N

N

Etude expérimentale et modélisation par champ de
phase de la formation de [alpha] dans les alliages de
titane [béta]-métastable

Amico Settefrati

» To cite this version:

Amico Settefrati. Etude expérimentale et modélisation par champ de phase de la formation de [alphal
dans les alliages de titane [béta]-métastable. Autre. Université de Lorraine, 2012. Frangais. NNT:
2012LORR0092 . tel-01749279

HAL Id: tel-01749279
https://hal.univ-lorraine.fr /tel-01749279
Submitted on 29 Mar 2018

HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépot et a la diffusion de documents
entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de
teaching and research institutions in France or recherche francais ou étrangers, des laboratoires
abroad, or from public or private research centers. publics ou privés.


https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01749279
https://hal.archives-ouvertes.fr

UNIVERSITE
DE LORRAINE

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis a disposition de Il'ensemble de la
communauté universitaire élargie.

Il est soumis a la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
I'utilisation de ce document.

D'autre part, toute contrefacon, plagiat, reproduction illicite
encourt une poursuite pénale.

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm




DE LORRAINE Université de Lorraine

@ UNIVERSITE LJL SI2M - UMR 7198 CNRS
Ecole Doctorale EMMA

Theése
présentée pour 'obtention du titre de
Docteur de I’Université de Lorraine
en Science et Ingénierie des Matériaux et Métallurgie

par

Amico SETTEFRATI

Etude expérimentale et modélisation par champ de phase de la
formation de o dans les alliages de titane S-métastable

Soutenue publiquement le 3 octobre 2012

Membres du Jury :

Mr Georges Cailletaud CDM Mines ParisTech (Président)
Mr Alphonse Finel LEM ONERA (Rapporteur)
Mr Thierry Gloriant INSA Rennes (Rapporteur)

Mme Florence Pettinari-Sturmel CEMES (Examinateur)
Mme Elisabeth Aeby-Gautier IJL SI2M (Directeur de thése)

Mr Benoit Appolaire LEM ONERA (Co-directeur de thése)
Mr Gaél Khelifati AIRBUS Operations (Invité)
Mr Jéréme Delfosse EADS IW (Invité)

Institut Jean Lamour, Département SI2M, Parc de Saurupt - CS 50840, 54011 Nancy Cedex






Remerciements

Ce travail de these a été effectué au sein du département Science et Ingénierie
des Matériaux et Métallurgie de I'Institut Jean Lamour de Nancy. Réalisé dans le
cadre d'une convention CIFRE avec la société AIRBUS Operations, je tiens a re-
mercier Messieurs Gagl Khelifati et Sylvain Audion ainsi que Madame Raphaélle
Peraldi pour la confiance qu’ils m’ont accordée. J’associe a ces remerciements
Monsieur Jérome Delfosse de la société EADS qui a suivi de pres ce travail.

J’exprime toute ma gratitude envers Monsieur Georges Cailletaud, Professeur
A PEcole des Mines de Paris, de m’avoir fait Ihonneur de présider mon jury de
these.
Je remercie vivement Messieurs Alphonse Finel, Directeur de Recherche au Labo-
ratoire d’Etudes des Microstructures de I’ONERA, et Thierry Gloriant, Professeur
a 'INSA de Rennes, pour l'intérét qu’ils ont porté a ce travail en acceptant la
lourde tache de rapporteur.
Je souhaiterais également remercier Madame Florence Pettinari-Sturmel, Maitre
de Conférence a 1'Université Paul Sabatier de Toulouse, pour avoir accepté de
faire partie de ce jury.

Ce travail s’intégrant dans un projet national, le projet PROMITI, je tiens
a remercier chaleureusement ’ensemble des participants pour les échanges tres
constructifs que nous avons pu avoir ainsi que pour la formidable ambiance qui
régnait au cours des différentes réunions d’avancement. Un grand merci aux par-
tenaires industriels : Jérome Delfosse (EADS Innovation Works), Jean-Michel
de Monicault et Nadine Spath (SNECMA), Sandra Andrieu (Messier Bugatti-
Dowty), Hubert Schaff et Christophe Daffos (Aubert&Duval) ainsi qu’aux par-
tenaires universitaires : Georges Cailletaud et Loic Nazé (Centre des Matériaux,
Mines ParisTech), Patrick Villechaise (Institut P’, Poitiers), Armand Coujou,
Florence Pettinari-Sturmel et Joél Douin (CEMES, Toulouse). Je ne peux évi-
demment pas oublier les trois autres doctorants de PROMITI Guillaume Martin,
Nicolas Escalé et Timothée Duval devenus des amis au fil du temps. Je tiens éga-
lement a remercier la Fondation de Recherche pour I’Aéronautique et 1’Espace
(FRAE) pour le soutien financier apporté au projet.



Je souhaiterais maintenant témoigner toute ma reconnaissance et mon ami-
tié envers mes directeurs de these Madame Elisabeth Aeby-Gautier et Monsieur
Benoit Appolaire qui m’ont guidé dans ce travail avec une énergie et un enthou-
siasme incroyable. L’expérience que j’ai pu acquérir durant ces quatre années a
leur coté dépasse de loin ce que je pouvais imaginer avant de débuter cette these.
Je les remercie également d'un point de vue plus personnel pour leur bonne hu-
meur et pour leur gentillesse.

Je tiens également a remercier tout particulierement Madame Sabine Denis,
Directrice du Département SI2M, pour sa passion a transmettre son savoir aux
étudiants et a qui je dois mes débuts au laboratoire.

Je remercie Moukrane Dehmas, Guillaume Geandier et Benoit Denand pour
leur aide tout au long de cette these et notamment pour les expériences a I’'ESRF
(et les nuits blanches associées).

Un grand merci a toute 1’équipe 303 (permanents et doctorants) qui a permis
de réaliser ce travail dans un cadre idéal et extrémement agréable ainsi qu’a I'en-
semble du personnel scientifique, technique et administratif du laboratoire qui a
contribué au bon déroulement de cette these.

Je remercie mes parents, ma soeur ainsi que tous mes amis pour leur soutien
lors de toutes ces années d’étude.
Enfin, je souhaite te remercier Anne-Claire pour tout le bonheur et les encoura-
gements que tu m’as apportés au cours de ces années et ¢’est pourquoi je te dédie
I’ensemble de ce travail.



Table des matieres

Introduction 9
1 Transformations de phase dans les alliages de titane 13
1.1 Titane pur et alliages de titane . . . . . . . ... ... ... ... 13
1.1.1 Letitane pur . . . . .. . .. . ... ... 13
1.1.2  Les alliages de titane . . . . . . . ... ... ... ..... 14
1.2 Les phases du titane . . . . . . ... ... ... L. 17
1.2.1 Les phases d’équilibre . . . . . ... ... ... 17
1.2.1.1 Diagrammes d’équilibre . . . . . .. .. ... .. 17
1.2.1.2  Transformation 8 —a . . . . . . ... ... ... 18
1.2.2  Les phases hors équilibre . . . . . . . ... ... ... 21
1.2.2.1 La martensite o' . . . . . .. ... ... ... .. 21
1.2.2.2  La martensite o’ . . . . . . ... ... ... .. 22
1.2.2.3 Lesphasesw . .. ... ... ... .. ...... 23
1.2.2.4  Décomposition spinodale de la phase g . . . . . . 25
1.3 Principales caractéristiques microstructurales des alliages S-métastable 25
1.3.1 La morphologie o lamellaire . . . . . . . .. ... .. ... 26
1.3.2 La morphologie équiaxe . . . . .. .. ... ... ... .. 29
1.4 L’alliage Ti-5553 : étude bibliographique . . . . . . .. .. .. .. 31
1.5 Objectifs scientifiques et industriels . . . . . ... ... ... ... 32
2 Caractérisation expérimentale des transformations de phase 37
2.1 Techniques expérimentales, matériau d’étude et traitements ther-
MIQUES .« .+ v v v v e e e e e e e e 38
2.1.1 Techniques expérimentales . . . . . . . .. ... ... ... 38
2.1.1.1  Résistivimétrie électrique . . . . . . ... .. .. 38
2.1.1.2 Diffraction des rayons X . . . . . . ... ... .. 39
2.1.1.3  Caractérisations microstructurales . . . . .. .. 44
2.1.1.4 Caractérisations mécaniques . . . . . . . . .. .. 46
2.1.2  Matériau étudié, caractérisation de 1’état de réception . . . 46
2.1.3 Traitements thermiques . . . . . . ... ... ... .. .. A7
2.2 FEtude de la mise en solution . . . . . . ... ... ... ... o1

2.2.1 Détermination de la température de transus . . . . . . .. o1



TABLE DES MATIERES

2.3

24

2.5

2.6

2.2.2  Evolution des phases au cours du chauffage . . . . . . . .. 52
2.2.3  Définition des conditions de mise en solution . . . . . . . . 55
2.2.4  Conclusion partielle . . . . . . ... ... ... ... ..., a7

Transformations de phase apres mise en solution dans le domaine 3 59
2.3.1 Cinétiques de transformation et évolution microstructurale 59

2.3.1.1 Variations de résistivité électrique . . . . . . . . . 59

2.3.1.2 Etablissement du diagramme TTT . . . . .. .. 61

2.3.1.3  Microstructures résultantes . . . . . ... .. .. 61
2.3.2 Caractérisations structurales des transformations de phase

aux basses températures . . . . . ... ... ... ... 65

2.3.2.1 Caractérisation des phases en présence . . . . . . 65

2.3.2.2 Evolution des parametres de maille . . . . . . . . 69

2.3.2.3  Evolution de la largeur & mi-hauteur du pic (200)g 71
2.3.2.4  Caractéristiques cristallographiques de la struc-

ture orthorhombique . . . . . . . . ... ... .. 73
2.3.3 Caractérisation des structures obtenues en fin de transfor-

mation . . . . ... 7

2.3.3.1 Caractérisation par DRX . . . ... .. ... .. 7

2.3.3.2 Mesures de dureté . . . ... ... ... ... .. 80

2.3.4 Conclusion partielle . . . . . . .. ... ... 81

Transformations au revenu depuis un état 100%3-métastable . . . 83

2.4.1 Caractérisation de I’état 100%[-métastable . . . . . . . .. 83

2.4.2 Revenus a 650°C et 325°C . . . . . . ... ... ... ... 87
2.4.2.1 Evolution de la résistivité et microstructures as-

SOCIEES . v . v v o 87

2.4.2.2 Caractérisation des phases par DRX in situ . . . 89

2.4.3 Influence de la vitesse de chauffage . . . ... .. ... .. 94
2.4.3.1 Evolution de la résistivité électrique et microstruc-

tures associées . . . . ... ... 94

2.4.3.2 Caractérisation des phases par DRX in situ . . . 99

2.4.3.3 Influence de la métastabilité de la phase g . . . . 103

2.4.4 Conclusion partielle . . . . . . .. ... ... 106
Evolutions des phases en présence, des parametres de maille - Dis-

cussion des mécanismes mis en jeu . . . . . .. ... ... 109

2.5.1 Cinétique de transformation - Comparaison a d’autres alliages 109
2.5.2 Evolution des parametres de maille en condition isotherme 111
2.5.3 Evolution des parametres de maille au cours du chauffage . 114
Etablissement des microstructures modeles et propriétés de traction120

2.6.1 Microstructures monomodales . . . . . .. .. .. ... .. 120

2.6.2 Morphologies obtenues au revenu depuis un état 100%-
métastable . . . . ... 123

2.6.3 Microstructures bimodales . . . . . .. .. ... ... ... 126

2.6.4 Conclusion partielle . . . . . . . ... ... ... 130



TABLE DES MATIERES 7
3 Modélisation de la précipitation intragranulaire 133
3.1 Rappels bibliographiques . . . . . . ... ... ... ... ..... 134
3.2 Présentation desmodeles . . . . . . .. ... 140
3.2.1 Modele d’Eshelby . . . . .. ..o 140
3.2.2 Modele de champ de phase . . . . . . ... ... .. ... 142
3.2.2.1 Variables du champ de phase . . . .. ... ... 143
3.2.2.2 Construction du modele . . . . . . .. ... ... 143
3.2.2.3 Equilibre mécanique . . . . ... ... 149
3.2.2.4  Implémentation numérique . . . . . . ... ... 153
3.3 Résultats et discussion . . . . . . . . . ... 154
3.3.1 Résultats du modele d’Eshelby . . . . . . .. ... .. .. 154
3.3.1.1 Tenseur de transformation et propriétés élastiques 154
3.3.1.2  Forme et orientation d’un précipité ellipsoidal isolé 155
3.3.2 Résultats du modele de champ de phase . . . .. ... .. 163
3.3.2.1 Hypotheses et données d’entrée . . . . . . . . .. 163
3.3.2.2 Calculs pour un variant . . . ... .. ... ... 164
3.3.2.3 Influence de la densité de germes initiale . . . . . 175
3.3.2.4 Interaction entre variants . . . . . . ... .. .. 178
3.3.2.5 Instabilité des extrémités de plaquettes . . . . . . 183
3.3.3 Discussion . . . . . ... 186
Conclusion générale et perspectives 193
A Transformations de phase en condition anisotherme 199
A.1 Caractérisation des cinétiques de transformations de phase . . . . 199
A.2 Microstructures résultantes . . . . . . . . ... ... L. 201

B Prédiction des cinétiques de transformations de phase par une
approche globale 205
B.1 Description du modele métallurgique . . . . . . . .. .. ... .. 205
B.1.1 Modélisation des cinétiques en condition isotherme 205
B.1.2 Modélisation des cinétiques en condition anisotherme . . . 207
B.2 Détermination des données d’entrée du modele pour I'alliage Ti-5553208
B.3 Simulations et comparaison a 'expérience . . . . . . .. . .. .. 210
B.3.1 Condition isotherme . . . . . . . . . ... ... ... ... 211
B.3.2 Condition anisotherme . . . . . . . .. ... ... ..... 213
B.3.3 Simulation sur une piece massive . . . . . ... ... ... 214

C Transformations au revenu aprés mise en solution dans le do-
maine o + [ 219
C.1 Influence de la température de revenu . . . . . . . . . . ... ... 219
C.2 Influence de la vitesse de chauffage . . . . . .. ... ... .. .. 223
C.3 Evolutionde ap . . . . . . . . . 225



8 TABLE DES MATIERES

D Détermination des parametres pour le modele champ de phase 229

D.1 Détermination des parametreseet W . . . . . . ... ... 229
D.2 Mobilité du champ de phase M, . . . . . ... ... ... ... .. 230
E Integration des équations d’évolution du modele champ de phase233
E.1 Pour le champ non conservé ¢, . . . . . . .. .. ... ... ... 233
E.2 Pour le champ conservé ¢® . . . . ..., 235

F Modele de déformation a ligne invariante pour la transformation
0 — « 237

Bibliographie 239



Introduction

Le titane et ses alliages ont des propriétés mécaniques, physiques et chimiques
particulierement remarquables, ce qui rend cette famille de matériau attractive
pour une multitude d’applications. En effet, leur grande résistance associée a une
faible densité et leur excellente résistance a la corrosion en font une famille de
matériau de choix dans des domaines comme le biomédical, I'industrie chimique,
I’aérospatial mais aussi et surtout le domaine aéronautique ou 'optimisation de
masse est un objectif majeur. Ainsi, les alliages de titane offrent des opportuni-
tés importantes d’allégement des structures en remplacement des aciers ou des
superalliages base nickel par exemple. Le principal alliage utilisé est 1’alliage Ti-
6A1-4V (plus communément appelé TA6V) appartenant aux alliages o + 3. Cet
alliage, pour lequel la microstructure d’emploi est le plus souvent constituée de
grains « équiaxes et de grains « lamellaires voit de nouveaux développements
avec 'utilisation de microstructures completement lamellaires. Par ailleurs, de-
puis quelques années, 1'utilisation d’alliages de titane dits 3-métastable a considé-
rablement augmenté. En effet, leur limite d’élasticité et leur résistance mécanique
sont supérieures a celles des alliages o + 3. Ils résistent également mieux a la fa-
tigue et a la propagation des fissures et il est possible de traiter thermiquement de
plus larges sections. Cependant, le traitement thermique de pieces larges conduit
a des vitesses de refroidissement variables dans le temps et 1’espace de la piece
qui peuvent conduire a des microstructures d’emploi différentes dans la piece.

Il est important de rappeler que les propriétés mécaniques des alliages de ti-
tane sont étroitement liées a leur microstructure obtenue suite a des traitements
thermomécaniques qui conditionnent la texture et a des traitements thermiques
qui permettent de contrdler cette microstructure (proportion, morphologies des
phases en présence) formée par transformations de phase. Ainsi, 'optimisation
des propriétés d’une piece massive passe par la connaissance des relations entre
d’une part, les procédés d’élaboration et les microstructures et d’autre part, les
relations entre les microstructures et les propriétés mécaniques. Afin de pouvoir
controler ces dernieres, il est donc primordial de caractériser, en amont, les trans-
formations de phase survenant lors des différentes opérations de mise en forme
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de la piece industrielle, opérations généralement constituées d’une série de trai-
tements thermiques et thermomécaniques [I, 2]. L’étude des transformations de
phase passe par la caractérisation des différentes phases en présence, par le suivi
des cinétiques de transformation et également par la compréhension des méca-
nismes mis en jeu lors de ces transformations. Ces connaissances peuvent aboutir
a des modeles numériques permettant de prédire la formation des microstructures
au cours d’un traitement de type industriel. De nombreuses études sur les alliages
de titane et notamment sur la catégorie dite des J-métastable ont été conduites
au LSG2M (aujourd’hui IJL-SI2M) afin de caractériser les cinétiques de trans-
formations de phase, comme les microstructures associées aux changements de
phase au cours de différents traitements thermiques. Par ailleurs, des travaux sur
la modélisation des cinétiques de précipitation de la phase o ont également été
abordés, soit en considérant des approches phénoménologiques globales [3, 4], soit
par une approche basée sur les lois de germination-croissance [4, 5, (].

Ce travail de these s’integre d'une part dans la poursuite des études réalisées
préalablement au laboratoire. Il s’integre aussi dans un projet plus vaste, le projet
PROMITTI (Approches multiéchelles des PROpriétés et des MIcrostructures des
alliages de TTtane -métastable) réunissant quatre laboratoires universitaires (le
CEMES a Toulouse, I'Institut P’ a Poitiers, le Centre des Matériaux de I'Ecole
des Mines de Paris et I'Institut Jean Lamour a Nancy) et cinq partenaires indus-
triels (Airbus, EADS, Aubert&Duval, SNECMA et Messier-Bugatti-Dowty). Les
objectifs de ce programme s’articulent autour de trois axes principaux :

(i) Iétude et la prévision des microstructures de I'alliage de titane S-métastable
Ti-5553 ! (IJL, CEMES),

(ii) la caractérisation des propriétés de traction, 1’étude des mécanismes de
micro-déformation et la modélisation de la loi de comportement (CDM,
pP’, CEMES, 1JL),

(iii) la caractérisation des propriétés en fatigue et de ténacité, 'analyse des méca-
nismes de déformation et micro-déformation a I’échelle du MEB et du MET
(P’ CEMES) et la modélisation en cyclique du comportement en traction
comme en conditions de déformation (CDM, P’).

Les objectifs majeurs de cette these au sein du projet sont donc dune part,
d’étudier la formation des microstructures dans l'alliage Ti-5553 au cours de
différents traitements thermiques en essayant de comprendre les mécanismes de
transformation mis en jeu. Les relations entre microstructures et propriétés ont
été abordées au travers de comportement en traction de microstructures modeles.
D’autre part, nous avons étudié plus avant la prédiction des microstructures. Pour
ces alliages J-métastable, une grande part de la précipitation se produit sur des
sites de germination intragranulaires. Nous avons focalisé notre intérét sur cette

ITi-5A1-5V-5Mo-3Cr, composition en pourcentage massique
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famille de précipités en nous intéressant aux interactions élastiques entre le (les)
précipité(s) et la matrice.

Nous avons choisi d’organiser ce mémoire selon trois chapitres.

Le premier chapitre rassemble des points bibliographiques sur le titane pur et ses
alliages. L’accent est porté sur la famille des alliages S-métastable. Les différentes
phases ainsi que les microstructures pouvant étre rencontrées y sont détaillées.
Une synthese des travaux de la littérature scientifique réalisés sur la famille des
alliages Ti-5553 est également présentée.

Le second chapitre rassemble ’ensemble du volet expérimental du travail de these.
Apres avoir présenté les techniques expérimentales utilisées, le matériau d’étude
et les traitements thermiques réalisés, la dissolution de la phase « initialement
présente dans les échantillons est caractérisée par résistivimétrie électrique et
DRX in situ a haute énergie.

Les cinétiques de transformation a partir du domaine monophasé (3 ainsi que
les produits de précipitation issus de transformations en condition isotherme ou
anisotherme sont ensuite étudiées. Les résultats obtenus conduisent aux données
nécessaires au modele global JMAK pour la prédiction des cinétiques de trans-
formation au refroidissement depuis le domaine monophasé 3 dans des pieces
massives.

La quatrieme partie est axée sur ’analyse et la compréhension de la décomposi-
tion de la phase G-métastable au cours de revenus en faisant varier les parametres
du traitement thermique (vitesse de chauffage, température de revenu...). Cette
phase métastable est obtenue soit par trempe depuis le domaine monophasé J3,
soit par trempe depuis le domaine biphasé a + (3. Nous révélons la précipitation
de phases métastables qui influe sur la morphologie de la phase « aux plus hautes
températures.

Enfin, les relations microstructures - propriétés mécaniques sont étudiées a 'aide
d’essais de traction sur des éprouvettes ayant subi des traitements thermiques
controlés de fagon a obtenir des microstructures modeles définies au préalable.

Le troisieme chapitre est essentiellement axé sur le volet modélisation numérique
de ce travail et plus particulierement sur la précipitation intragranulaire. Apres
un rappel des aspects cristallographiques ayant trait a la transformation 8 — «,
nous présentons les modeles micromécaniques et champ de phase développés ainsi
que I'analyse des résultats obtenus.

Enfin, nous rappelons les conclusions principales de ce travail et nous proposons
des perspectives et des orientations de recherches.
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Chapitre 1

Transformations de phase dans
les alliages de titane

1.1 Titane pur et alliages de titane

Le titane est le quatrieme élément métallique le plus abondant de la planete
apres 'aluminium, le fer et le magnésium. On le trouve principalement dans la
crotite terrestre sous forme d’ilmenite (FeTiO3) et de rutile (790,). Bien que
sa métallurgie extractive soit particulierement complexe et cotiteuse, le titane et
ses alliages présentent des caractéristiques attrayantes (faible densité, résistance
a la corrosion, propriétés mécaniques élevées...) rendant son utilisation de plus en
plus conséquentes durant ces dernieres décennies.

1.1.1 Le titane pur

A température ambiante et pression atmosphérique, le titane pur possede
une structure cristalline hexagonale compacte (HCP «) de parametres de maille
a et ¢ valant respectivement 2,95A et 4,68A [7]. A 882°C, le métal subit une
transformation allotropique au cours de laquelle la structure hexagonale compacte
se transforme en un réseau cristallin cubique centré (CC f3), stable jusqu'a la
température de fusion (1670°C). Le parametre de maille de la phase 3 a 900°C
vaut 3,32A [7].

La maille élémentaire des phases « et 3 est représentée figure 1.1. Sur cette figure
sont également reportés les différents types de plans et de directions denses. Pour
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(1071) —
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(1070) —

/ 0.332 nm

a

(a) (b)

F1G. 1.1: Représentation schématique de la maille élémentaire de la phase « (a)
et de la phase 3 (b) du titane pur [9]

la phase a, le rapport ¢/a vaut 1,587 et est inférieur a la valeur théorique pour les
systémes hexagonaux compacts (1,633). Ainsi, le plan de base de ’hexagone n’est
plus le seul plan de grande densité. En effet, cette phase comporte trois types de
plans denses (le plan basal (0001), les plans prismatiques {1010} et les plans
pyramidaux {1011}). Les axes a;, ay et ag sont les directions denses d’indices
(1120). Le fait d’avoir une plus grande multiplicité de plans de glissement confere
au titane une plus grande ductilité par rapport a d’autres métaux hexagonaux.
La phase 3 comporte quant a elle six plans denses de type {110} et des directions
denses de type (111) [8, 9].

1.1.2 Les alliages de titane

Alors que le titane non allié présente une excellente résistance a la corrosion
et une facilité de mise en oeuvre, I'ajout d’éléments d’alliage joue un role fon-
damental sur la stabilité des phases en présence, leur composition et donc sur
les caractéristiques mécaniques. La classification des éléments d’alliage respecte
leur affinité avec la phase o ou § [8, 10]. Comme illustré sur la figure 1.2, les
éléments dits a-genes conduisent a augmenter le domaine de stabilité de la phase
a, présente a des températures plus élevées. Les principaux éléments a-genes sont
Al O, N, C, B. Le premier forme une solution solide de substitution alors que les
suivants, de par leur faible rayon atomique, s’inserent dans les sites interstitiels
du réseau. Les éléments [-genes étendent le domaine de stabilité de la phase (3,
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F1G. 1.2: Influence des éléments d’alliage sur les diagrammes de phase

présente a plus basse température. On sépare les éléments isomorphes qui sta-
bilisent la phase [ a température ambiante (c’est le cas de Mo, V, Nb, Ta tous
substitutionnels) et les éléments eutectoides donnant naissance & des composés
intermétalliques (H pour les interstitiels et Mn, Fe, Cr, Co, W, Ni, Cu, Au, Ag,
Si pour les substitutionnels). Certains éléments comme Zr, Sn ou Hf ne montrent
pas de solubilité préférentielle dans 'une ou I'autre des phases, ils sont considé-
rés comme neutre. L’addition d’un élément d’alliage fait apparaitre un domaine
biphasé a+3 dans les diagrammes d’équilibre.

L’effet global des éléments d’alliage est souvent décrit par deux parametres nom-
més aluminium équivalent (Aly,) et molybdene équivalent (Moey) qui tiennent
compte du poids respectif des éléments a-genes et (3-genes respectivement. Ils
sont donnés par les relations suivantes [I1] :

Sn  Zr

Aleq(%omass.) = Al + 3 + r +10.04 (1.1)

\% Cr Fe Cu Ni
M J=M —+ — —+ — 1.2
Oeq(Yomass.) O+1,5+0,6+O,35+1,3+3,6 (1.2)

La position des alliages sur un diagramme Al.,/Mo., permet de classifier les al-
liages avec les phases en présence et donc grossierement les propriétés mécaniques
de ces alliages. Ceux-ci sont conventionnellement classés en trois catégories selon
le type de structure favorisée a température ambiante.

Alliages a et pseudo-«

Ils contiennent essentiellement des éléments d’addition de type a-gene ce qui
implique une structure uniquement composée de phase a a température ambiante.
Une faible quantité de phase (3 peut étre retenue a température ambiante pour les
alliages dits pseudo-alpha lorsque 'on additionne de faibles quantités d’éléments
(-genes. Les alliages « sont caractérisés par leur manque de réponse au traitement
thermique ainsi qu’une bonne résistance a l'oxydation a chaud, mais ont des
propriétés mécaniques plus faibles que les alliages des autres familles. Ils montrent
une bonne affinité au soudage.
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Alliages o + (3

Les éléments a-genes et (-genes sont en quantités suffisantes pour conduire a un
mélange de phases a et 0 a température ambiante et a 1’équilibre. A ’équilibre
thermodynamique, la fraction volumique de chacune des phases est fonction de
la composition de 'alliage et de la température. Au cours d'une trempe depuis
le domaine monophasé [, ils sont sujets a une transformation martensitique.
Pour ces alliages, il est possible d’obtenir une grande diversité de microstructures
et donc de propriétés en faisant varier différents facteurs tels que les quantités
d’éléments d’addition, les températures de mise en solution et de revenu ainsi
que les vitesses de refroidissement. On trouve dans cette famille le TA6V (Ti-
6Al1-4V), alliage largement utilisé dans le domaine aéronautique, présentant un
bon compromis entre résistance et ductilité. Pour cet alliage, la fraction de phase
a en présence & température ambiante est voisine de 95% massique.

Alliages J-métastable et 3

Ils sont composés en majorité d’éléments [-genes. Alors qu’a température am-
biante et a I’équilibre les alliages [3-stable ne sont composés que de phase (3, les
alliages (B-métastable contiennent les phases a et 3. Ils sont appelés alliages 3-
métastable car ils ne subissent pas de transformation martensitique au cours de
la trempe (Ms < Tumpiante). Une phase 100%G-métastable est donc obtenue au
cours d’un refroidissement rapide depuis le domaine 3 jusqu’a température am-
biante!. En controlant la formation de phase o au revenu (morphologies, tailles
de précipités...), ces alliages f-métastable peuvent atteindre des propriétés méca-
niques tres élevées (résistances supérieures a 1,2GPa). Avec une température de
transus? plus faible que celle des alliages v + 3, ils sont également plus faciles a
mettre en forme a chaud. Il est intéressant de noter que les fractions de phase «
a 1’équilibre sont inférieures a celles existant dans les alliages o + 3.

A titre d’exemple, le tableau 1.1 donne la composition chimique nominale, les
Aley et Mo, ainsi que la température de transus T de quelques alliages de ti-
tane [B-métastable utilisés dans le domaine aéronautique pour leurs excellentes
propriétés mécaniques. On peut citer le Ti-10-2-3 (utilisé en grande partie pour
les trains d’atterrissage), le Til7 (développé pour des composants tournants de
moteur et plus particulierement pour des disques de compresseurs), le S-CEZ
(voisin du Til7, développé par Cezus pour les mémes pieces afin d’augmenter
la température d’utilisation des moteurs de 30°C) ou encore le Ti-5553 qui sera
I'objet de notre étude. La fraction maximale de phase « en présence dans ces
alliages & température ambiante varie de 55%m a 70%m.

'Une analyse plus pointue de la structure peut révéler la présence de phase w
2Température au-dessus de laquelle la phase 3 est la seule phase stable & I’équilibre thermo-
dynamique
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Alliage Ti Al Cr Fe Mo Sn V Zr | Al, Mo, | Ts (°C)
Ti-10-2-3 bal. 3 - 2 - - 10 - | 42 124 800
Ti-5553 bal. 5 3 05 5 - 9 - |63 143 860
Til7 bal. 5 4 - 4 2 - 2 7 10,7 880
3-CEZ ba. 5 2 1 4 2 - 4|77 102 | 890

TAB. 1.1: Composition chimique nominale, Aleq, Moeq (en %m) et température
de transus 7j de différents alliages de titane 3-métastable

1.2 Les phases du titane

1.2.1 Les phases d’équilibre
1.2.1.1 Diagrammes d’équilibre

La connaissance des équilibres thermodynamiques est un pré-requis indispen-
sable pour toute étude sur les microstructures issues des transformations de phase.
Ces équilibres sont synthétisés en grande partie dans les diagrammes de phase.
Les figures 1.3(a) et (b) représentent une partie des diagrammes d’équilibre des
systemes binaires Ti-Mo et Ti-Al respectivement. Ceux-ci ont été calculés a partir
du logiciel de calcul d’équilibre thermodynamique ThermoCalc utilisant la base
de données de Saunders [12, 13]. Dans le cas du systeme Ti-Mo, plus la concentra-
tion en Mo est élevée, plus la température de transus 7} est faible, caractéristique
des éléments [-genes. Les seules phases présentes a I’équilibre thermodynamique
dans l'intervalle de concentration et de température considéré sont les phases «
et (3. Dans le cas du systeme Ti-Al, la température de transus T augmente avec
la proportion d’aluminium dénotant le caractere a-gene de cet élément. Pour
des concentrations élevées en Al la phase ordonnée oy (T'i3Al) peut précipiter.
Cette phase est généralement a éviter car elle peut entrainer une perte notable
de ductilité.

Des calculs thermodynamiques ont été effectués a ’aide du logiciel ThermoCalc
pour un systeme multiconstitué avec la composition nominale de I’alliage Ti-5553
(tableau 1.1). A I’état solide, le calcul montre que trois phases sont susceptibles
de se former : 3, a et ay. L’évolution de la fraction massique des phases (3, « et
ay est représentée figure 1.4(a) en fonction de la température. Au dela de 826°C,
[ est la seule phase stable. Entre 826°C et 560°C, la fraction massique de phase 3
diminue : le mélange est biphasé a+ (3. Pour les températures inférieures a 560°C,
le calcul conduit a l'existence de la phase ay en faible proportion. La phase as a
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F1a. 1.3: Diagrammes de phase (a) Ti-Mo et (b) Ti-Al calculés par ThermoCalc
utilisant la base de données de Saunders [13]

été observée expérimentalement par microscopie électronique en transmission en
faible quantité dans les nodules ap de l'alliage Ti-5553 [14, 15].

La figure 1.4(b) représente les limites de solubilité (concentrations d’équilibre)
des éléments d’alliage Al, Mo et O dans les phases « et # en fonction de la tem-
pérature. La partition de ces éléments dans chacune des phases met clairement en
évidence le caractere a-gene de Al et O et f-gene de Mo comme mentionné précé-
demment. La concentration d’équilibre en Al d’«v est sensiblement constante entre
600°C et Ts. Celle de 8 décroit continiiment en diminuant la température. Pour
I’élément Mo, la concentration d’équilibre d’«r est faible et sensiblement constante
dans le domaine de température représenté. Par contre, celle de  augmente de
maniere continue lorsque la température diminue correspondant a l’augmenta-
tion du taux de phase a. A haute température, la phase o contient une grande
partie de 'oxygene présent dans 'alliage. En effet, les concentrations d’équilibre
diminuent lorsque la température diminue. Cette forte affinité de 'oxygene pour
la phase a peut avoir des conséquences non négligeables sur les cinétiques de
transformation et la distribution de 'oxygene dans les diverses morphologies «
formées.

1.2.1.2 Transformation § — «

La transformation allotropique  — « dans le titane pur peut étre décrite
selon le mécanisme proposé par Burgers pour le zirconium [10]. Le passage de la
structure cubique centrée a la structure hexagonale compacte met en oeuvre un
glissement parallele aux plans {112} 3 dans les directions (111) g, suivi d’un dépla-
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F1G. 1.4: (a) Fraction massique des phases (3, « et i en fonction de la température
et (b) limites de solubilité dans les phases « et 3 des éléments d’alliage Al, Mo et
O. Calculs réalisés a partir du logiciel ThermoCalc pour la composition nominale
de l'alliage Ti-5553 (tableau 1.1)

cement d’atomes situés dans les plans {011} adjacents, d’'une quantité +(011)4
(figure 1.5) [17]. Cette transformation conduit a des relations d’orientation entre

les deux phases, a savoir :

{110} 4/[(0001)q

(111)4/|[1120], (1.3)

Selon les relations d’orientation de Burgers, un cristal cubique centré peut conduire
a la formation de douze variants hexagonaux. Ces variants possedent des orien-

tations distinctes par rapport a la phase parente cubique.

Dans le cas des alliages de titane, des études ont montré que les relations d’orienta-
tion étaient conservées méme lorsque les vitesses de transformation étaient lentes.
Comme le montrent les diagrammes d’équilibre, la formation de phase a conduit
a une partition des solutés entre les phases a et 3 (figure 1.4(b)). La germination
et la croissance vont donc nécessiter la diffusion des especes avec des déplacements
atomiques sur des plus grandes distances.



20

CHAPITRE 1 : Transformations de phase dans les alliages de titane

Plan (011) [H1]s  [111],
\ / Trace du plan
Pl
o O o gl
:O O O ler et 3¢me plan d’atomes
© 2¢me plan d’atomes
~
. Trace du plan
(211)g
[100];
[0]1_][; <U120>¢ // <111>p
[011]g o
PR i =0
osz=- - <azl—07L .17 .’
IS S -o"“' T oo {10
N = < o g
Plan (0001)(1 \~\ s ~ ‘,S:‘/: — “ o“*s
’b: ] -:U_‘ Y AN
" 's - ~ > — ;‘ = :-:
PO < s = St g
QE: ______ —_— :p—"l R4
\‘ ’ N " ’ ’
. . )+ 0 . ’ __O
\s I:_‘o‘ s\ '___-o'—

F1G. 1.5: Transformation allotropique 8 — « [16, 17]
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1.2.2 Les phases hors équilibre

Suivant la composition chimique de 'alliage, des phases métastables (hors
équilibre) peuvent se former s’il est soumis a un refroidissement rapide, a des trai-
tements a basse température, ou si la transformation est induite par la contrainte
ou la déformation. Ainsi, les alliages de titane av ou av+ 3 sont le siege d’une trans-
formation martensitique au cours d’'une trempe depuis le domaine 3 formant les
structures o ou o selon la composition chimique de I'alliage [15]. Les phases w
et 4" (décomposition spinodale de ) peuvent quant a elle apparaitre dans les
alliages (-métastable. Un diagramme d’équilibre métastable a été proposé par
différents auteurs pour la formation de ces différentes phases (figure 1.6). Leur
présence ou non, méme au cours de la séquence complete de formation des mi-
crostructures, va conditionner les propriétés mécaniques finales du matériau. Il
est donc important de comprendre dans quelles conditions ces phases peuvent se
former.

Température —

C B-géne isomorphe —

F1G. 1.6: Coupe binaire schématique d’un diagramme de phase [-isomorphe re-
présentant les domaines de précipitation des phases métastables

1.2.2.1 La martensite o/

Elle est obtenue pour une vitesse de refroidissement extréemement rapide a
partir du domaine 3. Elle se forme a partir d'une température M; (figure 1.6)
par un mécanisme sans diffusion (mécanisme displacif). Sa structure cristallogra-
phique est identique a celle de la phase « d’équilibre mais sa composition est
celle de la phase (3 dont elle est issue. La phase o’ présente exactement les mémes
relations d’orientation que la phase « par rapport a la phase (. Dans les alliages
[-métastable, la martensite o’ n’est pas observée.
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1.2.2.2 La martensite o”

Sa structure cristalline est orthorhombique, structure intermédiaire entre celle
de la phase « et celle de la phase 3. Cette structure est produite par un faible
déplacement des positions atomiques de la structure hexagonale a. Elle peut étre
générée a partir de la phase § par un cisaillement de type {112}(111)3 de faible
amplitude ne conduisant pas tout & fait a un hexagone (figure 1.7), les angles
01 et 6, ne valant pas 120°. Elle présente par rapport a la phase 3 les relations
d’orientation suivantes :

{110} 4|/{001} o

(111) 4[|{101) o (1.4)

La martensite o’ a été observée dans de nombreux alliages a+/ et dans cer-
tains alliages binaires tels que Ti-Mo et Ti-Nb [19] apres une trempe rapide. Elle
apparait généralement dans les alliages tres alliés a la place de la phase o. Les
compositions limites pour la formation de o' ou «” pour différents alliages de
titane binaires ont été déterminées par Bagariatskii et al [20] et Flower et al [21].
Dans les alliages de titane S-métastable, il est possible d’induire une transforma-
tion martensitique par déformation de la structure 3 métastable a température
ambiante [22, 23]. Dans ces conditions, la martensite o a été observée dans 1’al-
liage B-CEZ [241, 25], lalliage Ti-10-2-3 [22, 24, 20] ou encore 'alliage Til7 [27].
La formation de o dans les alliages S-métastable a également été mentionnée au
cours de traitements de revenu [28, 29] ou au cours de traitements isothermes a
des températures voisines de 400°C [24, 29].
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1.2.2.3 Les phases w

Les phases w se forment dans les alliages comportant des éléments qui tendent
a stabiliser la structure cubique centrée a température ambiante (alliages -
métastable). On parlera d’w athermique (wqp,) la phase formée lors de la trempe
depuis le domaine (3 et d’w isotherme (w;s,) celle formée au cours d’un revenu du
matériau trempé.

La phase w athermique

La structure cristalline de la phase wgy, présente une symétrie hexagonale avec
trois atomes par maille en position (0,0,0), (%,%,%) t (%,%,%) avec un rapport
¢ ¢gal a 0,613. La transformation 3 — wey, présente un caractere displacif et
sans diffusion. Elle ne peut étre supprimée aussi rapide que soit la vitesse de
refroidissement [30]. Elle a donc la méme composition que la matrice . Les

relations d’orientation entre wyy, et 5 sont définies par (1.5).

(110)4]/(1120),,

[111]4]/[0001],, (1.5)

Un grain [ peut conduire a la formation de quatre variants de phase w [31, 32].
La transformation 8 — wgy, est illustrée figure 1.8. La phase w se développe au
sein de la maille cubique centrée par un cisaillement opposé des plans (110)5 dans
la direction (111)4 sur des distances voisines d’un sixieme de la distance séparant
deux plans (111)s (figure 1.8(a)). Les fleches représentées sur la figure 1.8(a)
indiquent les plans d’atomes impliqués et la direction des cisaillements requis.
Ce mécanisme de transformation a été décrit par De Fontaine [33] comme un
effondrement périodique des plans {111} de la matrice 3 (« plane collapse »)
(figures 1.8(b) et (c)).

La taille des précipités w,y, est extrémement faible (quelques nanometres). Seules
des expériences de diffraction des électrons en MET permettent de mettre en
évidence sa présence. Son observation en champ sombre n’est pas rapportée. Dif-
férents auteurs ont rapporté la présence de la phase w,, dans lalliage Ti-5553
trempé a partir du domaine monophasé 3 [34, 35, 36]. La faible intensité des
taches de diffraction traduit une présence moins marquée que pour l'alliage Ti-
LCB par exemple [31]. La teneur en Al plus élevée du Ti-5553 semble expliquer
ces observations. En effet, plusieurs auteurs ont observé que cet élément pouvait
réduire la fraction volumique de phase w ou retarder sa formation [37, 38].

La phase w isotherme

La phase wj,, a la méme structure cristallographique que wgy,. Elle se forme lors
du revenu d’une structure trempée S-métastable dans une gamme de température
allant de 100 a 500°C. Le mécanisme de croissance de cette phase est encore mal
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F1G. 1.8: (a) Section (101)s (dans le plan de la page) du cristal cubique centré
illustrant la formation d'w par déplacement des plans (110)s A et B; (b) Re-
présentation de l'effondrement des plans (111)5 (« plane collapse ») formant la
maille hexagonale w représentée sur la figure (c)

connu a ’heure actuelle. La précipitation de la phase w;,, semble étre liée a la
présence de la phase wy,. En effet, il y a réversion de wyy, en 8 au cours d’un
traitement de revenu [39], et lors de cette réversion, des défauts au sein de la
matrice sont générés [10, 11, 12, 13]. Prima [11] émet 'hypothese que ces défauts
deviennent des sites de germination privilégiés pour w;,,. Hickman a montré que
la croissance de w;,, s’accompagne d’une diffusion a courte distance des éléments
d’alliage [37]. Dans l'alliage Ti-5553, Nag et coll. ont montré, par des mesures
de sonde atomique tomographique, que les précipités w;s, rejettent les éléments
d’alliage (V, Mo, Cr, Al) et s’enrichissent en titane au cours de leur croissance [35].
Ces résultats sont similaires a ceux obtenus antérieurement sur un alliage Ti-10-
2-3 [15]. La croissance de w;s, peut également étre favorisée par une fluctuation
de composition chimique au sein de la matrice [14, 10].

Les observations micrographiques montrent qu’il existe plusieurs morphologies
des particules associées a cette phase [17, 17, 18]. Williams et Blackburn [17]
ont suggéré que ces différentes morphologies étaient liées a la valeur des écarts
paramétriques entre les phases 3 et w. S’il est faible (alliages Ti-Nb et Ti-Mo),
la forme des particules est ellipsoidale de telle sorte que ’énergie de surface soit
minimisée. Si I’écart paramétrique est plus important (alliages Ti-V, Ti-Cr ou
Ti-Fe), la forme des particules est cuboidale de maniere a minimiser cette fois
I’énergie élastique. La taille des précipités w;s, est tres faible en début de trans-
formation (quelques centaines d’angstrom [17]) et peut atteindre 200nm dans
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certains alliages particuliers (ol wys, est observée a des températures supérieures
a 400°C et & des temps tres longs) [37].

De nombreuses études ont porté sur le role de cette phase sur la formation de la
phase a. En effet, la phase w;,, joue un role de site de germination préférentiel
amenant une précipitation de phase o extrémement fine génératrice de propriétés
mécaniques élevées. Cependant, plusieurs points de vue existent concernant la
transformation w — «. Certains auteurs estiment que la phase « précipite a une
certaine distance de l'interface w/f a cause d’un enrichissement en Al dans ces
zones [19]. D’autres affirment que la phase a germe directement sur l'interface
w/ [ et croit dans les deux phases en consommant la phase w [17]. D’autres encore
indiquent qu’il se produit une transformation displacive au sein des précipités w
menant a la formation d’« [50, 51]. Tous ces résultats démontrent que la phase
w joue un role important en tant que site de germination hétérogene pour la
formation de la phase a.

1.2.2.4 Décomposition spinodale de la phase [

En augmentant la quantité d’éléments (-genes, la phase w devient instable
et ne précipite plus [38]. En revanche, la phase ( se décompose en 3 et 3 par
décomposition spinodale. 3 et 3’ font référence aux deux phases ayant la méme
structure cristalline que la phase mere [ mais avec une composition chimique
et un parametre de maille différents (5 étant la phase la moins riche). Nag [10]
a mis en évidence la décomposition spinodale de la phase 3 au sein de 'alliage
Ti-5553 au méme titre que la phase wy, apres mise en solution dans le domaine
[ suivie d’'une trempe a 'eau.

1.3 Principales caractéristiques microstructurales
des alliages J-métastable

Les alliages de titane présentent une grande variété de microstructures sui-
vant leur composition et les traitements réalisés. Par simplification, deux grandes
familles de morphologie de la phase « sont généralement mentionnées : la mor-
phologie « lamellaire ou aciculaire et la morphologie a globulaire ou équiaxe
(figure 1.9).
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Fic. 1.9: (a) Microstructure présentant des précipités de morphologie lamel-
laire/aciculaire; (b) Microstructure bimodale constituée de nodules de phase «
équiaxe (ou globulaire) et de grains « lamellaires/aciculaires [9]

1.3.1 La morphologie a lamellaire

La morphologie lamellaire est issue le plus souvent des transformations de
phase se produisant au cours du refroidissement apres mise en solution dans le do-
maine monophasé (3. L’étude des cinétiques de transformations de phase a partir
du domaine 3 et des microstructures en résultant a fait I’'objet de nombreux tra-
vaux pour les alliages de titane a+(3 [52, 53, 54| comme [-métastable [3, 24, 55, 50]
conduisant a I’établissement des diagrammes TTT (Temps Température Transfor-
mation) et TRC (Transformations en Refroidissement Continu). Ces diagrammes
étaient préalablement établis par analyse thermo-dilatométrique [52, 53] ou par
études post mortem des structures et microstructures apres maintien en tempé-
rature et trempe (diagramme TTT) [50]. Le développement du suivi des chan-
gements de phases par résistivité électrique et son application aux alliages de
titane [3, 24, 54, 55] a montré que cette technique était bien plus sensible que la
thermodilatométrie classique (la faible précision de cette derniere étant due a la
faible variation de volume associée a la transformation 5 — «). Des caractérisa-
tions récentes par DRX (diffraction des rayons X) in situ ont permis de valider
cette technique [57].

La figure 1.10 représente le diagramme TTT de l'alliage -CEZ [21] apres mise
en solution dans le domaine 5. On identifie sur ce diagramme quatre domaines
de transformation différents dont on peut extraire quatre courbes en C?® dont
les nez se situent autour de 750, 600, 450 et 350°C (la température de transus

3Forme courante pour les transformations dans les métaux et alliages qui font intervenir le
passage d’une phase haute température a une phase a basse température au cours d’un maintien
isotherme
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Température (°C)

F1G. 1.10: Diagramme TTT de l'alliage 5-CEZ déterminé par résistivimétrie élec-
trique suite a une mise en solution dans le domaine [ [21]. Courbes des isovaleurs
d’avancement de la transformation : temps nécessaires pour atteindre 5% et 95%
de la transformation

de lalliage B-CEZ est 890°C). Les observations micrographiques montrent que
chaque domaine présente des morphologies différentes de la phase formée.

Pour des températures proches du transus (supérieures a 700°C), la phase «
précipite préférentiellement aux joints des grains 3 sous forme d’un liseré continu
recouvrant le joint (figure 1.11(a)). En effet, & ces températures, la force motrice
de germination est faible ce qui conduit a une précipitation sur les sites les plus
favorables. Cette morphologie est nommée agp (« Grain Boundary » a). A partir
de cette précipitation aux joints de grain, des colonies de plaquettes de phase «
dites de Widmanstétten (apep pour « Widmanstétten Grain Boundary » «)
se développent et croissent vers le centre du grain . Au sein d’une colonie,
les plaquettes sont sensiblement paralleles entre elles (figure 1.11(a)) et ont la
méme orientation de Burgers [58] (figure 1.11(b)). Entre les plaquettes, la phase
[ parente subsiste, enrichie en éléments (-genes. La premiere courbe en C du
diagramme TTT correspond a la formation de I'ensemble agp + awgp. 1l est
rapporté que la présence de la phase a aux joints de grains 3 (agp) est a éviter
car elle entraine une diminution importante de la ductilité et une dégradation des
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800°C, 1h B !/ .

J

Fi1c. 1.11: (a) Morphologies agp et awgp observées au MEB dans l'alliage [3-
CEZ [21]. (b) Carte EBSD réalisée sur un alliage Til7 traité 1h a 800°C apres
mise en solution dans le domaine 3 [59] : les plaquettes appartenant & une méme
colonie sont sensiblement paralleles entre elles et présentent les mémes relations
d’orientation

propriétés d’initiation de fissures [2]. L’épaisseur et la continuité de cette phase
intergranulaire dépendent principalement de la vitesse de refroidissement apres
la mise en solution et de la composition de l'alliage [3].

Pour des températures de transformation comprises entre 525°C et 700°C (deuxiéme
courbe en C), la transformation § — « s’effectue principalement sur des sites
de germination intragranulaires (dislocations par exemple), sites activés car la
force motrice de transformation est plus élevée. Cette germination conduit a un
troisieme type de morphologie a, de forme aciculaire sur les micrographies (fi-
gure 1.12). Les grains apparaissent sous forme de vanneries constituées de lamelles
enchevetrées; lamelles d’autant plus fines que la température de précipitation
est basse. Les lamelles vérifient la relation d’orientation de Burgers avec la ma-
trice [60]. Cette morphologie est nommée oy (« Widmanstitten Intragranular »
«). Selon Bein [21], la précipitation d’ayy; présente a la fois les caractéristiques
d’un mécanisme displacif et d'un mécanisme diffusionnel. Pour I'alliage Til7, le
caractere diffusionnel de la transformation isotherme & 620°C (ou la formation de
précipités « intragranulaires est prépondérante) a clairement été mis en évidence :

(i) d’une part, par I’évolution des parametres de maille des phases « et [ ob-
tenue par DRX in situ a haute énergie [57] et

(ii) d’autre part, au cours de l'analyse chimique des précipités et de la matrice
environnante (mesures EDX au MET) [61], ot une partition des éléments
d’alliage Al, Mo et Cr entre les deux phases est observée.

La diminution de la taille des précipités ay; augmente fortement la résistance de
I’alliage mais peut entrainer également une perte notable de ductilité.
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F1a. 1.12: Morphologie aw; dans alliage 5-CEZ [24]

Entre 400°C et 525°C (troisieme courbe en C), un autre mécanisme de transfor-
mation intragranulaire a été observé. Dans le cas de lalliage 5-CEZ, Bein a tenté
de caractériser les phases en présence par diffraction des rayons X de laboratoire.
Cependant, les pics obtenus sur les diagrammes étant tres élargis, ils n’ont pas
permis l'identification précise des différentes phases. Bein a supposé la présence
de la phase o, de structure orthorombique et de la phase a. Bruneseaux [57] a
confirmé la présence de ces deux phases par DRX en rayonnement synchrotron
dans l'alliage Til7.

Enfin, aux températures voisines de 350°C, Bein a rapporté la formation de phase
« tres fine aux temps les plus longs précédée par la formation de phase wis, [62].
Il faut signaler que cette caractérisation a été faite par microscopie électronique
en transmission.

L’étude des transformations anisothermes apres mise en solution dans le domaine
£ montre que les mécanismes de transformations de phase définis en conditions
isothermes peuvent se retrouver successivement lors d'un refroidissement [24, 63].
La proportion des diverses morphologies obtenues dépend alors du domaine de
température ou la transformation se produit et donc de la vitesse de refroidisse-
ment.

1.3.2 La morphologie équiaxe

La micrographie présentée figure 1.9(b) représente une microstructure dite
bimodale. Elle est composée de nodules de phase « et d’'une matrice dite  trans-
formée. Cette derniere est en fait constituée de phase (3 et de lamelles de phase «
dont I’épaisseur est plus fine que le diametre moyen des nodules. La morphologie
globulaire ou équiaxe (nodules) ne peut étre obtenue qu’apres déformation plas-
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tique dans le domaine « 4+ 3 suivie d’un recuit dans ce méme domaine. La défor-
mation plastique sévere de la structure lamellaire/aciculaire (issue d’un premier
refroidissement depuis (3) introduit une densité de dislocation et des désorienta-
tions dans les lamelles a, telles qu’il puisse y avoir restauration/recristallisation
et fragmentation de ces dernieres [01]. Ces nodules constituent la phase « dite
primaire (ap). La morphologie lamellaire plus fine observée figure 1.9(b) entre les
nodules est formée au cours du refroidissement depuis la température de recuit
et/ou au cours d’un revenu ultérieur et constitue la phase o secondaire (). La
taille des grains (voire sous-grains) (3 a la suite de ce traitement est de 'ordre de
20-30pm (les alliages ayant subi une mise en solution dans le domaine /3 présentent
en général des tailles de grain de 'ordre de 200um a 500um). Les cartographies
EBSD réalisées par T. Duval au sein du projet PROMITI sur lalliage Ti-5553
montrent que la désorientation locale de ces sous-domaines d’orientation (3 est
de Tordre du degré ou de quelques degrés [65], on parle alors de sous-grains .
Enfin, le caractere équiaxe de la phase « est perdu si une mise en solution dans le
domaine  intervient ultérieurement ; la morphologie redevenant lamellaire apres
refroidissement. Toutefois, des microstructures bimodales lamellaires peuvent étre
recherchées. Elles présentent des morphologies lamellaires formées par change-
ment de phases a partir du domaine 3 (sans déformation du mélange biphasé).
La phase « présente alors deux populations de taille des lamelles/plaquettes.

L’étude des cinétiques de transformation apres mise en solution dans le domaine
a+[ a également permis la construction de diagrammes TTT et TRC [24, 60]. Les
courbes obtenues sont décalées vers les temps plus longs et les températures plus
basses en comparaison avec les diagrammes obtenus apres mise en solution dans
le domaine 3. De plus, suite a une mise en solution a 820°C, seuls deux domaines
de transformation sont mis en évidence sur le diagramme TTT de lalliage (-
CEZ dans l'intervalle de température [750°C-350°C] [24]. Le premier domaine
(T>650°C) est caractérisé d’une part par la croissance des nodules ap retenus
apres la mise en solution et d’autre part par la précipitation des morphologies
intergranulaires agp et awgp définies précédemment (ces précipités se forment
sur ou a partir des joints des sous-grains 3). Le second domaine (T<650°C) est
caractérisé par la précipitation intragranulaire entre les nodules ap ainsi que par
I’apparition de phase a aux joints des sous-grains (3.

Les alliages (-métastable présentant une microstructure lamellaire peuvent
atteindre des résistances supérieures a 1,5GPa (méme s’ils ne sont jamais utilisés
a ces niveaux de résistance di a une perte de ductilité importante). Ceci peut
s’expliquer par la faculté qu’ont ces alliages a former des précipités tres fins créant
un grand nombre d’interfaces. Ces dernieres jouent le role de barriere pour les
dislocations augmentant la résistance de lalliage [9]. Un gain en ténacité est
également observée par rapport a la morphologie équiaxe [2].

Les alliages présentant des microstructures bimodales montrent une augmentation
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de la résistance a l'initiation de fissures, une plus grande ductilité ainsi qu’une
meilleure tenue en fatigue due a la diminution de la taille de grains 3 [2].

1.4 L’alliage Ti-5553 : étude bibliographique

L’alliage Ti-5553 (Ti-5Al-56Mo-5V-3Cr en %m) est un alliage de titane [-
métastable haute résistance. Il a été introduit vers la fin des années 1990 comme
une version améliorée de l'alliage russe VT22 (Ti-5Al-5Mo-5V-1Fe-1Cr). Depuis
2003, l'intéréet pour l'alliage Ti-5553 n’a cessé d’augmenter et le nombre de pu-
blications également. Pour preuve, deux brevets sur des traitements thermiques
applicables a cet alliage ont été déposés [07, 68]. Entre 2003 et 2006, les au-
teurs (essentiellement issus de l'industrie) ont présenté le potentiel important
de cet alliage en terme de propriétés mécaniques pour des applications aéronau-
tiques [09, 70, 71, 72, 73]. En effet, la résistance, la ductilité et la ténacité sont
améliorées en comparaison a l'alliage VT22 [69]. Il se différencie de ce dernier par
une concentration plus importante en éléments [3-genes qui retarde le début de
la précipitation de la phase a. Grace a sa trempabilité, il offre des améliorations
pour des composants de grande section et il vise donc a remplacer le Ti-10-2-3 sur
les trains d’atterrissage [71]. Des pieces structurales peuvent étre réalisées en Ti-
5553 en l'utilisant a un niveau de résistance mécanique moins élevé mais avec une
amélioration en terme de ténacité et de tolérance aux dommages. Tout comme le
Ti-10-2-3, il vise des applications dont les températures de service n’excedent pas
315°C [72]. Au vu des gains importants en terme de procédés et de controle des
microstructures qu’offre le Ti-5553, de nombreuses études ont émergé a partir de
2006-2007 pour comprendre plus précisément les relations traitements thermiques
/ microstructure / propriétés mécaniques [15, 34, 74, 75, 76].

Une grande diversité de microstructures peut étre obtenue dans l'alliage Ti-
5553 en controlant les parametres du traitement thermique [16, 77, 78]. Celles-ci
sont fortement dépendantes de la séquence de transformation, c¢’est-a-dire des
mécanismes mis en jeu durant l’ensemble du cycle thermique. Tout comme les
autres alliages de titane J-métastable, I’alliage Ti-5553 retient une phase 100%3-
métastable a la suite d’une mise en solution dans le domaine monophasé haute
température suivie d’une trempe rapide jusqu’a température ambiante. Plusieurs
observations MET (microscopie électronique en transmission) ont montré que la
phase wyy, se forme a la suite de cette trempe [34, 36, 79, 80]. Au cours de sa these,
Nag [10] a également mis en évidence la décomposition spinodale de la phase (.
Au cours d’'un traitement de revenu, la phase w;s, peut apparaitre et devenir
un site de germination préférentiel pour la phase o formant une microstructure
extrémement fine. Plus récemment, des études sur I'influence des parametres de
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traitements thermomécaniques (forgeage dans le domaine biphasé a + ) ont été
publiés [31, 82].

Les cinétiques de transformations de phase dans l'alliage Ti-5553 ont été peu
étudiées. Néanmoins, un diagramme TTT est présent dans la littérature [15],
obtenu a l'aide d’essais dilatométriques. Bien qu'un nez apparaisse aux alentours
de 600-700°C, les auteurs déduisent que les temps de début de transformation
ne dépendent pas fortement de la température. Cependant, comme mentionné
précédemment, la variation de volume associée a la transformation de phase § —
a est faible ce qui rend difficile 'obtention de tels diagrammes par dilatométrie.
Concernant les transformations au cours de refroidissements continus depuis le
domaine [ (diagramme TRC), Cotton et coll. affirment qu’au-dela d’une vitesse
de refroidissement de 0,25°C/s, la transformation 5 — a n’a plus lieu. Par ailleurs,
différentes études ont montré que les mécanismes de décomposition de la phase
[-métastable et les microstructures associées étaient fonction de la vitesse de
refroidissement depuis (3, comme de la vitesse de chauffage [57, 83]. Ces aspects
sont peu étudiés dans les travaux de la littérature et ont cependant un fort impact
sur la microstructure et les propriétés résultantes.

1.5 Objectifs scientifiques et industriels

L’alliage de titane (-métastable Ti-5553 a séduit de par ses capacités a at-
teindre des propriétés mécaniques extrémement élevées et variées. Depuis quelques
années, il est devenu un candidat majeur pour des pieces aéronautiques subissant
des conditions séveres de fonctionnement (trains d’atterrissage, pieces de struc-
ture comme les mats réacteurs). Les propriétés mécaniques des alliages de titane
sont fortement dépendantes des microstructures obtenues suite a ’histoire ther-
momécanique et thermique qu’a subie ’alliage. Plus précisément, la nature et la
proportion des phases en présence, leur morphologie et la répartition des diverses
morphologies, les caractéristiques microstructurales des précipités (taille, forme,
orientation par rapport a la matrice, composition chimique) et leurs interactions
(arrangement spatial, contraintes internes) sont autant de facteurs jouant un role
majeur dans la formation des microstructures. Afin de controler la distribution
des propriétés mécaniques, la connaissance des transformations de phase solide-
solide se produisant au cours des traitements thermique et thermomécanique est
essentielle. L’alliage Ti-5553 étant relativement nouveau, peu de travaux y ont
été consacrés dans la littérature.

Depuis la formation du lingot, une série d’opérations est effectuée afin d’amé-
liorer son homogénéité et 'uniformité de la structure, dans le but d’obtenir une
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meilleure réponse au forgeage et aux traitements thermiques. Ces derniers peuvent
étre complexes, souvent composés de plusieurs étapes. Les figures 1.13 et 1.14
schématisent les traitements thermiques et thermomécaniques type pouvant étre
appliqués aux alliages de titane (-métastable afin d’obtenir respectivement la
structure lamellaire et la structure équiaxe définies précédemment [9].

Dans le premier cas (figure 1.13), apres homogénéisation au-dessus de Tz (étape
I), la déformation (étape II) peut soit étre effectuée dans le domaine 3 soit dans
le domaine « + (3. Des études sur 'alliage 3-CEZ ont montré que la cinétique de
transformation et la morphologie résultante de la phase a étaient fortement af-
fectées par cette étape de forgeage dans le domaine 3 [3]. En effet, la déformation
plastique de 8 conduit a la formation de défauts (bandes de déformation, nou-
veaux joints ou sous-joints de grains...) facilitant la germination. Une déformation
dans le domaine biphasé a ’avantage de provoquer des désorientations de réseau
et de créer des sous-grains et grains [ plus petits (III). Un parametre important
lors de cette troisieme étape est la vitesse de refroidissement depuis la tempéra-
ture de mise en solution. Alors qu'une phase 100%3-métastable peut étre retenue
a température ambiante a partir d’un refroidissement rapide, des transformations
structurales se produisent pour des vitesses plus lentes. Le traitement thermique
final s’effectue dans le domaine v+ 3 (étape IV). La phase « peut précipiter soit
au cours du chauffage (a partir d’'un état trempé [-métastable ou d'un état déja
partiellement transformé), soit lors du maintien isotherme. La température de re-
mise en solution (étape IVa) se situe généralement proche du transus permettant
de contrdler un taux désiré de lattes o grossieres. Suivant la vitesse de refroidis-
sement apres cette étape, la transformation peut s’y produire, soit par croissance
des précipités existant a la température de mise en solution, soit par germination
et croissance de nouveaux précipités. Durant I’étape de revenu (IVb) ou la tem-
pérature est maintenue entre 500 et 600°C, de fines plaquettes vont précipiter. On
obtient ainsi une structure avec une double taille de précipités (microstructure
bimodale lamellaire). La fraction volumique des lamelles tres fines va dépendre
de celle des lamelles grossieres, influencant fortement la résistance mécanique du
matériau.

Afin d’obtenir la structure équiaxe (ou nodulaire), le cycle thermique et ther-
momécanique utilisé est représenté schématiquement figure 1.14. La phase «
précipite au cours du refroidissement depuis la température d’homogénéisation
(étape I). Toutes les étapes ultérieures sont effectuées a des températures in-
férieures a T afin d’éviter la dissolution totale de la phase o. Comme men-
tionné précédemment, la déformation plastique (étape II) et I’étape de restaura-
tion/recristallisation /fragmentation (III) conduisent a la morphologie équiaxe de
la phase o dont la présence restreint la croissance des grains (3. La température
de mise en solution utilisé a I'étape IVa et la vitesse de refroidissement apres
maintien déterminent la fraction volumique de la phase a nodulaire. Le revenu
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F1G. 1.13: Traitement thermique type pour I'obtention de la microstructure bi-
modale lamellaire [2]

ultérieur (étape IVb) conduit comme précédemment a ’obtention d’une phase «
secondaire plus fine.

Les parametres des traitements utilisés (températures de transformation, vitesses
de refroidissement...) sont optimisés afin d’atteindre les spécifications requises en
terme de propriétés mécaniques. Il est donc important de connaitre 'influence
de ces différents parametres sur la microstructure finale de I'alliage. Dans la pre-
miere partie de ce travail, nous nous attacherons a étudier expérimentalement
les transformations de phase se produisant dans l’alliage Ti-5553 au cours de dif-
férents chemins thermiques et les microstructures en résultant. Ces études ont
été abordées par suivi des cinétiques de transformation par résistivité électrique,
par DRX (laboratoire et in situ en rayonnement synchrotron) et par microscopies
optique et électroniques. La formation des phases métastables a également été
abordée. Des microstructures modeles ont ensuite été choisies et les propriétés
mécaniques évaluées.

D’un point de vue industriel, la mise en place d’outils de simulation numérique
du comportement métallurgique est essentielle afin de réduire la durée et le cott
du développement de nouveaux procédés de fabrication en limitant les démarches
expérimentales lourdes. De plus, ces outils peuvent permettre d’estimer la disper-
sion des microstructures, donc des propriétés pour des variations de traitement
et peuvent ainsi apporter des réponses aux problemes rencontrés lors de la mise
en oeuvre de ces procédés.

Différents travaux portant sur la modélisation des cinétiques de précipitation des
différentes morphologies de phase a ont été réalisés au LSG2M. Elle a été abordée
soit en considérant des approches phénoménologiques globales [3, 1], soit par une
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F1G. 1.14: Traitement thermique type pour l'obtention de la microstructure bi-
modale nodulaire [2]

approche basée sur les lois classiques de germination-croissance [0, 84, 85, 80].
Dans le premier cas, les modeles sont basés sur la connaissance des diagrammes
TTT déterminés expérimentalement et de la fraction de phase d’équilibre en
fonction de la température. Les cinétiques expérimentales y sont décrites par des
lois globales de type Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK). Couplé a un
code de calcul par éléments finis, ce modele permet de prédire la distribution des
différentes morphologies dans une piéce massive type industrielle [1]. Un jeu de
données expérimentales sera établi pour l'alliage Ti-5553 a partir des cinétiques
de transformations isothermes obtenues apres mise en solution dans le domaine
s.

Dans le second cas, les modeles permettent de décrire la germination, la crois-
sance mais également la dissolution des différentes populations de grains o pour
des traitements thermiques plus complexes (I'effet d’'une pré-déformation sur les
cinétiques pouvant étre estimé). Ils nécessitent des données thermodynamiques
(diagrammes de phase) et cinétiques (coefficients de diffusion) et permettent
de s’affranchir de la connaissance des diagrammes TTT expérimentaux. Outre
la modélisation des cinétiques de transformations de phase, I’évolution des pa-
rametres microstructuraux (taille des précipités, longueur et épaisseur des pla-
quettes d’awgp...) et des compositions chimiques dans les différentes phases de-
vient accessible. Néanmoins, dans le cas de la précipitation intragranulaire (o),
il a été montré que I'étape de germination est critique pour une prédiction conve-
nable des cinétiques de transformation. De plus, le suivi en continu des trans-
formations par DRX traduit la présence de contraintes dans les phases. C’est
pourquoi I'énergie élastique associée a la différence de parametres de maille entre
les phases « et  doit étre prise en compte afin d’avoir une bonne estimation de
la barriere de germination. Elle a également une influence sur les morphologies
des précipités. Nous nous intéresserons a ce point au chapitre 3 et nous verrons
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comment cette énergie élastique joue sur les évolutions microstructurales en nous
appuyant sur les caractérisations des évolutions des parametres de maille obte-
nues par DRX in situ et des modeles micromécaniques et champ de phases que
nous avons développés.



Chapitre 2

Caractérisation expérimentale
des transformations de phase

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats acquis sur les transformations
de phase dans I'alliage Ti-5553 au cours de certaines des étapes des traitements
thermiques présentés en 1.5. Nous nous sommes intéressés dans un premier temps
aux transformations au refroidissement depuis une mise en solution dans le do-
maine [ (figure 1.13 étape III). Au cours de ces traitements, l'influence des tem-
pératures de transformation et des vitesses de refroidissement sur les cinétiques
de précipitation et sur les microstructures résultantes est étudiée. Les transfor-
mations de phase se produisant au cours de I’étape de revenu font l'objet de la
seconde partie de ’étude. La connaissance des transformations de phase et par
conséquent le controle de la formation des microstructures au cours du traite-
ment thermique de l'alliage Ti-5553 nous a permis de définir et de réaliser des
microstructures dites modeles. Les propriétés de traction associées a ces micro-
structures sont présentées dans une troisieme partie du chapitre.
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2.1 Techniques expérimentales, matériau d’étude
et traitements thermiques

2.1.1 Techniques expérimentales
2.1.1.1 Résistivimétrie électrique

Le suivi en continu des cinétiques de transformations de phase a été réalisé
par résistivimétrie électrique. Dans le cas des alliages de titane, cette technique
est préférée a la thermodilatométrie car la variation de volume engendrée par la
transformation a = 3 est relativement faible rendant I'exploitation des résultats
délicate. Température, impuretés ou défauts cristallins sont autant de facteurs fai-
sant croitre la résistivité électrique. Dans le cas d’alliages multiphasés, la présence
d’interfaces conduit également a une augmentation de cette propriété physique.
En résumé, toute modification de la périodicité du réseau cristallin peut étre dé-
tectée. Cette technique permet donc d’atteindre une signature des cinétiques de
transformations de phase. Elle a été utilisée a ces fins dans plusieurs études sur
les alliages de titane a4+ et f-métastable [1, 21, 83] et a été validée par des
expériences de diffraction de rayons X in situ a haute énergie [57].

La méthode employée est la méthode en quatre points. Le principe, schématisé
figure 2.1, est de faire circuler un courant électrique constant de 2A dans 1’échan-
tillon a I'aide de deux fils soudés a chaque extrémité. La différence de potentiel
induite est mesurée en continu a l'aide de deux autres fils situés entre les fils
d’amenée de courant. Sur le dispositif que nous avons employé, les fils d’amenée
de courant et de mesure de potentiel sont en platine pour limiter toute réaction
avec le métal et I'effet thermoélectrique. De plus, un travail sur le traitement du
signal a été effectué pour disposer d'une grande sensibilité de mesure et faire ’ac-
quisition d’un signal numérique [37]. Les variations en continu de la différence de
potentiel en fonction du temps et de la température sont ensuite traduites en va-
riation de résistivité électrique. Ce systeme a été intégré a un dilatometre a cycles
rapides (DCR) vertical, congu et réalisé au Laboratoire, qui permet d’appliquer
des cycles thermiques controlés. Nous mesurons donc les évolutions dimension-
nelles comme les évolutions de résistivité électrique en fonction de la température.

Au sein du DCR, le chauffage est assuré par un four a rayonnement constitué
de quatre lampes halogenes disposées autour de I’échantillon. La température est
mesurée par un thermocouple de type S (Pt-Rh10%/Pt, température d’utilisation
entre 0 et 1600°C) soudé par point en surface a mi-longueur de I’éprouvette. La
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Fia. 2.1: Schéma de principe du montage a quatre points utilisé pour le suivi de
la résistivité électrique

puissance du four est régulée par un calculateur paramétré par trois coefficients
Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID), de maniere a respecter la température de
consigne. Le four a rayonnement permet des vitesses de chauffage controlées allant
jusqu’a 100°C/s. Le refroidissement est quant a lui assuré soit par la diminution
de la puissance voire ’extinction complete des lampes, soit par projection de gaz
(He, air ou Ar) a I'aide de buses disposées & moins de 2cm de I’échantillon. Le
titane étant tres avide d’oxygene (élément fortement a-gene), tous les essais ont
été réalisés sous vide dynamique secondaire de 10 & 10°* mbar. Afin de limiter au
maximum 1’épaisseur de la couche enrichie en oxygene, en surface de 1’échantillon,
une premiere purge a I’hélium de I'enceinte est effectuée avant le début de chaque
traitement. Pour notre étude, les traitements thermiques ont été effectués sur des
éprouvettes cylindriques de diametre 4mm et de longueur 30mm.

2.1.1.2 Diffraction des rayons X

La diffraction des rayons X (DRX) est une des techniques communément uti-
lisées pour l'identification des structures cristallines présentes au sein d’un échan-
tillon métallique. A partir du diagramme de diffraction (ou diffractogramme), il
est possible de déterminer la nature, les parametres de maille ou encore la quan-
tité de chacune des phases présentes au sein d’un alliage multiphasé par exemple.
Elle peut également nous renseigner sur d’éventuels états de contrainte et de tex-
tures cristallographiques. Le principe de cette technique repose sur la mesure des
distances interréticulaires relatives aux différentes familles de plans cristallins (en
accord avec la relation de Bragg).
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DRX de laboratoire

Le volume de matiere analysé dépend de l'énergie du faisceau de rayons X
utilisée. Dans le cas d’expériences de diffraction menées au laboratoire, ou les
photons sont générés par des tubes a rayons X composés d’une anticathode de
cobalt, cette énergie n’excede pas TkeV (longueur d’onde 1,78897A). Dans ces
gammes d’énergie, le pouvoir de pénétration des photons dans la matiere reste
faible (une dizaine de pm), le volume analysé se trouve ainsi limité en surface
d’échantillon. De plus, dans notre cas ou la taille des grains [ est relativement
importante (quelques centaines de um), le nombre de grains diffractants ne per-
met pas d’avoir une statistique suffisante pour une analyse quantitative.

Afin de limiter ces effets de gros grains, les expériences ont été réalisées sur un
diffractometre 4 cercles permettant de modifier 'orientation de ’échantillon par
rapport au faisceau incident. L’avantage par rapport a un diffractometre classique
(0 — 20) est de mettre en position de diffraction le maximum de plans mais égale-
ment de faire diffracter le maximum de grains. Une dizaine de diffractogrammes
par échantillon sont ainsi collectés en faisant varier I’angle initial entre 1’échan-
tillon et le faisceau incident. L’analyse est ensuite réalisée sur la somme de tous
les diffractogrammes. Du fait du faible flux délivré par le tube a rayons X, le
temps nécessaire pour 'acquisition d’un diffractogramme est relativement élevé
(environ une heure). Les expériences de diffraction au laboratoire ont été réalisées
a température ambiante, soit en fin de transformation, soit apres trempe depuis
un état partiellement transformé (la structure haute température est alors figée)®.

DRX in situ a haute énergie

Afin de suivre en continu les variations structurales se produisant au sein de
nos échantillons au cours d’un traitement thermique, nous nous sommes tour-
nés vers la DRX in situ a haute énergie. Lorsque la technique de diffraction est
combinée au rayonnement synchrotron, elle présente de nombreux avantages par
rapport a celle utilisée en laboratoire. Tout d’abord, le rayonnement synchrotron
permet d’obtenir des faisceaux de photons avec une tres grande énergie (pou-
vant atteindre 500-700 keV) permettant de réaliser des analyses en volume sur
des échantillons massifs. La deuxieme caractéristique du rayonnement synchro-
tron est sa brillance tres élevée (de I'ordre de 10'? ph/s). Le temps d’acquisition
d’un diffractogramme est ainsi considérablement diminué (de lordre de la se-
conde, voire inférieure). Enfin, grace a la grande stabilité temporelle du faisceau
de rayons X, il est possible de réaliser des études in situ.

L Avant chaque expérience de diffraction, les échantillons ont été polis mécaniquement afin
d’éliminer la couche écrouie par 'opération de découpage
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Les expériences ont été réalisées sur la ligne de lumiere ID15B de 'ESRF
(European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble). Le principe d’émission du
rayonnement synchrotron ESRF est détaillé en [57]. Grace & un monochromateur
de silicium placé dans la cabine optique, I’énergie du rayonnement synchrotron
utilisée au cours des expériences est de 'ordre de 90keV. Un systeme de fentes ho-
rizontales et verticales permet d’obtenir un faisceau de section 200x200um?. Afin
de connaitre précisément la longueur d’onde du faisceau incident (a £105nm),
une poudre d’hexaborure de lanthane (LaB6) pure dont les parametres de maille
sont connus et égaux a 0,41569£10°nm a été prise pour référence. A partir du
diffractogramme obtenu, la valeur de la longueur d’onde du faisceau synchrotron
a pu étre déduite, égale & 0,01423+£10°nm. L’énergie élevée du faisceau incident
permet d’obtenir un excellent rapport signal/bruit mais aussi et surtout d’analy-
ser un volume de matiére beaucoup plus important (quelques mm?) augmentant
ainsi le nombre de grains analysés.

La figure 2.2 illustre le dispositif expérimental utilisé. Les échantillons sont
cylindriques de diametre 6mm et de hauteur 10mm. L’énergie élevée du faisceau
incident permet de travailler en transmission. Un détecteur bidimensionnel de
type PIXIUM (résolution 2640 x 1920 pixels), situé a environ 1m de ’échantillon,
collecte les anneaux de Debye-Scherrer (figure 2.3(a)). Chaque anneau est asso-
cié a la diffraction d’un plan cristallographique. Il est composé d’'un ensemble
de taches correspondant chacune a la diffraction d’'un ensemble de grains de
méme orientation. Des anneaux discontinus résultent d’une texture préférentielle
de I’échantillon. Une taille importante des grains [ limite le nombre de grains
pouvant diffracter et peut également conduire a une discontinuité des anneaux
de Debye-Scherrer. Afin de faire diffracter le maximum de grains [ et ainsi ob-
tenir des anneaux continus, I’échantillon a été placé sur un support rotatif dont
I’axe de rotation est perpendiculaire & la direction du faisceau. Le temps d’ac-
quisition total d’une image s’éleve a 3,5s pour ce détecteur (1s d’acquisition, 2,5s
de lecture). Ce temps relativement court permet de suivre avec une bonne pré-
cision les évolutions des phases au cours des traitements thermiques. L’analyse
des images se réalise généralement apres une intégration circulaire de 'intensité
sur chaque anneau. Le résultat obtenu, représenté figure 2.3(b), correspond a des
diffractogrammes dans le format classique (26, Intensité).

Le chauffage est assuré par deux lampes halogenes (four a rayonnement) d’une
puissance de 1000W chacune situées de part et d’autre de I’échantillon (figure 2.2).
La température est obtenue en controlant la puissance fournie aux lampes. La dis-
tance entre les deux lampes et la position de ’échantillon ont été optimisées dans
le but d’atteindre la température maximale sur 1’échantillon.

La rotation de I’échantillon ne permet pas de souder un thermocouple a sa sur-
face afin de mesurer directement sa température. Ainsi, lors des essais, celle-ci a
été mesurée a I'aide d’une sonde (thermocouple rigide de type K) positionnée a
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Fia. 2.2: Dispositif expérimental utilisé a 'ESRF

quelques millimetres au dessus de I’échantillon (figure 2.2). Une premiere étape de
calibration a été nécessaire afin de prendre en compte les écarts entre température
de la sonde et température réelle de 1’échantillon (cette derniere étant mesurée
au cours d’essais sans rotation a l’aide d’'un thermocouple de type S soudé a sa
surface). Les essais ont été réalisés sous air.

Deux campagnes d’essais ont été réalisées a 'ESRF. Au cours de la seconde
campagne, la température de 1’échantillon a pu étre mesurée directement en uti-
lisant un collecteur tournant (le thermocouple de type S soudé a la surface de
I’échantillon suit le mouvement de rotation de ce dernier). Ces derniers essais ont
également été réalisés sous balayage d’argon en utilisant une cloche permettant
de limiter I'oxydation de la surface des échantillons.

Afin de vérifier 'homogénéité thermique de nos échantillons au cours des essais
et notamment lorsque des vitesses de chauffage et de refroidissement élevées sont
utilisées, une analyse par éléments finis a été menée a 1’aide du code de calcul Ze-
bulon. Le but est de quantifier les gradients thermiques existants entre la surface
et le coeur des échantillons au cours des cycles appliqués. La figure 2.4 présente
les résultats d’une simulation sur un cylindre de 6mm de diametre et de hauteur
10mm. Dans cette simulation, nous faisons varier la température extérieure selon
le cycle thermique illustré figure 2.4(a), défini par la température mesurée par
la sonde (placée a quelques millimetres au-dessus de I’échantillon lors des essais,
figure 2.2(a)). Ce cycle comprend une phase de chauffage rapide (3°C/s), un main-
tien a 890°C puis un refroidissement rapide a 380°C (avec dans le cas de la sonde
une phase de « sous refroidissement ») suivi d’un maintien a 380°C. Le calcul
prend en compte un flux de transfert convectif h constant égal & 10W.m 2. K !
et une émissivité de I’échantillon € égale a 0,7. Les données thermophysiques de
l'alliage (masse volumique, chaleur spécifique et conductivité thermique) ont été
considérées équivalentes a celles de I'alliage Ti17, pour lequel ces données ont été



2.1 Techniques expérimentales, matériau d’étude et traitements thermiques 43

70000

1500

60000
1600
£ 1400
50000
CE 1200

o 40000 |

30000

Intensité (u.a.)

L E o 20000

0 B o0
2 ™ L\JJLUUWW\Q
[ T —— 0 ‘

0.1 10 100 1000 10000 2 3 4 5 6
Intensité diffractée 26 ()

(a) (b)

F1c. 2.3: (a) Anneaux de Debye-Scherrer de 'alliage Ti-5553 a I'état de réception.
(b) Diffractogramme (26, Intensité) obtenu apres intégration des anneaux

obtenues expérimentalement [1]. Sur la figure 2.4(b) sont représentées en fonc-
tion du temps, la température extérieure, les températures simulées au coeur et
en surface d’échantillon et également la température de 1’échantillon déduite a
partir des mesures du parametre de maille de la phase 3 2. Cette derniere a été
obtenue en considérant un coefficient de dilatation linéaire égal & 11.1076 K1,

On peut tout d’abord noter des écarts importants entre la température mesu-
rée par la sonde et la température de 1’échantillon, essentiellement au cours des
étapes de chauffage et de refroidissement. En simulant ce traitement thermique
par la méthode des éléments finis, il apparait que d’une part, la différence de
température entre le coeur et la surface de 1’échantillon est tres faible (< a 1%
sur 'ensemble du traitement) et que d’autre part, ces températures calculées sont
tres proches de la température de I’échantillon déduite a partir des parametres de
maille. On peut ainsi considérer que lors des essais, les échantillons traités sont
homogenes en température et que nous sommes capables de reproduire la tempé-
rature réelle de I’échantillon lorsqu'une mesure indirecte est utilisée (figure 2.2).

Exploitation des diffractogrammes

Quelle que soit la technique utilisée (DRX de laboratoire ou in situ a haute
énergie), nous avons analysé quantitativement les diffractogrammes en appliquant

2Le cycle thermique a été appliqué sur un échantillon monophasé 8 n’ayant subi aucune
transformation de phase au cours de I'essai
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F1G. 2.4: (a) Variation de la température extérieure utilisée pour la simulation.
L’encadré schématise ’échantillon, la position ou les températures calculées ont
été extraites et le maillage utilisé. (b) Résultats de la simulation thermique sur
un cylindre de diametre 6mm et de hauteur 10mm

la méthode de Rietveld [38]. Cette méthode utilise les caractéristiques instrumen-
tales et les parametres microstructuraux du matériau étudié. Son principe consiste
a reproduire de fagon théorique I’ensemble du diffractogramme expérimental et a
I’ajuster a celui-ci en minimisant les écarts par la méthode des moindres carrés.

L’affinement des diffractogrammes a été réalisé avec le logiciel FullProf [39].
Nous avons quantifié les fractions massiques des différentes phases en présence
ainsi que leurs parametres de maille. Dans le cas des expériences in situ recen-
sant quelques centaines de diffractogrammes pour un traitement thermique, nous
avons utilisé 'option d’analyse cyclique proposé par le logiciel permettant d’affi-
ner automatiquement chaque diffractogramme a partir du diffractogramme pré-
cédent. Une vérification visuelle de la superposition des diagrammes théoriques
et expérimentaux est systématiquement effectuée en fin d’analyse.

2.1.1.3 Caractérisations microstructurales

Apres traitement thermique, les microstructures ont systématiquement été
caractérisées. Plusieurs techniques de microscopies ont été utilisées afin d’analyser
ces microstructures a différentes échelles.



2.1 Techniques expérimentales, matériau d’étude et traitements thermiques 45

Préparation des échantillons

Le protocole de préparation des échantillons pour les observations microstruc-
turales est le suivant :

— Trongonnage des échantillons : micro-trongonneuse LABOTOM-3 (Struers).

— Enrobage a chaud

— Polissage mécanique au moyen de papiers abrasifs (grains SiC) de granulo-
métrie décroissante jusqu’a une taille de grains d’environ 5um (grade 4000) :
polisseuse LABOPOL-5 (Struers).

— Polissage mécanique fin au moyen d’une suspension de silice colloidale OP-S
de granulométrie 1um. L’ajout d’environ 10% d’eau oxygénée HoO5 permet
d’avoir une légere attaque de la surface lors du polissage.

— Attaque chimique partielle de la surface au moyen du réactif de Kroll
(10%HN O3, 5%HF, 85%H,0). Ce réactif attaque essentiellement la phase
a permettant d’obtenir un contraste topographique lors des observations en
microscopie optique et électronique a balayage en électrons secondaires.

Microscopie optique et microscopie électronique a balayage

Pour les faibles grossissements (jusqu’a x1000), les observations métallogra-
phiques ont été effectuées sur un microscope optique Axioplan 2 Imaging (Zeiss).
Au dela et jusqu’a des grossissements pouvant atteindre x100000, deux micro-
scopes électroniques a balayage (MEB) ont été utilisés, le XL30S FEG (FEI) et
le Quanta 600 FEG (FEI), munis de détecteurs d’électrons secondaires (contraste
topographique) et d’électrons rétrodiffusés (contraste chimique).

Microscopie électronique en transmission

L utilisation du microscope électronique en transmission (MET) rend possible
I’observation fine des structures. Il a été utilisé dans ce travail pour I’observation
et la détection de phases non discernables au MEB. L’intérét principal de cette
technique est de pouvoir combiner une grande résolution avec des informations
de l'espace de Fourier (la diffraction). Le MET utilisé est le CM200 (FEI) sous
une tension d’accélération de 200kV. La préparation des lames minces comprend
les étapes suivantes :

— Tronconnage des éprouvettes dilatométriques en disques d’environ 1mm
d’épaisseur.

— Polissage mécanique des disques jusqu’a une épaisseur de I'ordre de 70um.

— Amincissement ionique avec un faisceau d’énergie 5keV et 3keV et un angle
d’incidence allant de 8° & 4° : Precision Ion Polishing System - PIPS (Gatan).
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2.1.1.4 Caractérisations mécaniques

Deux types de caractérisations mécaniques ont été réalisées dans ce travail.

Dans un premier temps, des essais de macrodureté Vickers ont été effectués apres
traitement thermique. La charge utilisée était de 30kg (HV30).
Dans un second temps, des essais de traction uniaxiale ont été effectués a tempé-
rature ambiante sur des éprouvettes préalablement traitées thermiquement (dia-
metre du fit 6mm, longueur de la partie utile 30mm). Une machine Instron 8500
a été utilisée. La déformation de I’éprouvette a été mesurée par un extensometre
Instron 2630-102. La vitesse de déformation ¢ utilisée est 2.1073s7 1. Afin d’éviter
toute rupture due a la présence d’une couche d’oxyde, le fit de chaque éprouvette
a été usiné avant traction.

2.1.2 Matériau étudié, caractérisation de I’état de récep-
tion

L’alliage de titane étudié est l'alliage Ti-5553. Il appartient a la famille des
alliages B-métastable. Elaboré par VSMPO, il a été fourni par Messier Dowty
sous deux états : un état billette et un état forgé provenant du méme lingot. La
température de transus donnée par 1’élaborateur est de 845°C. Une étude prélimi-
naire sur plusieurs échantillons de 1’état forgé a montré des variations de mesures
de la température de transus comme de cinétique de dissolution de la phase a.
Celles-ci ont été attribuées a des hétérogénéités de composition chimique. Dans
un souci de reproductibilité des résultats, nous avons choisi d’effectuer toutes
les caractérisations sur 1’état billette qui présentait une variabilité plus faible.
La composition chimique fournie par 1’élaborateur et la composition chimique
nominale sont données dans le tableau 2.1 (exprimées en pourcentage massique).

A Tétat de réception, la microstructure de I’état billette est constituée des
phases « et 3 (figure 2.5), la phase a apparaissant avec un contraste plus foncé.
Cette derniere présente une microstructure duplex, i.e. une distribution bimo-
dale pour la morphologie de la phase a. Elle est composée de grains équiaxes
voire lamellaires grossiers (phase a dite primaire, ap) et de précipités lamel-
laires/aciculaires beaucoup plus fins (phase « dite secondaire, ;). Les grains
équiaxes ont un diametre équivalent compris entre 1,5um et 5um, les lamelles
grossieres peuvent présenter quant a elles des longueurs allant jusqu’a 20pm. La
présence de ces dernieres peut s’expliquer par le fait que la billette a subi des
traitements thermomécaniques moins séveres que dans le cas d'un forgeage clas-
sique dans le domaine a + (3, le taux de déformation n’étant pas suffisant pour
conduire a la fragmentation de toutes les lamelles. La précipitation de la phase
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a, se fait de maniere extrémement dense avec une structure tres enchevétrée. Elle
se produit sur des sites de germination intragranulaires mais également sur les
joints des grains et sous-grains 3 formés lors des traitements thermomécaniques.
Les précipités ont des longueurs n’excédant pas 600nm et des épaisseurs voisines
de 50nm. On peut également noter sur la figure 2.5 une zone plus claire entourant
la phase ap. Cette zone de phase (3, dépourvue de précipités, s’explique par la
plus forte teneur en éléments (3-genes dans (3, devant le front de croissance des
précipités ap. Cette zone (3, ne conduit pas a une précipitation d’a, aux plus
basses températures. Les fractions massiques des phases « et 3, déterminées par
diffraction des rayons X, s’élevent a 57% et 43% respectivement. La proportion de
précipités ap a été évaluée par analyse d’images et s’éleve a 26+5% (surfacique).

Elément Elaborateur Nominale 4

Ti bal. bal. ’

Al 4,93 5

Mo 5,12 5

A% 5,13 5)

Cr 2,72 3

Fe 0,36 0,35

O 0,156 0,15 . ¥ :
C,N,H,Y,Zr 2<0,05 - PR - i :. TRl

TaAB. 2.1: Composition chimique fournie  F1G. 2.5: Micrographie MEB (élec-
par VSMPO et composition nominale de  trons rétrodiffusés) de lalliage Ti-
lalliage Ti-5553 (%m) 5553 a 'état de réception

2.1.3 Traitements thermiques

Les traitements thermiques ont été réalisés soit en utilisant le dilatometre
a cycles rapides du laboratoire ou 1’évolution de résistivité électrique a systé-
matiquement été suivie (voir partie 2.1.1.1), soit & 'ESRF a 'aide du dispositif
expérimental présenté en 2.1.1.2. Afin d’étudier les transformations de phase dans
I'alliage de titane Ti-5553, quatre cycles thermiques types ont été appliqués (fi-
gures 2.6-2.8).

Le premier cycle thermique (figure 2.6) consiste en une mise en solution dans
le domaine [ (c’est-a-dire au-dessus de la température de transus de l'alliage),
directement suivie d’un maintien isotherme a une température comprise entre
300°C et 800°C. Le refroidissement intermédiaire entre la mise en solution et le
maintien isotherme doit étre le plus rapide possible afin d’éviter la précipita-
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F1G. 2.6: Cycles thermiques effectués pour ’étude des transformations de phase
dans l'alliage Ti-5553 en condition isotherme. (a) Essais réalisés au laboratoire
(DCR), (b) essais réalisés au cours des expériences de DRX in situ

tion de la phase a au refroidissement. Au laboratoire (figure 2.6(a)), pour des
températures de maintien supérieures ou égales a 750°C, le refroidissement est
obtenu par extinction des lampes du four, donnant une vitesse de refroidissement
de 8°C/s. Pour des températures de maintien inférieures a 750°C, un soufflage
d’hélium est utilisé assurant une vitesse de refroidissement supérieure a 20°C/s.
En fin de traitement, I’échantillon est refroidi le plus rapidement possible jusqu’a
température ambiante (soufflage hélium et air) afin de figer la microstructure ob-
tenue a haute température. Pour les expériences de DRX in situ (figure 2.6(b)),
nous avons scindé I'étape de mise en solution en deux parties. L'une se fait au
laboratoire sur le dilatomeétre pour conduire & une microstructure de phase (3
métastable a température ambiante. La seconde est réalisée lors des essais menés
a ’ESRF durant laquelle nous avons chauffé 1’échantillon a la méme température
pour une faible durée. Cette procédure permet de réduire la durée de mise en
solution a I’air ambiant et ainsi limiter ’'oxydation des échantillons. Il est a noter
que tous les traitements réalisés au laboratoire sont précédés d’un maintien iso-
therme d’une heure a 400°C afin de désorber les gaz, notamment 'oxygene a la
surface de I’échantillon et de I’enceinte du four. Pour ces essais, le refroidissement
est naturel, par extinction des lampes.

Le second cycle thermique consiste, comme précédemment, en une mise en so-
lution dans le domaine [ suivie d’un refroidissement continu jusqu’a tempéra-
ture ambiante & vitesse régulée constante, comprise entre 0,01°C/s et 0,5°C/s
(figure 2.7).

Les deux derniers cycles thermiques ont pour but d’étudier la décomposition
de la phase f-métastable retenue a température ambiante au cours de revenus.
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890°C - 30min

Refroidissement continu
0,01°C/s < vpef < 0,5°C/s

température

temps

F1G. 2.7: Cycles thermiques effectués pour ’étude des transformations de phase
au cours de refroidissement continu depuis le domaine monophasé 3

L’état J-métastable a été obtenu apres mise en solution soit dans le domaine (3
(figure 2.8(a)), soit dans le domaine biphasé a + § (figure 2.8(c)) suivie d’une
trempe jusqu’a température ambiante. Les figures 2.8(b) et (d) illustrent les mi-
crostructures obtenues apres trempe depuis chacune des températures de mise en
solution. Alors que la mise en solution en (3 conduit & une microstructure dénuée
de toute phase a (figure 2.8(b)), la mise en solution dans le domaine biphasé
(figure 2.8(d)) permet de garder une partie de la phase v primaire initialement
présente dans le matériau (figure 2.5). Les précipités a; sont dissous au cours
de cette étape. La transformation au cours du revenu a été étudiée en faisant
varier la température de maintien, comprises entre 325°C et 650°C et la vitesse
de chauffage comprise entre 0,05°C/s et 10°C/s. Pour les expériences de DRX in
situ, seule I’étape de revenu a été analysée, les mises en solution ont été réalisées
au laboratoire sous vide secondaire.
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F1G. 2.8: Cycles thermiques effectués pour I’étude des transformations de phase au
revenu apres mise en solution dans le domaine (a) 5 et (¢) a+ /3. (b) Micrographie
optique de la microstructure obtenue apres trempe depuis la mise en solution
dans le domaine . (d) Micrographie MEB réalisée apreés trempe depuis la mise
en solution dans le domaine o + (3
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2.2 Etude de la mise en solution

2.2.1 Détermination de la température de transus

La connaissance de la température de transus Tz de I'alliage est un préalable
indispensable a toute étude impliquant un traitement thermique. Elle est la limite
entre le domaine biphasé a + (3 et le domaine monophasé § du diagramme de
phase.

La température de transus Tz de 'alliage Ti-5553 a été déterminée par DRX
in situ a haute énergie et par résistivimétrie électrique. Dans les deux cas, un
échantillon a 1’état de réception est chauffé lentement jusqu’a 950°C. La vitesse
de chauffage utilisée pour I’étude DRX est de 3°C/min, celle pour 'analyse de
résistivité électrique est de 2°C/min. Il est important de choisir des vitesses ex-
tréemement lentes afin d’approcher I’équilibre thermodynamique du systeme. Les
résultats sont présentés figure 2.9(a) en fonction de la température de 1’échan-
tillon.

La fraction massique de phase o obtenue par DRX au cours du chauffage est sensi-
blement constante jusqu’a 550°C (environ 56%m). Au-dela, elle diminue fortement
jusqu’a 720°C ou est observé un changement de pente traduisant un ralentisse-
ment de la cinétique de dissolution de la phase a. A partir de 755°C, la fraction
massique diminue de nouveau fortement jusqu’a la dissolution quasi complete de
la phase a vers 850°C. Cette évolution en deux étapes, similaire a celle mise en
évidence pour l'alliage Til7, a été expliquée par la distribution bimodale de la
morphologie des grains «, présente a I’état initial [57]. La phase «, (précipités
lamellaires fins) se dissout en premier entre 550°C et 720°C alors que la phase
ap (nodulaire) s’effectue principalement a partir de 750°C. Pour les températures
supérieures & 850°C, une faible quantité de phase o (< 2%m) est détectée. Celle-ci
est expliquée par la présence d’une couche enrichie en éléments a-genes en surface
d’échantillon (quelques dizaines de um sous la surface) provenant essentiellement
de la diffusion de l'oxygene présent dans 'atmosphere. Cette couche (nommée
a-case) présente donc une température de transus plus élevée que le coeur de
I’échantillon , et peut encore contenir de la phase a. Pour cette méthode, nous
avons défini T = 852 £ 5°C.

Sur cette figure est également représentée la variation relative de résistivité élec-
trique de ’échantillon 22 = 2 ;50 avec po la valeur de résistivité électrique pour le
mélange biphasé mesurée a température ambiante avant le début de 'essai. Au
cours du chauffage, la résistivité électrique augmente jusqu’a 540°C. Elle présente

une variation non linéaire avec la température alors qu’il y a peu d’évolution mi-
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Fiac. 2.9: (a) Evolution de la fraction massique de phase « et de la variation
relative de résistivité électrique au cours d’un chauffage lent. (b) Détermination
de T a partir des résultats de la résistivimétrie électrique

crostructurale (la fraction massique de phase « est sensiblement constante). De
570°C jusqu’a environ 850°C, la résistivité électrique diminue fortement avec un
léger changement de pente vers 730°C. Cette diminution est associée a la disso-
lution de la phase a. Lorsque cette derniere a totalement disparu, la résistivité
électrique augmente de nouveau avec la température. A cet instant, nous consi-
dérons que la température de transus est atteinte. Celle-ci a été déterminée par
la méthode des tangentes (figure 2.9(b)) et s’éleve a 847 + 5°C.

Les températures de transus obtenues par les deux techniques sont voisines et en
bon accord avec celle fournie par ’élaborateur (845°C).

2.2.2 Evolution des phases au cours du chauffage

L’exploitation des diffractogrammes RX obtenus au cours du chauffage nous
conduit a la quantité de chacune des phases et a leurs parametres cristallins. Sur
la figure 2.10 sont reportées les variations relatives des parametres de maille a et
¢ de la phase « et a de la phase # au cours du chauffage a partir de I'état de
réception. La fraction massique de phase « y est également reportée.

Les variations relatives des parametres de maille dag pour la phase 3 et da,, dc,
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Fia. 2.10: Variation relative des parametres de maille des phases a et 3 et évo-
lution de la fraction massique de phase a au cours d’un chauffage lent a 3°C/min

pour la phase « ont été déterminées de la maniere suivante :

0
ag — a
Sag = (@) — 22 %100 (2.1)
@/ a5
d _ 40
Saq = (-a) — Qo —%a 100 (2.2)
a ), al
0
5o = (%) = Ga - % 100 (2.3)

ou a%, al et ¢ sont les valeurs des parameétres de maille des phases /3 et a obtenues

a température ambiante avant le début de I'essai :
- a% = 0,32031£107° nm
— a2 = 0,29255+107° nm
~ @ = 0,467+£1073 nm (on peut noter la faible précision de ¢, comparée a
celle de a, et ag. En effet, lors de I’affinement avec la méthode de Rietveld,
seul un pic associé a la diffraction du plan (002) de la phase « est présent
dans la gamme angulaire considérée du diffractogramme).

Entre la température ambiante et environ 500°C, la variation relative des para-
metres de maille augmente de maniere sensiblement linéaire. La pente de la courbe
pour dag est de 1,13.107° K1, celle de da, est de 1,08.107° K~ et celle de dc,
est de 1,16.107° K~1. Ces variations sont du méme ordre de grandeur que celles
obtenues par Elmer pour l'alliage TA6V [90] et par Bruneseaux et coll. [29, 91]
pour l'alliage Til7.

Au-dela de 500°C, les trois parametres de maille présentent des évolutions diffé-
rentes. Concernant la phase [3, dag augmente fortement jusqu’a environ 850°C,
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température ou la courbe présente un nouveau changement de pente, avec une
diminution de la pente. Nous pouvons observer que I’augmentation de dag se pro-
duit lorsque la fraction massique de phase a diminue. La pente moyenne a été
déterminée sur deux intervalles de température ou I’évolution est sensiblement li-
néaire. Ainsi, entre 570°C et 665°C, nous avons obtenu une valeur de 6,4.107° K.
Celle-ci diminue pour des températures supérieures et s’éleve & environ 3,5.107°
K1 entre 735°C et 850°C.

Le parametre da, augmente de maniere sensiblement linéaire sur tout le domaine
de température ou la phase « est observée (on peut néanmoins noter un léger
changement de pente vers 630°C).

Le parametre dc, présente quant a lui une évolution plus complexe. Des le début
de la dissolution de la phase a a partir de 500°C, la variation de dc, s’écarte de
la linéarité et augmente notablement jusqu’a 760°C avec une variation moyenne
égale & 2,1.107° K~! (mesurée entre 600°C et 760°C). A partir de cette tempéra-
ture, la courbe présente un changement de pente important et dc, augmente tres
fortement jusqu’a la dissolution quasi-complete des précipités a 850°C.

Pour compléter cette étude, nous avons analysé la largeur & mi-hauteur (FWHM?)
du pic (200)3 en fonction de la température. L’analyse de ce parametre peut étre
un indicateur de 1'état de cette phase (état d’hétérogénéité chimique, état de
contrainte ou taille des domaines diffractants). L’évolution de FWHM du pic
(200)4 en fonction de la température est présentée figure 2.11(a). Le choix de ce
pic particulier repose sur le fait qu’aucun autre pic n’apparait a cette position
angulaire lors de la transformation.

Entre la température ambiante et 460°C, FWHM est sensiblement constante avec
une valeur élevée. Au-dela de 460°C, FWHM diminue fortement jusqu’a 750°C
avant d’augmenter légerement jusqu’a 820°C. Pour les températures supérieures,
FWHM diminue de nouveau. En rapprochant cette évolution de 1’évolution de la
fraction massique de phase a (également représentée sur la figure), nous notons
qu'une partie de la forte diminution de FWHM se produit a fraction massique de
a sensiblement constante, et en partie durant la dissolution des précipités o, entre
580°C et 760°C. Pour les températures supérieures, les changements de FWHM
interviennent au cours de la dissolution des nodules ap.

Une représentation différente de 1’évolution de FWHM est proposée figure 2.11(b).
Celle-ci est tracée directement en fonction de la fraction massique de phase a.
Par cette représentation, on souligne la tres forte diminution de FWHM (plus de
50% de la diminution totale) qui a lieu entre 460°C et 580°C avec la légere baisse
du taux de phase « entre 56%m et 52%m.

3Full Width at Half Maximum
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Fic. 2.11: (a) Evolution de la fraction massique de phase « et de la largeur a
mi-hauteur du pic (200)s au cours d'un chauffage lent a 3°C/min. (b) Evolution
de FWHM en fonction de la fraction massique de phase «

Ces évolutions de parametres de maille sont identiques a celles observées sur
'alliage de titane S-métastable Til7 par Bruneseaux et coll. [29, 91]. Différents
facteurs ont été mis en avant pour les expliquer comme :

— les variations de température,

— les variations de composition chimique des phases,

— les évolutions des états de contrainte dans les phases.

Si certains facteurs peuvent étre facilement dégagés, la compréhension fine de
ces évolutions est relativement complexe. Le comportement observé est discuté
plus avant dans le chapitre 2.5, afin d’intégrer d’'une part des essais réalisés sur
des états initiaux différents comme un essai réalisé sur du titane pur.

2.2.3 Définition des conditions de mise en solution

La connaissance de T nous a permis de définir les températures de mise en
solution dans le domaine (§ et dans le domaine a + (3 utilisées pour I'ensemble
des traitements thermiques. Nous les avons choisies de telle sorte que I’écart par
rapport au transus soit équivalent (T 4 45°C). Ainsi, la mise en solution dans
le domaine (8 a toujours été effectuée a 890°C et celle dans le domaine biphasé
toujours a 800°C. Dans le premier cas, une étude paramétrique sur le temps de
mise en solution a été réalisée afin :

— d’atteindre la dissolution complete de la phase a,

— de limiter la croissance des grains [ tout en ayant une taille homogene de
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F1G. 2.12: (a) Variation relative de résistivité électrique pour deux vitesses de
chauffage différentes. (b) Micrographie MEB d’un échantillon chauffé a 1°C/s
jusqu’a 890°C et maintenu 5s a cette température

ces derniers,
— de limiter 'oxydation des échantillons.

Comme nous l'avons vu dans la premiere partie de cette section, en chauffant
I’échantillon dans des conditions telles que 1’on soit proche de I’équilibre thermo-
dynamique, la phase a est totalement dissoute a Tz. Il faut pour cela utiliser une
vitesse de chauffage extréemement lente. Pour optimiser les conditions des essais,
nous avons réalisé le chauffage a une vitesse de 60°C/min. La figure 2.12(a) pré-
sente les variations de résistivité électrique au cours du chauffage (microstructure
biphasée de I’état de réception) pour un chauffage a 60°C/min et pour la vitesse
de chauffage lente de 2°C/min. Pour le chauffage a 60°C/min, le cycle thermique
comprend un maintien isotherme d’une heure a 400°C (cf 2.1.3). Il est intéressant
de noter qu’au cours de ce maintien, la résistivité électrique diminue au cours
des 30 premieres minutes avant de se stabiliser. Cette diminution a température
constante suggere une évolution structurale de I’échantillon qui n’est pas due a
la dissolution de la phase a. A la suite du maintien, la résistivité augmente et
atteint un maximum vers 615°C avant de diminuer fortement a partir de 650°C et
ce jusqu’a 735°C. A cette température, un changement de pente tres marqué est
observé et la résistivité diminue de maniere continue jusqu’a la température de
mise en solution (890°C) et se poursuit au cours du maintien isotherme. Comme
dans le cas de la vitesse la plus lente, la diminution a partir de 650°C traduit la
dissolution de la phase . A partir de ces résultats, il apparait clairement qu’une
vitesse de chauffage plus importante décale le début de dissolution vers les plus



2.2 Etude de la mise en solution 57

hautes températures. De plus, nous mettons tres fortement en exergue les deux
étapes de dissolution de la phase «a, et notamment la faible vitesse de dissolution
de ap. La microstructure obtenue au bout de quelques secondes de maintien a
890°C est illustrée figure 2.12(b). Celle-ci est composée d’une partie des grains ap
initialement présents au sein de I’échantillon, les précipités fins o, ne sont plus
observés. A cette température, un maintien minimal de 15min est nécessaire afin
de dissoudre totalement les nodules ap.

Lorsque la phase a a completement disparu, les joints de grain 3/ qui étaient
retenus par les nodules ap peuvent migrer, permettant la croissance des grains (3.
La durée de cette étape a été optimisée afin d’éviter une croissance importante
des grains 3. Elle doit néanmoins étre suffisamment longue pour obtenir une
homogénéisation de leur taille et de leur composition moyenne. Une durée de
30min a 890°C nous a semblé étre un bon compromis. La taille moyenne des
grains (# a l'issue de cette mise en solution a été mesurée par analyse d’images
(méthode des interceptes linéaires) et est de 345um.

2.2.4 Conclusion partielle

Tous les traitements thermiques présentés en 2.1.3 comprennent une étape de
mise en solution, soit dans le domaine monophasé (3, soit dans le domaine biphasé
a+ (. Cette étape est importante pour la suite du traitement thermique, et c¢’est
pourquoi elle a fait 'objet de notre premiere étude.

Nous avons déterminé dans un premier temps la température de transus Ty
de l'alliage Ti-5553 d’une part par résistivimétrie électrique et d’autre part par
diffraction des rayons X a haute énergie. En comparant les deux méthodes, nous
confirmons que la résistivimétrie électrique met bien en évidence les transforma-
tions de phase dans les alliages de titane. La température de transus obtenue a
partir de ces deux techniques est voisine et s’éleve a 847 + 5°C, valeur proche de
celle fournie par 1’élaborateur.

Nous avons profité de cette premiere étude pour analyser plus avant 1’évolu-
tion structurale au cours de la dissolution de la phase o au chauffage. L’analyse
quantitative des diffractogrammes a permis de faire le lien entre fraction massique
des différentes phases, parametres de maille et largeur a mi-hauteur du pic (200) .
Les évolutions des parametres de maille sont tres proches de celles obtenues dans
une étude similaire sur lalliage de titane S-métastable Til7 [57]. Ces évolutions
sont discutées plus avant au chapitre 2.5.

La cinétique de dissolution de la phase o dans le cas de la microstructure
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bimodale de I’état de réception présente deux étapes. Pour une vitesse de chauf-
fage lente (3°C/min), les précipités lamellaires a; disparaissent les premiers entre
460°C et 750°C, la dissolution des nodules ap s’effectue quant a elle entre 760°C
et Tg. Cette cinétique est fortement dépendante de la vitesse de chauffage utilisée.
Lorsque celle-ci est plus importante, la cinétique est décalée vers les plus hautes
températures. Les conditions de mise en solution (temps et température) dans le
cas d'un traitement dans le domaine (3 ont donc été optimisées afin d’obtenir un
compromis entre dissolution totale de la phase o, homogénéisation de la taille des
grains 3 et croissance de ces grains.
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2.3 Transformations de phase apres mise en so-
lution dans le domaine

Les transformations de phase dans I'alliage Ti-5553 ont été étudiées au cours
du refroidissement ultérieur a la mise en solution dans le domaine 3. Ceci corres-
pond aux évolutions au cours de I’étape III de la figure 1.13.

Dans un premier temps, nous présentons les cinétiques globales de précipita-
tion obtenues par résistivité électrique et les microstructures obtenues en fin de
transformation en conditions isothermes. Les résultats obtenus au cours de refroi-
dissements continus sont présentés en annexe A. La deuxieme partie est consacrée
a 1’étude structurale de la précipitation intragranulaire au cours de maintiens iso-
thermes a basses températures conduisant a la formation de phases métastables.
Dans la derniere partie, les structures obtenues en fin de transformations iso-
thermes sont caractérisées par DRX et par des mesures de dureté.

2.3.1 Cinétiques de transformation et évolution micro-
structurale

Les cinétiques de transformation au refroidissement depuis le domaine 3 ont
été caractérisées au cours de maintiens isothermes par résistivité électrique. Les
températures de maintien sont comprises entre 800°C et 300°C. Pour chacune de
ces températures, les échantillons ont été maintenus pendant des temps suffisam-
ment longs afin de considérer que la fin de transformation était atteinte.

2.3.1.1 Variations de résistivité électrique

La figure 2.13 représente 1'évolution de la variation relative de résistivité élec-
trique des échantillons au cours des différents maintiens isothermes. Seul un
échantillonnage de ces traitements est représenté afin d’indiquer les tendances
observées. Pour chaque traitement, la valeur de py correspond a la résistivité de
la phase # au début du maintien a la température considérée. Sur cette figure,
I'origine des temps est I'instant de fin du traitement de mise en solution.

Quelle que soit la température, la résistivité augmente au cours du maintien
apres un temps dit d’incubation avant de se stabiliser pour les temps les plus
longs menant a des courbes d’allure sigmoidale (hormis les températures les plus
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Fic. 2.13: Variation relative de la résistivité électrique au cours de maintiens
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élevées ou les moins élevées). En associant les variations relatives de résistivité
électrique a la formation de phase «, on note que les temps de début et de fin de
transformation peuvent différer fortement d’une température a ’autre traduisant
la cinétique plus ou moins rapide de la transformation a la température considérée.
Elle est lente dans le cas des hautes températures (750°C par exemple), passe
par un maximum autour de 600°C et redevient lente pour les températures les
plus basses. On peut noter également que 'amplitude maximale de variation
de résistivité électrique augmente lorsque la température diminue et tend a se
stabiliser pour les températures les plus basses.

A partir des courbes de la figure 2.13, il est possible de déterminer le taux
d’avancement de la transformation, en supposant que la résistivité électrique de
chaque phase (par exemple p, et pz) ne dépend que de la température de maintien
et que celle de l'alliage p suit une loi de mélange. Ainsi, a I'instant ¢, on peut
écrire pour la transformation § — 0+ « :

p(t) = 2(t)pa + (1 = 2(t))ps (2:4)

ou z(t) est la fraction massique de phase .
Avant le début de la transformation, la résistivité de 1'alliage est celle de la phase

(£ métastable :
Po = Pg (2.5)
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En fin de transformation (¢ = ty;,),
Pfin = ZfinPa + (1 - me>pﬁ (26)
Ol Zfin = Z(tyin) €t prin = p(tyin)-

Ainsi, en utilisant les équations (2.4)-(2.6), le taux d’avancement de la transfor-
mation Z(t) a l'instant ¢ s’écrit :

_ ) _ pt) = po
() = Zfin a Pfin — Po (27)

L’équation (2.7) peut étre reformulée en faisant apparaitre les variations relatives
de résistivité électrique, tel que :

2(1) Ap(t)

_ _ PO

Z(t) = T Dot (2.8)
fin =

2.3.1.2 Etablissement du diagramme TTT

A partir des taux d’avancement de transformation calculés pour chaque tem-
pérature de maintien, nous avons tracé le diagramme TTT (Température-Temps-
Transformation) de I'alliage Ti-5553 (figure 2.14). Il est composé de trois courbes
d’isovaleurs d’avancement de la transformation : le temps de début (t4) et les
temps a partir desquels on atteint 10% (t10%) et 90% (tgo%) d’avancement de la
transformation.

Quatre courbes en C se distinguent dont les nez se situent aux alentours de
700°C, 575°C, 425°C et 325°C. Ce diagramme traduit donc I'existence de plusieurs
mécanismes distincts de transformation, chacun caractérisé par une des courbes

en C.

2.3.1.3 Microstructures résultantes

Les microstructures ont été observées apres transformation en condition iso-
therme suivie d'une trempe jusqu’a température ambiante.

Morphologies associées a la premiere courbe en C

A Tissue des maintiens isothermes a 800°C et 750°C (figure 2.15), la phase «
est présente le long des joints de grain [3/F (morphologie agp) et sous forme
de colonies de plaquettes paralleles entre elles (morphologie awgg). Alors que la
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Fia. 2.14: Diagramme TTT expérimental de ’alliage Ti-5553 obtenu a partir des
courbes de résistivité électrique

morphologie agp apparait sous forme d’un liseré plus ou moins continu dans le
cas du maintien a 750°C, le joint de grain 3/ n’est pas totalement décoré pour la
température de maintien de 800°C. De plus, a cette température, certains joints
en sont méme totalement dépourvus. Les colonies aygp croissent a partir de la
phase a aux joints de grains vers le centre des grains (3. Au sein d’une colonie,
les plaquettes sont séparées par de la phase 3. A la fin de notre traitement, les
colonies d’ayygp ne remplissent pas I'ensemble du grain (. L’épaisseur mesurée
du liseré aux joints de grains et des plaquettes se situe aux alentours de 2um.

Morphologies associées a la seconde courbe en C

Lorsque la température de transformation diminue, on retrouve les morphologies
formées a partir des joints de grains jusqu’a 600°C environ mais elles ne sont
plus prédominantes et leur taille est limitée. Par exemple, ’épaisseur du liseré
d’agp passe de 800nm a 700°C a environ 70nm a 625°C. La transformation se
produisant a plus basse température, la force motrice de transformation augmente
conduisant a ’activation de nouveaux sites de germination. En effet, a ces tempé-
ratures, les sites de germination sont essentiellement intragranulaires conduisant
a la morphologie de phase « appelée ayy ;. A cette diminution de température est
également associée une forte augmentation du taux de phase précipitée.

Les microstructures obtenues sont tres enchevétrées et d’autant plus fines que la
température de transformation est basse, la densité de précipités intragranulaires
augmentant lorsque la température diminue. Les précipités sont tres allongés
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F1a. 2.15: Micrographies MEB (BSE) réalisées a la suite des maintiens isothermes
a 800°C et 750°C

avec un rapport d’aspect (épaisseur/longueur) qui diminue avec la température.
L’épaisseur des précipités passe de 800nm a 700°C a des valeurs pouvant étre
inférieures a 50nm a 550°C.

Aux températures de 550°C et 500°C, les microstructures montrent des arrange-
ments de précipités particuliers moins visibles & plus hautes températures (700°C).
Ce type d’arrangement sous forme de triangles selon le plan de coupe a souvent
été associé a une sélection de variants cristallographiques des précipités afin d’ac-
commoder les déformations de transformation [92, 93].

Morphologies associées a la troisieme et quatrieme courbe en C

Pour les températures inférieures a 450°C (figures 2.17 et 2.18), il devient difficile
d’obtenir de bons contrastes en électrons rétrodiffusés ce qui suggere une faible
différence de composition chimique entre les phases. La figure 2.17(a) illustre la
microstructure obtenue a la suite d’'un maintien isotherme a 400°C interrompu
en cours de transformation. A ces températures ou les vitesses de diffusion des
éléments d’alliage sont faibles, la précipitation est observée aux premiers instants
dans des zones proches des joints de grain 3 — ( (on peut voir un joint triple sur la
figure) ou sur des défauts présents au coeur des grains (3 (lignes courbes). La trans-
formation se poursuit principalement par germination de nouveaux précipités. La
microstructure obtenue est extrémement fine (figure 2.17(b)). Les précipités pré-
sentent un arrangement sous forme de triangles.

Pour des températures de transformation inférieures a 350°C, la phase qui pré-
cipite est tres difficilement discernable par microscopie électronique a balayage
(figure 2.18). Néanmoins, la microstructure semble homogene dans tout 1’échan-
tillon.
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F1a. 2.16: Micrographies MEB (BSE) associées a la seconde courbe en C du
diagramme TTT

(b)

F1G. 2.17: Micrographies MEB (SE) réalisées a la suite du maintien isotherme
a 400°C : (a) transformation stoppée au bout de 145min de maintien, (b) fin de
transformation
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F1G. 2.18: Micrographie MEB (SE) réalisée a la suite du maintien isotherme &
325°C

2.3.2 Caractérisations structurales des transformations de
phase aux basses températures

Les résultats précédents ont montré qu’aux températures inférieures a 700°C la
précipitation était principalement intragranulaire suivant différents mécanismes
de transformation (trois courbes en C sur le diagramme TTT). Nous avons étudié
plus avant par DRX in situ a haute énergie les transformations se produisant dans
trois domaines, aux températures suivantes : 610°C, 410°C et 325°C.

2.3.2.1 Caractérisation des phases en présence

Nous avons porté figure 2.19 quelques diffractogrammes (I=£f(26)) collectés au
cours des trois maintiens isothermes (26 compris entre 4,5°et 5,8°). Ces diffrac-
togrammes sont placés sur la figure de telle sorte que la ligne de base de chaque
spectre indique le temps de maintien sur l'axe représenté a gauche de la figure.
L’origine des temps (t=0min) correspond & la fin du maintien a la température
de mise en solution. Le premier diffractogramme correspond a celui de la phase
£, a900°C. Les diffractogrammes suivant correspondent a ceux obtenus a la tem-
pérature de maintien. Pour le premier diffractogramme (900°C), seul le pic (200)
de la phase [ est observé pour 26 voisin de 5°.

Pendant le maintien isotherme a 610°C, deux nouveaux pics apparaissent au bout
de 5min situés a environ 4,7°et 5,5°; leur intensité augmentant au cours du main-
tien. La position (26) de ces pics est en accord avec une structure hexagonale qui
n’est autre que la phase a.. La forme du pic (200)3 ne semble pas évoluer au cours
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du temps. La séquence de transformation de phase au cours du maintien a 610°C
est donc simplement :

g — P+«

Pour une transformation a 410°C, 'apparition de pics supplémentaires a ceux de
(3 intervient pour des temps plus longs (apres 30mn de maintien) en accord avec
le diagramme TTT (figure 2.14). La transformation de phase est plus lente (il
y a encore des évolutions des diffractogrammes apres 400mn de maintien) et les
pics sont beaucoup plus élargis qu’a 610°C. Lorsque la transformation progresse,
le pic (200)s s’élargit avec une forte diminution de son intensité.

Pour le maintien a 325°C, la transformation de phase débute apres 100mn de
maintien, avec une cinétique tres lente. La nouvelle phase formée est caractérisée
par des doublets de pics situés autour de 4,75%t 5,5°. En fin de maintien, le pic
(200)4 est tres étalé avec une intensité relativement faible.

Dans les trois cas, les temps de début de transformation correspondent a ceux
obtenus par résistivité électrique pour des températures voisines.

Afin d’identifier plus avant les phases formées pour les deux températures les plus
basses, la méme représentation est proposée sur la figure 2.20. Pour une meilleure
lisibilité, le pic (200)g est tronqué dans le cas du maintien a 410°C (figure 2.20(a)).
A t=0min, on peut noter, outre le pic (200)g, des pics supplémentaires de faible
intensité a 4,65° ou 4,8° par exemple. Ces pics sont apparus au cours de la mise
en solution dans le domaine monophasé 3 et sont caractéristiques de la phase
tétragonale TiOy (rutile). Bien que le temps de mise en solution sous air ait été
minimisé pour ces expériences (figure 2.6(b)), nous n’avons pas pu éviter ’oxy-
dation en surface. Présente en faible quantité et 'intensité des pics n’évoluant
pas au cours des maintiens isothermes, cette phase n’affecte pas ’exploitation
des diffractogrammes ultérieurs.

Dans le cas du maintien a 325°C, quatre pics distincts sont identifiables dans
I'intervalle angulaire considéré et pendant toute la transformation. Ils sont posi-
tionnés a des angles voisins de 4,7°, 4,85°, 5,35° et 5,65°. Ces pics ne peuvent pas
étre identifiés comme étant la phase hexagonale «. Ils sont caractéristiques d’une
structure orthorhombique, la phase o”. Il est a noter que les diffractogrammes
successifs n’ont pas permis de mettre en évidence la formation de la phase hexa-
gonale simple wjs,. A 410°C (figure 2.20(a)), les deux paires de pics situés de
part et d’autre du pic (200)s (caractéristiques de la structure orthorhombique
a") sont discernables en début de transformation. Ces doublets évoluent au cours
de la transformation pour former des pics uniques tres larges dont la position
centrale évolue vers la position de pics de phase hexagonale a. L’étude a ces deux
températures nous a clairement permis d’identifier la formation de la structure
métastable o, qui pour 410°C évolue vers la phase o. Comme nous observons
deux courbes en C aux températures inférieures a 500°C et bien que nous n’ayons
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Fi1G. 2.19: Evolution des diffractogrammes obtenus au cours des maintiens a
610°C, 410°C et 325°C. La ligne de base des diffractogrammes indique le temps de
maintien sur ’axe représenté a gauche de la figure (1'origine des temps correspond
a la fin de la mise en solution)
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F1G. 2.20: Evolution des diffractogrammes au cours des maintiens a (a) 410°C et
(b) 325°C. Le pic (200)g est tronqué sur la figure (a)

pu identifier la formation d’une structure w, nous différencions les deux domaines
et considérons les séquences de transformation suivantes :

A 410°C :
6—>ﬁ+a//_>/8+04”+a

A 325°C :
ﬂ - B + (wiso?) + O//

Les différentes structures formées au cours des trois maintiens isothermes
étant identifiées, nous avons quantifié la fraction massique de chacune d’entre
elles a l'aide de la méthode de Rietveld. La figure 2.21 représente I’évolution de
la fraction massique de phase ( transformée au cours du temps pour les trois
températures de maintien®.

Bien que le maintien ait été interrompu avant la fin de la transformation a 610°C,
la cinétique de transformation y est la plus rapide. A 410°C, le taux de phase
transformée augmente rapidement jusque 23%m, puis de facon continue, indi-
quant qu’apres 500min de maintien la fin de transformation n’est pas atteinte. A

4A 610°C, la phase 3 transformée correspond & la phase o ; pour les deux autres températures,
a la phase orthorhombique o ou au mélange o + o
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Fi1G. 2.21: Evolution de la fraction massique de phase transformée au cours des
maintiens a 610°C, 410°C et 325°C

325°C, la fraction massique de phase " se stabilise apres 400min de maintien.
Pour les trois températures, la fraction massique maximale de phase précipitée
avoisine 50%m. Néanmoins, il faut souligner que le dépouillement des diffracto-
grammes est rendu difficile par la présence de pics tres larges résultant en de
grandes barres d’erreur pour les transformations a basses températures.

2.3.2.2 Evolution des parametres de maille

Sur les figures 2.22(a)-(c), nous présentons les variations relatives des para-
metres de maille au cours des maintiens isothermes en prenant comme parametres
de référence : (i) pour «, les parametres de maille & température ambiante de la
phase v a I’état de réception ; (ii) pour o, les valeurs en début de transformation
a la température du maintien isotherme; (iii) pour [, le parametre de maille a
la température du maintien avant transformation. La fraction massique de phase
transformée est également reportée.

On s’intéresse dans un premier temps a l’évolution du parametre de maille de
la matrice 3 pendant tout le maintien isotherme. Pour le traitement a 610°C
(figure 2.22(a)), dag présente une diminution non linéaire au cours du temps.
Cette diminution est associée a I'augmentation du taux de phase a. Pour les
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Fi1Gc. 2.22: Evolution de la variation relative des parametres de maille de [ et
des phases formées (a, ") au cours des maintiens a (a) 610°C, (b) 410°C et (c)
325°C en fonction du temps (les fractions massiques sont également reportées).
(d) Evolution de la variation relative de ag en fonction du taux d’avancement de
la transformation pour les trois températures de maintien
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traitements a 410°C et 325°C (figures 2.22(b) et (c) respectivement), le parametre
dag moyen mesuré diminue au cours du temps mais a partir d'un taux de phase
formée important (plus de 20%m).

Afin de comparer ces évolutions, nous avons tracé figure 2.22(d) la variation
relative du parametre ag en fonction du taux d’avancement de la transformation
(Yot Yotmaz ). Pour 610°C, dag diminue deés le début de la transformation. Pour
les deux autres températures, dag reste sensiblement constant jusqu’a environ
50% d’avancement de la transformation, puis diminue fortement pour les taux
supérieurs avec une variation plus forte pour 410°C.

Les parametres de maille des phases formées présentent également des évolutions
au cours du temps. Pour une transformation a 610°C (figure 2.22(a)), da, pré-
sente une légere diminution au cours du temps (variation de -0,2%) alors que
dcq diminue assez fortement (variation de -0,45%) dans les premiers instants de
transformation jusqu’a 20min de maintien (environ 10%m de phase formée) puis
plus légerement pour les temps plus longs.

Pour les traitements a 410°C et 325°C (figures 2.22(b) et (c) respectivement), les
trois parametres moyens de la phase «” évoluent fortement au cours de l'avan-
cement de la transformation. Les comportements sont similaires pour les deux
températures : le parametre da diminue tandis que db et dc augmentent au cours
de la transformation. On peut noter que les amplitudes des variations sont les plus
importantes pour le maintien & 410°C. Ainsi da,~ atteint une valeur de -1,2% pour
une transformation a 410°C, alors qu’elle est de -0,6% pour une transformation a
325°C.

2.3.2.3 Evolution de la largeur & mi-hauteur du pic (200)g

Nous avons reporté sur la figure 2.23 les évolutions de la largeur a mi-hauteur
(FWHM) du pic (200)s en fonction du taux d’avancement de la transformation
pour les trois traitements isothermes.

A 610°C, FWHM reste sensiblement constante jusqu’a 50% d’avancement de
transformation. Elle augmente ensuite jusqu’a 75% d’avancement avant de dimi-
nuer pour les taux supérieurs. A 410°C, on note le méme type de comportement
mais avec une amplitude de variation plus importante. Le maximum est égale-
ment décalé vers des taux d’avancement supérieurs. En fin de transformation, la
valeur de FWHM reste élevée. A 325°C, un comportement différent est observé.
L’augmentation de FWHM débute a partir de 20% d’avancement et se poursuit
sur ’ensemble de la transformation. En fin de transformation, la largeur du pic
est la plus importante et est supérieure a celle obtenue aux autres températures.

En regardant attentivement la figure 2.19, le pic (200)s montre une diminution
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F1a. 2.23: Evolution de la largeur a mi-hauteur du pic (200)s a 610°C, 410°C et
325°C en fonction du taux d’avancement de la transformation

de son intensité au cours des maintiens isothermes, d’autant plus forte que la
température de transformation est basse. Associée a cette diminution, la forme
du pic est également modifiée comme on peut le voir sur la figure 2.24. Avant le
début de la transformation, le pic est parfaitement symétrique avec une intensité
élevée. Lorsque la transformation progresse, le pic devient dissymétrique et s’étale
vers les plus grands angles. Pour les temps de maintien les plus longs, le pic
redevient symétrique et le maximum se situe a une valeur d’angle plus élevée.
Ce phénomene est tres marqué aux températures de transformation de 410°C et
325°C. L’évolution de la forme du pic a 410°C peut expliquer le fait que FWHM
n’augmente qu’a partir de 50% d’avancement de transformation. En effet, bien
que la dissymétrie du pic soit observée pour des taux d’avancement inférieurs,
elle n’influence pas la largeur a mi-hauteur calculée par le logiciel dans la mesure
ou elle reste localisée dans le pied du pic.

A 610°C, la dissymétrie est moins visible et le décalage du pic se fait progres-
sivement au cours de la transformation (figure 2.22(d))°. Ainsi, les parameétres
moyens de la phase parente et des phases filles évoluent au cours de la trans-
formation. Comme signalé précédemment, ces évolutions peuvent traduire une
évolution de composition des phases et des états de contrainte dans les phases.
Nous reprenons une discussion globale des évolutions observées dans 1’ensemble
des cas étudiés au chapitre 2.5.

5La position des pics est directement liée aux parametres de maille au travers la loi de Bragg
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F1a. 2.24: Evolution du pic (200)s au cours des maintiens a 610°C, 410°C et
325°C. Les temps de maintien sont directement reportés sur la figure

2.3.2.4 Caractéristiques cristallographiques de la structure orthorhom-
bique

Dans le cas des alliages S-métastable, la structure orthorhombique peut étre
soit issue d’une transformation martensitique au cours de la trempe de certains
alliages, soit issue d’une transformation induite par la contrainte au cours dune
déformation de la phase [ métastable a température ambiante. Dans les deux
cas, la structure résulte d'une transformation martensitique. Afin d’analyser plus
avant la structure qui s’est formée en condition isotherme, nous en avons étudié
diverses caractéristiques. Cette structure est intermédiaire entre la structure cu-
bique centrée de (3 et la structure hexagonale pseudo compacte de la phase «. En
effet, elle se déduit d'un cisaillement {112}(111)s incomplet ne conduisant pas
tout a fait a un hexagone comme présenté dans le chapitre 1 et rappelé sur la
figure 2.25 (représentations inférieures). A partir de ces représentations, on note
immédiatement une relation d’épitaxie existant entre les trois réseaux cristallins,
& savoir :

{011}[/(001)ar et {011}4|(0001), (2.9)

Il est aisé de considérer les structures cc (3) et hep () comme des structures
orthorhombiques particulieres. Les atomes en noir sur les trois représentations su-
périeures composent cette maille orthorhombique associée a chacune des phases.
Lors de la transformation 5 — «a, a”, le déplacement des atomes des plans {011}
situés de part et d’autre du plan de base fait passer d’une maille orthorhombique
a faces centrées de mode de réseau de Bravais F a une maille orthorhombique de
mode de réseau C (groupe spatial Cmem [941]). Dans ces mailles orthorhombiques,
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Fi1G. 2.25: Représentations supérieures : description des mailles des phases (3,
o et v & partir d'une maille orthorhombique (atomes en noir). Représentations
inférieures : mécanismes de transformation du réseau cc de la phase 3 (gauche)
en un réseau orthorhombique (phase o, milieu) ou en un réseau hexagonal («,
droite)

les quatre atomes ont pour coordonnées :

0,00: (2 o) (L,.1) (0.ly !

) Y b 27 27 ) 27y’ 2 Y Y 2 y? 2

ot 0 <y < # (y=0 & phase 3; y=¢ < phase «).

Ainsi, la structure cristalline de la phase o” peut étre vue comme un réseau
hexagonal déformé dans lequel I’axe ¢ correspond a ’axe ¢ de la maille hexagonale

et les axes a et b correspondent aux axes orthogonaux de cette derniere [94].

Les relations théoriques entre les parametres de maille sont définies telles que,
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pour la phase (3 :

a=uag; b=V2.a5; c=V2.ag (2.10)
pour la phase o’ :
a = Ay | b= ba// ; C= Cyr (2.11)
et pour la phase «a :
a=ay; b=V3a,; c=cq (2.12)

ou a, b et ¢ sont les parametres de maille définissant la structure orthorhombique
de chaque phase.

Les parametres de maille entre les trois phases n’étant pas égaux, une distorsion
du réseau cristallin est nécessaire pour passer d’une phase a l'autre. Cette défor-
mation de transformation génere des contraintes au sein des phases comme nous
le verrons au chapitre 3.

Les caractéristiques cristallographiques de la phase o obtenue a partir de nos
essais en conditions isothermes sont comparées a celles obtenues a la suite d’une
transformation martensitique sous contrainte dans le tableau 2.2. Nous avons
porté les parametres de maille mesurés en début et en fin de transformations
isothermes dans lalliage Ti-5553 (& 325°C, 410°C et 610°C®) ainsi que ceux de la
phase o/ induite sous contrainte dans 'alliage Ti17 [27]. Les parametres de maille
de cette derniere peuvent étre pris comme référence pour la transformation mar-
tensitique formée sous contrainte (c’est-a-dire sans changement de composition
chimique)”. Les températures de transformation et les alliages étant différents,
nous avons également reporté dans ce tableau les rapports ﬁ et £. Le premier
permet de rendre compte du degré d’orthorhombicité de la maille cristalline. Il

vaut 1 dans le cas d’'une maille hexagonale et \/g pour une maille cubique centrée
(équations (2.10) et (2.12)).

D’apres ce tableau, on observe :

— des différences notables de parametres a et ¢ pour les trois températures de
transformation. Les mesures étant faites a différentes températures, la prise
en compte de cette différence de température ne représente qu’un écart de
1072A ;

— plus la température de transformation est basse, plus les parametres a et
¢ sont proches de ceux obtenus pour la martensite formée sous contrainte ;
ils sont méme tres proches en début de transformation a 325°C;

— une augmentation du degré d’orthorhombicité et du rapport ¢ avec la tem-
pérature de transformation isotherme ;

6Pour cette température, les parametres de maille ont été calculés & partir de 1’équation (2.12)
"La formation de o” n’a pu étre induite au cours d’un essai de traction de la phase 3
métastable de l'alliage Ti-5553 a température ambiante
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Traitement a(A)|b(A)|c(A) - b - <

325°C début 3,035 | 4,900 | 4,637 | 0,932 | 1,528
325°C fin 3,018 | 4,947 | 4,667 | 0,946 | 1,546
410°C début 2,992 | 5,010 | 4,626 | 0,967 | 1,546
410°C fin 2,959 | 5,080 | 4,661 | 0,991 | 1,575
610°C début 2,949 | 5,108 | 4729 | 1 | 1,604
610°C fin 2,944 | 5009 | 4704 | 1 | 1,598
o/ induite sous contrainte (Til7) [27] | 3,031 | 4,904 | 4,634 | 0,934 | 1,529

TAB. 2.2: Parametres de maille des phases o et a (en notation orthorhombique)
obtenues dans des conditions isothermes (Ti-5553) ou au cours d'un essai de
traction a température ambiante (Til17). Le degré d’orthorhombicité et le rapport

< sont également reportés
a

— une augmentation de ces rapports entre le début et la fin de transformation
pour les traitements a 325°C et 410°C,

— un rapport ¢ constant pour la phase o formée au cours de la transformation
a 610°C.

Ces observations semblent indiquer que la phase o’ se forme de facon martensi-
tique dans les premiers instants de la transformation a 325°C. A 410°C, le degré
d’orthorhombicité plus élevé en début de transformation peut étre associé a une
différence de composition chimique par rapport a la phase purement martensi-
tique. Pour cette température de transformation, une partition faible de solutés
pourrait avoir lieu, méme pour les premieres plaquettes formées. En cours de
transformation (pour les deux températures), la structure orthorhombique évo-
lue. En fin de traitement a 410°C, les deux rapports sont proches de ceux obtenus
pour la phase a a 610°C.

Ces résultats sont en accord avec des expériences réalisées par sonde atomique
au cours de traitements de revenu a 350°C et 400°C & partir d'un état 100% -
métastable sur un alliage de la méme famille [35]. Les auteurs ont montré que
les précipités obtenus en début de transformation a 350°C ont une composition
quasi identique a celle de la matrice 3 (de légeres fluctuations de composition ont
néanmoins pu étre mises en évidence). A 400°C, bien que les précipités formés
présentent une composition encore éloignée de la composition d’équilibre, une
partition des éléments d’alliage entre les deux phases a été révélée.
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2.3.3 Caractérisation des structures obtenues en fin de
transformation

Dans la partie 2.3.1, nous avons présenté les microstructures obtenues a la
suite de traitements isothermes dont la température de maintien variait entre
800°C et 300°C. Ces états en fin de transformation ont systématiquement été
caractérisés par DRX et par des essais de dureté a température ambiante. Les
résultats sont présentés ci-dessous.

2.3.3.1 Caractérisation par DRX

La figure 2.26 résume ’ensemble des résultats obtenus en fonction de la tem-
pérature du maintien isotherme.

Les diffractogrammes réalisés a température ambiante sur des échantillons

traités en condition isotherme a différentes températures sont représentés fi-
gure 2.26(a).
Apres transformation en condition isotherme aux températures comprises entre
800°C et 500°C, nous identifions uniquement les pics caractéristiques de la struc-
ture cc de la phase [ et ceux de la structure hep de la phase «. L’intensité des
pics de phase a augmente au détriment de celle des pics de phase 3. Aux plus
basses températures, les pics sont moins bien définis et deviennent tres larges. On
discerne tout de meéme, en plus des pics de phase (3, les doublets de pics caracté-
ristiques de la structure orthorhombique o”. Ceux-ci apparaissent a des positions
voisines de celle de la phase a observée aux températures supérieures. La posi-
tion des pics de la phase [ évolue également avec la température de maintien
(phénomene bien visible sur le pic (200)g proche de 5,05°).

La fraction massique de phase transformée a également été caractérisée (courbe
« Isothermes » sur la figure 2.26(b)). Elle augmente entre 800°C et 550°C ce qui
est en accord avec les observations microstructurales (cf 2.3.1) et les évolutions
des diffractogrammes (augmentation de 'intensité des pics de phase «). Pour les
températures de maintien comprises entre 500°C et 400°C, le taux de phase est
sensiblement constant avant de décroitre a plus basse température.

Sur cette figure sont également représentées (i) la fraction massique de phase «
obtenue lors de sa dissolution au cours d’'un chauffage lent (cf 2.2.2) et (ii) celle
calculée par le logiciel d’équilibre thermodynamique ThermoCalc en utilisant la
base de données de Saunders.

Entre T3 et 550°C, le taux de phase obtenu en fin de transformation isotherme
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F1G. 2.26: Evolution (a) des diffractogrammes, (b) de la fraction massique de
phase transformée, (c) de la largeur a mi-hauteur du pic (200)g, (d) du para-
metre de maille ag et (e) des parametres de maille des phases formées en fin
de transformations isothermes (tous les résultats ont été mesurés a température
ambiante apres transformation)
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est systématiquement plus élevé que celui caractérisé au cours du chauffage lent.
Pour les températures inférieures a 550°C, les taux de phase au cours du chauffage
et en fin de transformation isotherme sont sensiblement les meémes. La fraction
maximale de phase a formée pour cet alliage est donc voisine de 57%m.

Si on compare ces résultats a ceux obtenus par ThermoCalc, des écarts sont ob-
servés. ThermoCalc prédit une température de transus Ty voisine de 823°C alors
que nous avons mesuré une valeur de 847°C pour notre alliage. Entre T3 et 650°C,
le taux de phase mesuré est supérieur a celui calculé. Pour les températures infé-
rieures a 650°C, ThermoCalc prédit une augmentation continue du taux de phase.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ces écarts : a basse température, les écarts
peuvent étre associés a 1’état hors équilibre des structures obtenues. Par ailleurs,
la base de données a ces faibles températures peut ne pas décrire correctement
I’équilibre thermodynamique notamment pour ces alliages tres alliés.

Comme on peut le voir sur la figure 2.26(a), la forme des pics change, ils
deviennent tres larges lorsque la température de transformation diminue. L’évo-
lution de FWHM du pic (200)4 en fonction de la température de maintien (pic
proche de 5,05°) est présentée figure 2.26(c).

Apres transformation aux températures supérieures a 700°C, FWHM est sensible-
ment constante et a une valeur faible, proche de celle d’une structure 100%0. La
matrice (§ résiduelle semble donc présenter une composition chimique homogene
en fin de transformation.

Entre 700°C et 500°C, FWHM augmente. Nous rappelons que ce domaine de
température est associé a la précipitation de la morphologie intragranulaire ayy ;.
Dans cette gamme de température, la fraction massique de phase o passe de
42%m a 700°C a 57%m a 500°C.

Pour les températures inférieures a 500°C, FWHM augmente tres fortement, le
taux de phase transformée restant sensiblement constant. Pour ces températures,
le produit de transformation est essentiellement o et la taille des précipités for-
més est extrémement faible (longueurs submicrométriques, épaisseurs inférieures
a quelques dizaines de nanometres) conduisant a des couloirs de matrice tres
étroits.

L’évolution du parametre de maille de la phase 3 est représentée figure 2.26(d).
Celui-ci diminue lorsque la température de maintien diminue de 800°C jusqu’a
500°C et augmente pour les températures inférieures. Cette évolution est proche
de celle présentée par Delannoy [95] pour l'alliage 5-CEZ apres transformation
isotherme depuis le domaine (.

Il apparait que la diminution continue de ag entre 800°C et 500°C est associée a
'augmentation du taux de phase « (ce dernier passe de 22%m a 800°C a 57%m

4 500°C).

Pour les températures de maintien inférieures a 500°C, le parametre de maille ag
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est d’autant plus grand que la température est basse et est proche de celui d’une
matrice non transformée dont le parametre de maille est voisin de 3,24A.

Sur la figure 2.26(e) sont reportés les parametres de maille a, b et ¢ des phases
a” et a (obtenus a partir des équations (2.11) et (2.12)). Les symboles pleins
représentent ceux de la phase o et les symboles vides ceux de la phase «.
Le parametre a, diminue légerement entre 800°C et 500°C avant d’augmenter
sensiblement a 475°C. ¢, diminue plus fortement dans cet intervalle de tempéra-
ture.
Concernant les parametres de maille de la phase o (T<450°C), a,» augmente
fortement entre 425°C et 300°C alors que b, et c,» diminue avec la température
de maintien. Cette diminution est tres marquée pour le parametre b.
Nous pouvons noter que les parametres de la structure orthorhombique évoluent
de maniere a rejoindre ceux de la structure hexagonale a plus haute température.

2.3.3.2 Mesures de dureté

Des mesures de dureté ont été réalisées sur les structures obtenues en fin
de transformations isothermes. Les résultats sont présentés sur la figure 2.27 en
fonction de la température du maintien. La fraction massique de phases formées
est également reportée. Pour chaque échantillon, cinq mesures de dureté ont été
réalisées.

Apres transformation a 800°C, aucun durcissement n’est observé par rapport a
une structure 100%/-métastable. C’est méme une tres faible diminution de dureté
qui peut étre notée. En diminuant la température de transformation de 800°C a
375°C, la dureté des échantillons augmente. La courbe décroit légerement pour
les températures inférieures mais la dureté reste élevée, proche de 500HV.

Entre 800°C et 550°C, 'augmentation de dureté est associée a 'augmentation du
taux de phases formées. En effet, dans les alliages de titane, le principal mode de
durcissement structural se fait par précipitation. Pour les températures inférieures
a 500°C, la dureté continue a augmenter alors que le taux de phases formées reste
sensiblement constant. Cette augmentation est liée a la réduction de la taille des
précipités comme on l'a vu au travers des microstructures présentées en 2.3.1.3.
Plus la microstructure présente des précipités de grande taille, plus la dureté est
faible et inversement. La diminution de la dureté aux températures inférieures a
375°C semble étre associée a la diminution du taux de phases formées.
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Fi1G. 2.27: Mesures de dureté HV30 obtenues en fin de transformations isothermes
en fonction de la température du maintien. La fraction massique de phases formées
est également reportée

2.3.4 Conclusion partielle

Les transformations de phase se produisant au refroidissement depuis le do-
maine 3 ont été caractérisées pour l'alliage Ti-5553. Dans un premier temps, nous
avons étudié les cinétiques de précipitation par suivi de la variation de résistivité
électrique des échantillons au cours du traitement thermique conduisant a ’éta-
blissement des diagrammes TTT et TRC. Les résultats montrent que 1'alliage
Ti-5553 possede une forte trempabilité. La présence d’une quantité importante
d’éléments d’alliage substitutionnels a diffusivité modérée rendent les cinétiques
de transformation relativement lentes, tant pour les cinétiques de transformation
au refroidissement que pour les cinétiques de dissolution des grains ap.

Le diagramme TTT est composé de quatre courbes en C. L’observation des
microstructures obtenues en fin de transformation montre des morphologies com-
munément observées dans les alliages de titane f-métastable pour chacune de ces
courbes, associées a différents mécanismes de transformation. Aux températures
supérieures a 750°C, les morphologies se formant par germination hétérogene aux
joints de grains /0 (agp et awep) sont prépondérantes. Entre 700 et 500°C,
la morphologie formée sur des sites de germination intragranulaires (ayy ;) préci-
pite. Pour les plus basses températures, les précipités se forment la encore sur des
sites intragranulaires mais il y a peu de contraste chimique entre les différentes
phases. La taille des précipités (épaisseur, longueur) est d’autant plus faible que
la température de transformation est basse.
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Les transformations conduisant a une précipitation intragranulaire ont été ca-
ractérisées par DRX in situ a haute énergie. Nous avons choisi trois températures,
chacune caractérisant une des courbes en C du diagramme TTT pour la précipi-
tation intragranulaire.

Pour la transformation réalisée a haute température (610°C), la phase [ se dé-
compose directement en un mélange 3 + «. Le suivi en continu de 1’évolution
des parametres de maille et de la largeur a mi-hauteur des pics de diffraction
montre une évolution de ces parametres, pouvant étre associée a une variation de
composition chimique des phases des le début de la transformation. Ce point est
discuté plus avant au chapitre 2.5.

Dans le cas des transformations a plus basses températures (410°C et 325°C),
les diffractogrammes montrent la formation de la phase orthorhombique . Une
étude sur ses caractéristiques structurales montre qu’elles sont proches de celles
d’une martensite o’ formée sous contrainte. De plus, le degré d’orthorhombicité
de la maille (obtenu a partir des parametres cristallins) évolue au cours du temps
et tend vers celui de la structure hexagonale de la phase . Dans le cas du main-
tien a 325°C, nous n’avons pas pu mettre clairement en évidence la formation de
la phase w;s, par DRX in situ.

La derniere partie a concerné la caractérisation par DRX et par mesures de
dureté des structures obtenues en fin de transformation isotherme. Dans un pre-
mier temps, nous avons quantifié la fraction de phases formées en fonction de
la température du maintien isotherme. Celle-ci augmente lorsque la température
diminue avant de se stabiliser autour de 57%m pour les températures inférieures
a 550°C en accord avec les observations microstructurales. L’évolution des para-
metres de maille montre que la structure orthorhombique de la phase o’ formée
a basse température évolue vers la structure hexagonale de la phase « lorsque la
température du maintien augmente. Les duretés les plus élevées ont été obtenues
apres des traitements isothermes a basses températures ou la fraction de phases
formées est maximale (environ 57%m pour cet alliage) et ou la microstructure est
composée de précipités tres fins.

La connaissance du diagramme TTT expérimental et du taux de phases for-
mées d’équilibre nous a permis d’établir un jeu de données pour un modele de
prédiction des cinétiques de transformation basé sur des lois globales de type
Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) (annexe B). Couplé & un code de
calcul par éléments finis, ce modele métallurgique permet de prédire la proportion
de chaque morphologie en divers endroits d'une piece massive type industrielle
lors d’'un refroidissement depuis le domaine (.
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2.4 Transformations au revenu depuis un état
100%3-métastable

Comme nous I’avons mentionné dans le chapitre 1, ces alliages contenant de la
phase § métastable peuvent se décomposer au cours d'un revenu dans le domaine
biphasé « + [ (figures 1.13 et 1.14). Dans cette partie, nous nous intéressons a
cette étape et plus particulierement a la décomposition de la phase S-métastable
héritée d'un refroidissement rapide depuis la température de mise en solution
dans le domaine 3 (les résultats concernant les revenus aprés mise en solution
dans le domaine o + (3 sont présentés en annexe C).

Dans un premier temps, nous avons caractérisé I’état brut de trempe. Les
séquences de transformation ont ensuite été étudiées pour deux températures
de revenu (650°C et 325°C) apres chauffage rapide jusqu’a la température de
revenu. La troisieme partie est consacrée a l'influence de la vitesse de chauffage
utilisée pour atteindre la température de revenu sur la décomposition de la phase
[-métastable ainsi que sur les microstructurales finales obtenues.

2.4.1 Caractérisation de I’état 100%/3-métastable

La figure 2.28(a) rappelle le traitement de mise en solution utilisé pour obte-
nir une structure 100%0. Le refroidissement rapide est réalisé par jets d’hélium
gazeux. La vitesse de refroidissement (figure 2.28(b)) est supérieure a 100°C/s au
début du refroidissement et diminue progressivement jusqu’a atteindre une valeur
de l'ordre de 10°C/s autour de 300°C.

La micrographie optique obtenue en fin de refroidissement (encart de la figure 2.28(c))
montre des grains § équiaxes dont la taille moyenne est de 350um. La phase « ne
précipite pas au cours du refroidissement comme ['atteste le diffractogramme RX

de la structure trempée (figure 2.28(c)). En effet, celui-ci présente uniquement les
pics de la phase parente (3. Son parametre de maille s’éleve a 3,2398:1:10*4&

Afin d’analyser plus finement la structure trempée, une lame mince a été
préparée pour 'observation au microscope électronique en transmission (MET).
En effet, dans la plupart des alliages de titane -métastable, une trempe depuis le
domaine monophasé (3 conduit a la formation de la phase w athermique (wu) [37].
Cette phase, qui n’apparait pas sur le diffractogramme présenté figure 2.28(c), a
été mise en évidence par MET dans 'alliage Ti-5553 par différents auteurs [3/1,

Y Y Y ) ]'
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Fic. 2.28: (a) Traitement thermique pour obtenir la structure « brute de
trempe ». (b) Vitesse de refroidissement mesurée depuis la température de mise
en solution jusqu’a température ambiante.(c) Diffractogramme RX de la structure
trempée ; encart : micrographie optique de cette structure

La figure 2.29(a) illustre un cliché de diffraction électronique réalisé en axe de
zone [110]3, axe le mieux adapté pour 'observation de la phase w. Les taches les
plus intenses correspondent a la phase parente 3. Des taches de diffraction supplé-
mentaires, plus ou moins intenses, sont également présentes. Certaines semblent
proches des positions théoriques des taches caractéristiques de la phase hexago-
nale wyy, (figure 2.29(b) [97]). Selon cet axe de zone, seuls deux des quatre va-
riants de la phase wq, sont en position de diffraction et positionnés en %{114}5,
3{222}5, ${112}5 et 2{112}5. En superposant les clichés expérimental et théo-
rique (figure 2.29(c)), les taches supposées de wgy, ne sont pas situées exactement
aux positions attendues. De plus, des taches de diffraction supplémentaires ap-
paraissent au voisinage des taches de la phase f3.

On ne peut donc pas considérer que ces taches sont caractéristiques de la phase
wWarh- Ng et coll. ont tres récemment mis en évidence la présence d’une phase
cubique a faces centrées (cfc) se formant au cours de ’élaboration des lames
minces par bombardement ionique dans des alliages S-métastable et 5 [98]. Les
auteurs ont montré qu’il existait une relation d’orientation entre cette phase et
la matrice (3, telle que :

[111]cpe || [110]5 (2.13)

En étudiant attentivement le cliché de diffraction de la figure 2.29(a), toutes les
taches (autres que celles de [3) ne présentent pas la méme intensité. En reliant les
taches les plus intenses (figure 2.30(a)), on note la formation d’un hexagone centré
sur la tache principale, caractéristique des structures cubiques a faces centrées
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Fia. 2.29: (a) Cliché de diffraction électronique (MET) obtenu en axe de zone
[110]3 de la structure brute de trempe; (b) Cliché théorique d'une structure 3 +
Watn [97]; (c) Superposition des clichés expérimental (taches vides) et théorique
(taches pleines)

lorsqu’elles sont observées dans un axe de zone de type [111].f.. Toutes les autres
taches ne sont dues qu’au phénomene dit de la double diffraction qui apparait
pour des épaisseurs de lame importantes [99]. En effet, en reportant le centre de
I’hexagone sur toutes les autres taches de la phase (3, on est capable de reproduire
exactement le cliché de diffraction expérimental (figure 2.30(b)).

La présence de ces taches est donc due a la préparation des lames minces par
bombardement ionique. De ce fait, une lame prélevée au sein du meéme échan-
tillon a été amincie par voie électrolytique et observée au MET par Nicolas Escalé
(CEMES, Toulouse). Le cliché de diffraction électronique obtenu est présenté fi-
gure 2.31 (axe de zone [110]5). Sur ce cliché, les taches associées a la phase cfc
ne sont plus observées. Néanmoins, la présence de trainées diffuses sont présentes
entre les taches de (3. Des clichés similaires ont été obtenus au sein d’un alliage
de la méme famille par différents auteurs [34, 30]. En diminuant la température
de I’échantillon au cours des observations, Clément a montré qu’elles étaient ca-
ractéristiques de la phase hexagonale w,y, présente en tres faible quantité [77].
L’aspect diffus des taches est généralement relié a la taille extrémement faible
des précipités [100, , | mais aussi aux champs de déformation associées au
caractere cohérent des interfaces 3/wga [103].
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F1a. 2.30: (a) Cliché de diffraction électronique de la figure 2.29(a) ou les taches
les plus intenses forment un hexagone caractéristique d’une structure cfc observée
dans un axe de zone de type [111].s.; (b) Reproduction du cliché de diffraction
théorique en déplacant le centre de ’hexagone de la figure (a) sur toutes les taches
de § (phénomene de double diffraction)

Fia. 2.31: Cliché de diffraction électronique obtenu en axe de zone [110]5 de
la structure brute de trempe sur une lame préparée par voie électrolytique (N.
Escalé, CEMES)
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2.4.2 Revenus a 650°C et 325°C

La transformation au cours de l'étape de revenu a 650°C et a 325°C (fi-
gure 2.8(a)) a été étudiée apres un chauffage rapide afin de limiter toute transfor-
mation pendant 1’étape de chauffe. Ces résultats sont comparés a ceux obtenus
au cours des maintiens isothermes directement apres la mise en solution (cf 2.3)
afin de comprendre 'influence du passage par la température ambiante sur les
transformations de phase.

2.4.2.1 Evolution de la résistivité et microstructures associées

Pour ces essais, la vitesse de chauffage appliquée pour atteindre la température
de revenu est de 10°C/s. Le premier échantillon a été maintenu a 650°C pendant
2h et le second a été maintenu a 325°C pendant 14h.

L’évolution de la résistivité électrique au cours de 1’étape de chauffe pour les
deux traitements est présentée figure 2.32. Dans les deux cas, une diminution
de la résistivité électrique est tout d’abord observée lorsque la température aug-
mente. Ce comportement est plutot atypique étant donné que la majorité des
alliages métalliques présente une augmentation de leur résistivité électrique avec
la température due aux fortes interactions existant entre phonons et électrons de
conduction a haute température. Il est appelé effet NTD (« Negative Tempera-
ture Dependence ») et a été attribué a la présence de la phase hexagonale wgyy,
dans la matrice 3 [104, , |. La diminution observée au cours du chauffage
est expliquée par une réversion de wyy, en 3 [39, ]. Le changement de pente
observé vers 450°C sur la figure 2.32 peut étre expliqué par la disparition complete
de wys,. Pour les deux températures, une augmentation de résistivité électrique
se produit au cours du maintien isotherme.

Les figures 2.33(a) et (b) rapportent les variations relatives de résistivité électrique
au cours des maintiens isothermes a 650°C et 325°C respectivement. Sur ces fi-
gures sont également reportés les résultats obtenus en condition directe (cf 2.3).
La valeur de référence pg a été prise en début de maintien isotherme avant trans-
formation et I'origine des temps correspond soit au début du traitement thermique
(pour les revenus), soit a la fin de la mise en solution (pour les traitements en
condition directe).

Dans tous les cas, la résistivité électrique augmente au cours du maintien iso-
therme, la courbe présentant une allure sigmoidale. Comme précédemment, la
cinétique de transformation a 325°C est beaucoup plus lente que celle observée
a 650°C. En comparant maintenant les conditions de traitement, il apparait que,
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F1G. 2.32: Evolution de la résistivité électrique au chauffage (vitesse : 10°C/s)
pour deux échantillons traités a 325°C et 650°C & partir d’'une structure 100%,3-
métastable

pour les deux températures, la cinétique de transformation débute plus tot pour
un traitement de revenu. Les temps de fin de transformation sont sensiblement
les mémes.

Afin de comprendre ces différences de cinétique, nous avons tout d’abord
analysé les microstructures obtenues en fin de transformation pour les différentes
conditions de traitement thermique.

Pour la température de transformation de 650°C (figure 2.34), les micrographies
optiques réalisées a faible grossissement (figures supérieures) montrent que dans
les deux cas (« revenu » et « direct »), la précipitation intergranulaire se produit
sur certains ex-joints de grain /3. Dans le cas du traitement de revenu, la pré-
sence de contraste entre les différents grains 4 mais également au sein d’'un méme
grain semble indiquer une hétérogénéité de la précipitation. Ce contraste n’est
pas observé en condition directe. Les deux micrographies inférieures réalisées a
plus fort grossissement valident cette affirmation. En effet, alors qu’en condition
directe la densité et la taille des précipités intragranulaires sont homogenes dans
I’échantillon, le traitement de revenu fait apparaitre des zones circulaires ou la
précipitation y est plus fine. Des boucles de dislocation seraient a l’origine de
ces motifs jouant le role de site de germination hétérogene pour les précipités
a [77]. Ces motifs n’étant pas observés en condition directe a 650°C, on peut
légitimement supposer que la trempe jusqu'a température ambiante depuis la
mise en solution est responsable de I'apparition des boucles de dislocation [105].
Cette précipitation intervient en premier lieu comme on I’a vu lors du traite-
ment isotherme a 400°C (figure 2.17(a)). Ceci permet d’expliquer le début de
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FiG. 2.33: Comparaison de la variation de résistivité électrique des échantillons
au cours du maintien isotherme a (a) 650°C et (b) 325°C entre un traitement de
revenu et un traitement en condition directe

transformation avancé et ’accélération de la cinétique a 650°C.

Les microstructures obtenues suite aux maintiens a 325°C sont présentées fi-
gure 2.35. Dans les deux cas, les précipités sont tres difficilement discernables
par MEB. Néanmoins, on observe pour le traitement en condition directe, des
petits précipités arrangés sous forme de triangles selon le plan de coupe. Pour le
traitement de revenu, ces précipités ne sont pas visibles.

Afin d’étudier plus avant les cinétiques de transformation de phase se produi-
sant au cours des deux revenus présentés ci-dessus, des traitements thermiques
similaires ont été réalisées sur la ligne a haute énergie ID15B de 'ESRF.

2.4.2.2 Caractérisation des phases par DRX in situ

L’étape de mise en solution a été réalisée au sein du DCR sous vide secondaire
afin de limiter I'oxydation des échantillons. Seule I’étape de revenu de la structure
100%B-métastable obtenue est étudiée par DRX in situ pour des températures
de 675°C et 325°C. Le dispositif expérimental (figure 2.2) a permis d’appliquer
une vitesse de chauffage maximale de 5°C/s.

La figure 2.36(a) représente 1’évolution d’'une partie des diffractogrammes col-
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F1G. 2.34: Micrographies optiques et MEB (BSE) des échantillons ayant subi un
traitement de revenu (vitesse de chauffage : 10°C/s) ou un traitement en condition
directe de deux heures a 650°C

F1G. 2.35: Micrographies MEB (SE) des échantillons ayant subi un traitement
de revenu (vitesse de chauffage : 10°C/s) ou un traitement en condition directe a

325°C



2.4 Transformations au revenu depuis un état 100%3-métastable 91

1500 60 T T T T T

" (102), (200')5 ' (110)Ia

50 |- -1

21000 10

30
120min

20min

intensité (u

W
=]
S

20
10min
6min
Omin
100%p

1 1 1 0 i | | | | |
46 48 5 52 54 56 0 20 40 60 81 100 120

26() temps (min)

(a) (b)

10

fraction massique de phase « (%)

F1a. 2.36: (a) Superposition des diffractogrammes obtenus au cours du revenu a
675°C (le pic (200)g est tronqué) ; (b) Evolution de la fraction massique de phase
a formée au cours du revenu a 675°C

lectés au cours du revenu a 675°C. Sur cette représentation, le pic (200)s est
tronqué.

Des pics supplémentaires a ceux de la phase 3 apparaissent des le début du main-
tien isotherme & 675°C. Ils sont caractéristiques de la phase hexagonale a (trois
minutes ont été nécessaires pour atteindre la température de revenu, aucune phase
n’est apparue au cours de cette étape de chauffe). L’augmentation de I'intensité
de ces pics au cours du maintien suggere une augmentation de la fraction mas-
sique de cette phase. Ceci est confirmé par I'analyse quantitative réalisée a partir
de la méthode Rietveld ou la fraction massique de phase a formée atteint 43%m
en fin de transformation (figure 2.36(b)). La séquence de précipitation pour un
revenu a 675°C est donc :

ﬁ+wath_>ﬁ+a

Au cours du revenu a 325°C, des pics apparaissent apres 25min de maintien aux
positions angulaires 5,7° et 6,7° (figure 2.37(a)). Leur faible intensité rend difficile
une analyse quantitative, néanmoins ils sont caractéristiques d’une phase hexago-
nale simple qui n’est autre que la phase w isotherme (w;s,). Un pic supplémentaire
est observé a la position 20 = 4, 2° apparaissant en méme temps que les raies de
la phase w;s, (figure 2.37(b)). Il est caractéristique d’une structure cubique a faces
centrées que I'on a nommé [3,. Cette phase a déja été mise en évidence dans I’al-
liage Til17. Elle est apparue lors de la décomposition de la phase S-métastable au
cours d'un chauffage lent entre 280°C et 420°C [57]. Apres une heure de maintien
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F1G. 2.37: (a) Superposition des diffractogrammes obtenus au cours du revenu a
325°C (les pics de phase (3 sont tronqués); (b) Méme représentation que (a) sur
l'intervalle angulaire [3,5°-5°]; (c) Evolution de la fraction massique de phase o
formée au cours du revenu a 325°C

a 325°C, de nouveaux pics apparaissent et leur intensité croit jusqu’a t=500min.
L’ensemble de ces pics a été associé a la formation de la structure orthorhombique
o”. L’évolution de la fraction massique de phase «” formée au cours du temps
est présentée sur la figure 2.37(c). En fin de maintien, elle atteint environ 46%m.
Il est difficile d’affirmer qu’en fin de transformation, la phase w;s, est toujours
présente. Le pic de 35 est quant a lui toujours observé.

La séquence de précipitation au cours d’un traitement de revenu a 325°C d’une
structure 100%S3-métastable peut donc étre décrite de la facon suivante :

ﬁ + Wath — ﬁ +wiso + ﬁQ - B + (wiso?) + ﬁQ + O/,

L’observation d’une cinétique de transformation plus rapide au cours du traite-
ment de revenu (figure 2.33(b)) est directement associée a cette séquence. En
effet, plusieurs études ont mis en avant le role précurseur des précipités w;s, sur
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F1G. 2.38: Variation relative des parametres de maille de ( et des phases formées
(o ou @) au cours des revenus a 675°C (a) et 325°C (b). La fraction massique
des phases a et o est également reportée

la précipitation de la phase o ® (cf 1.2.2.3). Le grand nombre de particules wy,
conduit a une densité élevée de précipités o dont la taille reste faible ce qui
explique la difficulté de les mettre en évidence par microscopie électronique a
balayage.

L’évolution de la variation relative des parametres de maille des différentes
phases au cours des revenus a 675°C et 325°C est illustrée figures 2.38(a) et (b)
respectivement. La fraction massique de phases formées est également reportée?.
Pour le revenu a 675°C, le parametre de maille de la phase parente diminue
des le début de la transformation et reste constant lorsque la transformation est
terminée. Les parametres de la phase a présente une diminution jusqu’a 20mn de
traitement (plus marquée pour ¢, ) avant de se stabiliser pour les temps supérieurs.
A 325°C, la matrice  voit son parametre diminuer au cours du temps mais la
diminution ne se produit pas des le début de la transformation. Concernant les
phases transformées, le parametre a,» diminue au cours de la transformation alors
que by et c,r augmentent.

Ces évolutions sont semblables a celles observées pour des températures similaires
au cours de traitements isothermes en condition directe (cf 2.3.2.2).

80n rappelle que la phase o que I’on observe clairement sur les diffractogrammes RX a
rarement été mise en évidence au cours du revenu dans la littérature

9La quantité de phases w;s, et B2 n’est pas prise en compte du fait de la faible intensité des
pics de diffraction
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Cette observation est également valable si on trace la variation relative du pa-
rametre ag et I’évolution de la largeur a mi-hauteur du pic (200)s en fonction
du taux d’avancement de transformation pour les deux températures de revenu
(figure 2.39).

Dans le cas du revenu a 675°C, dag diminue des le début de transformation. L’am-
plitude maximale de variation est relativement faible (-0,37%) et inférieure a celle
obtenue au cours d'un traitement isotherme & 610°C (>-0,6%, figure 2.22(d)). Ceci
est relié au fait qu’en fin de transformation a cette température, la quantité de
phase a formée est plus faible qu'a 610°C. Une faible variation de FWHM est
observée pour le revenu a 675°C avec une augmentation jusqu’a 70% d’avance-
ment de transformation suivie d'une diminution. La largeur du pic (200)s en fin
de transformation est équivalente a celle obtenue pour la structure monophasée
g.

Au cours du revenu a 325°C, dag reste sensiblement constante jusqu’a 60% d’avan-
cement de transformation avant d’observer une chute pour des taux supérieurs.
Par ailleurs, la largeur a mi-hauteur du pic (200)s augmente fortement tout au
long de la transformation. Un changement de pente sur la courbe est toutefois
observé a partir d’un taux d’avancement de 70%. Comme dans le cas des transfor-
mations en condition directe, le pic (200) présente une dissymétrie vers les angles
260 les plus élevés. Localisée dans le pied du pic en début de transformation, elle
n’influence pas la mesure de FWHM. Pour des taux d’avancement importants,
I'intensité du pic diminue fortement, la dissymétrie est prise en compte dans la
mesure de FWHM conduisant a cette augmentation abrupte.

2.4.3 Influence de la vitesse de chauffage

Dans la partie précédente, nous avons utilisé une vitesse de chauffage rapide
pour atteindre les températures de revenu afin d’éviter toute transformation au
cours de I’étape de chauffe. Les changements de phase au cours des maintiens
isothermes ont ainsi pu étre comparés a ceux mis en évidence dans le cas de
traitements en condition directe (maintiens directement apres la mise en solution
dans le domaine ). Dans cette partie, nous allons étudier I'influence de la vitesse
de chauffage sur la décomposition de la phase § métastable au revenu.

2.4.3.1 Evolution de la résistivité électrique et microstructures asso-
ciées

La figure 2.40(a) illustre les différents traitements thermiques effectués. Trois
vitesses de chauffage ont été appliquées : 0,1°C/s, 1°C/s et 10°C/s (les résultats
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F1G. 2.39: Variation relative du parametre de maille ag et évolution de FWHM
du pic (200)s en fonction du taux d’avancement de la transformation au cours
des revenus a 325°C et 675°C

pour cette derniere vitesse ont été présentés dans la partie précédente et sont
reportés ici). L’étape de chauffe est suivie d'un maintien isotherme de 2h a 650°C.

La figure 2.40(b) représente la variation relative de résistivité électrique en fonc-
tion du temps pour les trois conditions de revenu. Les croix indiquent l'instant
ou la température atteint la valeur de 650°C. Dans tous les cas, une diminution
de la résistivité électrique est tout d’abord observée lorsque la température aug-
mente. Contrairement au traitement utilisant une vitesse de chauffage rapide ou
I’augmentation de résistivité électrique ne se produit qu’au cours du maintien a
650°C, des variations importantes sont observées pendant 1’étape de chauffe pour
les deux autres traitements. En utilisant une vitesse de 1°C/s, I’échantillon voit
sa résistivité électrique augmenter au cours du chauffage (a partir de t=460s).
Cette augmentation se poursuit dans les premiers instants du maintien isotherme
avant de se stabiliser. Dans le cas de la vitesse de 0,1°C/s, des variations plus im-
portantes pendant 1’étape de chauffe sont observées alors que la résistivité reste
sensiblement constante au cours du maintien (nous avons volontairement tron-
qué cette étape sur la figure)'?. Pendant I'étape de chauffe, la courbe présente
des changements de pente marqués a t=3400s, 4000s et 4700s.

107] est & noter que le plateau observé entre t=1000s et t=1500s est dii & un mauvais contrdle
des coefficients PID. Entre 0s et 1000s, I’échantillon a été chauffé & 0,2°C/s en moyenne (de 20°C
jusqu’a 170°C). Le four a ensuite maintenu le systéme & 170°C pendant 500s afin de rejoindre
la température de consigne. La vitesse de chauffage entre 170°C et 650°C (t>1500s) correspond
bien & la vitesse de consigne (0,1°C/s)
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F1G. 2.40: (a) [lustration des traitements thermiques réalisés ; (b) Variation rela-
tive de résistivité électrique en fonction du temps pour les trois vitesses de chauf-
fage (les croix représentent 'instant ou la température de revenu est atteinte);
(¢) Méme représentation mais en fonction de la température

La figure 2.40(c) permet de corréler les changements de pente observés pendant
les étapes de chauffe a la température. Quelle que soit la vitesse de chauffage,
un premier changement de pente est observé autour de 130°C. Ce changement de
pente a été associé au début de réversion de wyy, en G. Aux températures plus
élevées, des différences apparaissent. Nous rappelons que pour la vitesse de 10°C/s
aucune précipitation n’a été mise en évidence au cours du chauffage (cf 2.4.2.2).
Pour la vitesse de 1°C/s, une augmentation de résistivité électrique se produit a
partir de 480°C environ et se poursuit pendant le maintien isotherme a 650°C.
Pour la vitesse de 0,1°C/s, "'augmentation de résistivité électrique a lieu entre
350°C et 500°C. Une inflexion de la courbe est observée a 430°C. Au-dela de

500°C, la résistivité diminue jusqu’a la température de revenu.

Des observations microstructurales ont été réalisées a la fin de chaque traite-
ment. Les micrographies MEB sont présentées figure 2.41. Les grains a formés
pour les trois vitesses de chauffage (en contraste sombre sur les micrographies)
présentent de grandes différences en terme de taille et de morphologies. La densité
de précipitation est également fortement dépendante de la vitesse de chauffage.

Comme nous 'avons vu dans la partie précédente, une vitesse de chauffage de
10°C/s mene a une microstructure relativement grossiere. Les grains « ont une
longueur moyenne de l'ordre de 6um et une épaisseur de 600nm. La densité de
précipités y est faible laissant de grandes zones de phase [ sans précipités. La
précipitation s’effectue en premier lieu sur des défauts issus de la trempe tels que
des boucles de dislocations.

Lorsque la vitesse de chauffage diminue, la microstructure devient de plus en
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FiG. 2.41: Micrographies MEB réalisées a la suite des traitements de revenu de
la figure 2.40(a)

plus fine et la densité de précipitation augmente. Pour la vitesse la plus lente, les
précipités sont distribués de facon homogene dans le grain 3. Ceux-ci présentent
une morphologie quasi nodulaire avec une longueur moyenne de 1’ordre de 320nm
et une épaisseur moyenne de 100nm.

Une vitesse de chauffage intermédiaire (1°C/s) conduit a des précipités de lon-
gueur moyenne 700nm et d’épaisseur moyenne 90nm (figure 2.41). Ceux-ci pré-
sentent un arrangement sous forme de triangles sur le plan de coupe. De plus,
la morphologie n’est pas homogene au sein d’un grain # comme le montrent les
micrographies présentées figure 2.42. La micrographie optique (MO) présente de
forts contrastes entre le centre des grains et au voisinage des joints de grains.
On note également la précipitation de phase « sur certains joints de grains 3/(.
Les contrastes observés sont clairement associés a un gradient de densité de pré-
cipitation et de taille de précipités lorsqu’on observe la microstructure a plus
fort grossissement (MEB1). Au voisinage du joint de grains 3/, les précipités
a formés présentent des tailles plus importantes qu’au centre des grains. Ces
différences sont bien mises en évidence sur les micrographies MEB2 et MEB3
montrant les microstructures obtenues proches d'un joint triple et a l'intérieur
d’un grain respectivement. On peut également noter sur la micrographie MEB1
des précipités de phase a formés sur des défauts linéaires voire des boucles de
dislocations au voisinage du joint de grain.

Pour cette vitesse de chauffage, I’échantillon présente une augmentation de sa
résistivité électrique des 1'étape de chauffe (figure 2.40(b)). Afin d’avoir un apercgu
de la microstructure au début du maintien isotherme a 650°C, un essai a été réalisé
dans les mémes conditions et 1’échantillon a été trempé des que la température
de revenu a été atteinte (figure 2.43). La micrographie optique (gauche) met
clairement en évidence de forts contrastes. Une précipitation extrémement fine et
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Fia. 2.42: Micrographies optique et MEB réalisées a la suite du revenu de 2h a
650°C apres chauffage & 1°C/s
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F1a. 2.43: Micrographies optique (gauche) et MEB (droite) réalisées apres chauf-
fage a 1°C/s jusqu’a 650°C directement suivi d’une trempe

dense est observée au centre des grains 3 les plus gros ainsi que sur certains ex-
joints de grains 3/ et sur des défauts présents dans la matrice. Au voisinage des
joints de grain, une zone quasiment dénuée de toute précipitation est observée.
Cette hétérogénéité a déja été mise en évidence par différents auteurs [28, 46, 77,
109, 110]. Elle a été attribuée a la distribution de lacunes dans le grain. En effet,
au cours de la trempe depuis la mise en solution, les lacunes présentes au coeur
des grains se retrouvent piégées car elles n’ont pas le temps d’atteindre un puits de
lacunes. Celles présentes au voisinage d’un puits (un joint de grain par exemple)
sont capables de se recombiner créant une zone ou la fraction de lacunes est
moindre. Sachant que la présence de lacunes conduit a accélérer les cinétiques de
précipitation [111, 112], le coeur des gros grains (3 présente une précipitation tres
dense et homogene alors qu’au voisinage du puits (joint de grain), la précipitation
est limitée voire inexistante. Cette hypothese est également appuyée par le fait que
le coeur des grains 3 les plus petits n’est pas transformé. Au cours du chauffage,
la précipitation au centre des grains se produit, avec des précipités de faible taille.
Les précipités formés par la suite a 650°C aux joints des grains bénéficieront d’une
force motrice plus faible, leur densité sera plus faible et leur taille plus importante.

2.4.3.2 Caractérisation des phases par DRX in situ

Les évolutions de résistivité électrique montrent que, pour une meéme tempé-
rature de revenu, les changements de phase se produisant au cours de I’étape de
chauffe jouent un role fondamental sur les microstructures finales. La décomposi-
tion de la phase f-métastable au chauffage a été analysée par DRX in situ a haute
énergie. Nous présentons les résultats obtenus pour des vitesses de chauffage de
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0,05°C/s et 0,5°C/s jusqu’a 650°C et pendant un maintien de deux heures a cette
température'!. Les résultats sont présentés figures 2.44 et 2.45 respectivement.
Les évolutions des diffractogrammes au cours des traitements thermiques sont
présentées figures (a). Pour une meilleure visualisation des nouveaux pics formés,
les pics de phase [ (positionnés a 3,6°, 5,05t 6,2°) sont tronqués.

Pendant le chauffage & 0,05°C/s (figure 2.44(a)), les premiers pics apparus sont
ceux de la phase w;,, a partir de 270°C et de (5 a partir de 310°C. Ces pics ne sont
plus détectés pour des températures supérieures a 410°C. Le domaine d’existence
de la phase w;s, est en bon accord avec les résultats obtenus sur d’autres alliages
de titane [-métastable tels que le Ti-LCB [11], le 8-CEZ [33] ou le Til7 [57].
A partir de 380°C, les pics caractéristiques de la structure orthorhombique o
apparaissent et leur intensité croit avec la température. Entre 500 et 600°C, les
doublets de pics caractéristiques de cette structure ne sont plus distingués et des
pics tres larges sont observés. La transition o — « se produit donc dans cet
intervalle de température. Pour les températures supérieures a 600°C, seuls les
pics des phases ( et a sont observés. La largeur des pics de phase o diminue
entre 600°C et 650°C et ils ne présentent pratiquement plus d’évolution au cours
du maintien isotherme. La séquence de précipitation pour la vitesse de 0,05°C/s
peut étre décrite par :

ﬁ+wath_)ﬁ+wiso+ﬁ2_)6_‘_@)1'30"’52‘1‘05”_>ﬁ+a//_>ﬁ+a//+@—>ﬁ+a

L’évolution de la fraction massique des phases o” et « en fonction du temps est
portée figure 2.44(b). La température de I’échantillon est également donnée. Pour
cette vitesse de chauffage, les transformations de phase se produisent principale-
ment au cours de 1’étape de chauffe comme le laissait supposer les variations de
résistivité électrique pour un chauffage lent (figure 2.40).

Il est intéressant de signaler 1’évolution continue de la position des pics de phase
o’ vers la position finale des pics de phase a lorsque la température augmente
(figure 2.44(a)). Ceci est également illustré figure 2.44(c), qui représente 1’évolu-
tion des parametres de maille des phases o’ et « (on considere la phase v comme
une structure orthorhombique avec by, = v/3.a,). Les parametres cristallins de
la phase o’ évoluent de facon continue vers ceux de la phase a a plus haute
température. Ces résultats rejoignent les évolutions mentionnées pour un trai-
tement isotherme a 410°C (cf 2.3.2.2) et semblent indiquer qu’il y ait bien une
évolution de la structure orthorhombique vers la structure hexagonale plutot que
dissolution de o et précipitation de phase a.

Les mémes représentations sont illustrées figure 2.45 pour la vitesse de chauffage

1T mise en évidence des pics de phases formées pour les vitesses de 0,1°C/s et 1°C/s est
assez délicate. Le choix de vitesses plus faibles permet d’analyser plus aisément et plus finement
les diffractogrammes
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F1a. 2.44: (a) Superposition des diffractogrammes obtenus au cours du revenu a
650°C en utilisant une vitesse de chauffage de 0,05°C/s (les pics de phase [ sont
tronqués) ; (b) Evolution de la fraction massique des phases formées au cours du
traitement (la température de I'échantillon est également reportée) ; (c) Evolution

des parametres de maille des phases formées
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Fia. 2.45: Représentations identiques a celles de la figure 2.44 pour une vitesse

de chauffage de 0,5°C/s
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de 0,5°C/s. Au cours de I'étape de chauffe, les premiers pics apparus (figure (a))
sont encore ceux de la phase w;y, a partir de 355°C et de 35 a partir de 385°C.
Cependant, leur mise en évidence a été rendue difficile par leur tres faible inten-
sité dénotant une faible fraction massique. Ces pics ne sont plus détectés pour
des températures supérieures a 420°C. La phase o apparait vers 415°C et I'in-
tensité de ses pics augmente avec la température. A 600°C, des pics tres larges
sont observés. Lorsque la température atteint 650°C, seuls les pics des phases
0 et a sont détectés. Au cours du maintien isotherme, l'intensité de ces der-
niers augmente indiquant que la transformation se poursuit a 650°C. Ceci est
validé par la figure 2.45(b) montrant que la fraction massique de phases formées
augmente encore en début de maintien et y atteint la valeur maximale. Cette
évolution explique 'augmentation de résistivité électrique pendant la chauffe et
qui se poursuit & 650°C (figure 2.40) pour la vitesse intermédiaire de 1°C/s. Les
parametres de maille des phases o et « présentent des évolutions identiques a
celles présentées précédemment. Néanmoins, la phase o” se formant a des tem-
pératures supérieures, les parametres cristallins en début de transformation sont
plus proches de ceux de la phase .

La séquence de précipitation pour cette vitesse est identique a celle présentée
pour la vitesse de 0,05°C/s. Néanmoins, les températures de début de transfor-
mation sont plus élevées et une vitesse de 0,5°C/s semble étre une vitesse limite
pour la précipitation des phases w;, et F2. D’autres vitesses de chauffage ont été
testées ce qui nous a permis de tracer une partie du diagramme TCC (Transforma-
tion Continue au Chauffage) de I'alliage Ti-5553 au revenu depuis une structure
100%(-métastable. Celui-ci est présenté figure 2.46.

D’apres ce diagramme, la séquence de précipitation varie selon la vitesse de chauf-
fage utilisée.

— Pour les vitesses inférieures a 0,6°C/s, elle est décrite par :

ﬁ—i_wath - 6+wiso+ﬁ2 — ﬂ+wiso+ﬂ2+a// — 6"‘0// — 6"‘0/"‘04 — 6"‘0&

— Entre 0,6°C/s et 1,4°C/s, la formation des phases métastables wjs, et [, est
évitée conduisant a la séquence suivante :

Btwun = B+a" =B+ "+a—B+a

— Pour les vitesses supérieures a 1,4°C/s, le domaine de précipitation de la
phase o est évitée. La séquence de précipitation est directement :

ﬁ+wath_>5+a

2.4.3.3 Influence de la métastabilité de la phase (3

Les traitements de revenu directement depuis un état 100%3-métastable sont
rarement utilisés pour les applications aéronautiques [9]. Une étape intermédiaire
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Fia. 2.46: Diagramme TCC de I'alliage Ti-5553 au revenu depuis une structure
100%B-métastable

de mise en solution dans le domaine biphasé a + 8 proche de Tz est souvent
réalisée permettant de précipiter une certaine quantité de phase « dite primaire
(figure 1.13, étape IVa). Comme les éléments d’alliage partitionnent entre ap
et (3, la phase [ refroidie rapidement a la suite de cette mise en solution aura
une composition chimique différente de celle de 'alliage : elle est enrichie en
éléments J-geénes et appauvrie en éléments a-genes. La décomposition de la phase
[-métastable au revenu peut étre influencée par ce chemin thermique.

Dans cette partie, nous analysons l'influence de la composition chimique de
la phase § métastable sur un traitement de revenu particulier (I’ensemble des
résultats au revenu depuis un état « + (-métastable est présenté en annexe C).
Un échantillon a I’état de réception (microstructure bimodale, figure 2.5) a été
mis en solution a 800°C pendant 30min suivi d’un refroidissement rapide jusqu’a
température ambiante. Au cours de cette étape, la phase o, est dissoute et 15%m
de nodules ap sont retenus. Un traitement de revenu a 600°C a ensuite été réalisé
en appliquant une vitesse de chauffage de 0,1°C/s.

La figure 2.47(a) compare les évolutions de résistivité électrique au chauffage
(0,1°C/s) a partir des deux différents états S-métastable (100%3-métastable et
15%a + 85%(-métastable). Des le début du chauffage, la résistivité électrique
diminue dans les deux cas. Un changement de pente au cours de la diminution
(autour de 150°C) est systématiquement observé. Pour 1’état o + (-métastable,
l'augmentation de la résistivité électrique intervient a partir de 450°C (350°C
pour l'état 100%[-métastable) et se poursuit jusqu’a la température de revenu.
Pendant le maintien isotherme a 600°C, une légere diminution de la résistivité
électrique est observée.
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F1G. 2.47: (a) Variation relative de résistivité électrique au chauffage a 0,1°C/s
pour les deux états B-métastable; (b) Superposition d'une partie des diffracto-
grammes collectés au cours du revenu a 610°C a partir d’un état o+ S-métastable
en utilisant une vitesse de chauffage d’environ 0,14°C/s

Des expériences de DRX in situ ont été réalisées en appliquant le méme chemin
thermique. L’évolution des diffractogrammes est illustrée figure 2.47(b). Entre
la température ambiante et 455°C, les pics de phase § (autour de 5°) et de la
phase ap (4,75° et 5,55°) conservent la méme intensité, mais leur position change
due a 'augmentation de température. Aucune transformation de phase n’est dé-
tectée par DRX. Pour les températures supérieures a 455°C, des épaulements
apparaissent coté droit du pic (102), (position angulaire 4,75°) et cotés gauche et
droit du pic (110), (20=5,55°), mettant en évidence un changement de phase (un
zoom sur ces pics particuliers est présenté figures C.4(c) et (d) de 'annexe C).
Cette nouvelle phase est identifiée comme la structure orthorhombique . A plus
haute température, ces épaulements deviennent plus proéminents et dans le méme
temps, 'intensité des pics de phase o augmente. A 600°C, les pics o’ ne peuvent
plus étre distingués menant a une structure composée exclusivement des phases «
et 3. Au cours du maintien a 610°C, I'intensité des pics a augmente légerement.
La séquence de transformation est décrite par :

B+ap+wun, — B+ap+ad — B+ ap+ ag

La décomposition de la phase S-métastable est similaire a celle observée a partir
d’un état 100%[-métastable chauffé a 1°C/s. Ainsi, 'augmentation de la quantité
d’éléments [3-genes de la matrice peut retarder voire supprimer la formation de
Wiso-
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Fia. 2.48: Micrographie MEB de la structure obtenue apres revenu de 2h a 600°C
a partir d'un état o+ F-métastable en utilisant une vitesse de chauffage de 0,1°C/s

La figure 2.48 illustre la microstructure obtenue en fin de traitement. Les grains
de phase ap n'ont pas été modifiés, mais nous pouvons observer une grande
densité de précipités a, qui se sont formés entre ces grains ap ; leur morphologie
est de type aciculaire, leur épaisseur tres fine, les précipités se présentant suivant
des arrangements auto-organisés. La morphologie de la phase a, ressemble sans
conteste a celle observée dans le cas d'un revenu de la structure 100%3-métastable
a une vitesse environ égale a 1°C/s.

2.4.4 Conclusion partielle

Dans cette partie, nous nous sommes attachés a étudier la décomposition de
la phase 3 métastable pour diverses conditions de revenu. La présence de phase
hexagonale wgy, en tres faible quantité a 1’état brut de trempe a pu étre mis en
évidence par diffraction des électrons. Cette présence est appuyée par le fait que
les échantillons subissant un traitement de revenu voient leur résistivité électrique
diminuer avec 'augmentation de température.

Des revenus a 650°C et 325°C ont été réalisés pour évaluer I'influence du pas-
sage par la température ambiante par rapport a un traitement ou les échantillons
sont amenés directement a la température de maintien apres la mise en solution.
Une vitesse de chauffage suffisamment rapide est utilisée afin d’éviter toute pré-
cipitation au cours de I'étape de chauffe.

Pour les traitements de revenu, les cinétiques de précipitation sont plus rapides
comparées a un traitement direct. A 650°C, cette accélération est justifiée par la
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précipitation de la phase « en premier lieu sur des défauts formés au cours de la
trempe (boucles de dislocations par exemple) devenant des sites de germination
hétérogene. Cette précipitation n’est pas mise en évidence en condition directe.
Pour les traitements a 325°C, le passage par la température ambiante favorise la
formation de phases métastables. En effet, les résultats de DRX in situ montrent
la formation des phases wjs, (hexagonale simple) et G5 (cubique a faces centrées)
avant I'apparition de la structure orthorhombique o”. En condition directe, la
phase w;s, n’a pas pu étre clairement mise en évidence a partir des diffracto-
grammes. De nombreux auteurs ont montré que les précipités wjs, jouent le role
de sites de germination hétérogene pour la précipitation ultérieure (o dans notre
cas) pouvant expliquer l'accélération des cinétiques au cours du revenu. Enfin, le
role des lacunes est également a considérer.

Au travers des évolutions des parametres de maille des différentes phases au cours
des traitements thermiques, les mécanismes de formation des phases a et o ne
semblent pas étre fondamentalement modifiés par le passage par la température
ambiante.

Des vitesses de chauffage rapides ne sont applicables qu’a des échantillons
de petites dimensions. Les pieces massives peuvent présenter des gradients ther-
miques dans I’épaisseur conduisant a des vitesses de chauffage différentes en divers
endroits de la piece. L’influence de ce parametre du traitement thermique a donc
été étudié dans un second temps.

Selon la vitesse utilisée, des changements de phase peuvent se produire au cours
de I'étape de chauffe. Si la vitesse est faible (inférieure & 0,6°C/s), les phases
métastables w;,, et o” se forment avant 1'observation de la structure hexagonale
a. La structure cfc By a également été observée et semble étre associée a la pré-
cipitation d’w;s,. Pour des vitesses de chauffage intermédiaires, les phases w;, et
(> n’apparaissent plus, o” est la premiere phase qui précipite avant «. Pour des
vitesses de chauffage rapides, la phase § métastable se décompose directement en
0+ a.

A partir de I’évolution des parametres de maille, il apparait que la structure
orthorhombique o’ évolue systématiquement vers la structure hexagonale de la
phase « lorsque la température augmente ou lorsque les temps de maintien iso-
therme sont suffisamment longs.

Enfin, le domaine de formation de w;,, et o’ dépend également de la composition
chimique de la phase [ métastable. Pour un état enrichi en éléments (-genes
(obtenu apres mise en solution dans le domaine biphasé « + 3), la formation de
wiso (et B2) est supprimée pour une vitesse de 0,1°C/s.

Les microstructures obtenues en fin de transformation sont fortement dépen-
dantes de la séquence de précipitation. En effet, la morphologie des précipités
a est directement associée a la formation ou non des différentes phases méta-
stables mentionnées ci-dessus. La formation de w;,, méne & une distribution trés
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fine et homogene de précipités a. Lorsque o” se forme directement a partir de [,
les précipités présentent systématiquement un arrangement auto-organisés sous
forme de triangles dans le plan de coupe. Les morphologies résultantes de ces
traitements thermiques sont donc la signature des séquences de transformation.

Dans le chapitre 2.6, nous évaluons 'impact de ces différentes microstructures et
donc de la formation de phases métastables au cours du traitement thermique
sur les propriétés en traction a température ambiante.



2.5 Evolutions des phases en présence, des parametres de maille - Discussion des
mécanismes mis en jeu 109

2.5 Evolutions des phases en présence, des pa-
rametres de maille - Discussion des méca-
nismes mis en jeu

Les différentes caractérisations nous ont permis d’établir les cinétiques de
transformation dans diverses conditions (dissolution au chauffage, cinétique de
transformation en condition isotherme, au cours de revenu...). Nous avons établi
le diagramme TTT de 'alliage Ti-5553. Quatre courbes en C ont pu étre mises
en évidence. Les études structurale et microstructurale pour chaque température
de transformation ont conduit a identifier les phases formées et leur morphologie
pour chaque courbe en C. Des études in situ de DRXHE ont clairement permis
d’identifier les phases stables ou métastables formées comme 1’évolution de leur
parametre de maille.

2.5.1 Cinétique de transformation - Comparaison a d’autres
alliages

Plusieurs études de cinétiques de transformation sur d’autres alliages de titane
[-métastable ont mis en évidence la présence de différents nez de transformation
sur le diagramme TTT. Les études structurales et microstructurales ont conduit a
différencier la nature des phases et les sites de germination pour chaque courbe en
C. L’alliage Ti-5553 présente des cinétiques de transformations de phase relative-
ment lentes avec des temps d’incubation importants par comparaison a d’autres
alliages de titane f-métastable tels que le Til0-2-3 [21], le §-CEZ [21] ou le
Til7 [1]. Ce décalage des cinétiques vers des temps plus longs est caractéristique
d’une forte trempabilité qui est confirmée par I’étude des cinétiques de transfor-
mation au cours de refroidissements continus depuis le domaine [ (annexe A).
Une vitesse de refroidissement légerement supérieure a 0,5°C/s est suffisante pour
éviter la précipitation de la phase «.

Afin de comparer les cinétiques de transformation de divers alliages, nous
avons reporté dans le tableau 2.3 les écarts entre la température de transus Ts et
la température des nez de transformation. Dans ce tableau, le nez; correspond a
la courbe en C des plus hautes températures (formation de v aux joints des grains
et croissance de colonies), le nezy a la formation majoritaire de ayyy, le nezz a
la formation de o” et le nez; a la formation de phase o” que nous supposons
précédée de phase w.

Pour la formation de la phase o (nez; et nezy), les écarts les plus faibles sont
observés pour l'alliage Ti17 (130°C pour le nez; et 230°C pour le nez,) alors qu’ils
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Alliage Tﬁ Tﬁ — Tnez1 Tﬁ — Tmez2 Tﬁ — Tnez3 Tﬁ — Tnez4
(C) (0 (C) Q) (C)
pB-CEZ [62] 890 170 290 440 540
Til7 [113] 880 130 230 430 -
Ti-5553 850 150 275 425 525
Ti-10.2.3 [62] 800 180 260 350 450
Ti-LCB [44] 800 180 280 380 -

TAB. 2.3: Nez de transformation entre différents alliages de titane S-métastable

sont de 150 a 180°C (nez;) et de 260 a 290°C pour le nezy pour les autres alliages.
S’il y a bien des différences, ces écarts restent néanmoins voisins. On peut donc
considérer que la force motrice, nécessaire pour les étapes de germination aux
joints de grains (nez;) ou intragranulaire (nezy)!'? et de croissance, est voisine. Si
les nez sont observés a des sous-refroidissements similaires, leur position sur 1’axe
des temps est telle qu’ils sont situés a des temps plus longs lorsque la température
de transus est la plus faible. En effet, la formation de « est de nature diffusive (voir
paragraphe suivant), plus la température de transus est faible, plus la diffusion
sera lente a méme sous refroidissement et plus les temps d’incubation et durée de
croissance seront longs. Par ailleurs, la quantité d’éléments 3-genes est bien plus
importante dans cet alliage conduisant a une diffusivité apparente des solutés plus
faible. Des calculs cinétiques seront a mener pour préciser le role de la température
et celui de la teneur élevée en soluté sur la diffusion et la cinétique d’avancement
de la transformation.

Pour le nezz et le nez, (transformations a plus basses températures), les
écarts Tp-T).. présentent des variations beaucoup plus importantes (variations
de 90°C). Il est intéressant de noter que les températures ot apparaissent ces nez
sont similaires pour les différents alliages si on considere les températures abso-
lues. Pour ces deux domaines, nous avons clairement confirmé la formation de
phase . Ce résultat rejoint ceux de Bein [24] qui a caractérisé les produits de
transformation par DRX de laboratoire a température ambiante dans le cas de
lalliage $-CEZ. Elle a signalé la présence probable de phase o, de structure or-
thorhombique. Enfin, Bruneseaux [57] a clairement mis en évidence la formation
de phase o’ par DRX in situ a haute énergie dans ’alliage Ti17. La formation de
phase w est confirmée pour une transformation au revenu et est supposée pour
une transformation a partir du domaine (.

121 ’augmentation de la force motrice avec la diminution de température permet d’activer des
sites de germination différents
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2.5.2 Evolution des parametres de maille en condition iso-
therme

Pour les transformations en condition isotherme et aux températures supé-
rieures a 500°C, nous avons montré que la phase ( se transforme en phase «.
L’étude des parametres de maille a mis en évidence :

— une diminution continue du parametre de maille de la phase parente, dont

I’amplitude est liée a la quantité de phase o formée,

— une faible diminution des parametres a et ¢ de la phase a au cours de la
transformation isotherme, en début de transformation,

— une faible diminution des parametres a et ¢ de la phase « a température am-
biante, en fin de transformation, lorsque la température de transformation
diminue (figure 2.26(e)).

La transformation ayant lieu en condition isotherme, seules les variations de
composition et les déformations élastiques peuvent expliquer ces évolutions. Ko-
vac et coll. [61] ont récemment mesuré les compositions chimiques des phases
a et B a la suite d'une transformation isotherme de l'alliage Til7 a 710°C et
620°C. Ils ont clairement confirmé la partition des éléments d’alliage entre les
deux phases, illustrant ainsi le caractere diffusif de la transformation a ces tem-
pératures. Ainsi, la formation de o conduit a une modification de la composition
chimique de la phase parente . Nous avons calculé la concentration massique
d’équilibre des trois principaux éléments (3-geénes de 'alliage Ti-5553 (Mo, V et
Cr) dans la phase  en fonction de la température avec le logiciel ThermoCalc
utilisant la base de données de Saunders (figure 2.49(a)).

Les résultats obtenus montrent un enrichissement significatif en Mo, V et Cr
lorsque la température diminue et la fraction de phase a augmente. Par ailleurs,
les résultats de la littérature [1 14, , , 117, 118] montrent qu'une augmenta-
tion de la teneur en Mo et en Cr a pour effet de diminuer la valeur du parametre de
maille ag. Nos observations qui montrent une diminution du parametre de maille
ag avec 'avancement de la transformation et la fraction de phase a sont donc en
bon accord avec les résultats attendus a partir des travaux de la littérature et
confirment le caractere diffusif de la transformation.

Nos résultats montrent également des évolutions de parametres de maille de la
phase a. En effet, pour les diverses conditions de transformation isothermes, nous
avons observé une légere diminution des parametres a et ¢, en début de trans-
formation. De plus, les parametres moyens en fin de transformation traduisent
également une légere diminution de a et ¢ lorsque la température de transforma-
tion diminue. Bruneseaux a également observé de telles variations et les a reliées
a des différences de composition en oxygene dans la phase a. En effet, 'oxy-
gene, élément interstitiel, a-gene, conduit a augmenter les valeurs de ¢ et a de
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F1aG. 2.49: Partition (a) des ¢léments d’alliage substitutionnels (Mo, V, Cr) et (b)
de l'oxygene dans les phases « et § a 1’équilibre thermodynamique en fonction de
la température (calculs réalisés avec le logiciel ThermoCalc en utilisant la base
de données de Saunders [13])

la structure hexagonale, ¢ présentant des variations plus importantes que a. La
figure 2.49(b) montre qu’aux températures de transformation les plus élevées la
concentration en oxygene dans la phase «a est plus élevée. En conséquence le pa-
rametre ¢ sera plus élevé. Lorsque la température de transformation diminue, la
concentration moyenne en oxygene diminue et les parametres a et ¢ décroissent.
Les variations de a et ¢ observées au cours de la transformation, et notamment en
début de transformation peuvent étre liées a la méme origine. En effet, les calculs
de cinétique de croissance de phase « réalisés par di Napoli ont montré que du fait
de la plus grande diffusivité chimique de I'oxygene, les premiers grains a formés
ont une concentration en oxygene supérieure a ceux formés ultérieurement [6].
Aussi, la faible diminution du parametre moyen de a et ¢ lors de la transforma-
tion en condition isotherme peut étre lié a cet effet. Il faut garder cependant en
téte qu’une oxydation en surface peut également se produire et venir amplifier
ces effets de la concentration en oxygene sur les parametres de maille de la phase
a.

Dans cette approche, nous n’avons pas tenu compte de déformations élastiques
dans les phases. Nous pouvons estimer 'amplitude de déformation élastique en
début de transformation. Dans le cas de 'alliage Ti17, la contrainte d’écoulement
de la phase # et du mélange a + 3 a été caractérisée par Khelifa [119]. Pour
une vitesse de déformation de 3.107*s7!, la contrainte d’écoulement & 700°C est
de 75MPa pour une structure 100%83 et de 150MPa apres transformation a cette
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température. Considérant un module d’Young de 75GPa, la déformation élastique
maximale de la phase 3 serait de I'ordre de 1.1073. Une augmentation de la limite
d’élasticité (i.e. une diminution de la température de transformation) conduirait
a des déformations plus importantes. Ainsi, a 675°C et a 610°C, les variations
du parametre de maille ag sont principalement dues aux variations de composi-
tion chimique de cette phase au cours de ’avancement de la transformation. Par
ailleurs, comme Bruneseaux, nous attribuons la légere augmentation de FWHM
observée pour ces températures de transformation a des hétérogénéités chimiques
au cours du changement de phase.

Lorsque la transformation se produit aux températures plus faibles, le para-
metre ag reste sensiblement constant jusqu’a environ 50% d’avancement de la
transformation, puis diminue fortement pour les taux supérieurs. L’amplitude
maximale de variation est plus importante pour la température de 410°C. Un
comportement similaire a été mis en évidence sur l'alliage Til7 [91] au cours d'un
traitement isotherme a 424°C. Les auteurs ont suggéré un caractere plutot displa-
cif pour la transformation § — S+« avec pas ou peu de variation de composition
chimique des phases. Pour des taux d’avancement supérieurs a 60%, ils expliquent
la chute du parametre moyen ag d'une part par I'existence de contraintes générées
lors de la transformation de phase (interaction avec la matrice et entre les précipi-
tés) et d’autre part, par un possible changement de composition chimique. Dans
I’étude menée ici, outre les variations de ag, nous avons comparé les caractéris-
tiques structurales de la phase o” a celle d’une martensite formée par déformation
a température ambiante. Cette comparaison nous conduit a proposer que pour ces
basses températures de transformation, la transformation se produit sans ou avec
une tres faible partition des solutés. De plus, la morphologie notamment aciculaire
des phases formées et leur arrangement spatial montrent que I’énergie élastique
associée a la transformation devient un élément important dans le processus de
transformation. Lorsque les conditions de transformation le permettent (temps
longs, température assez élevée) les parametres de maille de la phase o évoluent
et tendent vers ceux de la phase «. L’existence d’une tres faible partition des
solutés est appuyée par les travaux de Nag et coll. [35] sur 'alliage Ti-5553. Ces
auteurs ont montré par mesure de sonde atomique tomographique qu’au cours
d’un revenu de deux heures a 350°C et 400°C, la partition des éléments d’alliage
entre les deux phases existe mais reste tres limitée.

La partition des solutés étant faible, les variations de ag associées a ce change-
ment de composition le seront aussi. Les fortes variations de parametre ag obser-
vées sont donc associées a des contraintes dans la phase parente qui augmentent
lorsque la transformation progresse. Pour ces températures de transformation, les
contraintes d’écoulement des différentes phases augmentent (effet de température
et effet d’échelle de taille). La déformation élastique maximale est augmentée.
En considérant une limite d’élasticité de 375MPa, la déformation élastique peut
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atteindre une valeur de 0,5%, valeur proche de I'amplitude de variation de dag
aux températures de transformation de 325°C et 410°C (-0,6% et -0,9% respec-
tivement). La plus forte amplitude de variation de ag a 410°C peut donc étre
associée a une partition des éléments (3-genes et a des contraintes moyennes de
compression. La plus faible amplitude a 325°C peut étre principalement attribuée
aux états de contrainte.

Pour ces faibles températures de transformation, FWHM augmente contint-
ment lorsque la transformation progresse et une dissymétrie des pics est observée.
Ainsi, la présence de la dissymétrie et la position finale du pic vers les plus forts
angles (correspondant a un parametre de maille plus faible) traduisent un état de
compression moyen de la matrice. L’élargissement du pic pour ces deux tempéra-
tures peut étre expliqué par la finesse des microstructures obtenues (figures 2.17
et 2.18) rendant les couloirs de matrice § extrémement étroits. A 410°C, la dimi-
nution de FWHM en fin de traitement pourrait étre due a une homogénéisation
de la contrainte interne dans la matrice et/ou a une relaxation de ces contraintes.

Pour ces domaines de températures de transformation nous mettons en avant
I'existence de contraintes élevées dans les phases. Il faut signaler que I'existence
d’un état de contrainte dans les phases a été confirmée par Escalé [11] qui a ob-
servé une distorsion des lames minces, puis une relaxation, lors de leur amincis-
sement (fabrication du trou) pour les observations en MET pour des échantillons
présentant une microstructure duplex (ap et ay).

2.5.3 Evolution des parametres de maille au cours du chauf-
fage

L’analyse du comportement des parametres de maille au cours du chauffage
nécessite de tenir compte des variations de température comme de 1’état initial de
la microstructure (figure 2.5). Avant de discuter ce comportement, nous complé-
tons I’étude des variations de parametres de maille avec la température avec des
essais de caractérisation au chauffage et au refroidissement de trois échantillons :

— un échantillon Ti-5553 100%/-métastable chauffé rapidement (9,9°C/s) jus-
qu’a 890°C, maintenu 3min a cette température et refroidi naturellement
jusqu’a température ambiante (encart figure 2.50(a)), permettant d’éviter
toute précipitation au cours du traitement thermique,

— un échantillon Ti-5553 17%a p+83%[-métastable chauffé rapidement (9,9°C/s)
jusqu’a 800°C, maintenu 3min a cette température et refroidi naturelle-
ment jusqu’a température ambiante (encart figures 2.50(b)-(d)), permettant
d’éviter la décomposition de la phase f-métastable,
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— un échantillon de titane pur (encart figures 2.50(e)-(f)).
Les variations relatives des parametres de maille pour les trois échantillons sont
données figures 2.50(a), 2.50(b)-(d) et 2.50(e)-(f) respectivement.

On s’intéresse dans un premier temps a I’évolution du parametre ag pour les deux
phases [-métastable (figures 2.50(a) et (b)). Dans les deux cas, nous obtenons
une variation linéaire de ag au chauffage comme au refroidissement avec des
coefficients de dilatation voisins de 1,14.107° K~!. La phase « présente quant a
elle une anisotropie de ses coefficients si on compare la dilatation dans le plan
basal de I’hexagone (parametre a,) et la dilatation selon la direction [0001],
(parametre ¢, ). da, présente une évolution sensiblement linéaire que ce soit pour
'alliage (figures 2.50(c) et (d)) ou pour le titane pur (figures 2.50(e) et (f)).
dc, montre une évolution plus complexe. Dans le cas de 'alliage, une évolution
linéaire est mesurée entre 300°C et 550°C. Un écart a la linéarité est observé pour
les températures supérieures. Cette non-linéarité est encore plus marquée dans le
cas du titane pur ou la tangente a la courbe voit sa pente augmenter contintiment
avec la température au chauffage (et diminuer continiment au refroidissement).
Ce résultat est en accord avec les données issues de la littérature sur le titane
pur [120]. Ici encore, les étapes de chauffage et de refroidissement présentent
des évolutions similaires pour les deux matériaux. Néanmoins, on peut noter une
légere augmentation du parametre ¢, au refroidissement en comparaison a I’étape
de chauffe. Nous attribuons cette augmentation a 'oxydation des échantillons
en surface favorisant une phase « enrichie en oxygene. De plus, dans le cas de
I’alliage, une légere dissolution des nodules ap a eu lieu au cours de la mise en
solution a 800°C (la fraction de phase « passe de 17%m a la fin du chauffage a
15%m en début de refroidissement).

Ces résultats permettent en partie de comprendre les variations des para-
metres de maille observées au cours du chauffage présentées figure 2.10. On rap-
pelle que la microstructure initiale de ’échantillon traité est bimodale (figure 2.5)
contenant 56%m de phase «.

L’augmentation quasi-linéaire des parametres de maille avec la température entre
20°C et 500°C est expliquée par la dilatation des réseaux cristallins (dans cet
intervalle de température, nous avons vu que la fraction de phase a était sen-
siblement constante). Les trois courbes sont presque superposées : les pentes
s'élevent a 1,13.107° K~ pour dag, 1,08.107° K~! pour da, et 1,16.107° K~!
pour dc,. On voit donc que le coefficient de dilatation de la phase 3 est voisin
de celui mesuré pour les structures 100%-métastable et o + [G-métastable (fi-
gures 2.50(a) et (b) respectivement). Le comportement en dilatation de la phase
a semble quant a lui fortement influencé par la phase 3. En considérant 1’évolu-
tion de da,, les niveaux de coefficient de dilatation different pour les trois échan-
tillons considérés : 1,0.1075 K=! pour le titane pur (100%a+0%03), 1,08.107> K1
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pour Dalliage & 1’état de réception (56%a+44%.3) et 1,12.107° K~ pour la struc-
ture 17%a+83%(-métastable. On remarque donc qu’en augmentant la proportion
de phase 3, le coefficient ap tend vers celui d’'une structure 100%3-métastable
(1,14.107° K=1). Ce comportement est donc attribué & une modification de 1'état
mécanique de la phase a dans I'alliage biphasé.

Nous avons montré que, sans changements de phase, la phase G-métastable pré-
sente un comportement linéaire en dilatation (figures 2.50(a) et (b)). Les écarts
a la linéarité de dag observés au dela de 500°C (figure 2.10) ne peuvent donc pas
étre expliqués par une modification du coefficient de dilatation avec la tempéra-
ture. Bruneseaux, qui avait également observé de telles variations, les a attribuées
principalement & un changement de composition chimique de la matrice [57]. En
effet, la forte augmentation de dag se produit lorsque la fraction massique de
phase a diminue. A partir de calculs thermodynamiques'?, les auteurs ont mis
en évidence la diminution de la concentration en éléments (3-genes de la matrice
lorsque la température augmente ayant pour conséquence ’augmentation de son
parametre de maille. Des calculs similaires ont été présentés ci-dessus pour l’al-
liage Ti-5553 (figure 2.49(a)).

On ne peut toutefois pas écarter une modification de 'état de contrainte de la
phase . La largeur importante du pic (200)s mise en évidence a température
ambiante indique un état fortement contraint de la phase 5 au sein de la micro-
structure initiale. En effet, la précipitation tres fine et tres dense de la morphologie
a;s génere des contraintes importantes au sein de la matrice (cf chapitre 3). Sou-
mise a des niveaux différents de déformation élastique, une augmentation de la
largeur des pics de diffraction peut étre induite (juxtaposition de pics voisins
se superposant). La forte diminution de FWHM observée entre 460°C et 750°C
est en partie associée a la dissolution des précipités a,. Pour les températures
les plus élevées (>750°C), les contraintes d’écoulement des phases « et [ sont
faibles [I19]. On peut dans une premieére approche considérer que les déforma-
tions élastiques de chaque phase sont également faibles et ne sont pas a 1’origine
de la non linéarité observée sur les évolutions des parametres de maille.

Concernant la phase «, nous avons vu que le parametre ¢ présente un comporte-
ment complexe au cours du chauffage (figure 2.10). Similaire a celui observé pour
lalliage Ti17, Bruneseaux a proposé différentes origines pour expliquer [57]. En
analysant la concentration des éléments a-genes (aluminium et oxygene) dans la
phase «, les calculs thermodynamiques montrent une faible variation de concen-
tration de ces deux éléments pour des températures inférieures a 750°C. Ce n’est
qu’a partir de 750°C que leur concentration augmente et en particulier celle de

I3En utilisant une vitesse de chauffage trés lente, nous pouvons considérer que les phases
évoluent dans des conditions proches de 1’équilibre thermodynamique, notamment pour les
températures supérieures a 600°C
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l'oxygene (figure 2.49(b)). Cet élément interstitiel s’insere sur les sites octah-
édriques de la maille hexagonale ayant pour conséquence un accroissement des
parametres de maille avec une influence plus marquée sur le parametre c. Avec
une concentration plus élevée pour les températures supérieures a 800°C, la phase
a voit donc son parametre ¢ fortement augmenter. La contamination de la surface
par I'oxygene de 'air ambiant peut également expliquer ce phénomene. L’oxygene
qui diffuse rapidement a ces hautes températures a tendance a stabiliser et enri-
chir la phase «a en surface d’échantillon affectant fortement son parametre c.
Entre 500°C et 760°C, la dissolution de la phase « concerne principalement les
précipités lamellaires fins («). Ainsi, 'augmentation de ¢, (figure 2.10) a été at-
tribuée a une différence de concentration en oxygene dans les précipités lamellaires
(cis) et globulaires (ap) conduisant & une évolution du parametre moyen mesuré.
La relaxation des contraintes élastiques initialement présente au sein des phases
a également été proposée. En effet, les microstructures initiales comportent une
phase aciculaire extrémement fine formée a des températures relativement basses
pouvant générer des contraintes internes au sein des phases dues aux incompati-
bilités de déformation (thermique et changement de phase). La relaxation de ces
contraintes au cours du chauffage peut faire évoluer les déformations élastiques
et donc les parametres de maille.

D’apres les évolutions présentées figure 2.50, il apparait également que le com-
portement en dilatation de la phase « dans la direction [0001], n’est pas linéaire.
La forte augmentation de ¢, observée dans le cas du titane pur pour des tempé-
ratures supérieures a 500°C peut également expliquer les variations mesurées sur
notre alliage.

Au travers des essais au chauffage et au refroidissement sur différents états
(structures monophasée ou biphasée, microstructures monomodale ou duplex),
nous avons tenté de comprendre les évolutions des parametres de maille des phases
en présence. L'influence de la température sur la dilatation des réseaux cristal-
lins a tout d’abord été abordée. En évitant la transformation de phase (essai sur
du titane pur), nous avons montré que le coefficient de dilatation de la phase «
est anisotrope et dépend de la température. L’étude ayant été réalisée sur des
échantillons polycristallins, les parametres de maille sont sans doute contraints.
A Técriture du manuscrit, des essais complémentaires sont réalisés au labora-
toire sur des échantillons d’a monograins afin d’asseoir ces résultats et vérifier
si I’anisotropie observée n’est pas une conséquence du caractere polycristallin de
I’échantillon. Si tel n’est pas le cas, on peut s’interroger sur le role que joue cette
anisotropie sur une éventuelle génération de contraintes au sein des phases. Avec
un coefficient de dilatation différent, la présence de phase § induit une modifica-
tion du comportement des parametres de maille des deux phases. Ainsi, Escalé
a attribué la présence d'une forte densité de dislocations aux interfaces ap/f a
cette différence de coefficient de dilatation [11]. Dans le cas de la dissolution de
la phase « au chauffage, I'influence de la composition chimique intervient égale-
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ment. Afin d’évaluer la part de chaque influence sur I’évolution des parametres de
maille, il est nécessaire de lancer des calculs micromécaniques sur ces différents
états pour voir si une relaxation des contraintes générées est possible et pour
quantifier les effets dus a la chimie.
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2.6 Etablissement des microstructures modeles
et propriétés de traction

La diversité des microstructures obtenues en modifiant les conditions de trai-
tements thermiques offre un large champ d’investigation dans I’étude des relations
microstructures/propriétés mécaniques pour l'alliage Ti-5553. Chaque étape du
traitement thermique peut influer sur différentes caractéristiques de la micro-
structure telles que la taille des grains (3 ou encore la taille, la morphologie et la
quantité des phases formées. Il est également possible d’obtenir des microstruc-
tures contenant une ou plusieurs populations de taille de précipités.

Afin d’évaluer l'effet des caractéristiques microstructurales sur les propriétés
mécaniques de l'alliage Ti-5553, des essais de traction uniaxiale a température
ambiante ont été réalisés sur des éprouvettes traitées thermiquement au labora-
toire dans le but d’obtenir des microstructures modeles. Cette partie sera divisée
en trois sections. La premiere concernera les microstructures comportant une
seule population de taille de précipités. La seconde mettra en jeu des chemins
thermiques plus complexes ou la précipitation s’effectue au cours du revenu. La
troisieme et derniére section sera consacrée aux microstructures bimodales (deux
populations de taille de précipités). Pour chaque traitement, des observations mi-
crostructurales et des caractérisations par DRX sont réalisées.

Par ailleurs, les résultats obtenus constituent des données fiables pour la mo-
délisation du comportement mécanique réalisée par Guillaume Martin (Mines
ParisTech) au sein du projet PROMITTL.

2.6.1 Microstructures monomodales

Il est clairement établi que la formation des morphologies intergranulaires
(agp + awep) et intragranulaire (ay ) est conditionnée par la température a
laquelle la transformation de phase se produit (cf 2.3). Dans cette partie, nous
évaluons l'influence des aspects morphologiques des précipités a sur les propriétés
en traction. Les microstructures modeles monomodales (une seule population de
taille de précipités) ont été obtenues a partir des trois traitements thermiques pré-
sentés figure 2.51. Les micrographies MEB réalisées a la suite de ces traitements
sont présentées figure 2.52.

Chaque éprouvette est initialement mise en solution dans le domaine mono-
phasé § a 890°C pendant 30min. Pour les traitements thermiques de type Al
(figure 2.51(a)), les éprouvettes ont été refroidies rapidement jusqu’a la tempéra-
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Fic. 2.51: Traitements thermiques A appliqués aux éprouvettes de traction pour
obtenir les microstructures modeles monomodales : (a) Al, maintien isotherme;
(b) A2, refroidissement continu

ture de transformation isotherme (550°C ou 620°C) puis maintenues deux heures
a cette température (temps suffisant pour atteindre la fin de transformation). La
précipitation est majoritairement intragranulaire treés enchevétrée (figure 2.52).
Les précipités ay sont d’autant plus fins que la température est basse. Pour le
traitement a 620°C, on note également la présence d’une précipitation intergra-
nulaire (agp + awgp) en faible proportion.

Le traitement thermique A2 (figure 2.51(b)) consiste en un refroidissement continu
a 0,01°C/s jusqu’a la température ambiante. Celui-ci conduit & une précipita-
tion tres grossiere composée essentiellement de lisérés agp épais aux joints des
ex-grains [ et de colonies de plaquettes awgp épaisses. Pour cette vitesse de
refroidissement, la majeure partie de la transformation s’effectue entre 780°C et
650°C (annexe A). Des précipités intragranulaires beaucoup plus fins sont obser-
vés en faible quantité dans les zones intercolonies les plus larges. Le choix d’un
traitement de refroidissement continu est justifié par le fait que la croissance des
morphologies intergranulaires (notamment aygp) reste limitée dans le cas de
transformations isothermes pour l'alliage Ti-5553 (cf 2.3.1.3).

Le tableau 2.4 résume '’ensemble des résultats sur les caractéristiques micro-
structurales et propriétés en traction des éprouvettes ayant subi les traitements
thermiques de type A. La fraction massique de phase « varie entre 46%m et
57%m et I'épaisseur moyenne des précipités entre 80nm et 600nm.

Les propriétés mécaniques en traction sont fortement affectées par les conditions
de transformation. Lorsque la température de transformation diminue, la limite
d’élasticité (Ry2) et la contrainte maximale (R,,) augmentent fortement alors
que Pallongement a rupture (A%) diminue.

Nous pouvons comparer ces résultats a ceux obtenus pour l'alliage Til7, alliage
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Fi1G. 2.52: Micrographies MEB des structures obtenues a la suite des traitements
thermiques de type A

également étudié au sein du projet PROMITI. Pour ce dernier, des essais de
traction uniaxiale ont été réalisés sur des éprouvettes ayant subi des traitements
isothermes a des températures comprises entre 800°C et 600°C suivis d’un refroi-
dissement lent jusqu’a 600°C [121]. Les précipités o obtenus en fin de transfor-
mation sont essentiellement intergranulaires pour les températures supérieures a
700°C et intragranulaires pour les températures inférieures. La quantité finale de
phase « varie entre 60 et 70%. L’épaisseur moyenne des précipités o s’éleve a
1,3um pour le traitement isotherme a 800°C et diminue avec la température de
transformation. Elle atteint 80nm a 600°C. Les résultats pour les deux alliages
sont portés sur la figure 2.53 en fonction de la température de formation de la mi-
crostructure. Les résultats concernant le traitement A2 (refroidissement continu)
sont placés a une température de transformation moyenne de 725°C. Les ten-
dances observées sont similaires pour les deux alliages, a savoir que R,02 et I,
augmentent et A% diminue lorsque la température de transformation diminue.
Néanmoins, les courbes de I'alliage Til7 semblent étre décalées (pour une méme
température de transformation, la limite d’élasticité et la charge de rupture sont
plus élevées pour l'alliage Ti17 et I'allongement a rupture est plus faible).

L’augmentation de la résistance mécanique (R et R,,) avec la diminution de la
température de transformation est principalement liée a la diminution de la taille
des précipités a et des domaines 5. En effet, le durcissement maximal est produit
lorsque la taille des grains « et la distance interparticule sont faibles rendant
difficile le mouvement des dislocations dans chacune des phases. De plus, 'affine-
ment continu de la microstructure conduit a une densité d’interfaces plus élevée,
source d’incompatibilités de déformation ayant pour conséquence une diminution
de I'allongement a rupture.

Avec une quantité en éléments (-genes moins importante, 1'alliage Til7 présente
une température de transus plus élevée (890°C) que l'alliage Ti-5553. La précipi-
tation des morphologies intergranulaires et intragranulaires est directement reliée
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Température de transformation 550 620 [800—650]
(C)

Morphologie o principale Qwr OWwil+ees +ewes QaGB + QOwaB
Fraction de phase a (%m) 57 48 46
Epaisseur moyenne (um) 0,08 0,2 0,6
R,02 (MPa) 1391 1136 987

Ry, (MPa) 1441 1179 1050
A% (%) 3,9 6,3 23,4

TAB. 2.4: Caractéristiques microstructurales et propriétés de traction des éprou-
vettes ayant subi les traitements thermiques de type A

a I’écart par rapport a Tz quel que soit 'alliage considéré. De plus, la fraction de
phase a formée est plus importante pour 'alliage Til7. Le décalage des courbes
vers des températures de transformation supérieures peut donc étre expliqué par
une fraction de phase o formée plus importante pour l'alliage Til7 comme par
des variations de taille des précipités. Enfin, pour cet alliage, les échantillons
présentent une taille de grains  plus importante (de 'ordre du millimetre) in-
fluengant fortement I’allongement & rupture [9].

2.6.2 Morphologies obtenues au revenu depuis un état
100% (-métastable

Les transformations de phase au revenu depuis un état 100%/3-métastable ont

été étudiées dans la partie 2.4.3. Il a été clairement mis en évidence que la vitesse
de chauffage utilisée pour atteindre la température de revenu est un parametre
crucial du traitement thermique. Elle induit le passage ou non dans les domaines
de précipitation des phases métastables observées a basses températures (w;so, 32,
a") conduisant a des microstructures extrémement variées.
Afin d’évaluer I'influence de la séquence de précipitation sur les propriétés méca-
niques, trois éprouvettes de traction ont été traitées selon les chemins thermiques
de la figure 2.54 (type B). A partir d'un état 100%[-métastable (obtenu a la suite
du refroidissement rapide depuis la mise en solution dans le domaine 3), les éprou-
vettes subissent un chauffage avec une vitesse de 0,1°C/s, 1°C/s ou 10°C/s suivi
d’un maintien isotherme de deux heures a 620°C. Ces trois traitements conduisent
a une séquence de précipitation distincte rappelée dans le tableau 2.5.

Les microstructures obtenues a la suite de ces traitements sont illustrées fi-
gure 2.55. On retrouve les caractéristiques microstructurales présentées dans la
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Fia. 2.53: Evolution des propriétés de traction en fonction de la température de
transformation pour 'alliage Ti-5553 (symboles pleins, traits continus) et I'alliage
Ti-17 (symboles vides, traits discontinus)
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Fia. 2.54: Traitements thermiques de type B appliqués aux éprouvettes de trac-
tion
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:
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F1a. 2.55: Micrographies MEB des structures obtenues a la suite des traitements
thermiques de type B

partie 2.4.3, a savoir :

— Pour un chauffage a 0,1°C/s, la précipitation est extrémement dense et fine,
distribuée de fagon homogene au sein des grains . On peut noter également
la présence d’'un liseré « plus ou moins continu aux ex-joints de grain 3/
entourée d’une faible zone dépourvue de précipités. Les précipités ont des
rapports d’aspect (épaisseur/longueur) importants.

— Pour un chauffage a 1°C/s, on retrouve le gradient de taille de précipités
dans les zones proches des ex-joints de grain 3/ et le coeur des grains 3
ou la précipitation est extrémement dense. La précipitation intergranulaire
en faible proportion est également observée. Les précipités présentent des
arrangements auto-organisés, leur rapport d’aspect diminue.

— Pour un chauffage a 10°C/s, la microstructure est similaire a celle obtenue
au cours du maintien isotherme a 620°C directement apres la mise en so-
lution en (3 (figure 2.51(a)). La précipitation y est peu dense conduisant a
des couloirs 3 beaucoup plus larges. Les précipités sont tres allongés avec
des ra