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�� INTRODUCTION



 

 

 Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. 

 
 
 

Mohandas Karamchand (alias Mahatma) GANDHI 
Homme politique indien (1869 �. 1948)
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�����o�[� ���Z���o�o�����������o�����‰�o���v���š���U���o���•�������•�}�]�v�•��� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���•�������š�µ���o�•���•�}�v�š�����•�•�µ�Œ� �•���‰�}�µ�Œ���‰�Œ���•���������ô�ì�9���‰���Œ���o�[���Æ�š�Œ�����š�]�}�v��

des ressources fossiles (charbon, gaz naturel et pétrole) qui se sont constituées pendant plusieurs milliers 

���[���v�v� ���•�X�� �E�}�u���Œ���� ���[� �š�µ�����•�� �]�v�•�]�•�š���v�š�� �•�µ�Œ�� �o���� �����Œ�����š���Œ���� � �‰�µ�]�•�����o���� ������ �����•�� �Œ���•�•�}�µ�Œ�����•�� ���š�� �š�����o���v�š�� �•�µ�Œ�� �����•�� �Œ� �•���Œ�À���•��

���Æ�‰�o�}�]�š�����o���•�� �•�µ�Œ���µ�v�� �Z�}�Œ�]�Ì�}�v�� ������ �‹�µ���o�‹�µ���•�� ���]�Ì���]�v���•�� ���[���v�v� ���•�� �š�}�µ�š�� ���µ�� �‰�o�µ�•�X�� �>���� �‰���•�•���P���� ���� �o�[� ���Z���o�o���� �Z�µ�u���]�v����de ces 

prédictions, accompagné de préoccupations de différents ordres (politique, social, économique, 

��� �u�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���U�� ���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���o�U�� ���š���Y�•�� �}�v�š�� ��� �(�]�v�]�š�]�À���u���v�š�� ���}�v�š�Œ�]���µ� �� ���� �µ�v���� �À�}�o�}�v�š� �� �(�}�Œ�š���� ������ �o���� �u�]�•���� ���v�� �‰�o��������

���[�µ�v�����š�Œ���v�•�]�š�]�}�v��� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���� �����v�•���o���•���‰�o�µ�•�� ���Œ���(s délais. Celle-ci fait irrémédiablement appel au développement 

de nouvelles ressources énergétiques parmi lesquelles les énergies renouvelables semblent constituer une 

alternative intéressante. 

 

La préservation des ressources naturelles fait également par�š�]���� �����•�� �‰�}�]�v�š�•�� ���o� �•�� �����v�•�� �o�[���•�•�µ�Œ���v������ ���µ�Æ��

�P� �v� �Œ���š�]�}�v�•�� �(�µ�š�µ�Œ���•�� ���[�µ�v���� �À�]���� �����v�•�� ������ ���}�v�v���•�� ���}�v���]�š�]�}�v�•�X�� ���v�� �š���Œ�u���•�� ���[� �v���Œ�P�]���U�� �����š�š���� ���}�v�•�]��� �Œ���š�]�}�v�� �•�µ�P�P���Œ���� ���v��

�‰�Œ���u�]���Œ���o�]���µ�U�����š���������u���v�]���Œ����� �À�]�����v�š���U���µ�v�������]�u�]�v�µ�š�]�}�v�������� �o�������}�v�•�}�u�u���š�]�}�v�� �P�o�}�����o���� �‰���Œ���o�������]���]�•�����[� ���}�v�}�u�]���•�X��Le 

puisement dans notre environnement de ces différentes ressources naturelles peut être également 

considérablement diminué par la mise en place de voies de recyclage et de valorisation de matériaux arrivés en 

fin de vie. Les déchets, particulièrement concernés par ces dispositifs, constituent en gisement au potentiel 

intéressant. 

 

La gestion des déchets est devenue au fil du temps un problème à part entière dans nos sociétés. Elle 

���}�u�‰�Œ���v�����‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•��� �š���‰���•���Œ���P�Œ�}�µ�‰���v�š���o���µ�Œ�����}�o�o�����š���U���o���µ�Œ���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�U�Y�����š�����v�(�]n leur élimination. Parmi les diverses 

�À�}�]���•�����Æ�]�•�š���v�š���•�U���o���•�����µ�š�}�Œ�]�š� �•�����v���}�µ�Œ���P���v�š���������‰�o�µ�•�����v���‰�o�µ�•�������o�o���•���������Œ� �µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�U���������Œ�����Ç���o���P���U�����������}�u�‰�}�•�š���P���U�Y��

En cas de destruction, les voies proposant des valorisations énergétique et matière sont parmi celles à 

�‰�Œ�]�À�]�o� �P�]���Œ�X���>�����š�����Z�v�}�o�}�P�]�����š�Œ�����]�š�]�}�v�v���o�o�������[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v���‰�Œ� �•���v�š�����o�����‰�Œ�]�v���]�‰���o���]�v���}�v�À� �v�]���v�š�����[�µ�v�����}�¸�š���]�u�‰�}�Œ�š���v�š�����v��

raison des traitements des rejets (fumées et cendres) à mettre en place. 

 

Parmi les déchets, ceux contenant de la biomasse (bois notamment) constituent une part importante. 

Leur valorisation sur le modèle de celle du bois est par conséquent envisageable avec une prise en compte 

�v� �����•�•���]�Œ���� �����•�����•�‰�������•���‰�}�o�o�µ���v�š���•�� �‹�µ�[�]�o�•���Œ���v�(���Œ�u���v�š�� �}�µ�� �•�µ�•�����‰�š�]���o���•���������•�����(�}�Œ�u���Œ���o�}�Œ�•�� �������o���� �š�Œ���v�•�(�}�Œ�u���š�]�}�v�X���>����

cas �����•����� ���Z���š�•�����}�v�š���v���v�š���������o�[���Ì�}�š�����~�‰�Œ� �•���v�š�����v���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�������v�•���o���•�����]�(�(� �Œ���v�š���•�����}�o�o���•���������}�]�•�•���‰�}�•�����o�����‰�Œ�}���o���u����

���µ�� �Œ�]�•�‹�µ���� ������ �(�}�Œ�u���š�]�}�v�� ���[�}�Æ�Ç������ ���[���Ì�}�š���� �~�E�K�Æ�•�� ���}�v�š�� �o���•�� �]�u�‰�����š�•�� �•�}�v�š�� �v� �(���•�š���•�� �•�µ�Œ���o�[�Z�}�u�u���� ���š�� �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š��

(problèmes de santé, pluies acides, eff���š���������•���Œ�Œ���Y�•�X 

 

�>�[� �š�µ������ ���Æ�‰�}�•� ���� �]���]�� �•�[�]�v�•���Œ�]�š�� �����v�•�� ������ �������Œ���� �P� �v� �Œ���o�� ���À������ �o���� �‰�Œ�}�‰�}�•�]�š�]�}�v�� ���[�µ�v�� �‰�Œ�}��� ��� �� ������ �À���o�}�Œisations 

énergétique et matière ���[�µ�v���������š� �P�}�Œ�]������������� ���Z���š�•���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�� �W���o�����Œ���À�!�š���u���v�š���������•�}�o���•�š�Œ���š�]�(�]� �X���>�[�}�Œ�]�P�]�v���o�]�š� ��������������

�‰�Œ�}��� ��� �� �•�[���(�(�]���Z���� ���� �šravers une volonté de diversification des voies de valorisation en étudiant les solutions 

�š�����Z�v�}�o�}�P�]�‹�µ���•���‰���Œ�u���š�š���v�š���o���µ�Œ���u�]�•�������v���ˆ�µ�À�Œ���X 
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Le rapport propose une première partie contextuelle qui détaille les différents points de 

�o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���P� �v� �Œ���o���������o�[� �š�µ�����X�������o�o��-ci se termine par les objectifs fixés, dont les réponses sont apportées 

par deux parties principales : 

 

�9 La première traite de la dépollution par une pyrolyse à basse température du revêtement de sol dans le 
���µ�š�����[�}���š���v�]�Œ���µ�v���h matériau sain » utilisable dans la suite du procédé, 
 

�9 La seconde présente les trois voies de valorisations envisagées et est à ce titre subdivisée en trois sous-
parties : 
 

o �>���� �‰�Œ���u�]���Œ���� �‰�Œ�}�‰�}�•���� �o�[� �š�µ������ ���[�µ�v�� �š�Œ���]�š���u���v�š�� �‰�Ç�Œ�}�o�Ç�š�]�‹�µ���� ���� �Z���µ�š���� �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���� �‰���Œ�u���š�š���v�š��
�o�[�}���š���v�š�]�}�v�����[�µ�v���P���Ì���~�À�����š���µ�Œ��� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���•�����š�����[�µ�v���Œ� �•�]���µ���•�}�o�]�����U���u���š�]���Œ�����‰�Œ���u�]���Œ�����������o�[�µ�v���������•��
voies de valorisation suivantes, 
 

o �>���� �•�����}�v������ � �š�µ���]���� �o���� �(���]�•�����]�o�]�š� �� ���[�µ�v���� �(�����Œ�]�����š�]�}�v�� ������ �‰���v�v�����µ�Æ�� ������ �‰���Œ�š�]���µ�o���•�� ���� �‰���Œ�š�]�Œ�� ������
�Œ���À�!�š���u���v�š���������•�}�o���•�š�Œ���š�]�(�]� ����� �‰�}�o�o�µ� �������v�•���µ�v���}���i�����š�]�(�����[�}���š���v�š�]�}�v�����[�µ�v���u���š� �Œ�]���µ���h écologique » 
���v���o�]�u�]�š���v�š���o�����‰�Œ� �•���v���������[���Ì�}�š���U 

 

o La troisièm���� �•�[�]�v�š� �Œ���•�•���� ���� �o���� �‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� ������ ���Z���Œ���}�v�•�� �����š�]�(�•�U�� �‰���Œ�� �µ�v���� �����š�]�À���š�]�}�v�� �•�}�µ�•�� �À���‰���µ�Œ��
���[�����µ�U�������‰���Œ�š�]�Œ�����µ���u���š� �Œ�]���µ���]�•�•�µ���������o�����À�}�]�����������À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v��� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ�����‰�Œ� ��� �����v�š���X 
 

Les conclusions générales des travaux réalisés ainsi que des perspectives à envisager pour améliorer le procédé 

proposé complètent ce rapport. 



 

 

 

�� CONTEXTE DE L��ETUDE



 

 

 Now we are facing another huge, huge enemy. And no one, no country can fight that enemy 

on his own ... an enemy called global warming, climate change. 

 
 
 

Desmond TUTU 
Archevèque sud-africain (1931 �. ) 

Prix Nobel de la paix 1984

[ 
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�&�H�W�W�H�� �S�D�U�W�L�H�� �S�U�p�D�P�E�X�O�D�L�U�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �S�R�L�Q�W�V�� �F�R�Q�W�H�[�W�X�H�O�V�� �V�X�U�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �V�«�D�S�S�X�L�H�� �O�«�p�W�X�G�H��

proposée et développée dans la suite du rapport. Les différents enjeux, illustrés de donnés récentes, alimentent le 

dernier paragraphe qui récapitule les objectifs de cette dernière. 

1.��Evolution démographique 

�Y�µ���š�Œ�����v���]�•�•���v�����•�����š�������µ�Æ�����v�š���Œ�Œ���u���v�š�•�Y���W�}�µ�Œ�����}�v�•���Œ�À���Œ���o�[���o�o�µ�•�]�}�v���]�u�u� ���]���š�������µ���•���‰�š�]���u�������Œ�š�U���]�o���•�[���P�]t 

�]���]�����µ���(�]�o�u���������o�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v���������o�����‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v���u�}�v���]���o���U���•�����}�v���������‰�Œ���•���•�����}�v�����U�����•�š�]�u� �����‰���Œ���o�[�/�v�•�š�]�š�µ�š���E���š�]�}�v���o�������•��

Etudes Démographiques (INED). Parmi les quatre premières, on compte celle du petit bosniaque Adnan et celle 

de la philippine Danica, nés respectivement en 1999 et 2011 et choisis symboliquement par les Nations Unis 

�‰�}�µ�Œ�� ���v�v�}�v�����Œ�� �o���•�� �•���µ�]�o�•�� �Œ���•�‰�����š�]�(�•�� ������ �ò�� ���š�� �ó�� �u�]�o�o�]���Œ���•�� ���[�Z�µ�u���]�v�•�� �•�µ�Œ�� �o���� �‰�o���v���š���X�� �h�v���� �š���o�o���� �•� �Œ�]���� ���Œ�]�š�Z�u� �š�]�‹�µ����

�š�Œ�����µ�]�š���µ�v�������µ�P�u���v�š���š�]�}�v���������o�����‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�����[�µ�v���‰���µ���‰�o�µ�•���������í�9���•�µ�Œ�������•����ix dernières années. En maintenant ce 

�Œ�Ç�š�Z�u���U�� �o���� �����Œ�Œ���� �•�Ç�u���}�o�]�‹�µ���� �����•�� �í�ñ�� �u�]�o�o�]���Œ���•�� �•���Œ���]�š�� ���š�š���]�v�š���� ���v�� �î�ì�ó�ì�U�� �����o�o���� �����•�� �í�ì�ì�� �u�]�o�o�]���Œ���•�U�� ���v�� �î�î�ñ�ì�Y�� ������

�•��� �v���Œ�]�}�� �(���]�š�� �‰���Œ�š�]���� ������ �o�[�µ�v�� �����•�� �‹�µ���š�Œ���� �‰�Œ�}�‰�}�•� �•�� �‰���Œ�� �o���•�� �E���š�]�}�v�•�� �h�v�]�•�U�� �]�o�o�µ�•�š�Œ� �•�� �•�µ�Œ�� �o����Figure 1. Le second, qui 

semble le plus probable aux dires des auteurs, table sur une moyenne mondiale de deux enfants par femme, 

avec pour conséquence une stabilisation de l���� �‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�����µ�š�}�µ�Œ���������õ���u�]�o�o�]���Œ���•�� ���[�]���]�� �µ�v���� �����v�š���]�v���� ���[���v�v� ���•�X���>����

déphasage spatio-�š���u�‰�}�Œ���o�������•���š�Œ���v�•�]�š�]�}�v�•����� �u�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���•���Œ���•�š�����o�[�µ�v���������•���Œ���]�•�}�v�•���‰�Œ�]�v���]�‰���o���•���‹�µ�]�����Æ�‰�o�]�‹���v�š���µ�v��

�š���o�� �•���Z� �u���� ���[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�X�� ������ �‰�Z� �v�}�u���v���� �•�[�������}�u�‰���P�v���� ���[���µ�š�Œ���•�� �(�����š���µ�Œ�•�� ���[�}�Œ���Œ���� �‰�}�oitique, économique, social, 

�•���]���v�š�]�(�]�‹�µ���U�����š���Y 

 

 

Figure 1 : Scénarii de �o�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v de la population mondiale en fonction de différentes prévisions de taux de fécondité. 

Les scénarii envisagés avec des taux de fécondité différents ���}�v���µ�]�•���v�š�� ���� �o�[���Æ�š�]�v���š�]�}�v�� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u� ���� ������

�o�[���•�‰�������� �Z�µ�u���]�v���� �‰���Œ�� ���]�•�‰���Œ�]�š�]�}�v�� �}�µ�� �‰���Œ�� �•�µ�Œ�‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�X�� �>���� �����Œ�v�]���Œ���� �Z�Ç�‰�}�š�Z���•���� ���[�µ�v�� �š���µ�Æ�� ������ �(� ���}�v���]�š� �� �P���o� ��

�‰���v�����v�š���š�Œ�}�]�•���•�]�����o���•���v�[���•�š���P�µ���Œ�����‰�o�µ�•���}�‰�š�]�u�]�•�š�������À�������µ�v�����‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�����À�}�]�•�]�v���v�š���o���•���í�ï�ð �ì�ì�ì���D�]�o�o�]���Œ���•�������o�[�]�•�•�µe de 

la période considérée.  

�>���� ���}�v���o�µ�•�]�}�v�� �����•�� ���]�(�(� �Œ���v�š���•�� � �š�µ�����•�� ��� �u�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���•�� �u�}�v���]���o���•�� �•�[�������}�Œ�����v�š�� �•�µ�Œ�� �o���� �(���]�š�� �‹�µ���� �o���•�� �!�š�Œ���•��

�Z�µ�u���]�v�•�� �•�}�v�š�� ���v�� �‰���•�•���� ������ �u���]�š�Œ�]�•���Œ���o���� ���Œ�}�]�•�•���v������ ������ �o���µ�Œ�� �‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�X�� �E� ���v�u�}�]�v�•�U�� �o�[�Z�Ç�‰�}�š�Z���•���� �o���� �‰�o�µ�•�� �‰�Œ�}�������o����

���[�µ�v���� �•�š�����]�o�]�•���š�]�}n aux alentours de 9 milliards entraine irrémédiablement une reconsidération de la vie 

���}�u�u�µ�v���µ�š���]�Œ���� �(���]�•���v�š�� ���‰�‰���o�� ���v�� �‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�� ���� �µ�v���� �u���]�o�o���µ�Œ���� �P���•�š�]�}�v�� �����•�� �Œ���•�•�}�µ�Œ�����•�X�� �>�[�/�E������ �‰�Œ�}�‰�}�•���� ���[���]�o�o���µ�Œ�•��

���}�u�u���� �}�µ�À���Œ�š�µ�Œ���� ���� �o�[���Æ�‰�}�•�]�š�]�}�v�� ������ �o���µ�Œ�•�� �š�Œ���À���µ�Æ�� �o���� ���}�v���o�µ�•�]�}n suivante : « ���� �o�}�v�P�� �š���Œ�u���U�� �o���� �•�µ�Œ�À�]���� ������ �o�[���•�‰��������

humaine dépend autant sinon plus de la façon dont les hommes vivront que de leur nombre ». Parmi les 

moteurs de ces façons de vivre, un domaine devenu incontournable dans nos sociétés concentre définitivement 

�µ�v�����‰���Œ�š���]�u�‰�}�Œ�š���v�š���������•���‰�Œ� �}�����µ�‰���š�]�}�v�•���������o�[���À���v�]�Œ �W���o�[� �v���Œ�P�]���X 
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2.��Bilans énergétiques 

2.1. International 

Sur le plan international, les bilans énergétiques dressés annuellement par certains organismes comme 

�o�[���P���v������ �/�v�š���Œ�v���š�]�}�v���o���� ������ �o�[���v���Œ�P�]���� �~���/���•��permettent de suivre les évolutions en termes de production et de 

���}�v�•�}�u�u���š�]�}�v�� �•���o�}�v�� �o���� �š�Ç�‰���� ���[� �v���Œ�P�]���X�� �>���•�� ���]���P�Œ���u�u���•�� ������ �o�� Figure 2 représentent à ce �š�]�š�Œ���� �o�[�}�Œ�]�P�]�v���� ������ �o����

production énergétique dans le monde pour les années 1973 et 2011. Le premier enseignement est la part 

�u���i���µ�Œ�����}�����µ�‰� �����‰���Œ���o���•��� �v���Œ�P�]���•���(�}�•�•�]�o���•�U�����}�v�š���o���������]�•�•�����������ô�ò�9�������ô�ì�9���•�µ�Œ���o�����‹�µ���Œ���v�š���]�v�������[���v�v� ���•�����}�v�•�]��� �Œ� ���•��

est compensée par le développement rapide de la part nucléaire (multipliée par 6). Si la part concernant les 

énergies renouvelables est restée stable (~12%), celle des énergies fossiles a subi une redistribution interne au fil 

de ces années avec une demande plus faible en pétrole au détriement de celles en gaz naturelle et en charbon. 

���v�� �Œ���•�š�Œ���]�P�v���v�š�� �o�[� �š�µ������ ������ �����š�š���� ���]�•�š�Œ�]���µ�š�]�}�v�� ���� �o�[� ���Z���o�o���� �����•�� �‰���Ç�•�� �u���u���Œ���•�� ������ �o�[�K�������� �~Organisation de 

Coopération et de Développement Economiques), la principale différence réside dans la part des énergies 

renouvelables qui ne représentent plus que 7.5%. Ce chiffre traduit la proportion relativement faible de ce type 

���[� �v���Œ�P�]���� �•�]�� �o�[�}�v�� � �����Œ�š���� �o���� �‰���Œ�š�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���� ���v�� �‰�Œ�}�À���v���v������ �����•�� �‰���Ç�•�� ���v�� �À�}�]���� ������ ��� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�� ���À������ �µ�v����

consommation principale sous forme de bois énergie pour la cuisson des aliments.  

 

 

Figure 2 : Part des différentes sources énergétiques dans la demande mondiale en 1973 (a) et 2011 (b) et dans les pays 
�u���u���Œ���•���������o�[�K�����������v���î�ì�í�í���~���•. 

2.2. France 

Sur le plan national, le commissariat général au développement durable annonce dans son bilan 

� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���� ������ �î�ì�í�ï�� �~�•�µ�Œ�� �o�[���v�v� ���� �î�ì�í�î�•�� �µ�v���� ���}�v�•�}�u�u���š�]�}�v�� �š�}�š���o���� ���[� �v���Œ�P�]���� �‰�Œ�]�u���]�Œ���� ������ �o�[�}�Œ���Œ���� ������ �î�ò�ì�� �D�š���‰�U��

entrainant u�v�����(�����š�µ�Œ����� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ�����������‹�µ���o�‹�µ�����ò�õ���u�]�o�o�]���Œ���•�����[���µ�Œ�}�•�X���>�����‰���Œ�š���(�}�•�•�]�o���U���‹�µ�]�� �Œ���‰�Œ� �•���v�š���� �õ�ó�9�������� �����•��

��� �‰���v�•���•�U�� ���•�š�������o�[�}�Œ�]�P�]�v�������[�µ�v������� �‰���v�����v������� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���� �������ñ�ì�9�X���>�[� �‹�µ�]�o�]���Œ�������•�š���}���š���v�µ���‰���Œ���o�����‰���Œ�š�]���� �v�µ���o� ���]�Œ���U��

�‹�µ�]���•�[� �o���À���������ó�ì�9���������o�����‰�Œ�}���µ���š�]�}�v���‰�Œ�]�u���]�Œ�����š�}tale, comme le montre la Figure 3. 

Pays membres ��
�������o�[�K��������

Monde��

1973�� 2011��

a) b) c) 



���}�v�š���Æ�š�����������o�[� �š�µ���� 
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Figure 3 : Evolution �������o�����Œ� �‰���Œ�š�]�š�]�}�v�������•���•�}�µ�Œ�����•���������‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�����[� �v���Œ�P�]�����‰�Œ�]�u���]�Œ�������v���&�Œ���v�������������í�õ�ó�ì�������î�ì�í�î�X 

  Les conditions climatiques de retour à la normale après une année 2011 plutôt sèche et chaude ont 

�‰���Œ�u�]�•���o�����Œ���‰�Œ�]�•�����������o�����‰�Œ�}�P�Œ���•�•�]�}�v���������o�����‰���Œ�š�����[� �v���Œ�P�]���•���Œ���v�}�µ�À���o��bles avec une augmentation de près de 25% 

de la production hydraulique. Les autres sources renouvelables, dont les contributions respectives au quelque 4 

�D�š���‰���•�µ�‰�‰�o� �u���v�š���]�Œ���•���~�=�í�ð�9�•���������o�[���v�v� �����î�ì�í�î���•�}�v�š���Œ���‰�Œ� �•���v�š� ���•���•�µ�Œ���o�����•���Z� �u����������la Figure 4, ont toutes vu leur 

production augmenter. Le bois énergie reste prédominant (10Mtep, soit 45% de la production primaire 

���[� �v���Œ�P�]�����Œ���v�}�µ�À���o�����o���•���•�µ�]�À�]�����‰���Œ�� �o�[�Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ�����~�î�î�9�•���‰�µ�]�•�� ���[���µ�š�Œ���•���‰�Œ�}���µ�]�š�•�� �]�•�•�µ�•�����������]�}�u���•�•�����~���]�}�����Œ���µ�Œ���v�š�•�U��

��� ���Z���š�•���µ�Œ�����]�v�•���Œ���v�}�µ�À���o�����o���•�U�����]�}�P���Ì�U���Œ� �•�]���µ�•�����P�Œ�]���}�o���•�Y�•�X 

 

 

Figure 4 �W���W���Œ�š�����������Z���‹�µ�����(�]�o�]���Œ���������v�•���o�����‰�Œ�}���µ���š�]�}�v���‰�Œ�]�u���]�Œ�������[� �v���Œ�P�]�����Œ���v�}�µ�À���o�����o�� ���v���&�Œ���v�������‰�}�µ�Œ���o�[���v�v� �����î�ì�í�î�X 

�����š�š�����Œ���‰�Œ�]�•�������������Œ�}�]�•�•���v�������������o�����‰���Œ�š�������•���Œ���v�}�µ�À���o�����o���•���‰���Œ�u���š���������•�µ�]�À�Œ�����o�[�µ�v�������•���}���i�����š�]�(�•�����µ���'�Œ���v���o�o����

������ �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�� �~�]�v�]�š�]� �� ���v�� �î�ì�ì�ó�•�U�� �•�š�]�‰�µ�o���v�š�� �µ�v���� ���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�� ������ �í�ñ�� ���� �ï�ñ�� �D�š���‰�� ������ �����o�o��-ci dans le panel 

énergétique nat�]�}�v���o�� ���[�]���]�� �î�ì�î�ì�X�� �>���� �P�Œ���‰�Z�]�‹�µ���� ������la Figure 5, réalisé à partir des données extraites du COMOP 

�v�£�í�ì�� ���µ�� �'�Œ���v���o�o���� ������ �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�U�� �‰���Œ�u���š�� �v�}�š���u�u���v�š�� ���� constater une progression encourageante à mi-

parcours (avec les situations à la veille du lancement du dispositif (2006) et celles en 2012) qui devrait permettre 

���[���š�š���]�v���Œ���� �o���•�� �}���i�����š�]�(�•�� �(�]�Æ� �•�X�� �>���•�� ��� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�•�� �u���i���µ�Œ�•�� ���š�š���v���µ�•�� ���}�v�����Œ�v���v�š�� �o���•�� ���}�u���]�v���•��représentés en 

Mtep (données réelles non corrigées des variations climatiques). 

En % 
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vert clair regroupant les biocarburants, les industries/process, les cogénérations ou encore les réseaux de 

chaleur, qui font appel à une utilisation massive de biomasse. 

 

 

Figure 5 : Les énergies renouvelables dans la production énergétique française (situations et objectifs fixés par le Grenelle 
�������o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�•�X 

Les contextes démographique, économique et environnemental convergent finalement vers une solution de 

développement durable faisant appel à la nécessit� �� ������ �o���� �u�]�•���� ���v�� �‰�o�������� ���[�µ�v���� �š�Œ���v�•�]�š�]�}�v�� � �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���X�� �D���o�P�Œ� �� �µ�v���� �À�}�o�}�v�š� ��

�‹�µ���•�]�u���v�š�� �µ�v���v�]�u���� ���µ�š�}�µ�Œ�� ���µ�� �P�o�}������ ���� ������ �•�µ�i���š�U�� �����š�š���� �~�Œ�•� �À�}�o�µ�š�]�}�v�� �v���� �‰���µ�š�� �•���� �Œ� ���o�]�•���Œ�� �•���v�•�� �o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�� ������ �‹�µ���o�‹�µ���•��

modifications dans les mentalités et comportements quotidiens de chacu�v�X���>���•�� �(�}�v�����š�]�}�v�•�� ���[�µ�v���š���o�����Z���v�P���u���v�š���Œ���‰�}�•���v�š�����v��

�P�Œ���v������ �‰���Œ�š�]���� �•�µ�Œ�� �o���� ��� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�� ������ �š�����Z�v�}�o�}�P�]���•�� ���o�š���Œ�v���š�]�À���•�U�� ���Æ� ���•�� �•�µ�Œ�� �o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� ������ �Œ���•�•�}�µ�Œ�����•�� �h nouvelles » et 

renouvelables. Parmi ces « nouveaux �i�� �����v�š�Œ���� ���[�]�v�š� �Œ�!�š�•�U�� �o���•�� ��� ���Z���š�•�� �‰�Œ� �•���v�š���v�š�� �µ�v�� �P�]�•ement au potentiel des plus 

�‰�Œ�}�u���š�š���µ�Œ�•�X���/�o�•���(�}�v�š���o�[�}���i���š�����µ���‰���Œ���P�Œ���‰�Z�����•�µ�]�À���v�š�X  

3.��Potentiel des déchets 

3.1. Législation 

La production et la gestion des déchets font partie des préoccupations majeures de nos sociétés et sont 

à ce titre encadrées par différents textes de loi.  

���� �o�[� ���Z���o�o���� ���µ�Œ�}�‰� ���v�v���U�� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� ���]�Œ�����š�]�À���•�� �À�]�•���v�š�� ���� ���o���Œ�]�(�]���Œ�� ���š�� �µ�v�]�(�}�Œ�u�]�•���Œ�� ������ �•�����š���µ�Œ�� ���[�����š�]�À�]�š� �•��

complexe. Parmi celles-ci, on compte la directive, 2008/98/CE (abrogeant celle n° 2006/98/CE et elle-même 

modifiée en substance par le n°2009/31/CE) adoptée par le parlement européen et le conseil le 19 novembre 

2008. Après exposition de quelques définitions, le texte reprend et affirme les orientations majeures de la 

politique de gestion des déchets avec notamment : 

�9 Le principe du pollueur-payeur, stipulant que les coûts de cette gestion des déchets sont 

supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des 

déchets, 
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�9 Le principe de proximité visant à gérer les déchets au plus près du lieu de production 

�9 �>���� �Œ���•�‰�}�v�•�����]�o�]�š� �� � �o���Œ�P�]���� ���µ�� �‰�Œ�}���µ���š���µ�Œ�U�� ���� �o�[�]�v�]�š�]���š�]�À���� ���[�µ�v���� ��� �u���Œ���Z���� ������ ���}�v�����‰�š�]�}�v�� ���š�� ������

fabrication de produits selon des procédés prenant pleinement en compte et facilitant 

�o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�����(�(�]���������������•���Œ���•�•�}�µ�Œ�����•���š�}�µ�š�����µ���o�}�v�P���������o���µ�Œ�����Ç���o�����������À�]���X 

�>���� ���]�Œ�����š�]�À���� �‰�Œ� ���}�v�]�•���� � �P���o���u���v�š�� �o���� �Z�]� �Œ���Œ���Z�]���� �•�µ�]�À���v�š���� ���� �u���š�š�Œ���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� �����v�•�� �o�[���v�•���u���o���� �����•�� � �š���š�•��

membres : 

1. prévenir la production de déchets 

2. les préparer en vue de leur réemploi 

3. les recycler 

4. les valoriser 

5. les éliminer de manière sûre et respectueuse de �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š 

�>�����š���Æ�š�����‰�Œ� ���]�•�����‹�µ�����o�[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v����������� ���Z���š�•���u�µ�v�]���]�‰���µ�Æ�U���Œ� �‰�}�v�����v�š���•�}�µ�À���v�š�����µ�������Œ�v�]���Œ���‰�}�]�v�š���o�}�Œ�•�‹�µ�[�]�o��

�v�����•�[���P�]�š���‰���•���������u�]�•�������v�������v�š�Œ�������[���v�(�}�µ�]�•�•���u���v�š���š�����Z�v�]�‹�µ���U���‰���µ�š���!�š�Œ�������o���•�•� �������}�u�u�����}�‰� �Œ���š�]�}�v���������À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v��

sous certaines conditions, notamment sur des critères énergétiques �W���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�����������Z���o���µ�Œ�����š�l�}�µ�����[� �o�����š�Œ�]���]�š� �X��

�>�[���Œ�š�]���o�����ò���‰�Œ� �•���v�š����� �P���o���u���v�š���µ�v���‰�}�]�v�š���]�v�š� �Œ���•�•���v�š�����}�v�����Œ�v���v�š���o�����(�]�v�����µ���•�š���š�µ�š����������� ���Z���š���•�µ�]�š���������µ�v�����}�‰� �Œ���š�]�}�v��

�������À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v���}�µ���������Œ�����Ç���o���P�����‰���Œ�u���š�š���v�š�����[�}���š���v�]�Œ���µ�v���h nouveau » matériau respectant différentes conditions 

�~���[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�U�� ������ �•� ���µ�Œ�]�š� �Y�•�X�� ���v�� �š���Œ�u���•�� ���[�}���i�����š�]�(�•�� ���Z�]�(�(�Œ� �•�U�� �o���� �š���Æ�š���� �(�]�Æ���� ���� �µ�v�� �u�]�v�]�u�µ�u�� ������ �ñ�ì�9�� ���v�� �‰�}�]���•�� �o����

réemploi et le recyclage des déchets ménagers et à un minimum de 70% pour les déchets de construction et de 

��� �u�}�o�]�š�]�}�v���~�o�����À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v���u���š�]���Œ�����•�[���i�}�µ�š�������µ�Æ�������µ�Æ�����µ�š�Œ���•���]�•�•�µ���•�������v�•�������������•�•�X 

�^�µ�Œ�� �o���� �‰�o���v�� �v���š�]�}�v���o�U�� �o�[�}�Œ���}�v�v���v������ ���µ�� �í�ó�l�í�î�l�î�ì�í�ì�� �š�Œ���v�•�‰�}�•���� ���v�� ���Œ�}�]�š�� �(�Œ���v�����]�•�� �o���� ���]�Œ�����š�]�À���� �‰�Œ� ��� �����v�š���X��

Elle privilégie notamment la prévention de la production de déchets et introduit une hiérarchie dans leurs 

�u�}�����•�� ������ �š�Œ���]�š���u���v�š�� ���À������ �µ�v���� �‰�Œ�]�}�Œ�]�š� �� ���(�(�]���Z� ���� �‹�µ���v�š�� ���� �o���� �Œ� �µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� ���š�� ���µ�� �Œ�����Ç���o���P���X�� ���o�o���� �•�[�]�v�š� �Œ���•�•����

� �P���o���u���v�š�� ���� �o���� �‰���Œ�š�]���� ���u�}�v�š�� ������ �o���� �(�]�o�]���Œ���� ���v�� �]�u�‰�}�•���v�š�� ���[�]���]�� �î�ì�í�ñ�� �µ�v���� ���}�o�o�����š���� �•� �‰���Œ� ���� ���� �u�]�v�]�u���� ���µ��

papi���Œ�l�u� �š���o�l�‰�o���•�š�]�‹�µ���� ���š�� �À���Œ�Œ���X�� ���o�o���� � �š���v���� �����š�š���� �}���o�]�P���š�]�}�v�� ���� �o�[���v�•���u���o���� �����•�� ��� ���Z���š�•�� �À���o�}�Œ�]�•�����o���•�U�� �‰�}�µ�Œ�����µ�š���v�š��

�‹�µ���������o�����•�}�]�š���Œ� ���o�]�•�����o�������[�µ�v���‰�}�]�v�š���������À�µ�����š�����Z�v�]�‹�µ���U�����v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���o�����š��� ���}�v�}�u�]�‹�µ���X�����o�o�����‰�Œ�}�‰�}�•����� �P���o���u���v�š���o����

���Œ� ���š�]�}�v�����[�µ�v���‰�o���v���v���š�]�}�v���o���������‰�Œ� �À���vtion, repris par le décret du 11/07/2011 qui assure la fin de la transposition 

de la directive européenne avec la mise en application de la loi « Grenelle 2 » du 12/07/2010. Ce-dernier fait 

�•�µ�]�š�������µ���‰�o���v�����[�����š�]�}�v����� ���Z���š�•���������î�ì�ì�õ�������î�ì�í�î���‹�µ�]�����À���]�š���‰�}�µ�Œ���}���i�����š�]�(���o�[���‰�‰�o�]�����š�]�}�v�����µ���‰�Œ���u�]���Œ���À�}�o���š�����µ���'�Œ���v���o�o����

������ �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�X�� ���v�� �Œ� �‰�}�v�•���� ���µ�Æ�� �}���i�����š�]�(�•�� ������ �Œ� ���µ���š�]�}�v�� ���� �o���� �•�}�µ�Œ������ ������ �o���� �‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� ������ ��� ���Z���š�•�� ���š�� ������

développement des activités de recyclage et de valorisation, ce plan propose trois actions :  

�9 diminuer de 7% la production de déchets ménagers et assimilés par habitant sur 5 ans 

�9 augmenter le taux de recyclage des déchets ménagers et industriels 

�9 encourager la valorisation de ces déchets dans un objectif de diminution de la part vouée à 

�o�[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v�X�� 

La hiérarchie établie dans la directive européenne est reprise avec un accent mis sur le premier point de 

prévention comme en témoigne les nombreuses actions menées dans un but de sensibilisation au grand public à 

la réduction des quantités de déchets (Semaine Européenne de Réduction des Déchets, « Réduisons vite nos 

déchets, ça déborde �i�Y�•���~Figure 6). 
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Figure 6 : Différentes campagnes de sensibilisation à la réduction des déchets. 

De nombreuses mesures sont prises concernant le financement par des taxes de la fin de vie de 

différents produits, avec la dernière en date, concernant le mobilier, entrée en vigueur le 01/05/2013. Cette 

éco-�‰���Œ�š�]���]�‰���š�]�}�v�� ���� �‰�}�µ�Œ�� ���µ�š�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o�� �o���� �(�]�v���v�����u���v�š�� ���[�µ�v�� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���� ������ ���}�o�o�����š���� ���š�� ������ �Œ�����Ç���o���P���� ���µ�� �u�}���]�o�]���Œ��

domestique et des installations de recyclage à mettre au point. Le secteur professionnel est pris en charge par 

���[���µ�š�Œ���•���}�Œ�P���v�]�•�u���•���š���o�•���‹�µ�����s���o�����o�]�����~Valorisation des DEchets LIés à l'Ameublement), celui des particuliers par 

éco-mobilier. Le premier propose le schéma des différentes étapes de valorisation de la Figure 7. La collecte est 

organisée selon le poids ou le volume des déchets et débouche sur le centre de traitement après une étape 

éventuelle sur un site de regroupement, permettant de déplacer des quantités suffisamment importantes. Le 

�Œ�����Ç���o���P���� �(�]�v���o�U�� �v�}�v�� �š�Œ���]�š� �� �‰���Œ�� �o�[� ���}-organisme, peut ensuite revêtir différentes formes (valorisation matière, 

�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v���Y�•�X 

 

Figure 7 : Schéma de valorisation de mobilier industriel usagé proposé par Valdelia. 
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���� �o�[�]�•�•�µ���� ������ �o���� �‰�Œ� �•���v�š���š�]�}�v�� ���µ�� �������Œ���� �i�µ�Œ�]���]�‹�µ���� ���µ�Æ�� � ���Z���o�o���•�� ���µ�Œ�}�‰� ���v�v���� ���š�� �(�Œ���v�����]�•���U�� �� �]�o�� ���}�v�À�]���v�š�� ���� �‰�Œ� �•���v�š�� ������

connaître plus précisément la ressource �~�v���š�µ�Œ���U���‹�µ���v�š�]�š� �•���‹�µ�]�����o�]�u���v�š���������š�š�����(�]�o�]���Œ���X�����������‰�}�]�v�š�����}�v�•�š�]�š�µ�����o�[�}���i���š�����µ���‰���Œ���P�Œ���‰�Z����

suivant. 

3.2. Quelques chiffres 

���� �o�[� ���Z���o�o���� ���µ�Œ�}�‰� ���v�v���U�� �o���� �‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� ������ ��� ���Z���š�•�� �]�•�•�µ�•�� �����•�� �����š�]�À�]�š� �•�� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���•�� ���š�� �����•�� �u� �v���P���•��

�•�[� �o���À���� ���� �‹�µ���o�‹�µ���� �î�X�ò�� �D�]�o�o�]���Œ���•�� ������ �š�}�v�v���•�X��Les plus gros générateurs, apparaissant sur la Figure 8a, restent les 

�•�����š���µ�Œ�•�� ������ �o���� ���}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�� �~�í�l�ï�� ������ �o�[���v�•���u���o���� �•�}�]�š�� �ô�ò�ì�� �D�]�o�o�]�}�v�•�� ������ �š�}�v�v���•�•�� ���š�� �o���•�� �]�v���µ�•�š�Œ�]���•�� ���[���Æ�����À���š�]�}�v�� �~�í�l�ï��

également). 97% des déchets produits par ces deux secteurs sont cependant sous forme de minéraux inertes 

�~�š���Œ�Œ�������Æ�����À� ���U���P�Œ���À���š�•�U����� ���Z���š�•����������� �u�}�o�]�š�]�}�v�Y�•���������‹�µ�]�����Æ�‰�o�]�‹�µ�����o�����Œ� �‰���Œ�š�]�š�]�}�v���î�l�ï - 1/3 des déchets minéraux - 

non minéraux sur la Figure 8b�X���>�����(���]���o�����‰���Œ�š���Œ���‰�Œ� �•���v�š� �����‰���Œ���o���•����� ���Z���š�•�����P�Œ�]���}�o���•�����š���•�Ç�o�À�]���}�o���•���•�[���Æ�‰�o�]�‹�µ�����‰���Œ���o����

non comptabilité des quantités con�•�]��� �Œ�����o���•���~�(�µ�u�]���Œ�U���Œ� �u���v���v�š�•�Y�•���Œ� �µ�š�]�o�]�•� ���•�������v�•���o���•���•�}�o�•�X���>�����‰���Œ�š�������•����� ���Z���š�•��

�v�}�v���u�]�v� �Œ���µ�Æ�U���‹�µ�]���Œ���(�o���š���������À���v�š���P�����o�����‰�Œ�}���µ���š�]�}�v���P�o�}�����o���U���•�[� �o���À���������õ�í�î���u�]�o�o�]�}�v�•���������š�}�v�v���•���•�}�]�š���µ�v�����u�}�Ç���v�v����������

quelque 1.8 tonnes par Européen.  

 

Figure 8 �W���Z� �‰���Œ�š�]�š�]�}�v���������o�����‰�Œ�}���µ���š�]�}�v����������� ���Z���š�•���•�µ�Œ���o�����š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�����������o�[�h�������v���š���Œ�u���•���������•�����š���µ�Œ�•���]�v���µ�•�š�Œ�]���o�•���~���•�����š���������š�Ç�‰����������
déchets (b). 

���v�����v�P�o�}�����v�š���o���•����� ���Z���š�•���]�u�‰�}�Œ�š� �•�������v�•���o�[�h�v�]�}�v�����µ�Œ�}�‰� ���v�v���U���‹�µ���o�‹�µ�����î�X�ð���D�]�o�o�]���Œ���•���������š�}�v�v���•���}�v�š���•ubi 

�µ�v���š�Œ���]�š���u���v�š�����v���î�ì�í�ì�X���>�����u�}�]�š�]� ���(���]�š�����‰�‰���o�����µ���Œ�����}�µ�Œ�•���������š�����Z�v�]�‹�µ���•�����µ�š�Œ���•���‹�µ�����o�[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v���~�v�}�š���u�u���v�š���u�]�•����

���v�� ��� ���Z���Œ�P���•�U�� �o�[���µ�š�Œ���� �(���]�š�� �o�[�}���i���š�� ���[�}�‰� �Œ���š�]�}�v�•�� ������ �À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v�•�� �~���µ�š�Œ���•�� �‹�µ�[� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���•�X�� �>�[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v�U�� ���À������ �}�µ��

sans valorisation énergétique, concerne un peu plus de 5% de ces déchets.  

Les effets progressifs des différentes directives adoptées en termes de politique de traitement des 

��� ���Z���š�•���u�µ�v�]���]�‰���µ�Æ���•�����š�Œ�����µ�]�•���v�š���‰���Œ���µ�v���������]�•�•�����•�]�P�v�]�(�]�����š�]�À�����������o�����‰���Œ�š�����[���v�(�}�µ�]�•�•���u���v�š�����µ����� �š�Œ�]�u���v�š�������•���‰��rts 

���[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v�U�� ������ �Œ�����Ç���o���P���� ���š�� ������ ���}�u�‰�}�•�š���P���X�� �����o�o��-���]�� �•�[���Æ�‰�o�]�‹�µ���� � �P���o���u���v�š�� �‰���Œ�� �µ�v���� �Œ�����}�v�•�]��� �Œ���š�]�}�v�� �����•�� �•�]�š���•��

�~��� ���Z���Œ�P���•�•�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�‹�µ���o�•�� �o�[� �v���Œ�P�]���� ���•�š�� �Œ� ���µ�‰� �Œ� ���� �~�u� �š�Z���v�]�•���š�]�}�v�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�•�X�� ���]�v�•�]�U�� ���v�� �µ�v�� �‰���µ�� �‰�o�µ�•�� ���[�µ�v����

décennie, les quantités de déchets incinérés ont augmenté de plus de 60% (20% entre 2004 et 2008) 

correspondant à une évolution de 65 à 100 kg par habitant (Figure 9). Cette part représentant actuellement près 

�������î�ì�9���������o�[���v�•���u���o���������•���š�Œ���]�š���u���v�š�•�X 

 

a) b) 
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Figure 9 : Evolution des �š�����Z�v�}�o�}�P�]���•���������š�Œ���]�š���u���v�š�������•����� ���Z���š�•�����µ���•���]�v���������o�[�h���X 

A �o�[� ���Z���o�o�����v���š�]�}�v���o���U���o�����Œ� �‰���Œ�š�]�š�]�}�v�������� �o�����‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� �����•���ó�ó�ì���u�]�o�o�]�}�v�•���������š�}�v�v���•���‰�Œ�}���µ�]�š���•�����v���î�ì�ì�õ�����•�š��

proposée par la Figure 10.  

 

 

Figure 10 : Part des différents secteurs dans la production des déchets en France. 

Les activités économiques représentent la part principale avec 730 millions de tonnes issues pour 

moitié de �o�[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ�������š���������o�����•�Ç�o�À�]���µ�o�š�µ�Œ�������š���‰�}�µ�Œ���í�l�ï���������o�������}�v�•truction et du Bâtiments et Travaux Publiques. 

Parmi ces déchets industriels, la Figure 11 montre que ceux à base de biomasse (bois), qui représentent plus 

���[�µ�v�� �š�]���Œ�•�� ������ �o�[���v�•���u���o���U�� �•�}�v�š�� ���À������ �o���� �À���Œ�Œ���� �o���•�� �•���µ�o���•�� �����š� �P�}�Œ�]���•�� ���v�� ���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�� �•�µ�Œ�� �o���•�� �����µ�Æ�� ���v�v� ���•��

considérées (2006 et 2008).  
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Figure 11 : Evolution de la nature des déchets industriels produits entre 2006 et 2008. 

La �‰���Œ�š�� ���[�}�Œ���µ�Œ���•�� �u� �v���P���Œ���•�� ���š�� ���•�•�]�u�]�o� ���•�� �•�[� �o���À���� �‹�µ���v�š�� ���� ���o�o���•�� ���� �ï�ì�ì�� �l�P�l�Z�����l���v�U�� �‰�}�µ�Œ�•�µ�]�À���v�š�� �µ�v����

décroissance initiée dans les années 2005, alors que ce chiffre avait plus que doublé sur les quarante années 

précédentes (Figure 12). Les évolutions engendrées par des progrès technologiques dans les modes de vie et de 

consommation des français expliquent cette phase préliminaire de hausse. 

 

 

Figure 12 �W�����À�}�o�µ�š�]�}�v���������o�����‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�����[�}�Œ���µ�Œ���•���u� �v���P���Œ���•���‰���Œ���Z�����]�š���v�š�����v���&�Œ���v���������v�š�Œ�����í�õ�ò�ì�����š���î�ì�ì�õ�X 

Le repli montré sur la Figure 12 est à mettre en parallèle avec le graphique de la Figure 13, qui 

�Œ���‰�Œ� �•���v�š���� �o�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�� �����•�� ��� ���Z���š�•�� ���}�o�o�����š� �•�� �‰���Œ�� �š�Ç�‰���� ������ ���}�o�o�����š���� ���š�� �‹�µ�]�� �u�}�v�š�Œ���� �(�]�v���o���u���v�š�� �µne diminution de 

�����š�š���� �À���o���µ�Œ�� ���µ�� ��� �š�Œ�]�u���v�š�� ������ �o�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�� ������ �����o�o���� ���}�v�����Œ�v���v�š�� �o���•�� ��� ���Z���š���Œ�]���•�U�� �u���o�P�Œ� �� �µ�v�� �‰���Œ���� �‹�µ���•�]�u���v�š��

�•�š�����]�o�]�•� �X�� �h�v�� �‰�Z� �v�}�u���v���� ���[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�� �����• mentalités en accord avec les différents textes de lois se dessine à 

travers ces observations.  
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Figure 13 : Evolution de la collecte des déchets en fonction du type de collecte 

Les déchets collectés par le service public subissent une valorisation matière ou organique pour 37% et 

énergétique pour 33%. 

�>�������µ���P���š���v���š�]�}�v���o���������o�����P���•�š�]�}�v�������•����� ���Z���š�•�����v���î�ì�ì�õ���•�[� �o���À���������‹�µ���o�‹�µ�����í�ð���D�]�o�o�]���Œ���•�����[���µ�Œ�}�•���~�ô���u�]�o�o�]���Œ���•��

���[���µ�Œ�}�•�����}�v�����Œ�v���v�š�������o�o���������•����� ���Z���š�•���u�µ�v�]���]�‰���µ�Æ�����š���ð�X�ò���u�]�o�o�]���Œ���•�����[���µ�Œ�}�•���‰�}�µ�Œ���o�����‰���Œ�š�]�����]�v���µ�•�š�Œ�]���o�o���•�X�����������}�¸�š���•����

répercute majoritairement sur les étapes de collecte et de traitement (85%), comme le montre la Figure 14. 

 

 

Figure 14 : Coûts des différentes étapes de la filière des déchets. 

3.3. Installations et technologies de traitement 

�>�[�/������ ���]�}���v���Œ�P�Ç�� �‰�Œ�}�‰�}�•���� �o���� �•���Z� �u���� ������ �À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v��de la Figure 15 pour la filière des déchets 

�u�µ�v�]���]�‰���µ�Æ�X�����v�������Z�}�Œ�•���������o�[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v�����]�Œ�����š���U���o�[� �š�µ�������‰�Œ�}�‰�}�•�����µ�v����� �š���‰�����������•� �‰���Œ���š�]�}�v���u� �����v�]�‹�µ�����‰���Œ�u���š�š���v�š��

de récupérer une fraction biodégradable (pour valorisation matière (compost) ou énergétique (par digestion 

anaérobique)), une fraction de recyc�o���P���� �����•�� ���]�(�(� �Œ���v�š�•�� �u���š� �Œ�]���µ�Æ�� �~�À���Œ�Œ���U�� �u� �š���µ�Æ�U�� ���š���Y�•�� ���š�� �µ�v���� �(�Œ�����š�]�}�v��

���}�u���µ�•�š�]���o�������}�v�š���o�����À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v��� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ�����‰���µ�Œ���•�[���(�(�����š�µ���Œ���‰���Œ�����]�(�(� �Œ���v�š���•���À�}�]���•���š�Z���Œ�u�}���Z�]�u�]�‹�µ���•�X���W���Œ�u�]�������•��

dernières, la combustion reste la plus répandue avec notamment les nombreuses �]�v�•�š���o�o���š�]�}�v�•�����[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v�X�� 
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Figure 15 : Différentes voies de valorisation/recyclage des déchets. 

�>�[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v���‰���Œ�u���š�����������Œ�¸�o���Œ���o���•���}�Œ���µ�Œ���•���u� �v���P���Œ���•�����š�����•�•�]�u�]�o� ���•�������v�•�������•���(�}�µ�Œ�•���•�‰� ���]���µ�Æ���������‰�š� �•������

leurs caractéristiques (c�}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v�U���Z�µ�u�]���]�š� �Y�• en réduisant leur masse en moyenne de 70% et leur volume de 

près de 90%. Le schéma de la Figure 16 propose �o�[�]�u�‰�o���v�š���š�]�}�v�����[�µ�v�����]�v�•�š���o�o���š�]�}�v-type, comprenant la zone de 

��� ���Z���Œ�P���u���v�š�������•����� ���Z���š�•�������v�•���µ�v���•�]�o�}���‰�Œ�]�v���]�‰���o�U���o�[�]�v�•���Œ�š�]�}�v�������v�•���o�����(�}�µ�Œ���‰���Œ���o�[�]�v�š���Œ�u� ���]���]�Œ�������[�µ�v���P�Œ���‰�‰�]�v�U�����š���o����

phase de traitement/récupération des rejets solides (cendres) et gazeux. 

 

 

Figure 16 : Schéma simplifié d'un incinérateur (source : documentation Valorena Nantes) 

�>���� �Œ� ���µ�‰� �Œ���š�]�}�v�� � �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���� �•�[���(�(�����š�µ���� �o���� �‰�o�µ�‰���Œ�š�� ���µ�� �š���u�‰�•�� �•�}�µ�•�� �(�}�Œ�u���� ������ ��haleur. Les systèmes de 

cogénération permettent une récupération couplée chaleur/électricité. Les problèmes liés à cette voie 

���[� �o�]�u�]�v���š�]�}�v�l�À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v���•�}�v�š�������À���v�š���P�����o�]� �•�����µ�Æ���]�u�‰�����š�•���•���v�]�š���]�Œ���•���‹�µ�[�����o�����š�����Z�v�}�o�}�P�]�������v�����o�o��-même. Ainsi, en 

novembre 2006, l�[�/�v�À�•�����š���o�[���&�&�^�����}�v�š���‰�µ���o�]� ���o���•���Œ� �•�µ�o�š���š�•�����[�µ�v����� �š�µ���������[�]�u�‰�Œ� �P�v���š�]�}�v�������•���‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�•���Œ�]�À���Œ���]�v���•��

������ �����v�š�Œ���•�� ���[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v�X�� ���µ���µ�v�� �‰�Œ�}���o���u���� ���]�Œ�����š�� �v�[���•�š�� �Œ���o���À� �� �u���]�•�� �����•�� �Œ�]�•�‹�µ���•�� ���v�� �����•�� ������ ���}�v�•�}�u�u���š�]�}�v��
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���[���v�]�u���µ�Æ���}�µ�� ������ �‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� �o�}�����o���•�X�� �>���� �î�ó�l�ì�ï�l�î�ì�ì�ô�U�� �o�[�/�v�s�•�� �‰�µ���o�]���� �o���•�� �Œ� �•�µ�o�š���š�•�� ���[�µ�v���� � �š�µ������ � �‰�]��� �u�]�}�o�}�P�]�‹�µ���� ���š��

constate une augmentation significative de la fréquence de certains cancers sur des personnes ayant subi une 

�(�}�Œ�š�������Æ�‰�}�•�]�š�]�}�v�����µ�Æ���(�µ�u� ���•�����[�]�v���]�v� �Œ���š���µ�Œ�•�������v�•���o���•�����v�v� ���•���í�õ�ó�ì�l�ô�ì�X�����š���o�[� �š�µ���������v���‹�µ���•�š�]�}�v��������conclure : « les 

�Œ� �•�µ�o�š���š�•���‰�}�Œ�š���v�š���•�µ�Œ���µ�v�����•�]�š�µ���š�]�}�v���‰���•�•� �������š���]�o�•���v�����‰���µ�À���v�š���!�š�Œ�����š�Œ���v�•�‰�}�•� �•�������o�����•�]�š�µ���š�]�}�v���€�������î�ì�ì�ô�•�X�����µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�U��

pour tous les incinérateurs, des systèmes de traitement des fumées performant permettent de traiter 

efficacement différents types de polluants ». 

Le durcissement des réglementations en termes de rejets ont effectivement obligé les installations à 

�•�[� �‹�µ�]�‰���Œ���������•�Ç�•�š���u���•���������š�Œ���]�š���u���v�š�•���Œ���o���š�]�À���u���v�š���}�v� �Œ���µ�Æ�����v���]�v�À���•�š�]�•�•���u���v�š�����š�����v���u���]�v�š���v���v�����X���>����Tableau 1, 

issue du rapport intitulé « �/�v�•�š���o�o���š�]�}�v�•���/�W�W�������v���&�Œ���v���������š���À���o���µ�Œ�•���o�]�u�]�š���•�����[� �u�]�•�•�]�}�v�• �i�����µ���u�]�v�]�•�š���Œ�����������o�[� ���}�o�}�P�]����

et du développement durable, reprend les données issues de deux arrêtés (15/01/1991 et 20/09/2012) pour des 

incinérateurs de déchets municipaux. La dernière ligne du tableau montre la moyenne de 16 arrêtés 

�‰�Œ� �(�����š�}�Œ���µ�Æ�����}�v�����Œ�v���v�š�������•���]�v�•�š���o�o���š�]�}�v�•�����[�µ�v���������‰�����]�š� ���•�µ�‰� �Œ�]���µ�Œ���������ï�š�X�Z-1. 

Tableau 1 �W���s���o���µ�Œ�•���o�]�u�]�š���•�����[� �u�]�•�•�]�}�v�•�������•���Œ���i���š�•�����š�u�}�•�‰�Z� �Œ�]�‹�µ�����‰�}�µ�Œ���o�[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v����������� ���Z���š�•���u�µ�v�]���]�‰���µ�Æ�X 

 
 

La Taxe Générale des Activités Polluantes (TGAP), fondée sur le principe du pollueur-payeur, a été mise 

en place le 01/01/2000 suite au constat que �o���•�����}�u�u���P���•�������µ�•� �•�������o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���‰���Œ�������Œ�š���]�v��s activités sont 

peu ou mal pris en compte par les prix du marché. Cette taxe arbore donc un aspect de dissuasion des acteurs 

économiques et appelle à une volonté de respect environnemental plus prononcée. Dans cette optique 

���[�]�v���]�š���š�]�}�v�������o�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�������•���‰���Œ�(�}�Œ�u���v�����•�����v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���o��s et énergétiques des installations, la TGAP sur 

�o�[incinération est apparue en 2009. Le niveau de �����š�š�����š���Æ������� �‰���v�����������‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�����Œ�]�š���Œ���•�����}�v�š���o�[���Æ�]�•�š���v�������}�µ���v�}�v��

���[�µ�v���� �����Œ�š�]�(ication (EMAS ou ISO 14001), le niveau de valorisation énergétique et les rejets de NOx (fixés à 

80mg.Nm-3 ������ �(�µ�u� ���•�� �����v�•�� �o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ���•�X�� �>���� �u�}�v�š���v�š�� �u���Æ�]�u�µ�u�� ���•�š��actuellement fixé à �ó�� �¦�� �‰���Œ�� �š�}�v�v���� ������

déchets valorisés. 

Au-delà du coût de fonctionnement, estim� �����v���u�}�Ç���v�v���������õ�ñ�¦���‰���Œ���š�}�v�v������������� chets traitée, les projets 

������ ���Œ� ���š�]�}�v�� ���[�]�v���]�v� �Œ���šeurs se heurtent souvent à des oppositions locales fortes avec généralement des 

arguments de deux ordres. Le premier, issu des expériences et études antérieures, relève de la crainte 

���[�]�v�š�}�Æ�]�����š�]�}�v�� �‰���Œ�� �o���•�� ���]�(�(� �Œ���v�š�•�� �Œ���i���š�•�� �~�v�}�š���u�u���v�š�� ���š�u�}�•�‰�Z� �Œ�]�‹�µ���•�•�� ���o�}�Œ�•�� �‹�µ���� �o���� �•�����}�v���� ���}�v�•�]�����Œ���� �o���•��

incinérateurs comme des équipements lourds qui, pour être rentables, nécessitent une exploitation à charge 

�u���Æ�]�u���o���� ���š�� �v�[�]�v���]�š���Œ���]�š�� ���}�v���� �(�]�v���o��ment guère à répondre aux actions de prévention de la production de 

��� ���Z���š�•�� �}�µ�� ������ �o���µ�Œ�� �Œ�����Ç���o���P���l�À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v�X�� �>�[���Œ�P�µ�u���v�š�� �‰���Œ�(�}�]�•�� ���À���v��� ��d�[�������Œ�}�]�•�•���u���v�š�� ������ �o�[���(�(���š�� ������ �•���Œ�Œ���� �Œ���•�š����

quant à lui peu recevable dans la mesure où le secteur du traitement des déch���š�•���v�[�Ç�����}�v�š�Œ�]���µ�����‹�µ�[�����(���]���o�����‰���Œ�š��

dans les pays industrialisés (2% environ en France) avec même une tendance décroissante. Ces émissions 

proviennent davantage de la voie de stockage avec en particulier des émanations importantes de méthane. 

Parmi les différents problèmes liés à la combustion de la biomasse relevés par [Khan et al., 2009], le 

coût de traitement des fumées ���� �u���š�š�Œ���� ���v�� �‰�o�������� ���•�š�� ���•�š�]�u� �� ���� �ó�ñ�¦�� �‰���Œ�� �š�}�v�v���� ������ ��� ���Z���š�•�� �‰���Œ��le rapport de 

�o�[[ADEME, 2002] et [Goemans et al., 2004] avancent �o���� ���Z�]�(�(�Œ���� ������ �‹�µ���o�‹�µ���� �î�� �ì�ì�ì�� �¦�� �‰���Œ���š�}�v�v���� ���[�}�Æ�Ç�����•�� ���[���Ì�}�š����
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(NOx) extraits�X�� �����o���� ���Æ�‰�o�]�‹�µ���� ���v�� �‰���Œ�š�]���� �o���•�� ���]�(�(� �Œ���v�š�•�� �š�Œ���À���µ�Æ�� ���}�v�����Œ�v���v�š�� �o���� �u�]�•���� ���v�� �ˆ�µ�À�Œ���� ������ �•�}�o�µ�š�]�}�v�•��

���o�š���Œ�v���š�]�À���•�������o�[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v�U�����}�v�š���‹�µ���o�‹�µ���•-�µ�v�•���(�}�v�š���o�[�}���i���š���������o�����•�µ�]�š�������µ���‰���Œ���P�Œ���‰�Z���X���>�����P���•�š�]�}�v�������•���Dâchefers 

(matériau résultant de la fusion des ce�v���Œ���•�•�� ���[�/�v���]�v� �Œ���š���µ�Œ�•�� ���[�K�Œ���µ�Œ���•�� �Dénagères (MIOM) et des REjets dans 

�o���•���&�µ�u� ���•�����[�/�v���]�v� �Œ���š���µ�Œ�•�����[�K�Œ���µ�Œ���•���Dénagères (REFIOM) restent également actuellement un problème à part 

entière. 

En dehors de la valorisation thermochimique par combustion, la �š�Z���Œ�u�}�o�Ç�•���U�����}�u�u�����•�}�v���v�}�u���o�[�]�v���]�‹�µ���U��

�‰���Œ�u���š�� �o���� ��� �P�Œ�������š�]�}�v�� ���[�µ�v�� �u���š� �Œ�]���µ�� �‰���Œ�� �o�[�]�v�š���Œ�u� ���]���]�Œ���� ���[�µ�v�� ���‰�‰�}�Œ�š�� ������ ���Z���o���µ�Œ�X�� �>���� ��� �Œ�}�µ�o���u���v�š�� ���v�� �‰�Z���•����

�]�v���Œ�š���� �‰���Œ�u���š�� ���[� �À�]�š���Œ�� �o�[�}�Æ�Ç�����š�]�}�v�� �����•�� ���}�u�‰�}�•� �•�� ���Ì�}�š� �•�� �}�µ�� �•�}�µ�(�Œ� �•�� �‰���Œ�� ���Æ���u�‰�o���X�� �>���� �š�����Z�v�}�o�}�P�]���� �‰�}�•�•��������

�o�[���À���v�š���P�������� la production de volumes de fumées réduits, non seulement en raison de cette atmosphère inerte 

�u���]�•�� � �P���o���u���v�š�� ���� �����µ�•���� �����•�� �}���i�����š�]�(�•�� ������ �o�[�}�‰� �Œ���š�]�}�v�U�� ���]�(�(� �Œ���v�š�•�� ������ �����µ�Æ�� ������ �o�[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v�X�� ���v�� ���(�(���š�U�� ���o�}�Œ�•�� �‹�µ����

�o�[� �o�]�u�]�v���š�]�}�v�� �]�v�š� �P�Œ���o���� �����•�� ��� ���Z���š�•�� ���•�š�� �À�]�•� ���� �‰���Œ �����š�š���� �����Œ�v�]���Œ���U�� �o���� �š�Z���Œ�u�}�o�Ç�•���� �v���� ���}�v�•�]�•�š���� �‹�µ�[���v�� �o���µ�Œ��

décomposition partielle sous des températures modérées (300 �t 700°C), ce qui conduit à la formation de 

produits solides (charbons) et gazeux. 

Les premières applications remontent aux années 60 avec des procédés tels que Kiener ou Andco 

Torrax. Deux installations ont vu le jour en France selon ce dernier modèle. A la suite de problèmes techniques 

�Œ���o���š�]�À���u���v�š�� �o�}�µ�Œ���•�� �•���� �Œ� �‰���Œ���µ�š���v�š�� �•�µ�Œ�� �o���•�� ���}�¸�š�•�� ������ �(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š�U�� ���µ���µ�v���� �v�[���� �‰�}�µ�Œ�•�µ�]�À�]�� �•���•�� �����š�]�À�]�š� �•�� �����v�•��

�o�[idée de départ, consistant à la valorisation de tout type de déchets �W���o�[�µ�v���������(���Œ�u� �����š���o�[���µ�š�Œ�����•�[���•�š���•�‰� ���]���o�]�•� �����•�µ�Œ��

une catégorie particulière de déchets. Le procédé Softher®, mis au point par la Société Française de Thermolyse 

(SFT) et reprise par la suite par la société Nexus Technologie, propose un fonctionnement selon le schéma de la 

Figure 17. 

 

 

Figure 17 : Schéma de principe du procédé Softher®. 

Les déchets sont dans un premier temps chargés dans des wagonnets qui transitent sur un circuit 

���}�v�•�š�]�š�µ� �����[�µ�v�����Ì�}�v�����������•� ���Z���P���U�����[�µ�v�����•�����}�v�������������š�Z���Œ�u�}�o�Ç�•�������š�����[�µ�v���������Œ�v�]���Œ�����������Œ���(�Œ�}�]���]�•�•���u���v�š�����À���v�š���µ�v��

retour en milieu extérieur pour une phase de tri des résidus en vue de leur valorisation. Les entrée et sortie des 

�Á���P�}�v�v���š�•�� �•�[���(�(�����š�µ���v�š�� �‰���Œ�� �o�[�]�v�š���Œ�u� ���]���]�Œ���� ������ �•���•�� �‰�}�µ�Œ�� ���}�v�•���Œ�À���Œ�� �o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ���� �]�v���Œ�š���� ���µ�� �•���]�v�� ������ �o���� �Ì�}�v���� ������

traitement. Les gaz émis par la transformation sont récupérés et injectés dans un brûleur dont les fumées 

chaudes sont réintroduites dans la zone de séchage. Les recherches et développement se sont finalement soldés 

�‰���Œ���������v�}�u���Œ���µ�Æ��� ���Z�����•�����v�š�Œ���`�v���v�š���o�[���Œ�Œ�!�š���������o�[�]�v�•�š���o�o���š�]�}�v�����š���o������� �‰�€�š�����������]�o���v��������la société. La société Traidec, 

�‹�µ�]���‰�Œ�}�‰�}�•���]�š��� �P���o���u���v�š���o������� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�����[�µ�v���‰�Œ�}��� ��� ���������š�Z���Œ�u�}�o�Ç�•�����������}�v�v�µ���o�����u�!�u�����•�}�Œ�š�X 

�Y�µ���o�‹�µ���•�����v�v� ���•���‰�o�µ�•���š���Œ���U�������v�•���o���•�����v�v� ���•���õ�ì�U���o�����‰�Œ�}��� ��� �����Z���Œ�š�Z���Œ�u�U���]�•�•�µ���������o�[���v�š�Œ���‰�Œ�]�•�����������µ�u�}�v�š���^����

puis racheté et piloté par la société Thermya, propose le recyclage de déchets de bois. Les initiateurs annoncent 

une unité de valorisation capable de traiter 1.5 t.h-1 de bois contaminé (quelles que soient la nature du 

contaminant et sa teneur dans le déchet) assurant la production de quelque 425 kg.h-1 de charbon épuré 

���}�v�š���v���v�š�����v�š�Œ�����õ�ñ�����š���õ�õ�9�������������Œ���}�v���X���>�[�]�v�•�š���o�o���š�]�}�v�����•�š�����}�u�‰�}�•� �����������š�Œ�}�]�•���‰���Œ�š�]���•���Œ���‰�Œ� �•���v�š� ���•���•�µ�Œ���o�����•���Z� �u����

de la Figure 18. 
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Figure 18 : Schéma de principe du procédé Chartherm. 

�>���•����� ���Z���š�•���•�}�v�š�����[�����}�Œ�������}�v�À�}�Ç� �•�������v�•���µ�v�����Œ�}�Ç���µ�Œ���‹�µ�]���Z�}�u�}�P� �v� �]�•�����o�����P�Œ���v�µ�o�}�u� �š�Œ�]�����������o�[���v�•���u���o���U��

�•�š�}���l� ���‰���Œ���o�����•�µ�]�š���������v�•���µ�v���•�]�o�}�����[���o�]�u���v�š���š�]�}�v�X���>�������}�u���µ�•�š�]���o�������]nsi obtenu est acheminé dans un réacteur à lit 

fixe en contre-���}�µ�Œ���v�š���~�•���v�•�� ���������]�Œ���µ�o���š�]�}�v�������•���P���Ì�����}�v�š���v���v�š���µ�v���(���]���o�����š���µ�Æ�����[�}�Æ�Ç�P���v�����~�D���í�X�ñ�9�•�����v���‰�Œ�}�À���v���v������

���[�µ�v�����Œ�¸�o���µ�Œ���~�ï�ó�ì�£���•�����}�v�š�Œ���]�Œ�������������o�µ�]���������o�������]�}�u���•�•���•�X���>���•���P�Œ�����]���v�š�•���������‰�Œ���•�•�]�}�v�����š���������š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ�� le long de ce 

réacteur permettent le déroulement de phases successives de dévolatilisation/fixation sur combustible 

�v�}�µ�À���o�o���u���v�š�����Œ�Œ�]�À� �l���Œ���‹�µ���P���������v�•���o���•���Ì�}�v���•���o���•���‰�o�µ�•�����Z���µ�����•�U�����•�•�µ�Œ���v�š���o�[� �À���‰�}�Œ���š�]�}�v�������•�����}�u�‰�}�•� �•���}�Œ�P���v�]�‹�µ���•��

du bois. Les gaz émis sont envoyés vers le brûleur alimentant le générateur de chaleur. Un fonctionnement 

�‰�}�•�•�]���o���� ���v�� �u�}������ ���[���µ�š�}-dégradation (sans apport énergétique externe) est ainsi annoncé. La récupération du 

���Z���Œ���}�v���Œ���v�(���Œ�u���v�š���o���•�����]�(�(� �Œ���v�š�•�����}�u�‰�}�•� �•���]�v�}�Œ�P���v�]�‹�µ���•���•�[���(�(�����š�µ���v�š���‰���Œ le bas du réacteur. Celui-ci est broyé 

en fine poudre (< 15 µm) et envoyé dans une centrifugeuse pneumatique assurant la séparation des composés 

�u�]�v� �Œ���µ�Æ�X���h�v���Œ���v�����u���v�š���u���š�]���Œ�����������o�[�}�Œ���Œ�����������ï�ì�9�����•�š�����o�}�Œ�•�����v�v�}�v��� �X���>�����š�]�š�Œ�����������o�[���Œ�š�]���o�����������‰�Œ���•�•�� : « Thermya 

renaît de ses cendres» ([Broutest, 2012]), reste cependant annonciateur quant aux difficultés connues par la 

société avec un rachat final par Aréva en 2012. 

���v�� �î�ì�ì�ó�U�� �o�[�µ�v�]�š� �� ���[���Œ�Œ���•�� �v�}�u�u� ���� ���Œ�š�Z� �o�Ç�•���U�� ������ �o���� �•�}���]� �š� �� �d�Z�]������ ���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�U�� �Œ���•�š���]�š�� �o���� �•���µ�o���� ���v��

�����š�]�À�]�š� �� �����v�•�� �o���� ���}�u���]�v���� �•�µ�Œ�� �o���� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� �(�Œ���v�����]�•�X�� ���‰�Œ���•�� �����•�� ��� ���µ�š�•�� � �P���o���u���v�š�� ���]�(�(�]���]�o���•�U�� �o�[�]�v�•�š���o�o���š�]�}�v�� �•���� �À���µ�š��

���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�] une vitrine européenne du procédé EDDITh, très répandu au Japon. Le schéma de la Figure 19 

�Œ���‰�Œ���v���� �o���� �(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š�� �P�o�}�����o�� ���À������ �µ�v���� �‰�Œ���u�]���Œ���� � �š���‰���� ������ ���Œ�}�Ç���P���� �����•�� ��� ���Z���š�•�U�� �•�µ�]�À�]���� ���[�µ�v���� �‰�Z���•���� ������

�•� ���Z���P���X�� �>�[���v�•���u���o���� ���•�š�� ���v�•�µ�]�š���� �]�v�š�Œ�}���µ�]�š�� �����v�•�� �µ�v�� �(�}�µ�Œ�� �Œ�}�š���š�]�(�� �‰�}�µ�Œ�� �o���� �‰�Z���•���� ������ �š�Z���Œ�u�}�o�Çse. Les gaz issus de 

cette dernière sont envoyés en chambre de combustion dont les fumées servent en partie à maintenir la 

�š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���� ���µ�� �(�}�µ�Œ�� �~�•� ���Z���P���� ���š�� �š�Z���Œ�u�}�o�Ç�•���•�X�� �h�v���� �‰���Œ�š�]���� ������ �o�[� �v���Œ�P�]���� �‰���µ�š�� �!�š�Œ���� �Œ� ���µ�‰� �Œ� ���� �‰�}�µ�Œ�� ���]�À���Œ�•��

débouchés (eau chaude, vapeur, é�o�����š�Œ�]���]�š� �Y�•�X�� �>���•�� �(�µ�u� ���•�� �•�}�v�š�� �š�Œ���]�š� ���•�� ���À���v�š�� � �À�����µ���š�]�}�v�� ���� �o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ���X�� �>����
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phase solide est quant à elle récupérée dans un sas étanche dans lequel elle est refroidie et épurée (séparation 

et récupération des minéraux en particulier). Le charbon combustible est récupéré sous la dénomination 

commerciale de « Carbor® �i�X���>�[� ���Z�}���������o�����‰�Œ���•�•�������•�š�������š�š�����(�}�]�•-ci issue du quotidien La voix du Nord qui titre en 

date du 04/02/2009 : «L'usine Arthélyse est définitivement fermée : un énorme gâchis écologique » ([Crépelle, 

2009]) et annonce dans un même temps le dépôt de bilan du concepteur-opérateur Thide environnement. Un 

certain retour en arrière est finalement déploré par le journaliste qui note que « 100 % des déchets de la CUA, 

de la région de Bapaume, des communautés de communes de l'Artois et du Val du Gy prennent [de nouveau] la 

direction de centres d'incinération et d'enfouissement �i�X���h�v�����u���µ�À���]�•�������}�v�����‰�š�]�}�v���������o�[�]�v�•�š���o�o���š�]�}�v���•���u���o�����!�š�Œ����

�����o�[�}�Œ�]�P�]�v�����������������‹�µ�]�����•�š�������À���v�µ���‰���Œ���o�����•�µ�]�š�����µ�v���Œ� ���o���P�}�µ�(�(�Œ�����(�]�v���v���]���Œ�Y 

 

 

Figure 19 : Schéma de �‰�Œ�]�v���]�‰�������µ���‰�Œ�}��� ��� ���������/�d�Z���������o�[�µ�v�]�š� �����Œ�š�Z� �o�Ç�•�������[���Œ�Œ���•�X 

���� �o�[� ���Z���o�o���� �]�v�š���Œ�v���š�]�}�v���o���U�� �o���� �Œ���‰�‰�}�Œ�š�� ������ �o�[�/������ ���]�}���v���Œ�P�Ç�� �(���]�š�� � �š���š�� ������ �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� �š�����Z�v�}�o�}�P�]���•�� ������

torréfaction (autre nom de la thermolyse) développées par différentes sociétés (Stramproy Green Investment 

(SGI) aux Pays Bas, Andritz (ACB Technology) en Autriche, Andritz (ECN Torrefaction Design) au Danemark, 

Renogen (4EnergyInvest) en Belgique, New Biomass Energy aux Etats-�h�v�]�•�U�� ���š���Y�� �>���•�� ���µ�š���µ�Œ�•�� �‰�Œ� ���]�•���v�š�� �‹�µ����

�v�}�u���Œ�������[���v�š�Œ�������o�o���•���}�v�š����� ���µ�š� ���‰���Œ���o�����‰�Œ�}��uction de simple « bois sain » torréfié. Chacune de ces technologies 

�Œ���•�š�������µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�����µ���•�šade expérimental et ne propose toujours pas de production au sens industriel du terme. 

�����š�� ���À�]�•�� �Œ���i�}�]�v�š�� �����o�µ�]�� ���}�v�v� �� �‰���Œ���o�[�������D���� ���v�� �î�ì�ì�ò�� ���‰�‰�o�]�‹�µ� �� ���� �o���� �š�Z���Œ�u�}�o�Ç�•���� �����• déchets ménagers et assimilés 

���À�������o�[���•�•�}���]���š�]�}�v�������h �µ�v���‰�Œ�}��� ��� ���€���v���}�Œ���•���v�}�µ�À�����µ�U���‹�µ�]���v�[���•�š���‰���•���À���o�]��� �������o�[� ���Z���o�o�����]�v���µ�•�š�Œ�]���o�o�� ». 
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4.��Biomasses et bois adjuvantés 

4.1. Généralités 

���v�� �����Z�}�Œ�•�� ������ �o���µ�Œ�� �����Œ�����š���Œ���� �Œ���v�}�µ�À���o�����o���U�� �o���•�� � �v���Œ�P�]���•�� ���µ�� �u�!�u���� �v�}�u�� �‰�Œ� �•���v�š���v�š�� �o�[���À���v�š���P���� ���[�µ�v��

respect environnemental plus développé que la plupart des autres sources énergétiques avec en particulier un 

���]�o���v���v���µ�š�Œ�����}�µ���(���]���o�������v�������Œ���}�v���X�����}�v�����Œ�v���v�š���o�������]�}�u���•�•���U�������������Œ���}�v�����Œ� � �u�]�•���o�}�Œ�•���������o�[�µ�v�����}�µ���o�[���µ�š�Œ���������•���À�}�]���•��

de valorisation ne fait que restituer la part stockée lors de la phase de croissance du végétal. Aucun déséquilibre 

���v�š�Œ�����o���•�����]�(�(� �Œ���v�š���•���•�‰�Z���Œ���•���v�[���•�š�����]�v�•�]���]�v�]�š�]� �U�����}�v�š�Œ���]�Œ���u���v�š�����µ�Æ���}�‰� �Œ���š�]�}�v�•���u���v� ���•�������‰���Œ�š�]�Œ���������•�}�µ�Œ�����•���(�}�•�•�]�o���•��

par exemple. Ce constat perd cependant de sa véra���]�š� �� �o�}�Œ�•�‹�µ���� �o�[�}�v�� �•�[�]�v�š� �Œ���•�•���� ���µ�Æ�� ��� ���Z���š�•�� �‹�µ�]�U�� �u�!�u���� �•�[�]�o�•��

restent en grande majorité constitués de cette même biomasse, font intervenir différents composés à prendre 

en compte lors de la transformation. 

Certaines utilisations du bois requièrent la présence ���[�����i�µ�À���v�š�•���‹�µ�]�����•�•�µ�Œ���v�š�����µ���u���š� �Œ�]���µ���µ�v�����(�}�v���š�]�}�v��

de protection contre des agressions extérieures ou lui confèrent de meilleures propriétés mécaniques. Dans la 

�‰�Œ���u�]���Œ���� �����š� �P�}�Œ�]���U�� �o�[�]��� ���� ���•�š�� ������ �u�]�v�]�u�]�•���Œ�� �o���•�� ���(�(���š�•�� ���[���š�š���‹�µ���•�� �~�]�v�•�����š���•�U�� ���Z���u�‰�]�P�v�}�v�•�U�� �Œ���Ç�}�vnement 

�µ�o�š�Œ���À�]�}�o���š�U���Z�µ�u�]���]�š� �Y�•���‰���Œ���o�[���‰�‰�o�]�����š�]�}�v���������‰�Œ�}���µ�]�š�•�������� �‰�Œ� �•���Œ�À���š�]�}�v�X���>���•���‰�Œ���u�]���Œ�•�����‰�‰���Œ�µ�•�����v���u���•�•�����Œ���•�š���v�š���o����

���Œ� �}�•�}�š���� �~�‹�µ�]�� ���v���µ�]�š�� ���}�v�� �v�}�u���Œ���� ������ �‰�}�š�����µ�Æ�� �š� �o� �‰�Z�}�v�]�‹�µ���•�� ���š�� �š�Œ���À���Œ�•���•�� ������ ���Z���u�]�v�� ������ �(���Œ�•�� �}�µ�� �o�[���Œ�•� �v�]���š���� ������

cuivre chromé (CCA) (mobilier u�Œ�����]�v�U�� �}�µ�À�Œ���P���•�����[���Œ�š�Y�•�X���W���Œ�u�]���o���•���v�}�u���Œ���µ�Æ���š�Œ���À���µ�Æ���š�Œ���]�š���v�š���������o������� �P�Œ�������š�]�}�v��

thermique de ces bois adjuvantés, [Becker et al., 2001] notent une évaporation de la créosote entre 180 et 

�ð�ì�ì�£�������š���µ�v�����u�]�v� �Œ���o�]�•���š�]�}�v�����v�š�Œ�����ð�ì�ì�����š���ò�ì�ì�£���U���•�[�������}�u�‰���P�v���v�š���������o�[� �u�]�•�•�]�}�v���������v�}�u���Œ���µ�Æ�����}�u�‰�}�•� �•���‰�o�µ�•���}�µ��

moins lourds et toxiques, étudiés en partie par [Zhurinsh et al., 2005]. [Quirino, 2000] trouve une vitesse de 

dégradation maximale pour ce composé aux alentours de 280°C alors que celle pour le hêtre, également 

� �š�µ���]� ���U�� �•���� �•�]�š�µ���� �À���Œ�•�� �ð�ì�ì�£���X�� �>���� �������� ���� � �P���o���u���v�š�� �(���]�š�� �o�[�}���i���š�� ������ �v�}�u���Œ���µ�•���•�� � �š�µ�����•�� �Œ���‰�Œ�]�•es en grand nombre 

par la revue littéraire de [Hingston et al., 2001], qui met en avant les problèmes liés à la lixiviation du produit et 

������ �o���� �‰�}�o�o�µ�š�]�}�v�� �‰�}�š���v�š�]���o�o���� ������ �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�� �‰���Œ�� �o���•�� �u� �š���µ�Æ�� �‹�µ�[�]�o�� �Œ���v�(���Œ�u���X�� �>���� ��� �P�Œ�������š�]�}�v�� �š�Z���Œ�u�]�‹�µ���� ������ ������

type de déchet reste le centre de nombreuses études dont celles de [Kercher & Nagle, 2001], qui tentent de la 

modéliser. [Hata et al., 2003] �•�[�]�v�š� �Œ���•�•���v�š�������o�����À�}�o���š�]�o�]�š� ���������o�[���Œ�•���v�]�������š���š�Œ�}�µ�À���v�š���µ�v�����‰���Œ�š�����������o�[�}�Œ���Œ�����������î�ì�9�����v��

���š�u�}�•�‰�Z���Œ�����]�v���Œ�š���� �����ï�ì�ì�£���X���>�[� �‹�µ�]�‰���������� �,���o�•���v�� �������}�v�•�����Œ� �� �������v�}�u���Œeux travaux dans ce domaine en étudiant 

�o���•�����}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š�•�������•���}�Æ�Ç�����•�����[���Œ�•���v�]�����~[Helsen & Van den Bulck, 2000; Helsen et al., 2004]) et la cinétique de 

pyrolyse des bois traité ([Helsen et al., 2003]�•�� ���� �‰���Œ�š�]�Œ�� ���[���v���o�Ç�•���•�� �š�Z���Œ�u�}�P�Œ���À�]�u� �š�Œ�]�‹�µ���•�� �~[Helsen et al., 1999]) 

�����v�•���o�������µ�š�����[�µ�v���Œ�����Ç���o���P�����]�v�š� �P�Œ���o���~[Helsen et al., 1998]). La catégorie des produits de finition est concernée par 

�����•�� �u�!�u���� �‰�Œ� �}�����µ�‰���š�]�}�v�•�� �o�}�Œ�•�� ������ �o���µ�Œ�� �(�]�v�� ������ �À�]���� �~�À���Œ�v�]�•�U�� �‰���]�v�š�µ�Œ���Y�•�X�� ���v�(�]�v�U�� �o���•�� �h nouveaux » produits de 

�‰�Œ� �•���Œ�À���š�]�}�v�� �Œ� �‰�}�v�����v�š�� ���� �o���� ���]�Œ�����š�]�À���� ���]�}���]������ �����À�Œ�}�v�š�� � �P���o���u���v�š�� �(���]�Œ���� �o�[�}���i���š�� ������ �š���o�o���•�� � �š�µ�����•�� ������ �À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v��

pour leur assurer un cyc�o�����������À�]�����‰�o�µ�•���Œ���•�‰�����š�µ���µ�Æ���������o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�X�� 

La seconde catégorie comprend majoritairement la famille des panneaux de bois, matériaux composites 

à base de bois et de résines. Les panneaux de particules constituent une part importante de ce gisement (de 

�o�[�}�Œ���Œ���� ������ �í�U�ñ�� �u�]�o�o�]�}�v�•�� ������ �u3 exploitable �‰���Œ�� ���v�� ���v�� �&�Œ���v������ ���[���‰�Œ���•��[Girods, 2008]). Les revêtements de sol 

stratifiés à base de ces panneaux de bois, déchets dont on propose la valorisation dans cette étude, entrent 

� �P���o���u���v�š�������v�•���������P�Œ�}�µ�‰�������š���(�}�v�š�������������š�]�š�Œ�����o�[�}���i���š�����µ���‰���Œ���P�Œ���‰�Z�����•�µ�]�À���v�š�X 

4.2. Revêtement de sols stratifié 

�W���Œ�u�]���o���•�����]�(�(� �Œ���v�š�•���Œ���À�!�š���u���v�š�•�� �������•�}�o�����Æ�]�•�š���v�š�U�� �]�o�� ���•�š�����[�µ�•���P�������[���v�� ���]�•�š�]�v�P�µ���Œ���‹�µ���š�Œ���������š� �P�}�Œ�]���•���•���o�}�v��

�‹�µ�[�]�o�•�� �•�}�v�š�� ���}�v�•�š�]�š�µ� �•�� ������ ���}�]�•�� �~���Æ���o�µ�•�]�À���u���v�š�� �}�µ�� ���v�� �‰���Œ�š�]���•�U�� ������ �š���Æ�š�]�o���� �~�u�}�‹�µ���š�š���•�U�� �š���‰�]�•�Y�•�U�� ������ �‰�]���Œ�Œ���� �}�µ��

��� �Œ���u�]�‹�µ�����~�����Œ�Œ���o���P�����}�µ�������o�o���•���}�µ�������������}�µ�š���Z�}�µ���U���W�s���U���o�]�v�}�o� �µ�u�Y���~�(�}�Œ�u���v�š���o�������o���•�•���������•���Œ���À�!�š���u���v�š�•���•�}�µ�‰�o���•�•�X��

Peu de données existent quant à la répartition de ces différents rev�!�š���u���v�š�•�X�� �����•�� �����Œ�v�]���Œ�•�� �Œ���o���À���v�š�� ���[���]�o�o���µ�Œ�•��

�•�µ�Œ�š�}�µ�š�� ���[� �š�µ�����•�� ������ �u���Œ���Z� �� �����•�š�]�v� ���•�� ���v�� �‰�Œ�]�}�Œ�]�š� �� ���µ�Æ�� �(�����Œ�]�����v�š�•�X�� �����o�o���� ������[MSI reports, 2013] avance ainsi un 
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�u���Œ���Z� �� �(�Œ���v�����]�•�� ������ �Œ���À�!�š���u���v�š�•�� ������ �•�}�o�� �]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�� �•�[� �o���À���v�š�� ���� �‹�µ���o�‹�µ���•�� �î�ì�ì�� �u�]�o�o�]�}�v�•�� ������ �u�ø�� �•�µ�Œ�� �o�[���v�v� ���� �î�ì�í�î�X�� �>����

secteur reste bercé par les différents évènements politico-économiques de la planète. Dans le contexte morose 

�����š�µ���o�U�����Z�����µ�v���������•�������š� �P�}�Œ�]���•�����]�š� ���•���‰�Œ� ��� �����u�u���v�š���������}�v�v�µ���µ�v���v���š���Œ���‰�o�]���~�i�µ�•�‹�µ�[����-10%), exceptée celle des sols 

PVC et celle des sols stratifiés dont les ventes sont restées stables (progression même pour les premiers).  

La catégorie « bois » des revêtements de sol regroupe plusieurs types de produits souvent victimes 

���[�����µ�•�� ������ �o���v�P���P���� �‹�µ���v�š�� ���� �o���µ�Œ�� ��� �v�}�u�]�v���š�]�}�v�X�� �����o�o���� ������ �h parquet » reste ainsi réservée à un matériau 

exclusivement constitué de bois (et éventuellement de résines pour assembler différentes parties massives). 

[Leroux, 1983] en distingue quatre types regroupant ceux traditionnels en bois massif, ceux à coller, ceux 

���}�v�š�Œ�����}�o�o� �•�� ���š�� �����µ�Æ�� ���v�� ���}�]�•�� ������ ���}�µ�š�X�� ���}�u�u���� �•�}�v�� �v�}�u�� �o�[�]�v���]�‹�µ���U�� �o���� �š���Œ�u���� ������ �h stratifié » fait référence à un 

produit résultant �������o�[���•�•���u���o���P�����������‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•���•�š�Œ���š���•�X���/�o���v�[���•�š�����µ���µ�v���u���v�š���Œ� �•���Œ�À� �������µ�v���•���µ�o���š�Ç�‰�����������Œ���À�!�š���u���v�š��

de sol comme le laisse entendre bon nombre de personnes et peut en particulier également faire référence au 

groupe des parquets contrecollés cités précédemment. 

�>�����•�µ�]�š�����������o�[� �š�µ�������•�[�]�v�š� �Œ���•�•���������o���������š� �P�}�Œ�]�����‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�����������Œ���À�!�š���u���v�š�•���������•�}�o�����������•�����������‰���v�v�����µ�Æ��������

bois, retenue pour le procédé de valorisation proposé. Par soucis de clarté et de simplification, le matériau en 

�‹�µ���•�š�]�}�v���‰�}�µ�Œ�Œ�����!�š�Œ������� �•�]�P�v� ���•�}�µ�•���o�[���‰pellation « revêtement de sol », abrégé en « RDS ». 

���v���š���Œ�u���•���������Z���^�U���o�[� �š�µ������������[MSI reports, 2013] avance un marché atteignant les 40 millions de m² en 

2012 (Figure 20). 

 

 

Figure 20 : Evolution du marché de certains types de revêtements de sol  en France entre 2003 et 2012. 

Les chiffres concernant la fin de vie du RDS sont quasiment inexistants et apparaissent souvent sous 

�o�[���‰�‰���o�o���š�]�}�v�� �P�o�}�����o���� �h encombrants ». Le panneau de particules connait par exemple un suivi plus attentionné 

du fait de sa réutilisation potentielle dans le circuit de fabrication de ce même produit. La composition 

multicouche (hétérogène) du RDS rend cette voie de réutilisation difficile voire impossible. En se basant sur un 

principe de rénovation toujours �‰�o�µ�•�� �����š�]�(�� ���o�]�u���v�š� �� �‰���Œ�� �µ�v���� �•�}���]� �š� �� ������ ���}�v�•�}�u�u���š�]�}�v�U�� �o���� ���}�v�•�]��� �Œ���š�]�}�v�� ���[�µ�v��

facteur plus accessible a été retenue �W�� �����o�µ�]�� ������ �o�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�� ������ �‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�l�À���v�š���� ���µ�� �‰�Œ�}���µ�]�š�� �•�µ�Œ�� �����•�� �����Œ�v�]���Œ���•��

années. 

La fédération européenne des fabricants de revêtements de sols stratifiés (EPLF) compte 22 membres 

ordinaires regroupant des entreprises localisées dans 11 pays européens. Elle annonce des ventes de ces 

�����Œ�v�]���Œ���•�������Z���µ�š���µ�Œ���������ð�ò�ì�� �u�]�o�o�]�}�v�•���������u�ø�������š�Œ���À���Œ�•���o�����u�}�v�������‰�}�µ�Œ���o�[���v�v� �����î�ì�í�î�X���>���� �P�Œ���‰�Z�]�‹�µ����������la Figure 21 

montre un marché relativement stable depuis 2005 au vue des différents marasmes économiques. 
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Figure 21 : Ventes mondiales de revêtements de sol produits par les entreprises membres de l'EPLF. 

Le RDS est apparu dans les années 80 dans les pays scandinaves. Il a connu un développement fulgurant 

�����•�� �•�}�v�� ���v�š�Œ� ���� �•�µ�Œ�� �o���� �u���Œ���Z� �� ���v�� �Œ���]�•�}�v�� �����•�� �v�}�u���Œ���µ�Æ�� ���À���v�š���P���•�� �‹�µ�[�]�o�� �‰�Œ� �•���v�š���X�� �>���� �‰�Œ���u�]���Œ�� ���•t sans doute 

directement lié à la constitution même du matériau, présentée par la Figure 22. 

 

 

Figure 22 : Constitution d'une lame de revêtement de sol stratifiée. 

�>�[���•�•���u���o���P���� ���•�š�� �Œ� ���o�]�•� �� ���µ�š�}�µ�Œ�����[�µ�v�� �•�µ�‰�‰�}�Œ�š�� ���v�� �‰���v�v�����µ�� ������ ���}�]�•�� �~�D���&�� �}�µ�� �,���&�•�X�� �>����partie supérieure 

���•�š�� ���}�u�‰�}�•� ���� ���[�µ�v���� �(���µ�]�o�o���� ������ �‰���‰�]���Œ�� ��� ���}�Œ�� �~�]�u�‰�Œ� �P�v� ���� ������ �Œ� �•�]�v���•�� ���}�v�(� �Œ���v�š�� �o�[���•�‰�����š�� �À�]�•�µ���o�o���� ���� �o�[���v�•���u���o���U��

recouverte elle-�u�!�u�������[�µ�v�����•�����}�v�������(���µ�]�o�o�����‰�o�µ�•���(�}�Œ�š���u���v�š���]�u�‰�Œ� �P�v� �����������o�����u�!�u�����Œ� �•�]�v���U�����‰�‰���o� �����h overlay », 

qui assure un rôle de p�Œ�}�š�����š�]�}�v�� ���}�v�š�Œ���� �o���•�� �����š�]�}�v�•�� ���Æ�š� �Œ�]���µ�Œ���•�� �~�o�]�‹�µ�]�����U�� ���Œ�¸�o�µ�Œ���•�� ������ ���]�P���Œ���š�š���•�U�� �Œ���Ç�µ�Œ���•�Y�•�X�� �>����

partie inférieure (en contact avec le sol) comprend une ou plusieurs feuilles de contrebalancement conférant les 

�(�}�v���š�]�}�v�•�� ������ �����Œ�Œ�]���Œ���� ���� �o�[�Z�µ�u�]���]�š� �U�� ������ �•�š�����]�o�]�š� �� �u� �����v�]�‹�µ���� ���š�� � �À���v�š�µ���o�o���u���v�š�� ���[�]�•�}�o���š�]�}�v�� �•�}�v�}�Œ���� ���µ�� �‰�Œ�}���µ�]�š�X�� �>����

�(���µ�]�o�o�����������l�Œ���(�š�U���Œ���‰�Œ� �•���v�š� �����•�µ�Œ���o�����•���Z� �u���U���‰���µ�š��� �P���o���u���v�š�����}�v�š�Œ�]���µ���Œ�����������•�����]�(�(� �Œ���v�š���•���(�}�v���š�]�}�v�•���u���]�•���v�[���•�š���‰���•��

�‰�Œ� �•���v�š���������v�•���š�}�µ�•���o���•���Œ���À�!�š���u���v�š�•���������•�}�o���~���o�o�����v�����o�[���•�š�����v���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���‰���•�������v�•���o�����u���š� �Œ�]���µ���µ�š�]�o�]�•� ���‰�}�µ�Œ���o�[� �š�µ�����•�X 
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�h�v���� �š���o�o���� �š�����Z�v�]�‹�µ���� ������ ���}�v�•�š�]�š�µ�š�]�}�v�� �‰���Œ�u���š�� ���[�}���š���v�]�Œ�� ���]�(�(� �Œ���v�š���•�� ���}�v�(�]�P�µ�Œ���š�]�}�v�•�� �‹�µ�]�� �Œ� �‰�}�v�����v�š�� ���µ��

classement UPEC proposé par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Celui-ci prend en compte 

�o���•�� ���(�(���š�•�� ���[�h�•�µ�Œ���� ���� �o���� �u���Œ���Z���U�� ������ �W�}�]�v���}�v�v���u���v�š�� �~�����š�]�}�v�� ���µ�� �u�}���]�o�]���Œ�� �(�]�Æ���� �}�µ�� �u�}���]�o���U�� ���Z�µ�š���� ���[�}���i���š�•�Y�•�U�� ���µ��

���}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š�� ���� �o�[�����µ�� ���š�� ���� �o�[�Z�µ�u�]���]�š� �� ���š�� ������ �š���v�µ�� ���µ�Æ�� ���P���v�š�•�� ���Z�]�u�]�‹�µ���•�� ���š�� �‰�Œ�}���µ�]�š�•�� �š�����Z���v�š�X�� ���Z���‹�µ���� �o���š�š�Œ���� ���•�š��

�‰�}�v���š�µ� �������[�µ�v���]�v���]�������v�µ�u� �Œ�]�‹�µ�����‹�µ�]���‰���Œ�u���š�����[�]�v���]�‹�µ���Œ���o���•���v�]�À�����µ�Æ�����[���Æ�]�P���v�������}�µ���o���•���‰���Œ�(�}�Œ�u���v�����•�����µ���u���š� �Œ�]���µ��

attendues. 

Deux techniques principales de fabrication du RDS existent selon que celle-ci est séquentielle ou 

continue. Dans le premier cas, les assemblages (panneau + feuilles imprégnées) sont disposés dans des presses 

multi-� �š���P���•�X�� �>�[���v�•���u���o���� ���•�š�� �‰�}�Œ�š� �� �•�}�µ�•�� �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���� ���š�� �‰�Œ���•�•�]�}�v�� �À�}�µ�o�µ���•�U�� �o���•�� �‰�Œ�}���µ�]�š�•�� �(�]�v�]�•�� �•�}�v�š�� �Œ���š�]�Œ� �•�� ���š�� �µ�v��

nouveau cycle peut débuter avec les assemblages suivants. Cette technique est appelée HPL (High Pressure 

laminated). La seconde, dite C�W�>�� �~���}�v�š�]�v�µ�}�µ�•�� �W�Œ���•�•�µ�Œ���� �o���u�]�v���š�����•�U�� �‰�Œ� �•���v�š���U�� ���}�u�u���� �•�}�v�� �v�}�u�� �o�[�]�v���]�‹�µ���U��

�o�[���À���v�š���P�����������‰�}�µ�À�}�]�Œ���•�[�}�‰� �Œ���Œ�����v�����}�v�š�]�v�µ�����À�������µ�v�����•�•���u���o���P�����Œ� ���o�]�•� ���‰���Œ���µ�v���‰���•�•���P�������v�š�Œ�����P���o���š�•�����}�u�‰�Œ���•�•���µ�Œ�•�X��

Les lames de revêtement sont ensuite découpées dans les produits obtenus à �o�[�]�•�•�µ���� ������ �o�[�µ�v�� �}�µ�� �o�[���µ�š�Œ���� �����•��

�‰�Œ�}��� ��� �•�X�� �>���•�� �µ�•�]�v���P���•�� �•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•�� �•�}�v�š�� �Œ� ���o�]�•� �•�� �~�Œ���]�v�µ�Œ���•�� ���š�� �o���v�P�µ���š�š���•�� �(�}�Œ�u���v�š�� �o���� �•�Ç�•�š���u���� ���[���•�•���u���o���P���•�� �‰�µ�]�•��

�À�]���v�š���o�����‰�Z���•�������������}�v���]�š�]�}�v�v���u���v�š�U���(�����]�o�]�š� ���‰���Œ�������•���P� �}�u� �š�Œ�]���•���‰���Œ�(���]�š���•�U���(���À�}�Œ�]�•���v�š���o���•���}�‰� �Œ���š�]�}�v�•�����[���u�‰�]�o���u���v�š��

(stockage), de manutention et de transport. Enfin, une pose aisément réalisable par le particulier, une résistance 

accrue aux différentes attaques du quotidien et des performances en termes de confort et ���[�Z�Ç�P�]���v���� �š�Œ���•��

�]�v�š� �Œ���•�•���v�š���•�� �Œ���•�š���v�š�U�� ���v�� �‰�o�µ�•�� ���[�µ�v�� ��oût relativement faible, les principales raisons du succès de ce matériau 

(Figure 23). 

 

 

Figure 23 : Différents facteurs à l'origine du succès du RDS. 

Malgré une composition à forte teneur en bois, le revêtement de sol stratifié fait partie des déchets et nécessite à ce 

�š�]�š�Œ���� �µ�v�� �š�Œ���]�š���u���v�š�� �‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�U�� �v�}�š���u�u���v�š�� ���v�� �Œ���]�•�}�v�� ������ �o���� �‰�Œ� �•���v������ �����•�� �Œ� �•�]�v���•�� ���š�� ������ �o�[���Ì�}�š���� �‹�µ�[���o�o���•�� �Œ���v�(���Œ�u���v�š�X�� �>����

�‰���Œ���P�Œ���‰�Z�����•�µ�]�À���v�š���š�Œ���]�š���������•���‰�Œ�}���o���u���•���o�]� �•�����������š��� �o� �u���v�š�������v�•���o���������•�����[� �o�]�u�]�v���š�]�}�v���‰���Œ���À�}�]���•���š�Œ�����]�š�]�}�v�v���o�o���•���~���v�(�}�µ�]�•�•���u��nt 

et incinération notamment). 
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4.3. Elément azote 

Isolé pour la première fois par le chimiste britannique Rutherford en 1772 et reconnu comme élément 

�‰���Œ���•�}�v�����}�v�(�Œ���Œ�����(�Œ���v�����]�•���>���À�}�]�•�]���Œ���‹�µ���š�Œ�������v�•���‰�o�µ�•���š���Œ���U���o�[���Ì�}�š��������� �š� ����� �•�]�P�v� �����}�u�u�����o�����P���Ì���‹�µ�]���‰�Œ�]�À�����������o�����À�]e (a 

« privatif » + �z�˜�•�U��du grec « vivre »). �/�o�� ���v�� ���•�š�� �‰�}�µ�Œ�š���v�š�� ���� �o�[�}�Œ�]�P�]�v���� ���À������ �o���� �����Œ���}�v���U�� �o�[�}�Æ�Ç�P���v���� ���š�� �o�[�Z�Ç���Œ�}�P���v���U��

�o�[���•�•�}���]���š�]�}�v�� �����•�� �‹�µ���š�Œ���� �(�}�Œ�u���v�š�� ���[���]�o�o���µ�Œ�•�� �o�[�����]������ �]�•�}���Ç���v�]�‹�µ���� �‹�µ�]�� �Œ���•�š���� �o�[�µ�v���� �����•�� �u�}�o� ���µ�o���•�� �o���•�� �‰�o�µ�•�� ��� �š�����š� ���•��

dans le milieu interstellaire [Raunier, 2003] ���š�� �‹�µ�]�� �•���Œ���]�š�U�� ���[���‰�Œ���•��[Sheludyakov et al., 1994] ���� �o�[�}�Œ�]�P�]�v���� ������ �o����

�•�Ç�v�š�Z���•���� ������ ���]�À���Œ�•�� ���}�u�‰�}�•� �•�� �}�Œ�P���v�]�‹�µ���•�� �š���o�•�� �‹�µ�[�µ�Œ� ���U�� �µ�Œ� �š�Z���v���•�U�� �]�•�}���Ç���v���š���•�U�� ���š���Y�� �‹�µ�]�� �•�}�v�š�� �����•�� �•�µ���•�š���v�����•��

biologiques actives et des intermédiaires en synthèse organique. Il reste également un élément clé dans la 

constitution des acid���•�� ���u�]�v� �•�� �~�‹�µ�]�� �(�}�Œ�u���v�š�� �o���•�� �‰�Œ�}�š� �]�v���•�•�� �}�µ�� �����v�•�� �o���•�� �����•���•�� ���Ì�}�š� ���•�� �‹�µ���� �o�[�}�v�� �Œ���š�Œ�}�µ�À���� �����v�•��

�o�[���v���Z���]�v���u���v�š�� �����•�� �‹�µ���š�Œ���� �v�µ���o� �}�š�]�����•�� �~����� �v�]�v���U�� �d�Z�Ç�u�]�v���U�� �'�µ���v�]�v���� ���š�� ���Ç�š�}�•�]�v���•�� ���}���]�(�]���v�š�� �o�[acide 

désoxyribonucléique (ADN). Sur Terre, sa présence sous différentes formes est schématisée par le cycle 

représenté sur la Figure 24. �>�����‰�Œ�]�v���]�‰���o�����•�}�µ�Œ�������Œ���•�š�����o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ�������À�������o�����u�}�o� ���µ�o�������������]���Ì�}�š�����‹�µ�]���Œ���‰�Œ� �•���v�š����

près de 8�ì�9���������o�����u���•�•�������[���]�Œ�X���>���•��� ���Z���v�P���•�����v�š�Œ�����o���•�����]�(�(� �Œ���v�š���•���•�‰�Z���Œ���•���~���š�u�}-, litho-, hydro- et bio- sphère) 

�•�}�v�š�� �}�Œ���Z���•�š�Œ� �•�� �‰���Œ�� �����•�� �������š� �Œ�]���•�� �}�µ�� �����•�� �Œ� �����š�]�}�v�•�� ���Z�]�u�]�‹�µ���•�� ���•�•�µ�Œ���v�š�� �o���� �‰���•�•���P���� ���[�µ�v���� �(�}�Œ�u���� ���Ì�}�š� ���� ���� �µ�v����

���µ�š�Œ���X���>�[���Ì�}�š�����(���]�š��� �P���o���u���v�š���•�}�v�����‰�‰���Œ�]�š�]�}�v����ans la chaine alimentaire avec une ingestion par les hétérotrophes 

�‹�µ���� �v�}�µ�•�� �•�}�u�u���•�U�� �Œ���v���µ���� �‰�}�•�•�]���o���� �‰���Œ�� �o���� �š�Œ���v�•�(�}�Œ�u���š�]�}�v�� ������ �o�[���Ì�}�š���� �u�]�v� �Œ���o�� �~���u�u�}�v�]�������o�U�� �v�]�š�Œ���š���U�� �v�]�š�Œ�]�š���•�� ���v��

���Ì�}�š�����}�Œ�P���v�]�‹�µ�����‰���Œ���o���•���}�Œ�P���v�]�•�u���•�����µ�š�}�š�Œ�}�‰�Z���•���~�À� �P� �š���µ�Æ�U���������š� �Œ�]���•�Y�•�X���h�v�����‰���Œ�š�]�� des changements de forme 

�������o�[���Ì�}�š�����‰���µ�š��� �P���o���u���v�š���!�š�Œ�����o�����Œ� �•�µ�o�š���š���������‰�Z� �v�}�u���v���•���v���š�µ�Œ���o�•���~� �Œ�µ�‰�š�]�}�v�•���À�}�o�����v�]�‹�µ���•�U���(�}�µ���Œ���U���]�v�����v���]���•��������

�(�}�Œ�!�š�•�Y�•���}�µ���o�]� �•�����µ�Æ�������š�]�À�]�š� �•���Z�µ�u���]�v���•���~���}�u���µ�•�š�]�}�v�����[� �v���Œ�P�]���•���(�}�•�•�]�o���•�U���(���Œ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�Y�•�X 

 

 

Figure 24 �W�����Ç���o�����������o�[���Ì�}�š�����•�µ�Œ�����v�š�Œ�����o���•�����]�(�(� �Œ���v�š���•���•�‰�Z���Œ���•���������o�����‰�o���v���š���X 

�>�}�Œ�•�‹�µ�[�]�o�� �v�[���•�š�� �‰���•�� �•�}�µ�•�� �(�}�Œ�u���� ������ ���]���Ì�}�š���U�� �o�[���š�}�u���� ���[���Ì�}�š���� �‰���µ�š�� �!�š�Œ���� �o�]� �� ���� �µ�v�� ���š�}�u���� ���[�Z�Ç���Œ�}�P���v���� �~�]�}�v�•��

ammonium ou amidure, acide azothydrique, hydrazine ou amines (primaires ou secondaires)), de carbone (sous 

�(�}�Œ�u���•�����o�]�‰�Z���š�]�‹�µ���•���š���o�•���‹�µ�[���u�]�v���•�U�����u�]�����•�U���]�u�]�v���•�U���v�]�š�Œ�]�o���•�Y���}�µ�����Œ�}�u���š�]�‹�µ���•���š���o�•���‹�µ�����‰�Ç�Œ�]���]�v���U���‰�Ç�Œ�}�o���U�����v�]�o�]�v���Y�•��

�}�µ�����[�}�Æ�Ç�P���v���U���‰�}�µ�Œ���(�}�Œ�u���Œ���o�[�µ�v���������•���•���}�Æ�Ç�����•���‹�µ�]���(�}�v�š���o�[�}���i���š�����µ���‰���Œ���P�Œ���‰�Z�����•�µ�]�À���v�š�X 



���}�v�š���Æ�š�����������o�[étude 
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4.4. ���¡�¢�•�Ž�œ�1�•���Š�£�˜�•�Ž 

4.4.1. Généralités 

�W���Œ�u�]���o���•���}�Æ�Ç�����•�����[���Ì�}�š���•��répertoriés dans le Tableau 2, le protoxyde ���[���Ì�}�š�����~N2O) reste le composé le 

�‰�o�µ�•�� �����}�v�����v�š�� �����v�•�� �o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ���� �~������ �o�[�}�Œ���Œ���� ���µ�� �‰�‰�u�•�X�� �Z���o���š�]�À���u���v�š�� �•�š�����o���U�� �•���� �����•�š�Œ�µ���š�]�}�v�� �•���� ��� �Œ�}�µ�o����

préférentiellement dans la couche stratosphérique. Les études des mécanismes dans la troposphère, plus 

�‰�Œ�}���Z�����������o�����‰�o���v���š���U���•�[�]�v�š� �Œ���•�•���v�š�������À���v�š���P�������µ�Æ�����µ�š�Œ���•�����}�u�‰�}�•� �•�����Ì�}�š� �•�U���‰�o�µ�•���Œ� �����š�]�(�•�X 

Tableau 2 : Les différents oxydes d'azote. 

 

 

�>���� �u�}�v�}�Æ�Ç������ ���š�� �o���� ���]�}�Æ�Ç������ ���[���Ì�}�š���� �~respectivement NO et NO2) sont communément désignés par le 

�š���Œ�u���� �P� �v� �Œ�]�‹�µ���� ������ �E�K�Æ�� ���v�� �Œ���]�•�}�v�� ���µ�� �‰���•�•���P���� �š�Œ���•�� �Œ���‰�]������ ���š�� �š�Œ���•�� �(�Œ� �‹�µ���v�š�� ���[�µ�v���� �(�}�Œ�u���� ���� �o�[���µ�š�Œ���X�� �����•�� �����µ�Æ��

���•�‰�������•���•�}�v�š��� �P���o���u���v�š���o���•���‰�o�µ�•�������}�v�����v�š���•���‰���Œ�u�]���o���•���}�Æ�Ç�����•�����[���Ì�}�š���X���>���� �‰���•�•���P�����������o�[�µ�v���������o�[���µ�š�Œ�����•������� �Œ�}�µ�o����

�����v�•�� �o���� �š�Œ�}�‰�}�•�‰�Z���Œ���� �•�}�µ�•�� �o�[�]�v�(�o�µ���v������ ���µ�� �Œ���Ç�}�v�v���u���v�š�� �•�}�o���]�Œ���� �~�‰�Z�}�š�}�o�Ç�•���•�X�� �>���� �u�}�o� ���µ�o���� ������ �E�K2 ainsi formée 

�‰���Œ�š�]���]�‰���������µ�v���•�����}�v�������Ç���o���U�����]�š����������� �v�}�Æ�]�(�]�����š�]�}�v�U���o�]���v�š���o�[�����]�������v�]�š�Œ�]�‹�µ�����~�,�E�K3) et le radical NO3, représenté sur la 

Figure 25, issue des travaux de [Saiz-Lopez et al., 2007]. Les différents composés de ce cycle assurent finalement 

�µ�v�����(�}�v���š�]�}�v���������•�š�}���l���P���������•���E�K�Æ���‹�µ�[�]�o�•���‰���µ�À���v�š���Œ���•�š�]�š�µ���Œ�����[�}�¶���o���µ�Œ����� �v�}�u�]�v���š�]�}�v���������h réservoirs » rassemblés 

�•�}�µ�•���o�����š���Œ�u�����������E�K�Ì�X���>�����‰���Œ�š�]�������}�u�‰�o� �u���v�š���]�Œ���������•���E�K�Ç���Œ���P�Œ�}�µ�‰�����o�[���v�•���u���o���������•���}�Æ�Ç�����•�����[���Ì�}�š�������Æ�����‰�š� �•���o���•��

NOx (NO et NO2). 

 

Figure 25 : Mécanisme réactionnel des NOx et de leurs réservoirs (+NOy) dans la troposphère.  

4.4.2. Sources 

Les activités bactériennes du sol et les phénomènes chimiques atmosphériques décrits auparavant 

���•�•�µ�Œ���v�š�� �µ�v�� � �‹�µ�]�o�]���Œ���� ���µ�� ���Ç���o���� ������ �o�[���Ì�}�š���� ���š�� �‰���Œ�À�]���v�v���v�š�� ���� �]�v�š� �P�Œ���Œ�� �o���•�� �‹�µ���o�‹�µ���� �í�ì�� �u�]�o�o�]�}�v�•�� ������ �š�}�v�v���•�� ������ �E�K�Æ��

produites naturellement (sols + foudre) chaque année [DELMAS et al., 2010]�X�� ���� �o�[� ���Z���o�o�� de la région Ile de 
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�&�Œ���v�����U���o�����‰���Œ�š�]�����v���š�µ�Œ���o�o�����~�À� �P� �š���µ�Æ�����š���•�}�o�•�•�������Œ���‰�Œ� �•���v�š� �������‰���]�v�����î�ì�ì���‰�‰�u���������o�[���v�•���u���o���������•���E�K�Æ��� �u�]�•�����v���î�ì�ì�ô��

(Airparif). La partie anthropique est donnée par la Figure 26. Le trafic routier (combustion dans les moteurs, 

évaporation de carburant et usure des équipements tels que freins, pneus et voirie) apparaît nettement en tête 

avec la moitié des émissions de NOx (2/3 pour la capitale seule). Viennent ensuite les secteurs résidentiel et 

�š���Œ�š�]���]�Œ���� �~���Z���µ�(�(���P���� ���š�� �‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� ���[�����µ�� ���Z���µ������ �‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�•�� �Œ���•�‰�}�v�•�����o���•�� ���[�µ�v�� �‹�µ���Œ�š�� �����•�� � �u�]�•�•�]�}�v�•�X�� �>����

dernier quart est partagé entre transports autres que routier (fluvial, ferroviaire et aérien), industrie, agriculture, 

� �v���Œ�P�]���Y�� �>���� �š�Œ���]�š���u���v�š�� �����•�� ��� ���Z���š�•�� ���‰�‰���Œ���]�š�� ���� �Z���µ�š���µ�Œ�� ������ �î�9�X�� �����š�š���� �Œ� �‰���Œ�š�]�š�]�}�v�� ��� �‰���v���� � �À�]�����u�u���v�š�� ������

�o�[���v���Œ�}�]�š�� ���}�v�•�]��� �Œ� �� �~�À�]�o�o���U�� �����u�‰���P�v���U�� �Ì�}�v���� �]�v���µ�•�š�Œ�]���o�o���U�� ���o�]�u���š�Y�•�X�� ���� �š�]�š�Œ���� ���}�u�‰���Œ���š�]�(�U�� �o�[���P���v������ ���µ�Œ�}�‰� ���v�v���� ������

�o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�� �‰�Œ� �•���v�š���� �����o�o���� ���� �o�[� ���Z���o�o���� ���µ�Œ�}�‰� ���v�v���� �~�u���u���Œ���•�� ������ �o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�•�� ���‰�‰���Œ���]�•�•���v�š�� �•�µ�Œ��la Figure 

27. Le transport dans sa globalité représente toujours la majeure partie (routier notamment) suivi des domaines 

énergétiques (production, distribution et utilisation) et des secteurs résidentiel et tertiaire. 

 

Figure 26 : Emissions de NOx en 2008 dans la région Ile-de-France (Airparif). 

 

Figure 27 �W�����u�]�•�•�]�}�v���������E�K�Æ�������v�•���o���•���‰���Ç�•���u���u���Œ���•���������o�[�������X 

4.4.3. ���–�™�Š�Œ�•�œ�1�œ�ž�›�1�•�Š�1�œ�Š�—�•�·�1�Ž�•�1�•���Ž�—�Ÿ�’�›�˜�—�—�Ž�–�Ž�—�• 

�>���•���]�u�‰�����š�•�������•���E�K�Æ���•�µ�Œ���d���Œ�Œ�����•�}�v�š���o�������}�v�•� �‹�µ���v���������[���(�(���š�•�����]�Œ�����š�•�����š��indirects. 

La partie indirecte revêt de multiples aspects et reste probablement la source de la majeure partie des 

inquiétudes environnementales pour les décennies à venir. Elle a pour origine la formation des autres composés 
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formés dans les cycles décrits au paragraphe précédent. Un dérèglement de ces derniers entraine effectivement 

�o�����Œ�µ�‰�š�µ�Œ���������•��� �‹�µ�]�o�]���Œ���•���v���š�µ�Œ���o�•�����À�����������•�����}�v�•� �‹�µ���v�����•���v�}�v���v� �P�o�]�P�������o���•���•�µ�Œ���o�����•���v�š� �����š���o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�X�� 

�W���Œ�u�]�������•�����}�u�‰�}�•� �•�U���o�[�}�Ì�}�v�����i�}�µ�����µ�v���Œ�€�o�����]�u�‰�}�Œ�š���v�š�������v�•���o�����‰�Z� �v�}�u���v�� �������o�[���(�(���š���������•���Œ�Œ���U���•���Z� �u���š�]�•� ��

sur la Figure 28�U�� �]�•�•�µ���� ������ �o�[� �š�µ������ ������[McMullan, 2002]. Les gaz en présence (dits Gaz à Effet de Serre, GES), 

���•�•�µ�Œ���v�š�� �µ�v���� �Œ� �P�µ�o���š�]�}�v�� ���v�š�Œ���� �o�[� �v���Œ�P�]���� �•�}�o���]�Œ���� �Œ�����µ���� �‰���Œ�� �o���� �d���Œ�Œ���� ���š�� �����o�o���� �Œ� � �u�]�•���� �À���Œ�•�� �o�[���•�‰�������X�� ���]�v�•�]�U�� �•���µ�o���� �o����

�u�}�]�š�]� �� ���µ�� �Œ���Ç�}�v�v���u���v�š�� ���v�� �‰�Œ�}�À���v���v������ ���µ�� �•�}�o���]�o�� ���š�š���]�v�š�� �o���� �•�µ�Œ�(�������� �š���Œ�Œ���•�š�Œ���U�� �o�[���µ�š�Œ���� �u�}�]�š�]� �� � �š���v�š�� �•�}�]�š�� �Œ� �(�o� ���Z�]����

directement �����v�•���o�[���•�‰���������~�ï�ì�9�•���•�}�]�š�������•�}�Œ��� �����‰���Œ���o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ�����~�î�ì�9�•�X�������v�•���µ�v�������µ�Æ�]���u�����š���u�‰�•�U���o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ����

���u�u���P���•�]�v���� ���� �v�}�µ�À�����µ�� �µ�v���� �‰���Œ�š�� ������ �o�[� �v���Œ�P�]���� �����•�� �Œ���Ç�}�v�•�� �Œ� �(�o� ���Z�]�•�� �‰���Œ�� �o���� �d���Œ�Œ���U�� ���v�� �o���]�•�•���� �µ�v���� �‰���Œ�š�]���� �Œ���P���P�v���Œ��

�o�[���•�‰�����������š�����v���Œ� �(�o� ���Z�]�š���µ�v�������µ�š�Œ�����À���Œ�•���o�����‰�o���v���š�����‹ui se voit ainsi régulée en température. Ce phénomène a été 

�o�[�µ�v���� �����•�� ���}�v���]�š�]�}�v�•�� �v� �����•�•���]�Œ���•�� ���� �o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�� ������ �o���� �À�]���� �•�µ�Œ�� �d���Œ�Œ���� ���š�� ���µ�� ��� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�� �����•�� ���]�(�(� �Œ���v�š�•��

� ���}�•�Ç�•�š���u���•���‹�µ�]���•�[���v�����•�š���•�µ�]�À�]�X 

 

 

Figure 28 �W���^���Z� �u���š�]�•���š�]�}�v�����µ���š�Œ���i���š�����µ���Œ���Ç�}�v�v���u���v�š���•�}�o���]�Œ���������o�[�}�Œ�]�P�]�v�������µ���‰�Z� �v�}�u���v�����������o�[���(�(���š���������•���Œ�Œ���X 

�>���� �o�]���v�� ���v�š�Œ���� �o���•�� � �u�]�•�•�]�}�v�•�� ������ �E�K�Æ�����š�� �o���� �‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� ���[�}�Ì�}�v���� ���� �(���]�š�� �o�[�}���i���š�� ������ �v�}�u���Œ���µ�•���•�� � �š�µ�����•�� ���}�v�š��

celle de [Mauzerall et al., 2005] �‹�µ�]���‰�Œ�}�‰�}�•���v�š���o�����u�]�•�������µ���‰�}�]�v�š�����[�µ�v���u�}�����o�����]�v���o�µ���v�š���o���•���]�u�‰�����š�•���•�µ�Œ���o�����•���v�š� ��������

�o�[�Z�}�u�u���� ���š�� �µ�v�� ���•�‰�����š�� � ���}�v�}�u�]�‹�µ���� ���À������ �o���•�� ���}�¸�š�•�� ���v�P���v���Œ� �•�� �‰���Œ�� �����•�� �‰�Z� �v�}�u���v���•�� ������ �‰�}�o�o�µ�š�]�}�v�X�� �/�o�•�� ��� ���Œ�]�À���v�š��

�o�[�}�Ì�}�v�������}�u�u�����µ�v��� �o� �u���v�š���‰�}�o�o�µ���v�š���(�}�Œ�u� �������v�•���o�����š�Œ�}�‰�}�•�‰�Z���Œ���������‰���Œ�š�]�Œ�����[une série complexe de réactions régies 

�‰���Œ�� �o�[� �v���Œ�P�]���� �•�}�o���]�Œ���� �~�Œ���Ç�}�v�v���u���v�š�•�� ���v�š�Œ���� �o���•�� �E�K�Æ�U�� �o���� ���K�U�� �o���•�� ���}�u�‰�}�•� �•�� �K�Œ�P���v�]�‹�µ���•�� �s�}�o���š�]�o�•�� �~���K�s�•��

(hydrocarbures principalement) et le CH4. [Sillman et al., 1990] proposent des explications aux perturbations 

�•�µ�•�����‰�š�]���o���•�����[���‰�‰���Œ���`�š�Œ���������v�•���o�������Ç���o�����������o�[�}�Ì�}�v���X���/�o�•���u���š�š���v�š�����]�v�•�]�����v�����À���v�š���o�������]�(�(�]���µ�o�š� ���������Œ� �P�µ�o���š�]�}�v���‹�µ�]���‰���µ�š��

exister dans des régions où la concentration en NOx est élevée (centre-�À�]�o�o���U�� �Ì�}�v���•�� �]�v���µ�•�š�Œ�]���o�o���•�U�Y�•�� ���À������ �‰�}�µ�Œ��

conséquence une présence en hydrocarbures en défaut, facteur limitant des réactions chimiques du cycle. De 

même, une région peu émettrice de NOx (rurale, par exemple, avec une production ���[�]�•�}�‰�Œ���v���� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š����

(hydrocarbure naturel issu du règne végétal), peut avoir comme conséquence la diminution de la formation 

���[�}�Ì�}�v���X�� ���� �‰�o�µ�•�� �P�Œ���v������ � ���Z���o�o���U�� �����•�� �‰�Z� �v�}�u���v���•�� �•�}�v�š�� �Œ���•�‰�}�v�•�����o���•�� ������ ������ �‹�µ���� �o�[�}�v�� ���‰�‰���o�o���� ���}�u�u�µ�v� �u���v�š�� �o���•��

« trous » dans la couche ���[�}�Ì�}�v���� �‹�µ�]�� �o���]�•�•���v�š�� �‰���•�•���Œ�� �����À���v�š���P���� ������ �Œ���Ç�}�v�•�� �•�}�o���]�Œ���•�� �~�µ�o�š�Œ��-violets notamment). 

Brûlures superficielles, vieillissement prématuré voire développement de cancer de la peau ([Diepgen & Mahler, 

2002; Jones, 2013; Slaper et al., 1996; Valacchi et al., 2005]�Y�•, conjonctivites ([Cakmak et al., 2002; Schein et al., 

1995]�Y�•�U��cataractes ([Dobson, 2005; West et al., 2005]�Y�•�U�� ���š���Y�� �•�}�v�š�� ���µ�š���v�š�� ������ ���}�v�•� �‹�µ���v�����•�� �‹�µ�]�� �•�[���Æ�‰�Œ�]�u���v�š��

���]�Œ�����š���u���v�š�����Z���Ì���o�[�Z�}�u�u���X �>���•���]�u�‰�����š�•���•�µ�Œ���o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š���v�[en sont pas moins négligeables avec en premier 

lieu une réduction des activités photosynthétiques pouvant entrainer une modification des organismes 
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aquatiques ([Häder & Sinha, 2005; Prézelin et al., 1994; Rousseaux et al., 1999]�Y�• à la réduction des activités du 

plancton, premier maillon des chaînes alimentaires aquatiques [Cullen & Neale, 1994; Vincent & Roy, 1993]...  

nuancent cependant ces propos en concluant leur �Œ���À�µ�����‰���Œ���o�����(���]�š���‹�µ�����o���������•�š�Œ�µ���š�]�}�v���������o�������}�µ���Z�������[�}�Ì�}�v�������š���o����

rayonnement plus intensif des UVB qui en découle, ne représenteraient pas une menace directe sur les activités 

�‰�Z�}�š�}�•�Ç�v�š�Z� �š�]�‹�µ���•�� ���š�� ���}�v�•���]�o�o���v�š�� ���[���]�o�o���µ�Œ�•�� �µ�v���� �(�}�����o�]�•���š�]�}�v�� �����•�� � �š�µ�����•�� �•�µ�Œ�� �o���•�� ���}�v�•� �‹�µ���v�����•�� ���v�� �š���Œ�u���•�� ������

métabolisme des végétaux. 

���� �o�[�]�v�À���Œ�•���U�� �µ�v�� ��� �•� �‹�µ�]�o�]���Œ���� ���v�š�Œ���]�v� �� �‰���Œ�� �����•�� � �u�]�•�•�]�}�v�•�� �u���•�•�]�À���•�� ������NOx (cf Figure 25) peut être à 

�o�[�}�Œ�]�P�]�v���� ���[�µ�v���� �•�µ�Œ�‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� ���[�}�Ì�}�v���U�� �P���Ì�� �]�Œ�Œ�]�š���v�š�� �‰�Œ�}�À�}�‹�µ���v�š�� �����•�� �]�Œ�Œ�]�š���š�]�}�v�•�� ������ �o�[���‰�‰���Œ���]�o�� �Œ���•�‰�]�Œ���š�}�]�Œ���X��

[Strickland et al., 2010] �}�v�š�� ���]�v�•�]�� ���}�v�(�Œ�}�v�š� �� �o���� �v�}�u���Œ���� ���[�Z�}�•�‰�]�š���o�]�•���š�]�}�v�•�� ���[���v�(���v�š�•�� �‰�}�µ�Œ�� �����•�� �‰�Œ�}���o���u���•��

�Œ���•�‰�]�Œ���š�}�]�Œ���•���•�µ�Œ���µ�v�������]�Ì���]�v�������[���v�v� ���•�����µ�Æ�����}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�•���������‰�}�o�o�µ���v�š�•�������v�•���o�[���]�Œ���~���}�v�š���o�[�}�Ì�}�v���•���‰�Œ�}�À���v���v�š de la 

circulation. Ils concluent sur une corrélation forte entre les épisodes asthmatiques pédiatriques et ceux dits de 

« �‰�]���•�� ���[�}�Ì�}�v�� », surtout en période estivale. �h�v���� ���}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�� ���[�}�Ì�}�v���� �•�µ�‰� �Œ�]���µ�Œ���� ���� �o���� �v�}�Œ�u���o���� ���}�v�š�Œ�]���µ����

� �P���o���u���v�š�� ���� �o�[�������Œ�}�]�•�•���u���v�š�� ������ �o�[�����š�]�À�]�š� �� ������ �o�[���(�(���š�� ������ �•���Œ�Œ���� ���À������ ���}�u�u���� ���}�v�•� �‹�µ���v������ �‰�Œ�]�v���]�‰���o���� �µ�v����

augmentation de la température de la surface du globe. 

���v�������Z�}�Œ�•���������o�[�}�Ì�}�v���U�������•���‰���Œ�š�µ�Œ�����š�]�}�v�•�����µ�����Ç���o���������•���E�K�Æ���‰���µ�À���v�š����� �‰�o�������Œ���o���•��� �‹�µ�]�o�]���Œ���•�����š�����v�š�Œ���]�v���Œ�U��

outre des surproductions de NO2 �~���(���]�u�‰�����š�•�����]�Œ�����š�•�������•���E�K�Æ�•�U���o�����(�}�Œ�u���š�]�}�v�����v���P�Œ���v�������‹�µ���v�š�]�š� �����[�����]�������v�]�š�Œ�]�‹�µ��. 

Le schéma de la Figure 29, issue du livre de [Perman, 2003] �u�}�v�š�Œ�����o�����(�}�Œ�u���š�]�}�v�����[�����]����s à partir des NOx et des 

SOx (oxydes de soufre) : acide respectivement nitrique et sulfurique. Le caractère fort de ces derniers entraine 

leur dissoc�]���š�]�}�v���š�}�š���o�������v���‰�Œ� �•���v���������[�����µ���~�Z�µ�u�]���]�š� �����š�u�}�•�‰�Z� �Œ�]�‹�µ���•�����}�v�š���o���•���‰�Œ�}���µ�]�š�•���Œ���š�}�u�����v�š���•�µ�Œ���d���Œ�Œ�����•�}�µ�•��

�(�}�Œ�u�����������‰�o�µ�]���•�������]�����•�X�����}�v�š�Œ���]�Œ���u���v�š�����µ�Æ���Œ���š�}�u��� ���•�����]�š���•���•�����Z���•���‹�µ�]�����‰�‰���Œ���]�•�•���v�š���•�µ�Œ�������•�����]�•�š���v�����•���������o�[�}�Œ���Œ����

du kilomètre, celles humides, sous forme de précipitations, peuvent être séparées de quelque 100 km du point 

���[� �u�]�•�•�]�}�v���������o���µ�Œ�•���‰�Œ� ���µ�Œ�•���µ�Œ�•�X�� 

 

Figure 29 : Formation des composés à l'origine des pluies acides ([Perman, 2003]). 

[Dincer & Rosen, 1998] et [Singh & Agrawal, 2007] listent quelques-uns des effets néfastes sur 

�o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�� �����•�� �‰�o�µ�]���•�� �����]�����• : acidification des lacs, rivières et nappes phréatiques [Schindler, 1988], 

bouleversement des activités enzymatiques ([Ling et al., 2010; Ruuhola et al., 2009]�Y�•�U���š�}�Æ�]���]�š� �������v�•���o���•���À� �P� �š���µ�Æ��

�‰���Œ�� ���Æ�����•�� ���[�����]������[Cape, 1993], perturbations dans le milieu aquatique (piscicole notamment) ([Driscoll et al., 

2001; Freda, 1986]�Y�•�U�����}�v�•� �‹�µ���v�����•���•�µ�Œ���o���•���(�}�Œ�!�š�•�����š���o�[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ�������v���P� �v� �Œ���o���~[Chen et al., 2013; DeHayes et al., 
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1999; Sheppard et al., 2001]�Y�•�U�����o�š� �Œ���š�]�}�v���������u���š� �Œ�]���µ�Æ de construction �W���u� �š���o�U���‰�]���Œ�Œ���Y���~[Bernardi et al., 2009; 

Chen et al., 2013]�Y�•�X 

�>�[�����]�������v�]�š�Œ���µ�Æ�U�����}�u�‰�}�•� �������š�]�(���������o�[effet de serre, fait également partie des composés nocifs en cas de 

forte présence. De manière générale, la teneur atmosphérique croît de 0.2 à 0.3% par an ([Blake et al., 1998; 

Zander et al., 1994]�Y�•�X�� ��[Hirsch et al., 2006] avancent une augmentation moyenne des sources annuelles dues 

���µ�Æ�� �����š�]�À�]�š� �•�� �Z�µ�u���]�v���•�� ������ �o�[�}�Œ���Œ���� ������ �ð�ì�� ���� �ñ�ì�� �9�� �‰���Œ�� �Œ���‰�‰�}�Œ�š�� ���� �o���� �‰� �Œ�]�}������ �‰�Œ� �]�v���µ�•�š�Œ�]���o�o���� �~�•�� �í�ô�ñ�ì�•�X�� �����•�� �•�}�µ�Œ�����•��

���v�š�Z�Œ�}�‰�}�P� �v�]�‹�µ���•��� �u���v���v�š���‰�}�µ�Œ���o�����‰�o�µ�‰���Œ�š���������o�[���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ�������À���������v�š�Œ�������µ�š�Œ�����o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v���������(���Œ�š�]�o�]�•���v�š�•���~[Rahn & 

Wahlen, 2000; Röckmann et al., 2003; Snyder et al., 2009]�Y�•�X���>���•�����}�v�•� �‹�µ���vces écologiques des retombées des 

���}�u�‰�}�•� �•�����Ì�}�š� �•���v�����•�}�v�š���‰���•���v� �P�o�]�P�������o���•�����À�������v�}�š���u�u���v�š�������•���Œ�]�•�‹�µ���•�����[���µ�š�Œ�}�‰�Z�]�•���š�]�}�v�����š����������� �P�Œ�������š�]�}�v���������o����

biodiversité ([Bergström & Jansson, 2006; Jaworski et al., 1997]�Y�•�X 

5.�����‹�“�Ž�Œ�•�’�•�œ�1�•�Ž�1�•���·�•�ž�•�Ž 

Les quelques points repris au fil de cette partie contextuelle permettent de soulever différents aspects 

du leitmotiv de nos sociétés actuelles : comment vivrons-nous demain ? Les inquiétudes concernant le centre 

�v� �À�Œ���o�P�]�‹�µ���� �‹�µ�[���•�š�� �o�[� �v���Œ�P�]���� ���‰�‰���Œ���]�•�•���v�š�� ���o���]�Œ���u���v�š�� ���À������ �o���•�� �š���v�����v�����•�� ���(�(�]���Z� ���•�� ���v�� �š���Œ�u���•�� ���[� �À�}�o�µ�š�]�}�v��

démographique et de potentiel énergétique (en fonction des disponibilités en ressources fossiles), pour ne citer 

�‹�µ���� �o���•�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���•�X�� �>�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�� �•���Z� �u���š�]�‹�µ���� �����•�� �����µ�Æ�� ���}�µ�Œ�����•�� �Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š�� ���Z�����µ�v�� ������ �����•�� �����µ�Æ�� �‰���Œ���u���š�Œ���•��

(Figure 30) permet de faire apparaître les objectifs de la plupart des études actuelles qui tentent de mettre en 

�‰�o���������µ�v�����À� �Œ�]�š�����o�����š�Œ���v�•�]�š�]�}�v��� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���X�����v�����}�v�•�]��� �Œ���v�š���o�����•��� �v���Œ�]�}����� �u�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ�����o�����‰�o�µ�•���‰�Œ�}�������o���U���]�o���•�[���P�]�š��

effectivement de contrer la diminution c�}�v�š�]�v�µ���� �����•�� �Œ���•�•�}�µ�Œ�����•�� �~�(�}�•�•�]�o���•�•�� �����v�•�� �µ�v�� ���µ�š�� ������ �‰� �Œ���v�v�]�•���š�]�}�v�� ���[�µ�v��

potentiel énergétique suffisant aux besoins de la population. Les travaux présentés dans ce rapport apportent 

une contribution à cette transition dont les objectifs sont matérialisés par la flèche sur le schéma de la Figure 30. 

 

 

Figure 30 : Contexte général de l'étude proposée. 

�����š�š�����š�Œ���v�•�]�š�]�}�v���v�����‰���µ�š���P�µ���Œ�����•�[�}�‰� �Œ���Œ���‹�µ�����‰���Œ���µ�v�������]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�������•���•�}�µ�Œ�����•���������‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�X���>�[� �š�µ������

�‰�Œ�}�‰�}�•� ���� �]���]�� �•�[�]�v�•���Œ�]�š�� �����v�•�� ������ �������Œ���� ������ �Œ�����Z���Œ���Z���� ���[���o�š���Œ�v���š�]�À���•�� ���š�� �•�[�]�v�š� �Œ���•�•���� ���� �µ�v�� �P�]�•���u���v�š�� ���µ�� �‰�}�š���v�š�]���o�� �(�}�Œ�š��

intéressant �W�� �o���•�� ��� ���Z���š�•�X�� �>�[�������v���}�v�� �‰�Œ�}�P�Œ���•�•�]�(�� �����•�� �u� �š�Z�}�����•�� ���[���v�(�}�µ�]�•�•���u���v�š�� �•�[���•�š�� �������}�u�‰���P�v� �� ���[�µ�v����

���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�������•�������v�š�Œ���•�����[�]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v�X���>�[���(�(�]�������]�š� �������������š�š�����š�����Z�v�}�o�}�P�]�����Œ���•�š�����•�}�µ�À���v�š���]�u�‰�����š� �����‰���Œ�������•�����}�¸�š�•��

importants du fait des techniques de dépollution à mettre en place pour assurer une valorisation responsable 

 

 

  

�"��

Potentiel énergétique��
 ��

Démographie ��
mondiale��

Avec ressources fossiles��
(tendance actuelle)��

 ��

Avec sources alternatives��
(recherché)��

 ��

Echelle du temps��
 ��

U
ni

té
s 

ar
bi

tr
ai

re
s��

 ��

Objectifs de la transition énergétique��
 ��



-  Valorisations énergétique et matière du revêtement de sol stratifié par pyrolyse & gazéification  - 

56|   - �K���i�����š�]�(�•���������o�[� �š�µ�����Y 

�•���v�•���u���š�š�Œ�������v�������v�P���Œ���o�[�Z�}�u�u�������š���•�}�v�����v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�X�����������}�v�•�š���š�����•�š�����v���‰���Œ�š�]���������o�[�}�Œ�]�P�]�v���������•���v�}�u���Œ���µ�Æ���‰�Œ�}�i���š�•��

�������À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v���•�}�µ�•�����[���µ�š�Œ���•���(�}�Œ�u���•�����}�v�š���o�����(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š�������������Œ�š���]�v�•������� �š� ����� �š���]�o�o� ���‰�Œ� ��� �����u�u���v�š�X 

�>�[� �š�µ������ ��� �š���]�o�o� ���� �����vs ce rapport propose un schéma de valorisation original fondée sur les travaux 

antérieurs de [Quirino, 2000] et [Girods, 2008]�X�� ���o�o���� �•�[�]�v�š� �Œ���•�•���� ���� �o���� �‰���Œ�š�]���� �����•�� ��� ���Z���š�•�� ����base de biomasse 

�]�v�š� �P�Œ���v�š�� ���]�(�(� �Œ���v�š�•�� �����i�µ�À���v�š�•�U�� �Œ���v�(���Œ�u���v�š�� �v�}�š���u�u���v�š�� �����•�� ���}�u�‰�}�•� �•�� ���Ì�}�š� �•�X�� ���� �o�[�]�•�•�µ���� �����•�� �š�Œ���À���µ�Æ�� ���]�š� �•��

�‰�Œ� ��� �����u�u���v�š�U�� �Œ� ���o�]�•� �•�� ���� �‰���Œ�š�]�Œ�� ������ ���]�(�(� �Œ���v�š�•�� ���}�]�•�� �‰�}�o�o�µ� �•�� �~�‰���v�v�����µ�Æ�U�� ���}�]�•�� �š�Œ���]�š� �•�Y�•�U�� �o���� ���]�À���Œ�•�]�(�]�����š�]�}�v�� �����•��

�Œ���•�•�}�µ�Œ�����•�����v���À�µ���� ���[�µ�v�����v�Œ�]���Z�]�•�•���u���v�š�����µ���P�]�•���u���v�š���‰�}�š���v�š�]���o�� ���}�v�•�š�]�š�µ�����µ�v���‰�Œ���u�]���Œ���}���i�����š�]�(�X���>�[� �š�µ�������Œ���‰�‰�}�Œ�š� ����

�]���]���•�[�]�v�š� �Œ���•�•�������]�v�•�]�������o�������o���•�•���������•���Œ���À�!�š���u���v�š�•���������•�}�o���•�š�Œ���š�]�(�]� �•���‰�Œ� �•���v�š� �•�������v�•���o�����‰���Œ���P�Œ���‰�Z�����‰�Œ� ��� �����v�š�X 

�>���� �u���]�š�Œ�]�•���� ���[�µ�v�� �‰�Œ�}��� ��� �� ���v�� �š���Œ�u���•�� ������ �Œ���•�‰�����š�� ������ �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�� �Œ��quiert nécessairement une 

démarche préliminaire de compréhension des mécanismes de formation des éléments potentiellement 

�v�µ�]�•�]���o���•�X���>�[�µ�v�������•���}���i�����š�]�(�•�������•���š�Œ���À���µ�Æ���Œ���‰�Œ���v�����������‰�}�]�v�š���]�u�‰�}�Œ�š���v�š�X 

La diversification des voies de valorisation envisagée reste �o�[�µ�v�������•���‰�}�]�v�š�•�����o� �•�����µ���‰�Œ�}��� ��� ���‰�Œ�}�‰�}�•� �X�����µ-

�����o�������[�µ�v�����Œ�����Z���Œ���Z�������Æ� �����•�µ�Œ���µ�v�����À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v��� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���U���o�[� �š�µ���������š�š�����Z���������������š�]�š�Œ�����µ�v���]�v�š� �Œ�!�š���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�����µ�Æ��

développements de valorisations matière envisageables. Un tel objectif permet au procédé de répondre de 

manière complète aux directives nationales et européennes en termes de gestion de déchets présentées 

précédemment. 

 

Figure 31 : Schéma du procédé de valorisations énergétique et matière proposé. 

Pour reprendre les différents objectifs annoncés, ce mémoire adopte un schéma original en deux 

parties principales, calqué sur celui du procédé illustré sur la Figure 31. �>�[� �š�µ���� �•�[���Œ�š�]���µ�o�������}�v�������µ�š�}�µ�Œ�������•���‰�}�]�v�š�•��

principaux suivants :  
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�9 Une première partie consacrée à la phase dite de dépollution du procédé avec une finalité 

���[�}���š���v�š�]�}�v�����[�µ�v���u���š� �Œ�]���µ�������o�����(�}�]s « propre » accompagnée de pertes énergétiques et matière 

les plus réduites possibles. 

 

�9 Une seconde partie de valorisation du matériau dépollué, scindée en trois sous-parties traitant 

de chacune des voies de valorisation proposées : 

�x La première visant à r� ���µ�‰� �Œ���Œ���o�[� �v���Œ�P�]�������µ�����}�u���µ�•�š�]���o������� �‰�}�o�o�µ� ���‰���Œ���µ�v�����‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•��������

haute température, avec la recherche des paramètres optimisant cette étape, 

�x La seconde traite de la voie de valorisation matière ���v�� �•�[�]�v�š� �Œ���•�•���v�š�� ���� �o���� �(�����Œ�]�����š�]�}�v��

de panneaux de particules à partir de revêtement de sol stratifiés « dépollués » issu 

de la première étape du procédé, 

�x �>���� �����Œ�v�]���Œ���� �‰�Œ�}�‰�}�•���� �o�[� �š�µ������ ������ �o���� �‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�� ������ ���Z���Œ���}�v�•�� �����š�]�(�•�� ���� �‰���Œ�š�]�Œ�������•�� �Œ� �•�]���µ�•��

�����Œ���}�v� �•�� �•�}�o�]�����•�� ������ �o���� �‰�Z���•���� ������ �À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v�� � �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���U�� �‰���Œ�u���š�š���v�š�� �o�[�}���š���v�š�]�}�v��

���[un second produit à forte valeur ajoutée. 

 

�>���•�� ���}�v���o�µ�•�]�}�v�•�� ������ �o�[� �š�µ������ �•�}�v�š�� �Œ���‰�‰�}�Œ�š� ���•�� �����v�•�� �µ�v���� �µ�o�š�]�u���� �‰���Œ�š�]���� ���µ�� �u�!�u���� �v�}�u�� �‹�µ�]�� �•�µ�P�P���Œ����

� �P���o���u���v�š�� �µ�v�� ���v�•���u���o���� ������ �‰���Œ�•�‰�����š�]�À���•�� �]�v�š� �Œ���•�•���v�š���•�� �•�µ�•�����‰�š�]���o���•�� ���[���‰�‰�}�Œ�š���Œ�� �����•�� ���}�u�‰�o� �u���v�š�•�� ���µ�Æ�� �š�Œ���À���µ�Æ��

présentés. 
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�����v�•�� �o�[�}�‰�š�]�‹�µ���� ���µ�� �Œ���•�‰�����š�� ������ �o���� ���]�u���v�•�]�}�v�� ������ �‰�Œ� �•���Œ�À���š�]�}�v�� ������ �o�[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�U�� �o���� �u�]�•���� ���v�� �‰�o�������� ���[�µ�v��

procédé de valorisation (énergétique ou matière) à partir de déchets fait systématiquement appel à la prise de 

précautions supplémentaires en comparaison avec un procédé à partir de matières premières saines telles que 

le bois par exemple. 

La partie contextuelle précédente montre que ces précautions à prendre pour le cas particulier de la 

�À���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v�� ���µ�� �Œ���À�!�š���u���v�š�� ������ �•�}�o�� �•�š�Œ���š�]�(�]� �� ���}�v�����Œ�v���v�š�� ���À���v�š�� �š�}�µ�š�� �o���� �u���`�š�Œ�]�•���� ������ �o�[� �o� �u���v�š�� ���Ì�}�š���U�� ���}�v�š��la 

�‰�Œ� �}�����µ�‰���š�]�}�v���‰�Œ�]�v���]�‰���o�����o�}�Œ�•���������o�����š�Œ�����]�š�]�}�v�v���o�o�����À�}�]�������[� �o�]�u�]�v���š�]�}�v���‰���Œ���]�v���]�v� �Œ���š�]�}�v���Œ���•�š�����o�����(�}�Œ�u���š�]�}�v�������•���E�K�Æ�X 

Cette partie, qui traite de la phase initiale de dépollution du procédé proposé, apporte des réponses à 

la problématique suivante : 

 

���ž�Ž�•�œ�1�œ�˜�—�•�1�•�Ž�œ�1�™�Š�›�Š�–�¸�•�›�Ž�œ�1�•�ž�1�•�›�Š�’�•�Ž�–�Ž�—�•�1�š�ž�’�1�™�Ž�›�–�Ž�•�•�Ž�—�•�1�•���˜�‹�•�Ž�—�’�›�1�ž�—�1matériau présentant 

�¥�1�•�Š�1�•�˜�’�œ�1�ž�—�1�–�’�—�’�–�ž�–�1�•���Š�£�˜�•�Ž�1�Ž�•�1�ž�—�1�–�Š�¡�’�–�ž�–�1�•���·�—�Ž�›�•�’�Ž ? 

 
Les aspects scientifique et industriel sont abordés à travers des objectifs de compréhension du devenir 

�������o�[� �o� ment azote lors du traitement et une étude de transférabilité des paramètres de dépollution retenus à 

�µ�v����� ���Z���o�o�����•�µ�‰� �Œ�]���µ�Œ�������À�������o�[�]�v�š� �P�Œ���š�]�}�v�����[�µ�v�����]�•�‰�}�•�]�š�]�(�����Œ���}�Œ���v�š���µ�v���(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š���•���u�]-continu est réalisée. 
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1.�����•�Š�•�1�•�Ž�1�•���Š�›�• 

1.1. Matériaux 

�/�D�� �Q�D�W�X�U�H�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�V�� �G�«�X�Q�� �P�D�W�p�U�L�D�X�� �L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �S�O�X�V�� �R�X�� �P�R�L�Q�V�� �G�L�U�H�F�W�H�� �V�R�Q��

�F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W���O�R�U�V���G�H���V�D���G�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�L�T�X�H���� �/�«�p�W�X�G�H���G�H���O�D���F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�H���F�H�X�[-ci reste donc sans conteste 

�O�«�X�Q�H���G�H�V���F�O�p�V���S�R�X�U���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���G�H���G�p�F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���H�Q���M�H�X�����&�H�W�W�H���p�W�X�G�H���I�D�L�W���O�«�R�E�M�H�W���G�H���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H��

�S�D�U�W�L�H���G�H���O�«�p�W�D�W���G�H���O�«�D�U�W�����j���W�U�D�Y�H�U�V���O�D���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���P�D�W�p�U�L�D�X�[���G�X���5�'�6 : le bois et les résines. 

1.1.1. Bois 

- Croissance et anatomie 

Constituant principal du RDS, le bois est un matériau dont la structure, relativement complexe, reste à 

�o�[�}�Œ�]�P�]�v���� ������ �v�}�u���Œ���µ�•���•�� �����Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•�� �‹�µ�]�� �o�µ�]�� �•�}�v�š�� �‰�Œ�}�‰�Œ���•�X�� �>�[�Z� �š� �Œ�}�P� �v� �]�š� �U�� �•���v�•�� ���}�µ�š���� �o���� �‰�o�µ�•�� �u���Œ�‹�µ���v�š���� ����

�o�[� ���Z���o�o�����u�����Œ�}�•���}�‰�]�‹�µ���U�����•�š���]�v�š�]�u���u���v�š���oiée à la présence des différents éléments structuraux du matériau et à 

�o���µ�Œ�����v���Z���À�!�š�Œ���u���v�š�X�����o�o�����•�[���Æ�‰�Œ�]�u�����v�}�š���u�u���v�š���‰���Œ���µ�v���‰�Z� �v�}�u���v�����������À���Œ�]�����]�o�]�š� �•���]�v�š�Œ�������š���]�v�š���Œ�•�‰� ���]�(�]�‹�µ���•�X���>���•��

propriétés intrinsèques du matériau sont soumises à son caractère anisotrope, permettant une répartition de 

chacune des grandeurs selon les trois plans principaux (transversal, tangentiel et radial) représentés sur la Figure 

32. 

 

Figure 32 : Les différents plans et couches anatomiques du bois. 

De manière générale, comme pour tout �À� �P� �š���o�U�� �o���� ��� �À���o�}�‰�‰���u���v�š�� ������ �o�[���Œ���Œ���� �(���]�š�� �]�v�š���Œ�À���v�]�Œ�� �o����

�‰�Z�}�š�}�•�Ç�v�š�Z���•���U�� �‰�Œ�}�����•�•�µ�•�� ���]�}� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���� �‰���Œ�u���š�š���v�š�U�� ���}�u�u���� �•�}�v�� �v�}�u�� �o�[�]�v���]�‹�µ���U�� �o���� �•�Ç�v�š�Z���•���� ������ �u���š�]���Œ����

�}�Œ�P���v�]�‹�µ�����~�•�µ���Œ���•���v�}�š���u�u���v�š�•�������‰���Œ�š�]�Œ�����[�����µ�U���������u���š�]���Œ���•���u�]�v� �Œ���o���•���~�•���o�•�•�U�����������K2 et de lumière. Les apices de 

�o�[���Œ���Œ���� �•�}�v�š�� �u�]�•�� ���� ���}�v�š�Œ�]���µ�š�]�}�v�� ���À������ �o�[�����•�}�Œ�‰�š�]�}�v�� ���[�����µ�� ���š�� ������ �•���o�•�� �u�]�v� �Œ���µ�Æ���‰���Œ�� �o���•�� �Œ�����]�v���•�� �•�}�µ�•�� �(�}�Œ�u���� ������ �•���À����

���]�š���� ���Œ�µ�š���U�� �š�Œ���v�•�(�}�Œ�u� ���� �‰���Œ�� �o���� �‰�Œ�}�����•�•�µ�•�� �‰�Œ� ��� �����u�u���v�š�� ���]�š� �� ���v�� �•���À���� � �o�����}�Œ� ���U�� ���v�� �‰���Œ�š�]���� �Z���µ�š���� ������ �o�[���Œ���Œ����

(feuilles). Une partie des cellules végétales assure donc un rôle de conduction de ces différents éléments qui 

sont finalement acheminés dans le liber, lui-�u�!�u���� �P� �v� �Œ� �� �‰���Œ�� �o�[�µ�v�� �����•�� �u� �Œ�]�•�š���u���•�� �•�����}�v�����]�Œ���•�U�� �o���� �����u���]�µ�u�U��

�•�]�š�µ� �� �•�}�µ�•�� �o�[� ���}�Œ�����X�� �h�v�� �•�����}�v���U�� ���‰�‰���o� �� �‰�Z���o�o�}�P���v���U�� ���•�š�� ���� �o�[�}�Œ�]�P�]�v���� ���� la formation de liège (écorce externe) qui 

assure un rôle de protection. Le bois est quant à lui formé à partir du cambium, permettant une croissance en 

�o���Œ�P���µ�Œ���������o�[���Œ���Œ�����~�����o�o�������v���Z���µ�š���µ�Œ��� �š���v�š�����•�•�µ�Œ� �����‰���Œ�������•���u� �Œ�]�•�š���u���•�����]�š�•���‰�Œ�]�u���]�Œ���•�����µ�Æ�����Æ�š�Œ� �u�]�š� �•������s tiges). La 

majeure part de la plante est constituée de cellules (trachéides et de parenchyme) mortes qui dessinent la 

�•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���� �u� �����v�]�‹�µ���� ���š�� ������ ���}�v���µ���š�]�}�v�� �����•�� �(�o�µ�]�����•�� �~�‰���•�•���P���� ���[�µ�v���� �����o�o�µ�o���� ���� �o�[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�� �����•�� �‰�}�v���š�µ���š�]�}�v�•�•�� ������

�o�[���v�•���u���o���X�� �����š�š���� �‰���Œ�š�]���� �����v�šrale, nommée bois parfait, peut prendre le nom de duramen en cas de 
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transformation chimique (duraminisation) susceptible de lui conférer une résistance accrue aux agressions 

extérieures. La configuration anatomique du matériau révèle sa propre identité et permet notamment de 

���]�(�(� �Œ���v���]���Œ���µ�v�������•�‰�����������[�µ�v�������µ�š�Œ���X�������š�]�š�Œ�����]�v���]�����š�]�(�U���o���•���‰�o���v�•���o�]�P�v���µ�Æ�����[�µ�v���(���µ�]�o�o�µ�•�����š�����[�µ�v���Œ� �•�]�v���µ�Æ���‰�Œ� �•���v�š� �•���•�µ�Œ��

la Figure 33 �u�}�v�š�Œ���v�š�� �o���•�� ���]�(�(� �Œ���v�š�•�� � �o� �u���v�š�•�� ���v���š�}�u�]�‹�µ���•�� �Œ���v���}�v�š�Œ� �•�� �‰�}�µ�Œ�� ���Z�����µ�v�� ���[���µ�Æ�X�� �K�v�� �Œ���u���Œ�‹�µ����

notamment la structure plus élaborée concernant le sous-embranchement des angiospermes (existence de 

�À���]�•�•�����µ�Æ�U�� �(�]���Œ���•�Y�•�� ���v�� �Œ���]�•�}�v�� ���[�µ�v���� ���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�� �‰�o�µ�•�� �š���Œ���]�À���� ������ �����µ�Æ-ci par rapport à celui des gymnospermes à 

�o�[� ���Z���o�o�����������o�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�X 

 

 

Figure 33 : Plans ligneux �����Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•�����[�µ�v���Œ� �•�]�v���µ�Æ���~���•�����š�����[�µ�v���(���µ�]�o�o�µ���~���•�X 

�>�}�Œ�•�� ���[�µ�v���� ��� �P�Œ�������š�]�}�v�� �š�Z���Œ�u�]�‹�µ���U�� �o���� �•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���� ���v���š�}�u�]�‹�µ���� �‰�Œ� ��� �����u�u���v�š�� ��� ���Œ�]�š���� �•�µ���]�š�� �µ�v���� �•� �Œ�]���� ������

transformations conduisant à la dénaturation du matériau. �>�[� �š�µ������ ������ �o���� �u���š�]���Œ���� �o�]�P�v���µ�•���� ���}�v�•�š�]�š�µ���v�š�� �o���� �‰���Œ�}�]��

des cellules semble donc indispensable à la compréhension de cette dégradation. Pour ce faire, une approche 

multiscalaire à travers le schéma de [Harrington, 1996], représenté sur la Figure 34, a été retenue. 

a)�� b)��

1) Vaisseau, 2) 5) 7) Rayon ligneux (différentes coupes), 

3) limite de cerne, 4) Fibre de soutien, 6) Parenchyme 

longitudinal, 8) Perforation scalariforme, 9) cambium, 

10) Liber 

 

1) Bois initial, 2) Limite de cerne, 3) Bois final, 4) 

Canal résinifère longitudinal, 5) Canal résinifère 

radial, 6) Ponctuation aréolée, 7) Rayon ligneux, 8) 

Trachéide, 9) Ponctuation de champ de croisement, 

10) Parenchyme 
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Figure 34 : �^�š�Œ�µ���š�µ�Œ�������[�µ�v�����}�]�•���������Œ� �•�]�v���µ�Æ �W���������o�[���Œ���Œ���������o�����u�}�o� ���µ�o����[Harrington, 1996]. 

- Paroi cellulaire 

�>�[� �š�µ������ �u�]���Œ�}�•���}�‰�]�‹�µ���� ��� ���µ�š���� ���� �o�[� ���Z���o�o���� ���µ�� �‰�o���v�� �o�]�P�v���µ�Æ�� ���š�� �v�}�š���u�u���v�š�� �����•�� �š�Œ�����Z� �]�����•�X�� �>���� �v�]�À�����µ��

inférieur montre la paroi de ces cellules, dont le détail apparaît sur la Figure 35. Cette paroi est divisée en deux 

parties �W���o�[�µ�v���U���‰�Œ�]�u���]�Œ���U���š�Œ���•���(�]�v�����~�������o�[�}�Œ���Œ�����������ì�U�í���R�u�•�����•�š���]�v�š�]�u���u���v�š���o�]� ���������o�����o���u���o�o�����u�]�š�}�Ç���v�v�����}�µ���u�}�Ç���v�v����

dont le but est de lier les cellules entre e�o�o���•�U�� ������ �‹�µ�]�� �o�µ�]�� �À���µ�š�� ���[���]�o�o���µ�Œ�•�� �o���� �•�µ�Œ�v�}�u�� ������ ���]�u���v�š�� �]�v�š���Œ�����o�o�µ�o���]�Œ���X�� �>����

paroi secondaire est la partie principale la structure pariétale avec trois subdivisions. La couche intermédiaire s2 

���•�š�� �������µ���}�µ�‰�� �‰�o�µ�•�� � �‰���]�•�•���� �~������ �o�[�}�Œ���Œ���� ������ �ô�ì�9�� ������ �o�[� �‰���]�•�•���µ�Œ�� �š�}�š���o��, soit environ 10 µm) et ordonnée que ses 

voisines (s1 et s3) et contribue de manière prépondérante aux propriétés physico-mécaniques de la paroi. Les 

���}�µ���Z���•���•�í�����š���•�ï���}�v�š�������•��� �‰���]�•�•���µ�Œ�•���•�]�u�]�o���]�Œ���•���~�������o�[�}�Œ���Œ�����������ì�U�í���R�u�•�X 

 

 

Figure 35 �W���^���Z� �u�������[�µ�v�����‰���Œ�}�]�������o�o�µ�o���]�Œ�����À� �P� �š���o�������š���Œ� �‰���Œ�š�]�š�]�}�v�������•���‰�Œ�]�v���]�‰���µ�Æ���‰�}�o�Ç�u���Œ���•�������v�•���o���•�����]�(�(� �Œ���v�š���•�����}�µ���Z���•��
[Schwarze, 2007]. 
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���v�� �‰���•�•���v�š�� ���� �o�[� �š���‰���� �]�v�(� �Œ�]���µ�Œ���� �����v�•�� �o�[� ���Z���o�o���� ���[�}���•���Œ�À���š�]�}�v�� ���µ�� ���}�]�•�U�� �o�[���v���š�}�u�]���� �����•�� �•�š�Œ���š���•�� �‰��riétales 

fait intervenir un enchevêtrement de différents monomères, oligomères et polymères dont les principaux sont la 

�����o�o�µ�o�}�•���U���o���•���Z� �u�]�����o�o�µ�o�}�•���•�����š���o�����o�]�P�v�]�v���X���h�v�������Œ���À���������•���Œ�]�‰�š�]�}�v�����������Z�����µ�v�����[���µ�Æ�����•�š���‰�Œ�}�‰�}�•� ���������v�•���o�����•�µ�]�š����������������

paragraphe. 

Tableau 3 : Composition massique moyenne en principaux polymères pour différentes biomasses [McKendry, 2002] 

 

�‡ Cellulose 

�W�}�o�Ç�u���Œ�����o�����‰�o�µ�•�������}�v�����v�š���•�µ�Œ���o�����‰�o���v���š���U���o�����‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�������������o�o�µ�o�}�•�����‰���Œ���o���•���À� �P� �š���µ�Æ�����•�š���������o�[�}�Œ���Œ����������

50 à 100 milliards de tonnes par an. Elle entre à hauteur de 40-50% dans la composition du bois (Tableau 3). Cet 

�Z�}�u�}�‰�}�o�Ç�u���Œ�����o�]�v� ���]�Œ�������•�š�����}�v�•�š�]�š�µ� �����[�µ�v�]�š� �•�����v�Z�Ç���Œ�}�P�o�µ���}�‰�Ç�Œ���v�}�•���•���~���'�h�•���o�]� ���•�����v�š�Œ�������o�o���•���‰���Œ���o�[�]�v�š���Œ�u� ���]���]�Œ����

�������o�]���]�•�}�v�•���P�o�Ç���}�•�]���]�‹�µ���•���t-1,4. Le nombre de ces unités correspond au degré de polymérisation du polymère qui 

�À���Œ�]���� ���v�š�Œ���� �‹�µ���o�‹�µ���•�� �����v�š���]�v���•�� ���� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� �u�]�o�o�]���Œ�•�X�� �>�[�µ�v�]�š� �� �Œ� �‰� �š�]�š�]�À���� ������ �����•���� ���•�š�� �o���� �����o�o�}���]�}�•���� �~��12H22O11), 

comprenant deux unités AGU liées par une liaison précédemment décrite, mis en évidence sur la Figure 36. La 

conformation chaise de ces unités permet de conférer une rigidité importante au polymère. 

 

 

Figure 36 : Représentation de la cellulose �W���������o�[�µ�v�]�š� �������������•���������o�����(�]���Œ�]�o�o���X 
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Des liaisons hydrogène intrapolymériques entre les groupes hydroxyles présents viennent conforter 

cette résistance mécanique. Des liaisons interpolymériques peuvent également relier des fibres de cellulose 

entre elles et constituer des microfibrilles, ordonnées dans les régions cristallines et sans réelle organisation 

dans les zones amorphes. 

�‡ Hémicelluloses 

Polysaccharides omniprésents dans les végétaux et le bois en particulier, les hémicelluloses se 

caractérisent par des masses moléculaires plus faibles que celle de la cellulose du fait de chaines plus courtes. 

Elles représentent 20 à 30% des constituants de la biomasse (Tableau 3). Leur structure comporte de 

nombreuses ramifications et se résume en un agencement de différents oses parmi lesquels des pentoses 

�~�Æ�Ç�o�}�•���U�� ���Œ�����]�v�}�•���U�Y�•�U�� �����•�� �Z���Æ�}�•���•�� �~�u���v�v�}�•���U�� �P�o�µ���}�•���U�� �P���o�����š�}�•���Y�•�� ���š�l�}�µ�� �����•�� �����]�����•�� �µ�Œ�}�v�]�‹�µ���•�� �~�P�o�µ���}�Œ�}�v�]�‹�µ���•�U��

�P���o�����š�µ�Œ�}�v�]�‹�µ���•�U�� �u� �š�Z�Ç�o�P���o�����š�µ�Œ�}�v�]�‹�µ���•�•�X�� ���[���µ�š�Œ���•�U�� �š���o�•�� �‹�µ���� �o���•�� �Œ�Z���u�v�}�•���•�� �}�µ��fucoses, peuvent également 

apparaître en quantités moindres. En termes de répartitions, les hémicelluloses les plus abondantes sont les 

xylanes et les glucomannanes. Les premiers représentent entre 20 et 30% de la paroi secondaire des cellules des 

feuillus alors que la famille des mannanes occupe la même fonction chez les résineux. La Figure 37 montre 

quelques exemples de ces polymères ainsi que les schémas des principaux monomères qui les constituent. 

 

 

Figure 37 �W���Z���‰�Œ� �•���v�š���š�]�}�v�•���������‹�µ���o�‹�µ���•���}�•���•���~���•�����š�����[���Æ���u�‰�o�������[�Z� �u�]�����o�o�µ�o�}�•���•�������Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•�����[�µ�v���(���µ�]�o�o�µ���~���•�����š�����[�µ�v��
résineux (c). 

a) b) 

c) 

O-acétyle-4-O-méthyle glucuronoxylane  

(feuillu) 

O-acétyle galactoglucomannane  

(résineux) 
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�‡ Lignine 

���[� �š�Ç�u�}�o�}�P�]���� �o���š�]�v���� �h lignum » signifiant bois et identifiée pour la première fois par Payen en 1838, la 

lignine est le polymère biosynthétisé le plus répandu sur Terre après la cellulose. Elle demeure sans doute 

également celui dont la structure reste la plus complexe à tel point que de nombreuses lacunes et/ou 

���]�À���Œ�P���v�����•�� �•�µ���•�]�•�š���v�š�� ���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�� �����v�•�� �o���� �o�]�š�š� �Œ���š�µ�Œ���� ���� ������ �•�µ�i���š�X�� �W���µ�� ���(�(�����š� ���� �‰���Œ�� �o���•�� ��� �P�Œ�������š�]�}�v�•�� ���[�}�Œ���Œ����

���]�}�o�}�P�]�‹�µ���U�� ���o�o���� �‰���Œ�š�]���]�‰���� ���� �o���� �‰�Œ�}�š�����š�]�}�v�� ���µ�� �u���š� �Œ�]���µ�� ���}�v�š�Œ���� ���[� �À���v�š�µ���o�o���•�� ���š�š���‹�µ���•�� �u�]���Œ�}���]�}�o�}�P�]�‹�µ���•�X�� �^�}�v��

caractère hydrophobe con�•�š�]�š�µ����� �P���o���u���v�š���µ�v���������Œ�Œ�]���Œ���������o�[�Z�µ�u�]���]�š� ���‰���Œ�u���š�š���v�š���v�}�š���u�u���v�š���µ�v�������}�v���µ���š�]�}�v��������

la sève dans de bonnes conditions.��Elle doit son appellation de ciment cellulaire à sa forte présence dans la 

couche intercellulaire (Figure 35) avec un rôle de liant conférant au matériau ses propriétés de résistance 

mécanique. Pour cette raison, de nombreuses études sont actuellement orientées sur son utilisation dans la 

�(�}�Œ�u�µ�o���š�]�}�v�� ������ ���}�o�o���•�� ���� ���}�]�•�� ���`�š���•�� � ���}�o�}�P�]�‹�µ���•�� �~���]�u�]�v�µ�š�]�}�v�� �Œ�����Z���Œ���Z� ���� �����•�� �Œ�����}�µ�Œ�•�� ���µ�Æ�� ���}�u�‰�}�•� �•�� ���[�}�Œ�]�P�]�v����

�(�}�•�•�]�o���•�U�������v�•�� �o�[�]�v���µ�•�š�Œ�]���� ���µ�� �‰���v�v�����µ�U�� �v�}�š���u�u���v�š�X�� ���o�o���� ���v�š�Œ���� ���� �Z���µ�š���µ�Œ�������� �î�ñ-30% dans la composition du bois 

avec des valeurs en général supérieures dans le cas des résineux.  

 

Figure 38 : Les trois alcools précurseurs et unités de bases correspondantes de la lignine 

�>�[�µ�v���������•���‰�Œ�]�v���]�‰���o���•�����]�(�(�]���µ�o�š� �•�������v�•���µ�v�����š���v�š���š�]�À�����‰�}�µ�Œ����� �(�]�v�]�Œ���µ�v���u�}�����o�����������������‰�}�o�Ç�u���Œ�����Œ� �•�]�����������v�•��

�o���� �(���]�š�� �‹�µ���� �•���� �•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���� ��� �‰���v���� �v�}�v�� �•���µ�o���u���v�š�� ������ �o�[���•�‰�������� ������ �o�[���Œ���Œ���� �u���]�•�� ���µ�•�•�]�� ������ �•�}�v�� ���P���U��de la partie 

considérée au sein de celui-ci, du type de sol voire même du climat. Cette structure, définie comme un réseau 

tridimensionnel formant un conglomérat de courtes chaines linéaires ramifiées, résulte des déshydrogénation et 

polymérisation oxydative de trois précurseurs phénylpropanoïques : les alcools p-coumarylique, conyférylique et 

sinapylique (contenant respectivement 0, 1 et 2 groupes méthoxy), représentés sur la Figure 38. Par substitution 

des cycles aromatiques, ces trois monolignols deviennent respectivement des unités hydroxyphényle (H), 

guaïacyle (G) et syringyle (S) liées entre elles par des liaisons éther ou carbone-carbone représentées sur la 

Figure 39. 
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Figure 39 �W�����]�(�(� �Œ���v�š���•���o�]���]�•�}�v�•�����v�š�Œ�����o���•���µ�v�]�š� �•���‰�Z� �v�Ç�o�‰�Œ�}�‰���v���•���������o�����o�]�P�v�]�v�������š���}�Œ���Œ�������[�]��� �����������‰�Œ�}�‰�}�Œ�š�]�}�v�����������Z�����µ�v�����‰�}�µ�Œ��
les résineux (R) et les feuillus (F). [Patil et al., 2013; Santos et al., 2013] 

�>�[�µ�v�� ��es premiers modèles proposés est celui de [Freudenberg & Neish, 1968] qui fait apparaître 18 

�µ�v�]�š� �•���‰�Z� �v�Ç�o�‰�Œ�}�‰���v���•�X�� ���[���µ�š�Œ���•���}�v�š���À�µ���o�����i�}�µ�Œ�������‰�µ�]�•�����À�������v�}�š���u�u���v�š�� �����o�µ�]���(�Œ� �‹�µ���u�u���v�š���Œ���v���}�v�š�Œ� �����[[Adler, 

1977] �������o�]�P�v�]�v�������[� �‰�]��� �����}�µ�����v���}�Œ���������o�µ�]���������Z�!�š�Œ�����‰�Œ�}�‰�}�•� ���‹�µ���o�‹�µ���•�����v�v� ���•���‰�o�µ�•���š�€�š���‰���Œ��[Nimz, 1974] ou encore 

�o�����P� �v� �Œ���o�]�•���š�]�}�v�������o�[���v�•���u���o���������•���(���µ�]�o�o�µ�•��������[Sakakibara, 1980]�X�������������Œ�v�]���Œ�����š�������o�µ�]�����[�����o���Œ���•�}�v�š���Œ���‰�Œ� �•���v�š� �•���•�µ�Œ��

la Figure 40�X���>�[�}�µ�š�]�o���]�v�(�}�Œ�u���š�]�‹�µ�����‰���Œ�u���š�����µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�����[�������Œ�}�]�š�Œe la complexité de ces modèles avec cet objectif 

�‰���Œ�u���v���v�š�����[�µ�v�����u���]�o�o���µ�Œ�������‰�‰�Œ�}���Z�����������o�����Œ� ���o�]�š� �X 

 

 

Figure 40 �W���D�}�����o���•���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���o�•���������o�]�P�v�]�v�������[� �‰�]��� ����������[Adler, 1977] (a) et de feuillus de [Sakakibara, 1980] (b). 

Liaisons éther��

Liaisons Carbone-Carbone��

R : 45 - 50 % 

F : 60 % 

R : 18 - 25 % 

F : 20 - 25 % 

R : 6 - 8 % 

F : 7 % R : 4 - 8 % 

F : 7 % 

R : 7 - 10 % 

F : 7 % 

R : 9 - 12 % 

F : 3 - 7 % 

R : 3 % 

F : 5 % 

a)�� b)��
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- Interactions polymériques 

�W���Œ�u�]���o���•���o�]���]�•�}�v�•���•�µ�•�����‰�š�]���o���•���������•�����Œ�}�u�‰�Œ�����o�}�Œ�•�����[�µ�v������� �P�Œ�������š�]�}�v���š�Z���Œ�u�]�‹�µ���U�������o�o���•�����v�š�Œ�����‰�}�o�Ç�u���Œ���•��

�������v���š�µ�Œ���•�����]�(�(� �Œ���v�š���•���(�}�v�š���o�[�}���i���š���������‹�µ���o�‹�µ���•�����}�v�š�Œ�}�À���Œ�•���•�������v�•���o�����o�]�š�š� �Œ���š�µ�Œ�����‹�µ���v�š�������o���µ�Œ���v���š�µ�Œ�������[�µ�v�����‰���Œ�š�U�����š��

à leur réel impact dans le comportemen�š�� �š�Z���Œ�u�]�‹�µ���� ���µ�� �u���š� �Œ�]���µ�U�� ���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�X�� ���� �š�]�š�Œ���� ���[���Æ���u�‰�o���U��la Figure 41 

donne une représentation schématique proposée par [Bidlack et al., 1992] des arrangements des différents 

�‰�}�o�Ç�u���Œ���•�� ���š�� ������ �o���µ�Œ�•�� �]�v�š���Œ�����š�]�}�v�•�� �����v�•�� �o���� �‰���Œ�}�]�� �•�����}�v�����]�Œ���� ���[�µ�v���� �����o�o�µ�o���� ������ �‰�o���v�š���X�� �����•�� �o�]���]�•�}�v�•�� �Z�Ç���Œ�}gène 

���‰�‰���Œ���]�•�•���v�š�� ���v�š�Œ���� �����o�o�µ�o�}�•���� ���š�� �Z� �u�]�����o�o�µ�o�}�•���•�X�� �>�[���µ�š���µ�Œ���(���]�š�� � �P���o���u���v�š�� �(�]�P�µ�Œ���Œ���o���•�� �o�]���]�•�}�v�•�� ���v�š�Œ���� �Z� �u�]�����o�o�µ�o�}�•���•��

������ �v���š�µ�Œ���•�� ���]�(�(� �Œ���v�š���•�� ���š�� ���v�š�Œ���� �o���� �u���š�Œ�]������ �o�]�P�v���µ�•���� ���š�� �o���•�� �����µ�Æ�����µ�š�Œ���•�� ���}�u�‰�}�•� �•�X�� �>�[�]�v�(�o�µ���v������ ������ �����•�� ���]�(�(� �Œ���v�š���•��

liaisons lors de la pyrol�Ç�•�������]�v�•�]���‹�µ�����o���µ�Œ���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ�����(�}�v�š���o�[�}���i���š�����µ��paragraphe 1.2.5. 

 

Figure 41 �W���W�Œ�}�‰�}�•�]�š�]�}�v���•���Z� �u���š�]�‹�µ�����������o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v���]�v�š���Œ�v�����������o�����‰���Œ�}�]���•�����}�v�����]�Œ�������[�µ�v�����‰�o���v�š���X [Bidlack et al., 1992] 

���[���µ�š�Œ���•�� ���}�v�•�š�]�š�µ���v�š�•�� ���v�š�Œ���v�š�� � �P���o���u���v�š�� �����v�•�� �o���� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v�� ���µ�� ���}�]�•�� ��n proportions plus faibles tels 

�‹�µ���� �o���•�� �š���v�]�v�•�U�� �o���•�� �����]�����•�� �P�Œ���•�U�� �o���•�� �š���Œ�‰���v���•�Y�� ���š�� �o���•�� �]�v�}�Œ�P���v�]�‹�µ���•�� �~�‹�µ�]�� ���}�v�š�Œ�]���µ���v�š�� �u���i�}�Œ�]�š���]�Œ���u���v�š�� ���µ�� �š���µ�Æ�� ������

cendres, présentés pour quelques matériaux dans le Tableau 4 ���š�� ���}�v�š�� �o���•�� �]�v�(�o�µ���v�����•�� �o�}�Œ�•�� ���[�µ�v���� ��� �P�Œ�������š�]�}�v��

�š�Z���Œ�u�]�‹�µ�����•�}�v�š���o�}�]�v�����[�!�š�Œ�����v� �P�o�]�P�������o���•���~paragraphe 1.2.5). 

Les études des structures des différents polymères présentés ci-avant restent très liées avec celles de 

��� �P�Œ�������š�]�}�v���š�Z���Œ�u�]�‹�µ�������µ���u���š� �Œ�]���µ�������v�•���o�����u���•�µ�Œ�����}�¶�����o�o���•���‰���Œ�u���š�š���v�š�����������}�u�‰�Œ���v���Œ�������š�����[���Æ�‰�o�]�‹�µ���Œ���o�[�}�Œ�]�P�]�v����

des composés formés lors des différents processus de transformation de la matière. Ces composés sont 
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� �P���o���u���v�š���š�Œ�]���µ�š���]�Œ���•���������o�[���(�(�]�v�]�š� �����v�š�Œ�����o���•�����š�}�u���•���‹�µ�]�����}�v�•�š�]�š�µ���v�š�������•�����]�(�(� �Œ���v�š���•���u�}�o� ���µ�o���•�����š���‹�µ�]���(�}�v�š���o�[�}���i���š��

du dernier pargraphe. 

- Echelle atomique 

�>���� �����Œ�v�]���Œ�� � ���Z���o�}�v�� ������ �o�[�}���•���Œ�À���š�]�}n du matériau est celui atomique. Comme pour toute matière, la 

���}�v�•�]��� �Œ���š�]�}�v�� ���µ�� ���}�]�•�� ���� �����š�š���� � ���Z���o�o���� �u�]���Œ�}�•���}�‰�]�‹�µ���� �•���� �Œ� �•�µ�u���� ���v�� �µ�v�� �}�Œ���}�v�v���v�����u���v�š�� ���[���š�}�u���•�X�� �W���Œ�� �}�Œ���Œ����

���[�]�u�‰�}�Œ�š���v�����U�� �o���•�� �‰�Œ�]�v���]�‰���µ�Æ�� �•�}�v�š�� �o���� �����Œ���}�v���U�� �o�[�}�Æ�Ç�P���v���� ���š�� �o�[�Z�Ç���Œ�}�P���v���X�� ���[���µ�š�Œ���•�U�� �š���o�•�� �‹�µ�� �o�[���Ì�}�š���� �}�µ�� �o���� �•�}�µ�(�Œ���U��

sont également présents avec des teneurs très faibles. La proportion de ces derniers peut cependant être plus 

�]�u�‰�}�Œ�š���v�š���� �o�}�Œ�•�‹�µ�[�]�o�� �•�[���P�]�š�� ������ �‰�o���v�š���•�� �Z���Œ������� ���•�U�� ������ �‰���]�o�o���� �}�µ�� ������ ���Z���Œ���}�v�X��Le Tableau 4 récapitule les 

�‰�}�µ�Œ�����v�š���P���•�� �u�}�Ç���v�•�� ������ ���Z�����µ�v�� ������ �����•�� � �o� �u���v�š�•�� �����v�•�� ���]�(�(� �Œ���v�š���•�� ���]�}�u���•�•���•�� ���š�U�� ���� �š�]�š�Œ���� ���}�u�‰���Œ���š�]�(�U�� ���[�µ�v��

charbon. La différence principale entre ce dernier et la biomasse réside dans un taux de carbone 40% supérieur 

(pour le charbon) au détrim���v�š���������o�[�}�Æ�Ç�P���v���U���������‹�µ�]�����v���(���]�š���µ�v���u���]�o�o���µ�Œ�����}�u���µ�•�š�]���o���U���o�����•�����}�v�����v�[���‰�‰�}�Œ�š���v�š���Œ�]���v��

���[�µ�v���‰�}�]�v�š���������À�µ����� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���U�����}�v�š�Œ���]�Œ���u���v�š�����µ���‰�Œ���u�]���Œ�X���������u���v�]���Œ�����P� �v� �Œ���o���U���o�[���‰�‰�Œ�}�Æ�]�u���š�]�}�v���u���•�•�]�‹�µ������ : 50 

%, H : 6 % et O : 44 % est retenue dans la littérature pour le bois, ce qui donne un matériau apparenté à un corps 

dont la formule, initialement proposée par [Déglise, 1982], est C H1.44 O0.66, ���[�µ�v�����u���•�•�����u�}�o���]�Œ�����������î�ð�P�X�u�}�o-1. 

Cette expression reste utilisée dans la plupart des travaux faisant appel à la notion de réactions chimiques se 

déroulant lors de dégradations thermiques du bois ([Nussbaumer, 2003; Zainal et al., 2001]�Y�•�X 

Tableau 4 : Composition élémentaire et taux de cendres sur matière sèche de différentes biomasses. [McKendry, 2002] 

 
 

1.1.2. Résines 

- Chiffres 

�W���Œ�u�]�� �o���•�� �����i�µ�À���v�š�•�� �Œ���v���}�v�š�Œ� �•�� �����v�•�� �o�[�]�v���µ�•�š�Œ�]���� ���µ�� ���}�]�•�U�� �o���� �(���u�]�o�o���� �����•�� ���u�]�v�}�‰�o���•�š���•�� �Œ���•�š���� �o���� �‰�o�µ�•��

répandue et couvrait 80% des 13.3 millions de tonnes utilisées dans le monde en 2001 (Figure 42). Les résines 

UF en représentaient alors les 3/4. Des données plus récentes avancent des chiffres de quelque 15 millions de 

�š�}�v�v���•�� �~���u�]�v�}�‰�o���•�š���•�� ���š�� �‰�Z� �v�}�o�]�‹�µ���•�•�� ���� �o�[� ���Z���o�o���� ������ �o���� �‰�o���v���š���� ���}�v�š�� �ò�� �u�]�o�o�]�}�v�•�� ���µ�� �v�]�À�����µ�� ���µ�Œ�}�‰� ���v�� �~[Garraud, 

2009]) et 176 mille tonnes (aminoplastes) de production nationale en 2003 ([Arnaud et al., 2009]). [Sene & 

Alcorta, 2009] ���}�v�v���v�š�U�������v�•���µ�v���Œ���‰�‰�}�Œ�š�����[� �š�µ���������v���À�µ�������[�µ�v�����o�]�u�]�š���š�]�}�v����������� �P���P���u���v�š���������(�}�Œ�u���o��� �Z�Ç��e, leur 

propre estimation concernant la quantité de résines aminoplastes utilisées pour la production française de 

panneaux de particules et de MDF : entre 460 et 500 mille t/an.  

�K�µ�š�Œ�����o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v���‰�Œ�]�v���]�‰���o�������v���š���v�š���‹�µ�����o�]���v�š���~�‰���v�v�����µ�Æ���v�}�š���u�u���v�š�•�U���o���•���Œésines aminoplastes peuvent 

également assurer des fonctions esthétiques (revêtements décoratifs de ces panneaux) et/ou de protection 

(revêtements de sols). Elles sont composées de trois constituants principaux (formaldéhyde, mélamine et urée, 
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représentés sur la Figure 43) qui forment une structure tridimensionnelle plus ou moins rigide. La présence 

éventuelle du cycle aromatique de la mélamine confère à �����•���Œ� �•�]�v���•�������•���Œ� �•�]�•�š���v�����•���u� �����v�]�‹�µ���•�����š�������o�[�Z�µ�u�]���]�š� ��

�•�µ�‰� �Œ�]���µ�Œ���•�����������o�o���•���v�������}�v�š���v���v�š���‹�µ�����o���•�������µ�Æ�����µ�š�Œ���•�����}�u�‰�}�•� �•�X���E� ���v�u�}�]�v�•�U���•�}�v�����}�¸�š���‰�o�µ�•��� �o���À� �����•�š�������o�[�}�Œ�]�P�]�v��������

�o�����(�}�]�•�����[�µ�v�����µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v���‰�o�µ�•���Œ���•�š�Œ���]�v�š���������•���Œ� �•�]�v���•���D�&�����š�������� �o�[���Æ�]�•�š���v���������[�µ�v�����Œ� �•�]�v����intermédiaire dans laquelle 

�µ�v�����‰���Œ�š�]�������•�š���Œ���u�‰�o����� �����‰���Œ���������o�[�µ�Œ� �����~�D�h�&�•�X���>����Figure 42 �u�}�v�š�Œ�����o�����‰�}�]���•�����������Z�����µ�v�������[���o�o���•�������v�•���o�[� ���}�v�}�u�]����

globale du �•�����š���µ�Œ�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[���v�v� ���� �î�ì�ì�í�X�� ���]�v�•�]�U�� �o���•�� �î�l�ï�� �}�����µ�‰� �•�� �‰���Œ�� �o�[�h�&�� ���v�� �š���Œ�u���•�� ������ �‹�µ���v�š�]�š� �� �v���� �Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š��

�‹�µ�[�µ�v���š�]���Œ�•�������•���‹�µ���o�‹�µ�����ò���u�]�o�o�]���Œ���•�����������}�o�o���Œ�•���������o�[���v�•���u���o�������o�}�Œ�•���‹�µ���U�������v�•���µ�v���u�!�u�����š���u�‰�•�U���µ�v���•�����}�v�����š�]���Œ�•�����µ��

diagramme économique est relatif aux composés mé�o���u�]�v� �•���~�D�&�����š���D�h�&�•���‹�µ�]���v�������}�u�‰�š���v�š���‹�µ�[�����Z���µ�š���µ�Œ���������í�ñ�9��

en masse. 

 

 

Figure 42 : Répartitions massique et économique du marché des résines à bois. 

 

Figure 43 : Représentation chimique des trois composés principaux rencontrés dans la formulation des résines 
aminoplastes. 

- Formulations 

Les résines aminoplastes sont des matières thermodurcissables obtenues par une série de réactions de 

���}�v�����v�•���š�]�}�v�����v�š�Œ�����µ�v�����o��� �Z�Ç�������~�P� �v� �Œ���o���u���v�š���o�����(�}�Œ�u���o��� �Z�Ç�����•�����š���o�[�µ�v�������•�������µ�Æ���~�}�µ���o���•�������µ�Æ�•�����}�u�‰�}�•� �•�����Ì�}�š� �•��

renfermant une fonction amine (mélamine) ou amide (urée). Celles présentes dans le revêtement de sol stratifié 

Total : 
6.1 milliards de 

dollars 

Année 2001 

UF : Urée-Formaldéhyde ; MF : Mélamine-Formaldéhyde ; MUF : Mélamine-Urée-Formaldéhyde (UFm : 
<5% MF) ; PF : Phénol-Formaldéhyde ; PMDI : poly-diisocyanate de diphénylméthylène (Polymeric 

Méthylen Diphenil Diisocyanate). 

 

 

Total : 
13.3 millions de 

tonnes 

Urée Mélamine�� Formaldéhyde��
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utilisé lors de cette étude renferment de la mélamine (MUF pour le parement en MDF et MF pour 

�o�[�]�u�‰�Œ� �P�v���š�]�}�v�� �����•�� �‰���‰�]���Œ�•�•�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�� �Œ���]�•�}�v�•�� � �À�}�‹�µ� ���•�� �‰�Œ� ��� �����u�u���v�š�X�� �>���•�� �u� �����v�]�•�u���•�� ��e formation de 

chacune de ces deux résines sont proposés dans la suite du paragraphe. Celui concernant la résine UF est 

également exposé dans la mesure où il peut constituer une étape dans la formulation de la résine MUF.  

�‡ Polycondensation de la résine UF 

Quels que soient les composés en présence, les réactions initiales consistent toujours en une fixation du 

formaldéhyde sur ceux-ci en milieu basique. La formulation de la résine UF ne déroge pas à cette première 

phase relativement ���}�u�‰�o���Æ�������À�������o�[�}���š���v�š�]�}�v de méthylolurées (mono-, bi- ou tri-, jamais isolé pour le dernier) 

représentées sur la Figure 44. Ce sont ces derniers qui participent aux réactions de polycondensation en milieu 

acide avec la formation de ponts méthylène-éther ou diméthylène-éther entre les groupes uréyles, illustrées sur 

la Figure 45. �����•���Œ� �����š�]�}�v�•���•�}�v�š�������o�[�}�Œ�]�P�]�v�������[� �u�]�•�•�]�}�v�•�����[�����µ�����š���������(�}�Œ�u���o��� �Z�Ç�����X���>�������}�v�š�Œ�€�o���������•�����}�v���]�š�]�}�v�•��������

température et de pH (acidité renfo�Œ��� ���� �‰���Œ�� �o�[���i�}�µ�š�� ���[�µ�v�� ���µ�Œ���]�•�•���µ�Œ�•�� ���•�š�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š�� �����v�•�� �o���� �u���•�µ�Œ���� �}�¶�� �����o�o���•-ci 

�]�v�(�o�µ���v�����v�š�� ���]�Œ�����š���u���v�š�� �o���� �À�]�š���•�•���� ���[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�� ������ �o���� �u���•�•���� �u�}�o���]�Œ���� ������ �o���� �Œ� �•�]�v���� ���}�v�š�� ��� �‰���v�����v�š�� �•���•��

�����Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•���‰�Œ�]�v���]�‰���o���•���~�À�]�•���}�•�]�š� �U���•�}�o�µ���]�o�]�š� �U���š���u�‰�•���������Œ� �š�]���µ�o���š�]�}�v�Y�•�X 

 

 

Figure 44 : Fixation de formaldéhyde sur une molécule ���[�µ�Œ� �� : formation de méthylolurées. 

 

Figure 45 : Réactions de polycondensation entre les méthylolurées. 

Un réseau tridimensionnel tel que celui schématisé sur la Figure 46a prend alors forme. En réalité, ce 

dernier présente des irrégularités qui contribuent aux propriétés finales de la résine (Figure 46b). 

 

Monométhylolurée�� Diméthylolurée��
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Figure 46 : Schéma théorique (a) et exemple réel (b) de la réticulation des résines UF. 

Les proportions molaires entre les deux composés ont également une importance. En général, le 

�(�}�Œ�u���o��� �Z�Ç������ ���•�š�� ���i�}�µ�š� �� ���v�� ���Æ�����•�� ���(�]�v�� ������ �•�[���•�•�µ�Œ���Œ�� ������ �o�� formation des terminaisons méthylols (U:F = 1:2). A 

�o�[�]�•�•�µ���� �����•�� �Œ� �����š�]�}�v�•�U�� ������ �o�[�µ�Œ� ���� �~���‰�‰���o� ���� �����µ�Æ�]���u���� �µ�Œ� ���•�� ���•�š�� ������ �v�}�µ�À�����µ�� ���i�}�µ�š� ���� ���(�]�v�� ������ �Œ� ���P�]�Œ�� ���À������ �o����

formaldéhyde restant. Les proportions finales sont ainsi comprises entre 1:1.1 à 1:1.7 [Pizzi & Mittal, 2003]. Les 

liaisons amino-méthyléniques présentes dans la structure de ces colles sont facilement hydrolysées en présence 

���[�����µ���}�µ�����[�Z�µ�u�]���]�š� �U���������‹�µ�]�������‰�}�µ�Œ�����}�v�•� �‹�µ���v�������‰�Œ�]�v���]�‰���o���������•��utilisations de celles-ci exclusivement en milieu 

�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�X���>���•�����}�v���]�š�]�}�v�•�����[�µ�•���P���������•���Œ���À�!�š���u���v�š�•���������•�}�o���•�š�Œ���š�]�(�]� �•���v�����‰���Œ�u���š�š���v�š�������‰���v�����v�š���‰���•���o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v��������

�������š�Ç�‰�����������o�]���v�š�����v���o�[� �š���š�X���>�[���i�}�µ�š���������u� �o���u�]�v�����‰���Œ�u���š���������Œ���u� ���]���Œ�����v���‰���Œ�š�]�������������š���]�v���}�v�À� �v�]��nt. 

�‡ Polycondensation des résines MF et MUF 

Les études concernant ces deux types de résines considèrent souvent celles-ci comme des dérivées des 

résines UF. Elles renferment cependant des caractéristiques mécaniques et chimiques qui leur sont propres. La 

ré�����š�]�}�v�����������}�v�����v�•���š�]�}�v�����v�š�Œ�����u� �o���u�]�v�������š���(�}�Œ�u���o��� �Z�Ç�������•������� �Œ�}�µ�o�����‰�o�µ�•���(�����]�o���u���v�š���‹�µ���������v�•���o���������•���������o�[�µ�Œ� ���X��

Les groupes amines de chaque molécule sont successivement attaqués pour former des composés comprenant 

�i�µ�•�‹�µ�[�����•�]�Æ���P�Œ�}�µ�‰���•���u� �š�Z�Ç�o�}�o�•���~�Z� �Æ���u� �š�Z�Ç�o�}�o�u� lamine) représentées sur la Figure 47. 

 

 =��
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Figure 47 : Fixation de formaldéhyde sur une molécule de mélamine (a) et exemple de composé méthylolé (n=6) : 
hexaméthylolmélamine (b). 

A la différence de la formulation précédente, ces réactions peuvent se dérouler dans une gamme de pH 

�•�[� �š���v�����v�š�����[�����]�����������(���]���o���u���v�š�������•�]�‹�µ���X���>�����•�����}�v�������‰�Z���•�����������Œ� �����š�]�}�v�•�����������}�v�����v�•���š�]�}�v���(���]�š���v���`�š�Œ���������•���o�]���]�•�}�v�•��

méthylène ou éther (Figure 48). �h�v���� ���š�š���v�š�]�}�v�� �‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���� ���}�]�š�� �!�š�Œ���� �‰�}�Œ�š� ���� �‹�µ���v�š�� ���� ���[� �À���v�š�µ���o�o���•�� �Œ� �����š�]�}�v�•��

���[�Z�Ç���Œ�}�o�Ç�•���•���������o�����u� �o���u�]�v�����‰�}�µ�À���v�š�������}�µ�š�]�Œ���•�µ�������•�•�]�À���u���v�š�������o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�����[���u�u� �o�]�v���U ���[���u�u� �o�]���������š�����[�����]������

���Ç���v�µ�Œ�]�‹�µ���� �‹�µ�[�]�o�� �(���µ���Œ���� � �o�]�u�]�v���Œ�� �‰�}�µ�Œ�� �‰���Œ�u���š�š�Œ���� ���� �o���� �Œ� �����š�]�}�v�� �P�o�}�����o���� ������ �•���� ��� �Œ�}�µ�o���Œ�� �����v�•�� �o���•�� �u���]�o�o���µ�Œ���•��

conditions. 

 

 

Figure 48 : Réactions de polycondensation entre les composés méthylolés. 

Des réactions de réticulation se déroulent ensuite entre les différents composés méthylolés formés 

pour donner naissance au réseau tridimensionnel de la résine (Figure 49). De la même manière que pour les 

�Œ� �•�]�v���•�� �h�&�U�� �����•�� �]�Œ�Œ� �P�µ�o���Œ�]�š� �•�� �~�v�}�v�� �Œ���‰�Œ� �•���v�š� ���•�� �]���]�•�� �•�[�]�v�•�š���o�o���v�š�� �����v�•�� ������ �Œ� �•�����µ�U�� ���� �o�[�}�Œ�]�P�]�v���� �����•�� �����Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•��

�]�v�š�Œ�]�v�•���‹�µ���•�� ������ �����š�š���� ���}�o�o���X�� �K�v�� �‰���µ�š�� �Œ���u���Œ�‹�µ���Œ�� �‹�µ�[���� �o���� ���]�(�(� �Œ��nce de la résine précédente, les schémas 

a) b) 

Réticulations��

Composés méthylolés��



-  Valorisations énergétique et matières du revêtement de sol stratifié par pyrolyse & gazéification  - 

80|    - ���š���š���������o�[���Œ�š �Y 

représentés sur cette figure traduisent la présence des composés méthylolés sous la forme de cercles 

aromatiques conférant à la résine MF ses propriétés de résistances supérieures. 

 

 

Figure 49 : Réticulation des résines MF 

�����v�•�� �µ�v�� �•�}�µ���]�� ���[� ���}�v�}�u�]���� ���v�� �Œ���]�•�}�v�� �����•�� ���}�¸�š�•�� � �o���À� �•�� ������ �o���� �u� �o���u�]�v���U�� �o���•�� �Œ� �•�]�v���•�� �]�v���o�µ���v�š�� �o���•�� �š�Œ�}�]�•��

composés ont également fait leur apparition. La Figure 50 donne un exemple de réseau structurel de celles-ci. 

Elles peuvent être obtenues de deux manières différentes : par co-�‰�}�o�Ç�u� �Œ�]�•���š�]�}�v���������o�[�µ�Œ� �������š���������o�����u� �o���u�]�v�����}�µ��

par simple mélange entre une résine MF et une résine UF. Les performances de celle issue de la première 

�u� �š�Z�}�������‰�Œ� �•���v�š�����P� �v� �Œ���o���u���v�š���������u���]�o�o���µ�Œ���•���‰���Œ�(�}�Œ�u���v�����•�X���>���•���‰�Œ�}�‰�}�Œ�š�]�}�v�•���u���•�•�]�‹�µ���•���D�W�h���•�[� ���Z���o�}�v�v���u���v�š��

de 50:50 à 30:70 [Mercer & Pizzi, 1994]. 

 

Figure 50 : Exempl�����������Œ� �•�����µ���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���o�����[�µ�v�����Œ� �•�]�v�����D�h�&�X 

�^���o�}�v���o���•�����}�v���]�š�]�}�v�•���������‰�Œ� �‰���Œ���š�]�}�v�U�������•�����}�u�‰�}�•� �•���v�[���Ç���v�š���‰���•���Œ� ���P�]���~�µ�Œ� �����}�µ���u� �o���u�]�v���•���•�����Œ���š�Œ�}�µ�À���v�š��

dans la résine. De manière générale, les résines MUF sont plus répandues que les résines MF qui restent 

quasiment ���Æ���o�µ�•�]�À���u���v�š���µ�š�]�o�]�•� ���•�����}�u�u�������}�µ���Z�����‰�Œ�}�š�����š�Œ�]�����������•�����]�(�(� �Œ���v�š�•���‰���v�v�����µ�Æ�����š���Œ���À�!�š���u���v�š�•�X�����[���µ�š�Œ���•��

éléments nécessaires à ces formulations entrent également dans la composition de ces résines mais les nature 

et quantité restent souvent dans le domaine du secret de fabrication des industriels, au même titre que les 

proportions entre les différents composés. [Pizzi & Mittal, 2003] proposent un aperçu de ces additifs pour une 

résine typique utilisée en couche de protection de revêtement (Tableau 5). 

Tableau 5 : Additifs spécifiques présents dans une résine MF pour imprégnation de papier. 

 

 =��
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1.1.3. Revêtement de sol stratifiés 

Comme présenté précédemment (contexte), le RDS est constitué de chacun des deux matériaux décrits 

précédemment. Le support (MDF) consiste effectivement en un mélange de particules de bois et de résine MUF 

�~���v�À�]�Œ�}�v���î�ì�9���•�µ�Œ���o�����u���•�•�����•�����Z�������������}�]�•�•�����š���o���•�����]�(�(� �Œ���v�š���•���(���µ�]�o�o���•���•�µ���]�•�•���v�š�����À���v�š���o�[���•�•���u���o���P�����µ�v�����}�‰� �Œ���š�]�}�v��

���[�]�u�‰�Œ� �P�v���š�]�}�v�� ���À������ ������ �o���� �Œ� �•�]�v���� �D�&�� �~���v�š�Œ���� �í�ñ�ì�� ���š�� �î�ì�ì�� �P�X�u-2, selon la couche concernée). Le graphique de la 

Figure 51 donne la répartition massique finale du matériau (sur masse sèche). En résumé, cette composition se 

résume à 80% de bois (papier inclus) et 20% de résines (MUF + MF). 

 

 

Figure 51 : Répartition massique (sur sec) des matériaux entrant dans la constitution du RDS.
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1.2. Traitement pyrolytique 

�&�H�W�W�H���V�H�F�R�Q�G�H���S�D�U�W�L�H�� �G�H���O�«�p�W�D�W���G�H���O�«�D�U�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�H���O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �G�H���O�D���S�\�U�R�O�\�V�H���D�S�S�O�L�T�X�p�H���D�X�[�� �G�H�X�[��

composants majoritaires du RDS décrits précédemment. Le premier volet concerne la biomasse et notamment le 

bois. Une attention particulière est portée aux influences des caractéristiques physico-�F�K�L�P�L�T�X�H�V���G�H���O�«�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q���H�W��

des conditions de réactions sur les mécanismes pyrolytiques et la modélisati�R�Q�� �T�X�L�� �V�«�H�Q�V�X�L�W���� �/�D�� �G�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q��

thermique des résines constitue le second volet par une approche multi-�p�F�K�H�O�O�H�� �T�X�L�� �V�«�p�W�H�Q�G�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[��

constituants azotés (urée et mélamine) aux matériaux dans lesquels elles sont présentes dans leur globalité, avec 

�X�Q���R�E�M�H�F�W�L�I���G�H���V�X�L�Y�L���G�H���O�«�p�O�p�P�H�Q�W���D�]�R�W�H�� 

 BOIS ET BIOMASSE  

1.2.1. Produits 

De m���v�]���Œ�����P� �v� �Œ���o���U���o�����‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•�������[�µ�v���•�}�o�]������conduit à la formation de trois types de produits : un solide 

(appelé charbon), des gaz et des liquides (ou condensables). Dans le cas particulier du bois, la répartition est très 

variable en fonction des conditions opératoires, notamment du niveau de température et de la vitesse de 

montée de celle-ci. Le charbon (char) est un résidu solide à haute teneur en carbone, d'où le nom de 

carbonisation pour identifier le procédé par lequel on cherche à optimiser sa production. Les premières études 

de pyrolyse de biomasses portaient un intérêt naissant et grandissant sur ce type de transformation puisqu'il 

traduisait, déjà à l'époque, une alternative intéressante aux combustibles fossiles (notamment au charbon 

minéral) tant sur le plan économique qu'écologique : les coûts d'extraction laisseraient la place à ceux 

d'approvisionnement en combustibles, moins onéreux et avec l'avantage supplémentaire d'un aspect 

renouvelable. Dans l'état de l'art qu'ils dressent au début des années 80, [Zaror & Pyle, 1982] mettent en garde 

sur "l'hérésie" de vouloir développer des installations de pyrolyse uniquement dédiées à la production de 

charbon de bois, sans considération des co-produits générés par ces transformations. Ils appellent alors à une 

"alternative intelligente" dans le but d'obtenir des rendements énergétiques supérieurs aux 25-30 % de l'énergie 

initialement présente dans la biomasse récupérés dans le charbon. 

La fraction de la biomasse qui ne se retrouve pas sous forme solide à l'issue de la transformation a subi 

un phénomène de dévolatilisation et se retrouve donc sous forme de gaz. La partie condensable de ceux-ci peut 

�!�š�Œ���� �Œ� ���µ�‰� �Œ� ���� �•�}�µ�•�� �o�[� �š���š�� �o�]�‹�µ�]�����X �����•�� �š���•�š�•�� �v�}�Œ�u� �•�� �‰�}�µ�Œ�� ���Z���‹�µ���� �u���š� �Œ�]���µ�� �‰���Œ�u���š�š���v�š�� ���[�}���š���v�]�Œ�� �o���� �š���µ�Æ�� ������

�u���š�]���Œ�����À�}�o���š�]�o�����~�D�s�•�����[�µ�v�����€�š� �����š�������µ�Æ�����]�š�•�������������Œ���}�v�����(�]�Æ�����~���&�•�����š�������������v���Œ���•�X���>����Tableau 6 présente quelques-

unes de ces valeurs issues de la littérature pour ces conditions standard. 

Tableau 6 : Analyses immédiates de quelques combustibles. 
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Tableau 6 (suite) : Analyses immédiates de quelques combustibles. 

 

 

La Figure 52 fait apparaître ces mêmes combustibles en fonction de ces caractéristiques. Elle fait 

apparaître deux catégories distinctes (celles des bois et biomasses et celle des charbons) mettant en évidence la 

différence principale de taux de matière volatile beaucoup plus faible dans le deuxième cas. Celles des algues et 

���]�}�u���•�•���•�����[�}�Œ�]�P�]�v�������v�]�u���o�����‰���µ�À���v�š���!�š�Œ�������}�v�•�]��� �Œ� ���•�����}�u�u���������š� �P�}�Œ�]�����]�v�š���Œ�u� ���]���]�Œ�������v���������•���v�•�X 

On distingue deux types de composés volatils : ceux qui restent sous forme gazeuse au-delà de la zone 

de réaction constituent la part des gaz dits permanents alors que les gaz condensables, comme leur nom 

l'indique, recondensent sous conditions de pression et de température ambiantes. [Déglise, 1982] donne les 

espèces majoritaires rencontrées dans la fraction permanente parmi lesquels les monoxyde et dioxyde de 

carbone (CO et CO2), le méthane (CH4), l'acétylène (C2H2), l'éthylène (C2H4), l'éthane (C2H6), le dihydrogène (H2)... 

retrouvés dans bon nombre d'études pyrolytiques sur le bois et la biomasse ([Caballero et al., 1996; Ferdous et 

al., 2002; Zabaniotou et al., 1994]...). Il est à noter que d'autres espèces, sous forme de traces, peuvent 

également être recensées ([Tsamba et al., 2007] : acide méthanoïque (ou formique) (CH2O2), méthanal (ou 

�(�}�Œ�u���o��� �Z�Ç�����U���(�}�Œ�u�}�o�U�Y�•���~���,2O), éthanal (ou acétaldéhyde) (CH3CHO), etc... ainsi que d'autres encore en raison 

de la présence d'éléments dont les teneurs faibles dans le bois sain peuvent devenir significatives dans les 

biomasses agricoles ou les bois adjuvantés (azote, souffre, etc...). 

 

 

Figure 52 : Répartition de différents types de combustibles solides en fonction de leurs analyses ultimes. 

La fraction condensable se retrouve sous différentes dénominations telles que huiles, liquides 

pyrolytiques, acides pyroligneux, vinaigre de bois ou encore, plus couramment, goudrons avec son équivalent 

Biomasses��

Charbons��
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anglais "tar" pour "Total Aerosol Residue" et renferme entre autres une part aqueuse issue de la recondensation 

des différentes sortes d'eau présentes dans la biomasse, expulsées sous forme de vapeur. [Meier & Faix, 1999] 

désignent les goudrons de la plupart des sources lignocellulosiques comme un mélange complexe de composés 

aliphatiques et aromatiques oxygénés, parmi lesquels des acides, des alcools, des aldéhydes, des cétones, des 

esters et autres composés phénoliques, benzéniques et dérivés. Deux familles de goudrons sont parfois 

désignées selon qu'ils ont été piégés en phase aqueuse ou en phase solvant. Dans leurs travaux du début des 

années 90, [Pakdel & Roy, 1991] proposent une méthode de séparation des hydrocarbures aliphatiques de ceux 

aromatiques dans les huiles de pyrolyse et les goudrons de gazéification. [Soltes & Elder, 1981] ne dénombrent 

pas moins de 230 composés et la liste n'a cessé de s'allonger sans qu'elle n'ait pour autant abouti à un répertoire 

complet et définitif. Ces composés ont également été regroupés en classes, primaire, secondaire ou tertiaire, 

selon leur degré de réaction. Plusieurs auteurs ont contribué à leur identification : [Brage et al., 1996; Evans & 

Milne, 1987; Milne et al., 1998] et [Morf et al., 2002] proposent un inventaire relativement avancé. 

1.2.2. Enjeux et dispositifs 

Malgré l'intérêt suscité par l'étude de la pyrolyse du charbon, dans un premier temps, puis celle du bois 

et de la biomasse et les nombreuses décennies qui nous séparent désormais des balbutiements dans le 

domaine, aucun consensus n'a véritablement émergé au fil des travaux et aucun même ne semble se profiler 

clairement quant à son mécanisme. Avant de porter un regard plus précis sur les motifs de ces divergences, 

cette sous-partie présente les enjeux industriels d'une telle voie de valorisation thermochimique ainsi que les 

dispositifs scientifiques aidant à sa compréhension. 

Les réponses attendues de l'étude de la pyrolyse de la biomasse sont diverses et variées. D'un point de 

vue industriel, elles se doivent évidemment d'être au service de progrès technico-économiques qui se traduisent 

par l'amélioration de procédés existants ou la mise au point de nouveaux, avec pour objectif principal une 

augmentation de productivité à moindre coût sans délaisser pour autant la part environnementale. Les travaux 

se voient donc orientés en fonction du domaine d'étude et cherchent à établir les conditions optimales pour 

l'obtention de tel ou tel produit pyrolytique de telle ou telle qualité. [Antal et al., 2000; Demirbas, 2006] ou 

encore [Konwer et al., 2007] étudient ainsi les paramètres à privilégier pour augmenter le taux ou la qualité de 

charbon à partir de différentes biomasses alors que [Fagernäs et al., 2012] mettent en avant le potentiel de 

certains goudrons comme alternative naturelle aux engrais synthétiques. [Demirbas, 2005] propose une étude 

de récupération envisageable de produits tels que sucres, furfural, éthanol et autres acides, issus de matériaux 

cellulosiques via des procédés de dégradation thermiques ou biologiques. La production d'huiles pyrolytiques à 

partir de biomasse fait l'objet de nombreux travaux parmi lesquels ceux de [Apaydin-Varol et al., 2007; Miller & 

Bellan, 1997; Onay et al., 2001; Özbay et al., 2008]], etc... et [Isa et al., 2011] proposent un plan d'expériences 

dans le but de maximiser celle-ci au détriment de celles en gaz permanents et en charbon. Enfin, les recherches 

concernant les rendements en gaz sont à des fins plus énergétiques ([Balat, 2008; Tsamba et al., 2007], etc...). 

Certaines études peuvent d'ailleurs traiter en parallèle plusieurs de ces produits avec comme exemples 

l'obtention de gaz le plus pur possible, c'est à dire avec une élimination maximale des goudrons qu'il contient 

([Fagbemi et al., 2001; Phuphuakrat et al., 2010], etc...) ou encore les travaux sur les charbons et bio-huiles à 

partir de graines de colza par [Özçimen & Karaosmanoglu, 2004]. 

D'un point de vue scientifique, des éclaircissements sur les phénomènes et mécanismes qui gouvernent 

ces transformations physico-chimiques sont toujours étudiés. Pour ce faire, différentes techniques ont été 

élaborées permettant de suivre l'évolution de la dégradation du combustible. La visualisation la plus directe des 

effets de la pyrolyse est obtenue par des mesures successives de la masse d'un échantillon soumis à un flux de 

chaleur. C'est le principe de la thermobalance dont les relevés permettent de dresser le lien entre la 

température de l'échantillon et la masse de charbon restante (ou de produits dévolatilisés, par différence) et de 

tracer un thermogramme comme ceux représentés sur la Figure 53. La dérivée (DTG) de cette courbe d'analyse 
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thermogravimétrique (ATG) fournit des indications sur l'étendue du domaine de dégradation (en termes de 

temps ou de température) ainsi que sur les vitesses de dévolatilisation d'un matériau.  

 

 

Figure 53 : Courbes thermogravimétriques (TG) et dérivées (DTG) de la pyrolyse de Pin et de Garapeira (10°C.mn-1, N2), 
[Bianchi et al., 2010] 

Deux approches expérimentales sont couramment rencontrées dans les différentes études ([Grønli et 

al., 2002; Shafizadeh & McGinnis, 1971; Tang & Neill, 1964], etc...), selon que la réaction se déroule en 

conditions isothermes ou non. Un programme de montée plus ou moins rapide en température avec présence 

ou non de pallier(s) isotherme(s) est souvent à l'origine de réactions non isothermes. 

A la fin du XIXème siècle, le métallurgiste britannique Sir William Roberts-Austen met au point un 

système permettant de mesurer la différence de température entre un échantillon et un corps inerte soumis à 

des conditions externes identiques. L'analyse thermique différentielle (ATD) permettant des mesures de 

températures caractéristiques, de capacité calorifique ou de chaleur de changement d'état était née ([Arseneau, 

1961; Jakab et al., 1995; Kissinger, 1956], etc...). La calorimétrie différentielle à balayage (Differential Scanning 

Calorimetry, DSC), fondée sur une mesure de flux de chaleur, permet de faire le lien entre variation de capacité 

calorifique (proportionnelle à l'intégrale de cette fonction) et changement d'enthalpie de la réaction. Les 

variations de la puissance électrique nécessaire au maintien à l'identique des températures de l'échantillon et de 

la référence sont mesurées et les phénomènes endothermiques (fusion, évaporation, transition de phase, etc...) 

et exothermiques (oxydation, décomposition, polymérisation, etc...) sont ainsi mis en évidence ([Beall, 1971; He 

et al., 2006; Tsujiyama & Miyamori, 2000], etc...). Ces deux systèmes de mesure relativement proches se 

distinguent par une adiabaticité lors de l'ATD à l'origine de l'écart mesuré entre la température de l'échantillon 

et celle de la référence. 

De manière évidente, la partie complémentaire de l'étude de la masse résiduelle est celle de la fraction 

dévolatilisée. Un couplage de la "détection de gaz émis" (Envolved Gas Detection, EGD) et des "analyses de gaz 

émis" (Envolved Gas Analysis, EGA) à l'issue d'expériences d'ATG ou de DSC permet des descriptions quantitative 

et qualitative des espèces gazeuses en présence. Parmi les technologies les plus répandues, on compte les 

spectrométries de masse et infrarouge et la chromatographie en phase gazeuse. De même, les phases solides et 

liquides résultant de la pyrolyse peuvent faire l'objet d'études analytiques par différentes méthodes (analyses 
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élémentaires, calorimétrie, porosimétrie, spectrométrie photoélectronique X (X-ray photoelectron spectroscopy, 

XPS), spectrométrie infrarouge solide, chromatographie en phase liquide, etc...) 

La littérature fait état d'une vaste gamme d'échelle de dispositifs, du pyroprobe aux installations 

industrielles en passant par des pilotes de toutes dimensions et de toutes sortes. Dans leur état de l'art sur les 

cinétiques de pyrolyse de biomasse, [White et al., 2011] relèvent une tendance, au fil de ces dernières 

décennies, à vouloir décrire avec davantage de précisions des phénomènes en se focalisant sur une particule 

idéale avec la formulation d'un grand nombre d'hypothèses simplificatrices. Les auteurs mettent en garde sur 

ces dérives perverses qui rendent les conclusions de tels travaux incomplètes, erronées ou dénuées de sens lors 

des tentatives de transferts au niveau industriel. ���]�v�•�]�U���]�o�����•�š���������‰�o�µ�•�����v���‰�o�µ�•�����}�µ�Œ���v�š�����µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]���������Œ���À���v�]�Œ���•�µ�Œ��

�����•���‰�]�o�}�š���•���‰�o�µ�•���‰�Œ�}���Z���•�������•���‰�Œ�}��� ��� �•���������o�[�]�v���µ�•�š�Œ�]���X 

1.2.3. Limites 

Devant l'impossibilité de donner une description directe des phénomènes en jeu lors de la pyrolyse d'un 

corps, la communauté scientifique s'est résignée à tenter d'aborder le problème de façon détournée, à partir 

des différentes mesures physiques fournies par les systèmes précédemment décrits. Une telle appréciation de 

ces phénomènes requiert cependant des mesures précises et irréprochables, ce qui reste plutôt difficile à mettre 

en pratique. Outre l'incompréhension ou la négligence des mécanismes en jeu dans leur globalité ([Steinfeld et 

al., 1999]), [Flynn, 1990] affirme lors d'une réflexion partagée que "l'imprécision [de mesure] de température est 

probablement la plus grande source d'erreurs dans les expériences d'analyse thermique" et qui "tend à 

s'amplifier avec l'augmentation de celle-ci". Ces erreurs relèvent de la méthode choisie, des incertitudes de 

mesures mais aussi des limites physiques ou technologiques de l'appareil. [Babu, 2008], dans l'état de l'art qu'il 

dresse sur la pyrolyse de la biomasse, rappelle les limites dissimulées derrière chacun des deux régimes en ATG 

décrits auparavant. 

En conditions non-isothermes, selon l'importance de la vitesse de chauffe, le régime peut facilement 

s'étendre de quasi-statique à purement transitoire entraînant des problèmes de détermination de données 

instantanées pour la température principalement et notamment dans le cas de présence de transferts de 

chaleur faibles. Des gradients de températures importants peuvent alors faire leur apparition, entraînant des 

retards thermiques (thermal lags) entre la source de chaleur et l'échantillon mais également au sein même de 

cet échantillon. [Antal & Varhegyi, 1995; Narayan & Antal, 1996] et [Antal et al., 1998] ont identifié ce 

phénomène comme un "effet insidieux", toujours caché derrière les études thermogravimétriques ([Helt & 

Agrawal, 1987; Lin et al., 2009; Valverde et al., 2000], etc...). Les questions relatives à la température se posent 

alors irrémédiablement : à quoi correspond la valeur mesurée : échantillon dans sa globalité ? Une partie 

seulement de l'échantillon en raison d'une distribution hétérogène? Ou tout simplement la température du 

thermocouple ? Des réponses ont été apportées par des considérations de taille d'échantillon (la plus faible 

possible) et de position du thermocouple (au plus proche de l'échantillon). Ces deux approches ne solutionnant 

que partiellement le problème, outre le fait de considérer l'une au détriment de l'autre, certains auteurs comme 

[Milosavljevic & Suuberg, 1995] ont choisi de mener deux séries de mesures pour chaque essai : l'une dans les 

conditions normales pour déterminer la courbe d'évolution de la masse de l'échantillon et l'autre avec un 

thermocouple fin placé au sein de ce dernier pour obtenir ses variations de températures les plus précises 

possibles. Lors de leur étude de cinétique de pyrolyse de cellulose en conditions inertes ou en présence de 

vapeur d'eau, [Antal et al., 1980] relèvent un écart de température pouvant dépasser les 20°C selon que le 

thermocouple est placé en amont ou en aval de l'échantillon. Les erreurs liées à la conception des appareils sont 

clairement mises en avant dans les travaux de [Grønli et al., 1999] qui comparent les résultats obtenus, toujours 

en termes de cinétique de pyrolyse de cellulose, par huit laboratoires possédant chacun leur appareil de 

mesures représentant cinq modèles différents (Figure 54). 
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Figure 54: Différentes dispositions du creuset dans le four d'une thermobalance, [Daudon, 2001] 

La conclusion est sans appel et incrimine une fois de plus les retards de température pour expliquer les 

disparités obtenues. A la remarque de l'un des relecteurs doutant des impacts d'une telle étude et des remises 

en cause qu'elle insinue et craignant une méfiance et une perte d'intérêt générales quant à la 

thermogravimétrie, les auteurs répondent par une recommandation simple pour les travaux futurs : effectuer un 

essai standard à partir de cellulose référence (Avicel PH 105 microcristalline) sous certaines conditions (vitesse 

de chauffe de 5°C.mn-1 notamment) en guise de caractérisation de l'appareil avant toute campagne de mesures. 

Ces mêmes auteurs vantent ici une technique efficace et peu coûteuse en temps ou d'un point de vue financier, 

avec un matériau référence bon marché et stable à l'air. 

En conditions isothermes, les problèmes ne disparaissent pas pour autant puisque le palier de 

température que le système doit atteindre nécessite par définition une phase antérieure dynamique laissant de 

nouveau apparaître les conséquences du choix de la vitesse de chauffe. Une dynamique lente permet de 

diminuer les effets de gradients de température au risque d'initier les réactions et une éventuelle perte de 

masse non désirées alors qu'une atteinte plus rapide de ce palier se traduit par une meilleure appréciation de 

cette phase statique avec un risque d'hétérogénéité thermique plus prononcée en raison des limitations en 

transferts au sein de l'échantillon. Quels que soient les choix retenus, il ne faut pas perdre de vue les objectifs 

premiers de la modélisation qui restent la compréhension des mécanismes qui se déroulent dans les réacteurs 

�������‰�Œ�}��� ��� �•���]�v���µ�•�š�Œ�]���o�•�X�������Œ�š���]�v���•���}�‰�š�]�}�v�•���‰�}�µ�Œ�Œ�}�v�š���‰���Œ�u���š�š�Œ�����µ�v����� �š�µ�������‰�o�µ�•�����]�•� ���������o�[� ���Z���o�o�������µ���o�����}�Œ���š�}�]�Œ�������µ��

�Œ�]�•�‹�µ�����������•�[� �o�}�]�P�v���Œ�������������š�š�����Œ� ���o�]�š� �X�� 

1.2.4. Phénomènes 

La Figure 55, issue des travaux de [Biagini et al., 2006], présente les courbes d'ATG et de DTG de 

différents résidus d'élagage (pin), d'industries du bois (granulés), papetières (boue de pâte à papier) et 

alimentaires (noyaux d'olives et coquilles de noisettes) ainsi qu'un charbon bitumeux (charbon Kema) à titre de 

comparaison. Les tests ont été effectués selon un protocole identique. Résultat prévisible, chaque échantillon 

montre un comportement thermique qui lui est propre même si ceux des quatre biomasses restent relativement 

proches. 
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Figure 55 : Courbes TG (a) et DTG (b) de différentes natures de biomasse et d'un charbon, [Biagini et al., 2006]. 

A l'inverse, les études réalisées par [Slopiecka et al., 2012] (Figure 56) ont été menées à partir de 

peuplier (sous forme de fine poudre), toujours sous atmosphère inerte (diazote) mais avec des vitesses de 

chauffe différentes (de 2 à 15 °C/mn) d'un essai à l'autre. Les résultats, encore une fois très similaires, dévoilent 

cependant des réactions différentes de ces mêmes échantillons selon les tests. Les explications se cachent 

derrières plusieurs phénomènes. 

 

 

Figure 56 : Courbes TG (a) et DTG (b) de pyrolyse de peuplier sous différentes vitesses de chauffe, [Slopiecka et al., 2012] 

La signification même du mot pyrolyse apporte un premier élément de réponse : si la réaction nait de 

ruptures de liaisons chimiques, la matière se résumant en un ensemble plus ou moins ordonné d'atomes, il 

paraît logique que des configurations atomiques différentes aboutissent à des comportements thermiques qui le 

soient tout autant. La structure polymérique complexe de la biomasse serait donc en partie responsable de ces 

disparités. Elle ne peut en revanche expliquer celles rencontrées dans le cas d'échantillons de même 

provenance. 

Pour qu'une réaction chimique s'initie, elle se doit d'être en présence d'une énergie suffisante dite 

d'activation. Lors de transformations thermiques, cette énergie est par définition apportée par la chaleur à 

laquelle est soumis l'échantillon. D'un point de vue physique, différents types de transferts (conductifs, 

convectifs ou par rayonnement) interviennent pour la convoyer de la source à la surface de cet échantillon, puis 

en son sein. La température croît alors petit à petit et la pyrolyse s'effectue sous différentes phases repérées sur 

la Figure 56b. L'étape d'évaporation se déroule en cas de présence d'eau (libre ou liée) entre 100 et 130°C. Vient 

ensuite un domaine de températures au cours duquel l'échantillon subit une brusque perte de masse visible sur 

la courbe d'ATG. L'équivalent sur celle de DTG se traduit par un pic plus ou moins large et prononcé, dont la 

forme globale est variable. De manière générale, les auteurs s'accordent à dire que, concernant la pyrolyse de la 

(a) (b)��

(a) (b) 
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biomasse, ce domaine s'étend entre 250 et 400°C. Enfin, une étape de perte de masse plus lente prend le relais 

pour des températures supérieures. Ces phases successives sont identifiées par��[Slopiecka et al., 2012] comme 

"évaporation d'eau", "pyrolyse active" et "pyrolyse passive". 

Sur le plan réactionnel, les deux phases de pyrolyses se distinguent par des réactions primaires et des 

réactions secondaires. Dans un premier temps, les ruptures de liaisons atomiques entraînent la formation de 

composés de plus faibles masses molaires, et donc plus ou moins volatils, qui vont migrer au sein de l'échantillon 

et potentiellement s'en échapper. Ce sont ces composés qui s'oxydent avec l'oxygène de l'air environnant lors 

d'une combustion contribuant à la majeure partie de l'apport énergétique. En atmosphère inerte, ceux-ci 

peuvent également subir des transformations ultérieures soit dans la zone active (au contact du solide ou 

d'autres volatils chauds) soit à l'extérieur de la matrice en décomposition, si les conditions le permettent 

(température et pression notamment). Ils peuvent également subir des réactions de condensation en cas de 

contact avec un corps froid (biomasse qui n'a pas encore réagi ou atmosphère environnante). Ces réactions 

secondaires, mises en évidences et étudiées par de nombreux auteurs (cf paragraphe 1.2.7), sont notamment 

favorisées par un allongement des temps de séjour de ces volatils dans la matrice. 

Plusieurs phénomènes sont donc à l'origine des différents comportements observés lors de la pyrolyse 

de biomasse. Les facteurs pouvant les favoriser, retarder voire empêcher font l'objet de la sous-partie suivante. 

1.2.5. Impacts de nature chimique sur la réaction de pyrolyse 

- Composition élémentaire 

Deux catégories principales de facteurs impactent sur le déroulement de la pyrolyse : les propriétés 

physico-chimiques du combustible et les conditions opératoires. 

La composition élémentaire d'un combustible révèle des informations intéressantes qui permettent de 

le caractériser et de prévoir son comportement �o�}�Œ�•�����[�µ�v����dégradation thermique. L'étude se fait par analyse du 

même nom qui fournit les teneurs massiques en principaux éléments dont le carbone, l'hydrogène, l'azote, le 

soufre, etc... Celle d'oxygène est fréquemment obtenue par différence. Le Tableau 4 ([McKendry, 2002]) exposé 

précédemment répertorie ces valeurs pour différents types de combustibles. Les éléments majoritaires 

(carbone, hydrogène et oxygène) expliquent les principaux gaz identifiés lors de la pyrolyse de biomasse parmi 

lesquels H2O, CO, CO2, H2, CH4 et autres hydrocarbures [Bilba & Ouensanga, 1996; Zabaniotou et al., 1994], 

etc...). Les trois premiers sont souvent répertoriés comme les plus abondants. Parmi les interprétations de telles 

analyses, [Tsamba et al., 2007] notent que les teneurs en carbone et en hydrogène constituent de bons 

indicateurs de la part en hydrocarbures susceptibles d'être émis durant la pyrolyse. Celle en oxygène sert quant 

à elle d'indice pour le pouvoir calorifique qui sera faible en cas de forte présence. Des formules telles que celles 

de Dulong, Vandralek ou encore celle proposée par [Channiwala & Parikh, 2002] établissent d'ailleurs le lien 

entre cette grandeur et les fractions en différents éléments. Un intérêt de la composition élémentaire des 

combustibles a également été proposé par [Prins et al., 2007] qui étudient son impact sur l'efficacité 

thermodynamique d'une installation de gazéification. 

Le diagramme développé par Van Krevelen (Figure 57) dans les années 60 représente l'indice 

d'hydrogène (H/C) du combustible en fonction de celui d'oxygène (O/C) avec C, H et O les teneurs massiques en 

éléments respectifs. Ces deux indices, élevés pour la famille de la biomasse, sont synonymes d'une 

dévolatilisation plus prononcée que dans le cas des charbons, ce qui est en accord avec les comportements 

révélés par l'étude de [Biagini et al., 2006] précédemment décrite. En effet, les masses résiduelles des 

différentes biomasses sont bien inférieures à celle du charbon (Figure 55a). La flèche représentée sur le 

diagramme symbolise les valeurs croissantes de pouvoir calorifique. [McKendry, 2002] justifie le plus faible 

potentiel énergétique des biocombustibles par la présence massive de liaisons C-O et C-H, moins énergétiques 

que les liaisons C-C, majoritaires dans les charbons. Les teneurs en azote et soufre permettent de prédire les gaz 
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dérivés qui peuvent faire leur apparition lors de la transformation (oxydes d'azote (NOx) ou de soufre (SOx), dans 

�o���������•�����–�µ�v�������}�u���µ�•�š�]�}�v�U�����š�����µ�š�Œ���•�Y�•�X 

 

 

Figure 57: Différents combustibles et constituants sur le diagramme de Van Krevelen. 

- Composés inorganiques 

Les composés inorganiques peuvent jouer un rôle important (de catalyse des réactions notamment) lors 

de la dégradation �š�Z���Œ�u�]�‹�µ���� ���[�µ�v�� �u���š� �Œ�]���µ�X�� �>���µ�Œ�� ���}�v�•�]��� �Œ���š�]�}�v�� ���•�š�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���� �‰�}�µ�Œ�� �o�[� �š�µ������ �‰�Œ�}�‰�}�•� ���� �����v�•�� �o����

mesure où certains constituants du RDS (résines et papiers) renferment une teneur non négligeable de ces 

derniers. 

Les inorganiques, avec des teneurs naturelles d'importance moindre, entrent également dans la 

composition de la biomasse et se retrouvent dans les charbons de pyrolyse ou les cendres à l'issue d'une 

combustion. Le constat d'une fraction élevée de carbonate de potassium (K2CO3) vaut d'ailleurs à [Emmons & 

Atreya, 1982] de nous faire part de leur conseil avisé d'épandre celles-ci dans nos jardins pour leur vertu 

fertilisante. Comme le montre le Tableau 7, la présence de ces éléments dépend du type de biomasse (teneurs 

plus élevées pour les herbes et céréales) et, pour le bois, de la partie concernée (présence plus marquée dans les 

écorces et feuilles/aiguilles). Les revues de littérature de [Zaror & Pyle, 1982] et [Vassilev et al., 2013a, 2013b] 

montrent que la présence de ces éléments dans les combustibles a toujours suscité un intérêt particulier et leurs 

conséquences sur la dégradation thermique fait l'objet de nombreuses études. Les seconds dressent ainsi une 

nomenclature répertoriant quelque 230 espèces présentes dans les cendres de biomasse avec les techniques de 

recyclage existantes ou envisageables et les répercussions environnementales comme principales 

préoccupations. Les premiers relevaient déjà, à travers les travaux de [Madorsky, 1964], les effets de deux sels 

retrouvés dans ces cendres (le carbonate et le chlorure de sodium, respectivement Na2CO3 et NaCl) sur la 

distribution des produits de pyrolyse de cellulose de coton. Dans les deux cas, ils constatent une augmentation 

du taux de charbon, accompagnée d'une diminution de celle de goudrons. Les auteurs affirment en outre que la 

présence de sels se traduit par une tendance d'accélération des réactions de déshydratation et de carbonisation 

lors des deux phases pyrolytiques avant de conclure sur ce sujet par l'existence d' "un grand besoin d'analyses 

systématiques et quantitatives des effets des différents types de sels sur cette distribution". Trois méthodes sont 

couramment utilisées pour l'étude de ces effets : la comparaison de comportement thermique entre différentes 

biomasses, l'élimination ou l'ajout de ces inorganiques. Chacune fait l'objet d'un paragraphe ci-après. 

Température de  
dégradation 
thermique  
croissante 

Evolution du bois 
en fonction de  

la température de 
traitement 
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Tableau 7 : Teneurs massiques en composés inorganiques de quelques biomasses (ppm) ([Agblevor & Besler, 1996; Hos�}�Ç����
���š�����o�X�U���î�ì�ì�ó�V���D�º�o�o���Œ-�,���P�����}�Œ�v�����š�����o�X�U���î�ì�ì�ï�V���Z�}�š�Z�‰�(���(�(���Œ���˜���<���Œ�o�š�µ�v�U���î�ì�ì�ó�V���^���������Á�]�����š�����o�X�U���î�ì�í�î�V���^�µ���Œ���Ì-�'���Œ���f�õ�������š�����o�X�U���î�ì�ì�î�V��

�s���Œ�Z���P�Ç�]�����š�����o�X�U���î�ì�ì�õ���•. 

 
 

Les études de comparaison ne font que relever les différences qui subsistent dans le comportement de 

plusieurs biomasses dont le bois reste souvent cité comme référence. L'origine de cette diversité est dans la 

plupart du temps attribuée à la présence plus ou moins forte de composés inorganiques mais les hypothèses 

restent souvent au stade de la supposition par rapprochement avec d'autres travaux, sans qu'il n'y ait 

nécessairement d'approfondissement sur les effets réels de ceux-ci dans l'échantillon observé. Ainsi, [Zanzi et al., 

1996] remarquent dans leurs recherches sur les comportement sous pyrolyse rapide la similarité relative entre 

les analyses élémentaires du bois (bouleau et quebracho) et celles de différents résidus agricoles (pellets de 

paille, bagasse et résidus de canne à sucre) qu'ils étudient. Les ratios H/C et teneurs en lignine, également 

présentés, restent eux aussi très proches entre les échantillons. Les auteurs expliquent alors les taux de charbon 

plus faibles obtenus avec le bois par une teneur en cendres, et donc en inorganiques, entre 2 et 20 fois plus 

élevée dans les résidus agricoles. Des résultats similaires ont été obtenus lors d'une nouvelle étude��[Zanzi et al., 

2002] entre du bois (bouleau) et des résidus d'olives avec des proportions en charbons à 800°C entre 3 et 4 fois 

supérieures pour les seconds. Les taux de cendres, plus importants dans les résidus, sont ici encore mis en avant 

avec l'explication de réactions de carbonisation ainsi favorisées, comme l'avaient déjà observé [Scott et al., 1985] 

et [Di Blasi et al., 1999].��[Lanzetta & Di Blasi, 1998] étudient quant à eux la dégradation thermique de pailles de 

blé et de maïs qui présentent des pourcentages en cellulose, hémicelluloses et lignines comparables mais un 

taux de cendres de quelque 10% pour le blé contre moitié moins pour le maïs. Malgré des comportements 

cinétiques identiques, les auteurs expliquent une fois de plus un taux de dévolatilisation supérieur pour le 

dernier par une teneur en minéraux plus faible. Enfin, �€�s���Œ�Z���P�Ç�]�� ���š�� ���o�X�U�� �î�ì�ì�õ���• mènent des analyses 

thermogravimétriques sur des pailles de blé, d'avoine, d'orge et de moutarde (Brassica carinata) et rendent les��

appartenances��à��divers��genres/classes��botaniques��mais aussi les différences "assez importantes" en termes de 

teneur en minéraux responsables des comportements thermiques propres à chaque échantillon. 

La seconde méthode a pour but de faire chuter la proportion des inorganiques par la technique simple 

et répandue du lavage à l'eau (chaude ou froide) ou par certains acides. L'étude des conséquences directes de la 



Etape de dépollution 

�YTraitement pyrolytique -  | 93 

présence ou non de ces éléments sur la dégradation thermique des combustibles est donc directement visée. 

Ainsi, l'équipe de [Radlein et al., 1987a] s'est inspirée d'une idée suggérée par [Shafizadeh & Stevenson, 1982] 

pour augmenter le taux de sucres fermentables récupérables à l'issue de transformation de biomasse. D'après 

ceux-ci, une extraction des hémicelluloses par un lavage acide devrait permettre de récupérer les pentoses 

structuraux auxquels s'ajouteront les sucres anhydres formés par la pyrolyse de l'échantillon "lavé". Nuançant 

ces propos pour cause d'une proportion de ces derniers qu'à hauteur de 5% sous conditions de pyrolyse rapide, 

les auteurs se lancent néanmoins dans l'étude des effets d'un prétraitement à l'acide sulfurique (H2SO4) de 

peuplier et de cellulose sur la distribution des produits pyrolytiques ainsi que sur la composition des goudrons 

obtenus. Ils parviennent à augmenter de 10 % la proportion de liquide finale et à diminuer parallèlement de 

manière drastique la formation d'eau, de gaz et de charbon. Les conclusions restaient peu claires avec 

l'évocation possible d'effets du retrait des inorganiques par le lavage acide et quelques doutes en raison de 

résultats similaires avec la cellulose malgré son faible taux de cendres... Elles sont cependant confirmées par de 

nombreuses études dont celle plus récente de la même équipe ([Scott et al., 2001]) qui conclut à l'efficacité d'un 

traitement acide pour éliminer les cations de la biomasse. Les travaux soumettent même l'idée de présence sous 

deux formes de ces minéraux (sels solubles ou groupes acides) dans la mesure où ils peuvent être extraits soit 

avec de l'eau chaude (notamment pour le potassium) soit avec de l'acide dilué (pour le calcium en particulier), 

argument de poids pour un prétraitement de biomasse économique (diminution des quantités de produits) et 

efficace toujours en vue d'une production de sucres. [Teng & Wei, 1998] étudient pour leur part les influences 

d'un lavage à l'eau sur des échantillons de balle de riz avant pyrolyse qui se traduisent en premier lieu par une 

diminution du taux de cendres d'environ 5%. Ils notent également une augmentation de la vitesse maximale de 

leur dégradation et de la température correspondante ainsi que de l'énergie d'activation de la réaction. Le taux 

de volatils augmente lui aussi, entraînant une baisse de celui de charbon, menant les auteurs à la conclusion 

d'une élimination par le lavage des groupes fonctionnels à l'origine de réactions de réticulation lors de sa 

formation. [Manyà et al., 2003] cherchent les effets d'un lavage de leurs échantillons (bagasse de canne à sucre 

et résidus d'élagage de haies) avec de l'eau chaude (80°C) pendant 2 heures. La tendance à l'augmentation de la 

fraction de charbon au détriment de celle de condensables dans le cas de la bagasse non lavée permet aux 

auteurs de conforter l'hypothèse catalytique des inorganiques. [Fahmi et al., 2008] déterminent l'influence de la 

teneur en lignine et en inorganiques sur la production en huile pyrolytique à partir de quatre biomasses (saule, 

panic érigé, alpiste et paille de blé) et trois herbes (ray-grass anglais, dactyle pelotonné et fétuque faux roseau). 

Les compositions de chacun des échantillons font apparaître des différences notamment au niveau de la teneur 

en cendres. Un lavage de deux heures dans une eau à 25°C du panic érigé et de la fétuque faux roseau a été 

effectué, entrainant une baisse des taux de cendres respectifs de 20 et 40 %. Les auteurs ont ainsi pu mettre en 

avant des effets plus significatifs sur la distribution des produits pyrolytiques de ce taux de cendre que de la 

proportion de lignine dans le combustible avec en particulier les effets catalytiques non négligeables de certains 

métaux alcalins tels que le sodium ou le magnésium relevés dans d'autres études ([Fahmi et al., 2007] entre 

autres). Plus récemment, [Maliger et al., 2011] présentent les thermogrammes de fibres de bagasse provenant 

de cinq lieux de culture sur cinq types de sol. La teneur et la nature des inorganiques, dont la présence est 

révélée par un lavage de chacun de ces échantillons, diffèrent davantage selon la provenance de la biomasse 

que sa variété ou sa culture, avec comme conséquences des profils de décomposition thermique après lavage 

très similaires. 

Sous forme solide, l'étude de l'impact des sels s'effectue généralement en mélangeant ceux-ci à un 

échantillon donné de biomasse ou de l'un de ses constituants. Une variante peut être obtenue selon la qualité 

du mélange : dans le but d'établir un lien entre la composition de la biomasse et celle des gaz émis par sa 

pyrolyse, [Couhert et al., 2009] ont synthétisé deux types d'échantillons dits "mélangés" et "intimement 

mélangés". Dans le premier cas, les composés (biomasse + sels) sont uniquement broyés et mis ensemble avec 

l'objectif de favoriser les échanges en phase gazeuse alors qu'ils subissent une étape supplémentaire de 
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compressage dans le second cas, avec l'idée d'interactions qui puissent également se dérouler au sein des 

particules. Les auteurs ont également recours à la variante de l'imprégnation en laissant du hêtre immergé 24 

heures dans une solution aqueuse de cendres de paille (obtenues après combustion). La paille a été retenue 

pour sa teneur non négligeable en inorganiques et plus particulièrement en potassium, avec ses effets 

catalytiques étudiés à maintes reprises. Des échantillons du même bois ont également été lavés à l'eau à 

température ambiante pour compléter l'étude. Des teneurs en cendres de 0.2 et 1.2% sont annoncées après 

respectivement lavage et imprégnation. Deux séries d'expériences sont menées : l'une à partir d'un mélange 

{bois lavé + cendres de paille} et l'autre à partir de bois imprégné. Celles-ci permettent de conclure à un impact 

des minéraux plus importants sur les réactions qui se déroulent au sein de la particule avec notamment des 

différences en termes de quantité de gaz formés (moins de CO et de CH4 et plus de CO2 émis par la pyrolyse du 

bois imprégné). Cet impact constitue également le centre d'intérêt d'une vaste étude sur le comportement 

pyrolytique du bois et de ses composants imprégnés de sels, initiée par [Tang, 1967] et poursuivie par [Tang & 

Eickner, 1968] avec l'idée qu'une "multiplication d'informations aidera à une sélection plus systématique de 

nouveaux retardants chimiques dans le combat des incendies pour remplacer la méthode de choix empirique 

[de rigueur à cette époque]". Avec l'utilisation d'un large panel de sels contenant du sodium, du potassium, de 

l'aluminium ou encore des ions ammonium, la première aboutit à la conclusion que les effets d'imprégnations 

sont plus visibles sur la cellulose que sur la lignine alors qu'une combinaison entre ceux-ci semble expliquer le 

comportement du bois imprégné. Une augmentation des réactions de déshydratation des différents composés 

du bois entrainant une formation plus importante d'eau et de charbon (en particulier pour la lignine) est 

observée en présence de ces sels. Cet aspect reste révélateur de la mise au point d'un bon retardant qui doit de 

surcroit limiter au maximum les réactions de dépolymérisations (bonnes performances en ce sens avec le 

chlorure de sodium), sources de condensables inflammables susceptibles d'entretenir l'énergie nécessaire à la 

propagation d'un incendie. Toujours dans le cadre de la lutte contre le feu, [Nassar, 1998] étudie les 

modifications de comportement thermique de la lignine par ajout de différents sels (tétraborate de sodium, 

chlorures d'aluminium, de lithium et de potassium) et les applications à deux types de résidus d'agricultures : 

(bagasse et paille de riz, sélectionnées pour leur teneur en silice respectivement faible et importante). Il rejoint 

les conclusions précédentes en affirmant que la présence de ces éléments, de manière naturelle ou artificielle, 

agit comme retardant de flammes en diminuant les énergies d'activation et en conduisant à la formation de 

davantage de charbon. Cette diminution d'énergie est également rapportée par [Yang et al., 2006a] dans leur 

étude thermogravimétrique de l'effet de plusieurs sels (et notamment le K2CO3) lors de la pyrolyse de résidus 

d'huile de palme, naturels et reconstitués, et de ses principaux constituants.��[Raveendran et al., 1995] lancent 

une campagne considérable d'essais pour comprendre l'influence des composés inorganiques du bois et de 12 

types de biomasse. Ils utilisent alors deux séries d'échantillons pour chacun d'eux : l'une déminéralisée, suite à 

un traitement par de l'acide chlorhydrique��(10% à 60°C��pendant��48h) puis un second pour les biomasses 

présentant une forte teneur en silice par une solution d'hydroxyde de sodium (5% à 90°C pendant 1h), l'autre 

synthétisée à partir de composants "purs" de biomasse (cellulose, lignine, xylane, extractibles et cendres). Les 

cendres en question sont obtenues après combustion en four à moufle des différentes biomasses. La 

comparaison des thermogrammes de ces biomasses saines / lavées avec les biomasses synthétiques 

correspondantes (avec ou sans ajout de cendres) permet de visualiser le rôle propre des inorganiques dans la 

pyrolyse des échantillons. Outre les classiques proportions finales de charbon et de matière volatile, plusieurs 

critères de la décomposition thermique tels que la vitesse de dévolatilisation maximales ainsi que la température 

à laquelle elle apparait ou encore la température de début de dégradation sont relevés pour chaque essai. De 

manière générale, il apparait clairement que la déminéralisation entraîne une augmentation de ces critères et de 

la part de volatiles accompagnée d'une diminution de celle en charbon. Trois types de biomasse font cependant 

exception (fibres de coco, coquilles d'arachides et balle de riz). Celles-ci montrent en effet une augmentation  du 

taux de charbon par décendrage, attribuée à leur forte teneur en lignine (qui tend naturellement à la formation 
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de davantage de charbon pyrolytique que les autres composants de la biomasse), potassium et zinc, comme le 

montre la corrélation entre ces teneurs et le taux de dévolatilisation proposée par les auteurs (Figure 58). Ces 

derniers s'appuient sur la littérature pour rappeler les effets catalytiques connus des deux minéraux en question 

qui favorisent les réactions hétérogènes du charbon, ce qui explique une proportion finale plus faible en leur 

présence. Pour approfondir l'étude, ils procèdent à l'imprégnation des trois "biomasses exceptions" 

déminéralisées par des solutions de chlorures de potassium (KCl) et de zinc (ZnCl2) de deux concentrations 

différentes. Cette opération a pour conséquences une augmentation des parts finales de charbon et de gaz et 

une diminution de celle de condensables. Ils finissent par ôter le doute d'une possible influence des anions 

chlorures en conduisant des expériences à partir d'échantillons imprégnés d'acide ou en remplaçant les 

chlorures par des carbonates (K2CO3 et ZnCO3). La responsabilité des deux cations dans les changements de 

comportement pyrolytique observés est bien établie. L'idée est pourtant remise en cause par [Müller-Hagedorn 

et al., 2003], qui étudient les effets catalytiques de métaux (sodium, potassium, magnésium, calcium et fer) sur 

les caractéristiques de pyrolyse (température et distribution de produits) de trois types de bois (charme, noyer 

et pin). Ils qualifient sans hésiter ces effets de "forts" avec notamment des diminutions de température de 

réaction mais font également part de l'importance de l'anion en présence avec par ordre croissant d'influence 

dans le cas du potassium : carbonate < sulfate < chlorure. 

 

 

Figure 58 : Impact de la teneur en lignine (L), potassium (K) et zinc (Z) sur la dévolatilisation de différentes biomasses, 
[Raveendran et al., 1995]. 

���[�µ�v���� �u���v�]���Œ���� �P� �v� �Œ���o���U�� �o���•�� �š���v�����v�����•�� �•�µ�]�À���v�š���•�� �•�}�v�š�� �}���•���Œ�À� ���•�� �‰���Œ�� �o���•�� ���]�(�(� �Œ���v�š�•�� ���µ�š��urs 

précédemment cités���W���‰�o�µ�•���o�����š���v���µ�Œ�����v���u�]�v� �Œ���µ�Æ�����•�š��� �o���À� ���������v�•���o�������}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v�����[�µ�v��� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�����������]�}�u���•�•���U�� 

�9 plus la vitesse de dégradation thermique est importante, 

�9 plus la teneur finale en goudrons est faible, 

�9 plus la teneur finale en charbon est importante, 
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�9 plus la teneur finale en gaz permanents est importante (diminution des taux de CH4 et CO et 

augmentation de ceux de H2 et CO2). 

Comme pour toute analyse, chaque méthode possède ses avantages et inconvénients. Dans le cas d'un 

lavage, il est parfois difficile de savoir si les modifications de comportement pyrolytique sont exclusivement le 

fruit de la diminution du taux d'inorganiques ou si cette opération a également entrainé une déstructuration ou 

élimination de certains composés (extractibles et hémicelluloses notamment). Il reste d'autre part difficile 

d'apprécier la qualité et l'homogénéité d'ajout de sels, sous forme solide ou par imprégnation. Celles-ci 

permettent tout de même d'améliorer la compréhension des phénomènes liés à ces minéraux et sont toujours 

utilisées dans les études actuelles. 

- Polymères 

Un changement d'échelle dans la composition de la biomasse passe inévitablement par celle de ses 

trois constituants polymériques principaux à savoir cellulose, hémicelluloses et lignine. La littérature atteste d'un 

engouement inaltérable quant à l'étude séparée de chacun d'eux avec, en première approche, un souci de 

simplification censée permettre une meilleure appréciation du comportement du matériau. Le leitmotiv de telles 

études reste sans conteste l'espoir d'une représentation idéaliste de la dégradation thermique d'un échantillon 

par la somme de celles de ses constituants. La publication en parallèle de travaux mettant en doute la 

pertinence de celles-ci a pris une part de plus en plus conséquente et les issues des débats sont de taille 

puisqu'elles peuvent impacter directement le choix de la modélisation qui s'ensuit. Cette sous-partie propose 

une revue des signatures et des influences de chacune de ces fractions lignocellulosiques sur la réaction de 

décomposition de l'ensemble ainsi que les raisons mises en avant quant aux limites de la considération d'une 

simple superposition d'effets. 

L'attrait dans la littérature plus marqué pour la cellulose s'explique par une abondance plus forte et une 

structure chimique "parfaitement" définie, ce qui n'est pas le cas des lignines et hémicelluloses. La diversité et la 

complexité structurelles de ces dernières sont d'ailleurs à l'origine des deux familles les plus souvent retenues 

lors des études de dégradation thermique : les xylanes et les mannanes. Pour les mêmes raisons, avec 

notamment une composition qui dépend de l'espèce mais aussi de l'âge et de la partie de la plante considérée 

(cf paragraphe 1.1.1), les études sur la lignine sont souvent tributaires de la nature de l'échantillon. 

 

Figure 59 : Courbes DTG de résineux (a), feuillus (b) et de leurs principaux constituants (c), [Heikkinen et al., 2004] 

Sous certaines conditions de pyrolyse, l'enchevêtrement de polymères qui constituent la biomasse se 

dévoile en partie par l'interprétation des phénomènes observés sur les courbes dTG. Cet aspect est repris par 

[Heikkinen et al., 2004] dans leurs travaux d' "utilisation de la thermogravimétrie comme outil de classement des 

déchets en vue d'une utilisation énergétique". Les auteurs montrent que le profil de dégradation d'un mélange 

de déchets de nature inconnue permet d'obtenir une indication quant à la composition et à la proportion 
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respective de chaque constituant (classé selon trois catégories : organique, lignocellulosique et plastique). Ils 

étudient séparément le comportement thermique de représentants de chacune de ces catégories et prennent 

parmi les références la cellulose, la lignine et les xylanes pour celle des lignocellulosiques. Sur les courbes dTG 

qu'ils obtiennent, le premier constat est la similarité entre les profils des résineux (Figure 59a) et ceux des 

feuillus (Figure 59b). Les domaines de températures de dégradation sont comparables (entre 200 et 400°C) et la 

Figure 59c apporte des éléments intéressants pour expliquer la forme de ces profils. L'épaulement qui apparaît 

entre 300 et 350°C correspond à la zone de températures pour laquelle la dégradation des hémicelluloses est 

maximale. Les auteurs s'accordent effectivement à dire que les structures moins stables de celles-ci sont à 

l'origine d'un domaine de décomposition à faibles températures. �€���[�� ���o�u���]������ ���š�� ���o�X�U�� �î�ì�ì�ô�• identifient de cette 

manière la fibre lignocellulosique la plus riche en hémicelluloses parmi les quatre considérées, par lecture des 

thermogrammes. [Yao et al., 2008] font d'ailleurs la distinction dans une autre étude sur les fibres naturelles 

entre celles dont les courbes présentent l'épaulement révélateur de forte présence de ces hémicelluloses (fibres 

de bagasse, tige de coton, jute, balles de riz et érable) et celles pour lesquelles ce dernier est beaucoup moins 

prononcé (fibres de bambou, chanvre, kenaf, paille de riz et pin). [Chen & Kuo, 2010] affirment quant à eux que 

les torréfactions dites "douces" (240°C) des matériaux lignocellulosiques étudiés détruisent une part importante 

de ces hémicelluloses en affectant très peu celles de lignine et de cellulose. La part de cette dernière se voit en 

revanche réduite lors de la torréfaction dite "sévère" (275°C). Le pic principal sur les courbes représentatives des 

résineux et feuillus est attribué sans nul doute à la dégradation de cette cellulose, constituant majoritaire dont le 

domaine de décomposition se situe entre 270 et 400°C avec une vitesse maximale aux alentours de 360°C. La 

présence de la lignine est plus discrète du fait d'une structure plus complexe qui se traduit par une dégradation 

moins prononcée sur un domaine de températures plus large (200 à 500°C voire au-delà). Elle peut cependant 

être révélée par la rupture de pente observée à la suite du pic représentatif de la cellulose. [Yang et al., 2006b] la 

mettent également en évidence par un épaulement qui apparait de manière plus ou moins prononcée sur le pic 

représentatif des hémicelluloses, indiquant l'étendue de son domaine de décomposition. Les travaux de l'équipe 

de [Liu et al., 2008a] et de [Wang et al., 2009] montrent les comportements pyrolytiques de ce composé extrait 

d'un feuillu (bouleau ou frêne) et d'un résineux (sapin) et identifient des caractéristiques de réaction propres à 

chacune (en termes de profiles de perte de masse notamment). 

Outre l'empreinte laissée sur le thermogramme, les influences du comportement de chacun des 

composés sur la dégradation thermique se retrouvent sous différents aspects. Suite à leurs essais en 

thermobalance, [Raveendran et al., 1996] affirment en ce sens que chaque type de biomasse renferme des 

caractéristiques de pyrolyse uniques, liées au pourcentage des constituants qu'il contient. Dans l'étude 

précédemment citée, �€���[�����o�u���]���������š�����o�X�U���î�ì�ì�ô�• déterminent l'énergie d'activation de la pyrolyse de chacune des 

quatre fibres et établissent un lien direct entre les valeurs obtenues et le ratio taux d'hémicelluloses/taux de 

cellulose de l'échantillon. Plus ce ratio est important, plus l'énergie en question est faible. Dans ses travaux de 

caractérisation de cinq types de biomasse (grignon d'olives, coquilles de noix, de noisettes, d'amandes et 

tourteaux de tournesol), [Demirbas, 2002] démontre l'influence de la présence de la lignine sur leur pouvoir 

calorifique supérieur avec l'existence d'une fonction de proportionnalité (PCS = 0.0889 (L) + 16.8218, r²=0.9504 

avec (L) le taux de lignine sur masse sèche). Au-delà du domaine énergétique, la pyrolyse de la lignine a 

également un impact sur la distribution des produits, avec une tendance à augmenter celle de charbon. [Gani & 

Naruse, 2007] comparent par thermogravimétrie les impacts des teneurs en cellulose et lignine sur la vitesse 

pyrolytique de sept biomasses et ont remarqué que celle-ci est plus importante en présence d'un taux élevé de 

la première, et, à l'inverse, plus faible avec de fortes teneurs de la seconde. Les auteurs concluent alors sur 

l'intérêt de connaître de tels facteurs pour la caractérisation des dégradations thermiques de ces matériaux. 

[Uraki et al., 2012] s'intéressent aux répercussions de la structure de la lignine sur son comportement lors d'une 

pyrolyse. Ils procèdent à la synthèse de deux polymères à partir d'acétovanillone (Figure 60) représentant des 

structures de lignine artificielle : l'une de phényléthane (Polymère 1) et l'autre de phénylpropane (Polymère 2). 
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La mobilité de la liaison ��-O-4 est trouvée responsable soit d'un comportement de fusion (état caoutchouteux) 

avec le polymère 1, soit d'une formation directe de charbon, à plus haute température, pour le second. La 

configuration de l'un des polymères présents dans la biomasse peut ainsi à elle seule influer sur le 

comportement de l'ensemble. 

 

 

Figure 60 �W���/�u�‰�����š���������o�����u�}���]�o�]�š� ���������o�����o�]���]�•�}�v���t-O-4 sur le comportement thermique : voies de synthèse de deux structures 
artificielles de lignine, [Uraki et al., 2012] 

Un problème récurrent dans la littérature concerne le degré de pureté des constituants qui sont utilisés 

�o�}�Œ�•�� �����•�� ���•�•���]�•�X�� �>�[�}���š���v�š�]�}�v�� ������ �����•�� �����Œ�v�]���Œ�•�� ���•�š�� ���(�(�����š�]�À���u���v�š�� �Œ� ���o�]�•� ���� ���µ�� �š�Œ���À���Œ�•�� ������ ���]�(�(� �Œents procédés 

���[���Æ�š�Œ�����š�]�}�v�� �•�µ�•�����‰�š�]���o���•�� ������ �o���•�� ��� �v���š�µ�Œ���Œ�� �}�µ�� ������ �o���]�•�•���Œ�� �����•�� ���}�u�‰�}�•� �•�� �]�v��� �•�]�Œ�����o���•�� �~���µ�š�Œ���•�� �‹�µ���� �o���� ���}�v�•�š�]�š�µ���v�š��

�Œ�����Z���Œ���Z� �•�X�� ���v�� �(�}�v���š�]�}�v�� ���µ�� �‰�Œ�}���µ�]�š�� �Œ�����Z���Œ���Z� �U�� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� �š�Ç�‰���•�� ���[���Æ�š�Œ�����š�]�}�v�•�� ���Æ�]�•�š���v�š : mécanique, chimique, 

biologique ou une combinaison �‰���Œ�u�]���o���•���š�Œ�}�]�•�X�������o�o���•�����Z�]�u�]�‹�µ���•���(�}�v�š�����‰�‰���o�•�������o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v���������•�}�o�À���v�š�•���}�Œ�P���v�]�‹�µ���•��

�~�}�Œ�P���v�}�•�}�o�À�� �~�u� �š�Z���v�}�o�U�� � �š�Z���v�}�o�U�Y�•�U�� ���]�u� �š�Z�Ç�o�•�µ�o�(�}�Æ�]������ �~���D�^�K�•�U�� ���]�u� �š�Z�Ç�o�(�}�Œ�u���u�]������ �~���D�&�•�U�Y�•��ou de solutions 

aqueuses (eau chaude), acides (acide dicarboxylique (maléique�U�� �}�Æ���o�]�‹�µ���Y�X�•�U�� �•�µ�o�(�µ�Œ�]�‹�µ���U�Y�•�� �}�µ�� �����•�]�‹�µ���•��

�~���u�u�}�v�]���‹�µ���U�� �•�}�µ�����U�� ���Z���µ�Æ�U�Y�•�X�� �>�[���•�‰�����š�� ���]�}�o�}�P�]�‹�µ���� �(���]�š�� �]�v�š���Œ�À���v�]�Œ�� �����•�� �������š� �Œ�]���•�� ���š�� ���µ�š�Œ���•�� ���Z���u�‰�]�P�v�}�v�•�X��

�>�[���Æ�‰�}�•�]�š�]�}�v�����µ�Æ���Z���µ�š���•���‰�Œ���•�•�]�}�v�•���~���Æ�‰�o�}�•�]�}�v�������o�����À���‰���µ�Œ���}�µ�����µ�����K2) ou aux micro-�}�v�����•�U���µ�o�š�Œ���•�}�v�•�Y���������}�u�‰���P�v����

souvent les méthodes relevant du domaine mécanique. La Figure 61 �(���]�š�� ���‰�‰���Œ���`�š�Œ���� �o���� �•���Z� �u���� ���[���Æ�š�Œ�����š�]�}�v��

�š�Œ�����]�š�]�}�v�v���o�� �‰�}�µ�Œ�� �}���š���v�]�Œ�� �o�[�µ�v�� �}�µ�� �o�[���µ�š�Œ���� �����•�� ���}�u�‰�}�•� �•�U�� ������ �‹�µ�]�� �•�]�P�v�]�(�]���� �‹�µ���� �����Œ�š���]�v�•�� �����À�Œ�}�v�š�� �•�µ���]�Œ�� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•��

�š�Œ���]�š���u���v�š�•�� ���À���v�š�� ���[�!�š�Œ���� ���Æ�š�Œ���]�š�•�X�� �W���Œ�� ���]�o�o���µ�Œ�•�U�� �o�[���(�(�]�������]�š� �� ������ �����•�� �š�Œ���]�š���u���v�š�•�� ���•�š�� �•�}�µ�À���v�š�� ���u� �o�]�}�Œ� ���� �‰���Œ��

�o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� ������ �‰�Œ� �š�Œ���]�š���u���v�š�•�� �‰�Z�Ç�•�]�‹�µ���•�� �~���Œ�}�Ç���P���U�� ���Æ�‰�o�}�•�]�}�v�� ���� �o���� �À���‰���µ�Œ�U�Y�•�� �}�µ�� ���Z�]�u�]�‹�µ���•�� �~�����]�����•�U�� ���o�����o�]�v�•�U��

�}�Æ�Ç�����v�š�•�U�� ���š���Y�•�� �‰�}�µ�À���v�š�� �‰�Œ� �•���v�š���Œ�� �o���� �u�!�u���•�� �Œ�]�•�‹�µ���•�� �‹�µ���� �����µ�Æ�� �Œ� �(� �Œ���v��� �•�� ���µ�‰���Œ���À���v�š�X�� �>���•�� �]�u�‰�����š�•�� ������ �����•��

�‰�Œ�}��� ��� �•�� �•�µ�Œ�� �o�[���•�‰�����š�� �•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���o�� �����•�� ���}�u�‰�}�•� �• �(�}�v�š�� �o�[�}���i���š�� ������ �v�}�u���Œ���µ�Æ�� �š�Œ���À���µ�Æ�� �‹�µ�[�]�o�� �•�[���P�]�•�•���� ������ �o���� �o�]�P�v�]�v����

([Duarte et al., 2000; El Mansouri et al., 2012; Martin-Sampedro et al., 2011; Runge et al., 1998; Zier et al., 

1997]�U�� ���š���Y�•�U�� ������ �o���� �����o�o�µ�o�}�•���� �~[Anchukaitis et al., 2008; Sun & Hughes, 1998; Tang et al., 2011]�U���š���Y�•�� �}�µ�� �����•��

hémicelluloses ([Samuel et al., 2011; Sun et al., 2013; Xiao et al., 2011]�U���š���Y�•�X��[Choi et al., 2007] observent la 

�‰�Œ� �•���v������ ������ �o�]���]�•�}�v�•�� ���v�š�Œ���� �o�]�P�v�]�v���� ���š�� �Z� �u�]�����o�o�µ�o�}�•���•�l�����o�o�µ�o�}�•���� �•�µ�Œ�� �����•�� �o�]�P�v�]�v���•�� ���Æ�š�Œ���]�š���•�� ���[� �‰�]��� ���� ���š�� ������ �Z�!�š�Œ���� ���š��

���}�v���o�µ���v�š���•�µ�Œ���o���•�����]�(�(�]���µ�o�š� �•�����[� �o�]�u�]�v���Œ���]�v�š� �P�Œ���o���u���v�š���o���•���Œ� �•�]���µ�•�������v�•���o�������}�u�‰�}�•� ���Œ�����Z���Œ���Z� �X���>�[���Æ�]�•�š��nce de ces 

�o�]���]�•�}�v�•�����š���o���µ�Œ�•�����}�v�•� �‹�µ���v�����•���(�}�v�š���o�[�}���i���š���������o�����(�]�v���������������‰���Œ���P�Œ���‰�Z���X 
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Figure 61 �W���•���Z� �u�������[���Æ�š�Œ�����š�]�}�v���š�Œ�����]�š�]�}�v�v���o�������•�����}�u�‰�}�•� �•�����µ�����}�]�•�X 

Outre une diversité naturelle et les éventuelles séquelles issues du procédé d'extraction, un second 

aspect vient nuancer l'idée d'un comportement de la biomasse identique à la somme de ceux de ses composés 

lors de sa pyrolyse: les interactions qui subsistent entre eux. De nature chimique, elles peuvent soit exister 

initialement au sein du matériau, soit se former lors de la dégradation des composés en question. �€�<�}�“�_�l�}�À�������š��

al., 1999] a ainsi mis en évidence que le simple séchage de bois de hêtre pouvait être à l'origine de la formation 

de complexes lignine-cellulose. Le Tableau 8 donne un aperçu de la nature des différentes liaisons intra et 

interpolymériques susceptibles d'être rencontrées dans le squelette de la biomasse [Harmsen et al., 2010].  

Tableau 8 : Liaisons intra et inter polymériques susceptibles d'être rencontrées dans la biomasse, [Harmsen et al., 2010]. 

 
L'existence, la nature et les influences de ces liaisons dans les réactions restent aujourd'hui encore le 

sujet de multiples discussions. Bon nombre d'études n'en tiennent malgré tout pas compte. Celle de pyrolyse 

rapide entre 225 et 650°C de [Svenson et al., 2004], à partir de lignine, cellulose et hémicelluloses de bouleau, 

établit une comparaison entre la quantité de charbon issue de la réaction d'une masse connue de bouleau et 

celle obtenue par addition des masses de chacun des composés, mélangés avec les proportions rencontrées 

dans le bois. Les résultats de ces deux tests concordent avec un écart inférieur à 10% (en fonction de la 

température de réaction) et les auteurs de conclure aux contributions indépendantes des trois composés lors de 

la pyrolyse. Avec la même idée, [Yang et al., 2006b] ont développé un programme informatique capable de 

prédire les teneurs en cellulose, hémicelluloses et lignine et la perte de masse d'une biomasse à une 
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Bois 
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Holocellulose 
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température donnée. Différents échantillons ont d'abord été synthétisés à partir de mélanges de deux ou trois 

composés (proportion variable) et les résultats de leur dégradation thermique servent d'entrées au programme. 

Les décalages en température des pics représentatifs des hémicelluloses et de la cellulose, selon qu'elles sont 

considérées séparément ou mélangées, ne sont pas attribués à d'éventuelles liaisons entre les composés mais à 

la présence de phénomènes de transferts de chaleur et de masses : la présence de cellulose (ou de lignine) 

inhiberait ainsi les réactions de décomposition des hémicelluloses dans le domaine de dégradation de ces 

dernières alors que celles de la cellulose seraient affectées par les résidus d'hémicelluloses ou la lignine non 

encore dégradée, à plus hautes températures. Les auteurs fixent une limite à 315°C et constatent une perte de 

masse proportionnelle à la teneur en hémicelluloses pour des températures inférieures et à celle en cellulose 

au-delà. La perte de masse visualisée à des températures supérieures à 400°C est attribuée majoritairement à la 

lignine. Des résidus d'industrie d'huile de palme sont utilisés comme matériaux de référence, après avoir subi un 

lavage à l'eau chaude afin de prévenir toute action des minéraux en présence. Le programme mis au point 

fournit de bonnes indications quant à la perte de masse mais manque de précision quant à celles de proportions 

des différents constituants. La présence de minéraux dans la biomasse ayant résisté au lavage est mise en 

cause... 

Les travaux de pyrolyse flash menés par [Alén et al., 1996] montrent que le comportement pyrolytique 

du pin est très similaire à celui de la somme de ses constituants principaux. Ils révèlent cependant que ces 

derniers, isolés, réagissent moins vite que lorsqu'ils sont dans le matériau. Des observations similaires lors de la 

dégradation thermique de noyaux d'amandes et de leurs constituants sont relatées par [Caballero et al., 1996]. 

Ceux-ci rejettent fermement l'idée d'un comportement par addition avec deux preuves à l'appui : la cellulose 

extraite de la biomasse se décompose à plus faibles températures que le noyau lui-même et la lignine isolée 

adopte également un profil de dégradation différent de celle au sein du matériau. L'idée de l'influence de 

liaisons entre les constituants ne fait alors pour les auteurs plus l'ombre d'un doute. 

Après avoir rappelé les aspects limités, controversés et relativement récents de l'étude des interactions 

entre composés de la biomasse, [Hoekstra et al., 2012] soupçonnent la présence de ces dernières en observant 

la composition d'huiles issues de la pyrolyse de lignine de pin selon qu'elle est isolée ou non. Les entités de hauts 

poids moléculaires (>1000 g.mol-1), présents dans le cas de la lignine seule, sont effectivement absents avec du 

pin, alors que celle-ci entre à environ 30% en masse dans la composition de cette essence. L'utilisation d'un type 

de lignine différent que celle dans le bois ne saurait, d'après les auteurs, expliquer seule ces différences. En dépit 

d'un nombre important de travaux sur les composés eux-mêmes, [Zhang et al., 2011] déplorent une littérature 

relativement pauvre concernant leurs interactions. Celle-ci pourrait pourtant aider à la compréhension de 

prétraitement ou de traitement thermique de la biomasse. Ils proposent ainsi l'étude par des méthodes de 

structures électroniques du réseau des liaisons hydrogène intra- et intermoléculaires des complexes 

cellulose/hémicelluloses et des liaisons covalentes de ceux hémicelluloses/lignines, toutes deux matérialisées sur 

la Figure 62. Dans le cas de l'épicéa, les interactions entre la lignine et les carbohydrates prennent la forme de 

différents complexes tels que glucomannane-lignine-xylane. Les auteurs proposent alors une structure probable 

de chacune des liaisons de ce complexe et parviennent à établir un classement de celles-ci en fonction de leur 

énergie. 
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Figure 62 : Schématisation des constituants principaux de la biomasse et matérialisation des liaisons interpolymériques 
étudiées par [Zhang et al., 2011] 

L'équipe de [Hosoya et al., 2007] met en évidence les influences des liaisons cellulose/hémicelluloses et 

cellulose/lignine lors d'une réaction de pyrolyse à 800°C. Les hémicelluloses sont représentées par le xylane (en 

provenance de hêtre, tout comme la cellulose) et le glucomannane (extrait de cèdre avec la lignine). Les 

distributions en gaz, goudrons et charbon à l'issue des pyrolyses des différents mélanges sont observées et 

comparées à celles obtenues en considérant séparément chacun des composés. Les différences apparaissant 

ainsi traduisent la présence des liaisons recherchées. Celles du premier type se révèlent moins influentes que 

celles faisant intervenir la lignine, qui semble inhiber les réactions de polymérisation des sucres constituant la 

cellulose. La cellulose empêcherait quant à elle, en��moindre��mesure, la carbonisation de la lignine.  

 

 

Figure 63 : Courbes thermogravimétriques expérimentales et théoriques de la pyrolyse de mélanges de composés de 
biomasse : Cellulose / Lignine (a), Cellulose / Hémicellulose (b), Lignine / Hémicellulose (c) et Cellulose / Lignine / 

Hémicellulose (d) [Wang et al., 2008a]. 
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Figure 63 (suite) : Courbes thermogravimétriques expérimentales et théoriques de la pyrolyse de mélanges de composés de 
biomasse : Lignine / Hémicellulose (c) et Cellulose / Lignine / Hémicellulose (d) [Wang et al., 2008a]. 

Ces résultats sont confirmés par [Wang et al., 2008a] qui étudient la pyrolyse de sciures de bois et de 

ses trois constituants principaux sous un gaz de synthèse issu de la décomposition du méthanol (contenant 

notamment H2, CO et CO2). Les thermogrammes expérimentaux de toutes les combinaisons entre ces derniers 

(en proportions équimassiques) sont confrontés à ceux théoriques, pour lesquels les pertes de masse ont été 

sommées en fonction de la teneur et du profil de chaque composant seul (Figure 63). Les pics caractéristiques 

sont bien reconnaissables dans chaque cas mais la température à laquelle ils apparaissent et/ou leur amplitude 

diffèrent selon que la courbe est réelle ou calculée. Les auteurs montrent par ce biais que la pyrolyse de la 

cellulose est affectée par celle de la lignine (Figure 63a) et des hémicelluloses (Figure 63b), ce qui apparait 

également sur la Figure 63d) représentant la dégradation thermique du mélange des trois composés. La Figure 

63c permet en revanche de conclure sur les faibles influences des interactions entre lignine et hémicelluloses. 

Plus récemment, une autre étude menée par [Wang et al., 2011] met en évidence les effets de ces interactions 

sur la formation des produits de pyrolyse. Ils n'hésitent pas à qualifier ces effets de forts sur le comportement 

pyrolytique de la biomasse, écartant définitivement la possibilité de ne le décrire que par superposition de ceux 

de ces composés. 

1.2.6. Impacts de nature physique sur la réaction de pyrolyse 

- ���Š�›�Š�Œ�•�·�›�’�œ�•�’�š�ž�Ž�œ�1�•�Ž�1�•���·�Œ�‘�Š�—�•�’�•�•�˜�— 

Les conséquences du caractère hygroscopique de la biomasse, qui s'expriment notamment par les 

phénomènes de variations dimensionnelles du matériau, se retrouvent également dans le domaine de la 

cinétique sous différents aspects. Dans leur étude concernant l'influence de différents paramètres sur la 

pyrolyse du hêtre, [Beaumont & Schwob, 1984] montrent l'influence du taux d'humidité de l'échantillon sur la 

distribution des produits de la transformation. Ils constatent que l'augmentation de ce paramètre (pris à 0, 7,63 

et 26,2 % pour l'étude) conduit à une diminution du taux de condensables au profit de celui de charbon. Le choix 

du gaz vecteur (vapeur de solvants surchauffée) a permis de suivre l'évolution des espèces organiques 

condensables dont la quantité diminue en fonction de l'humidité. Les auteurs ont également noté une présence 

d'eau pyrolytique supérieure dans le cas d'échantillon sec. Les effets de l'humidité sur les transferts de chaleur, 

avec l'apparition d'un retard de température dans la réaction globale, sont mis en avant pour expliquer ces 

différents points. Le chauffage des particules est finalement tributaire de la demande en énergie pour 

l'évaporation de cette eau. La pyrolyse se déroule alors à plus faibles températures avec les résultats qui en 

résulte (cf partie suivante : « Conditions de réaction ») : plus de charbon et moins de goudrons. [Zabaniotou et 

al., 1994] ont observé les impacts de l'humidité lors de la pyrolyse sous hélium de bruyère arborescente (Erica 
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Arborea) entre 200 et 800°C. Les résultats montrent que les teneurs finales en termes de charbon et de 

condensables sont atteintes pour des températures de réaction supérieures avec les échantillons humides 

(26%),��confirmant��cet effet de retard thermique. Conduction de la chaleur dans l'eau libre, rupture de liaisons de 

l'eau liée, mouvement des eaux libre et liée (à l'état liquide ou gazeux) vers l'extérieur de la particule... autant de 

phénomènes qui justifient, d'après les auteurs, l'apport supplémentaire de chaleur nécessaire au déroulement 

de la pyrolyse et par conséquent un décalage des réactions vers des températures plus importantes. [Bilbao et 

al., 1996] ont instrumenté une plaque de pin de 100*100*19 mm3 en y insérant trois thermocouples à 1, 9 et 19 

mm. Un panneau rayonnant apporte l'énergie nécessaire à la��transformation. Les panneaux ainsi testés ont des 

humidités de 0, 9 et 20%. Le but de l'opération est de déterminer la méthode d'intégration la plus approprié des 

effets de l'humidité lors d'une modélisation de cinétique pyrolytique de bois humide. La Figure 64a��fait 

apparaitre clairement le déphasage sur les profils de températures liés à la présence d'eau. Trois zones sont 

alors distinguées : celle de bois sec, celle de séchage et celle de bois avec l'humidité initiale.  

 

 

Figure 64 �W���W�Œ�}�(�]�o�•���������š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���•���������]�(�(� �Œ���v�š���•���‰�Œ�}�(�}�v�����µ�Œ�•���•�µ�Œ���µ�v��� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�������î�ì���9�����[�Z�µ�u�]���]�š� ���•�}�µ�u�]�•�������µ�v���(�o�µ�Æ��������
���Z���o���µ�Œ���~���•�����š���]�v�(�o�µ���v�������������o�[�Z�µ�u�]���]�š� ���•�µ�Œ���o�����š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ�����������•�µ�Œ�(���������~���•��[Bilbao et al., 1996]. 

 

Figure 64 (suite) �W���/�v�(�o�µ���v�������������o�[�Z�µ�u�]���]�š� ���•�µ�Œ���o�����š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ�����������•�µ�Œ�(���������~���•��[Bilbao et al., 1996]. 
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A partir de la Figure 64b, qui montre les profils de températures pour les trois humidités considérées, 

les auteurs concluent à la simple représentation des mécanismes de transferts de chaleur au sein du solide dans 

le cas des deux humidités les plus faibles. La prise en compte de l'effet calorifique de l'évaporation de l'eau, mise 

en évidence par l'apparition d'un plateau de températures aux alentours de 100°C, semblent en revanche 

nécessaire pour des humidités plus importantes (Figure 64a). Toujours à des fins de modélisation du 

comportement cinétique du bois sous pyrolyse, [Saastamoinen & Richard, 1996] partent du principe que la 

température de surface d'un échantillon à l'issue de la phase de séchage peut être bien supérieure à celle du 

début de la dévolatilisation en conditions sèches, ce qui peut occasionner une zone de recouvrement des deux 

phénomènes intégrés dans la modélisation. 

���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�U�� �o���� �Œ� �����š�]�}�v�� ������ �‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•���� ���[�µ�v�� �u���š� �Œ�]���µ�� �‰���µ�š�� �!�š�Œ���� �]�u�‰�����š� ���� �‰���Œ�� �o���•�� �‰�Œ�}�‰�Œ�]� �š� �•�� �‰�Z�Ç�•�]�‹�µ���•��

�]�v�š�Œ�]�v�•���‹�µ���•���������o�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v���š���o�o���•���‹�µ�����•�����(�}�Œ�u�����P� �}�u� �š�Œ�]�‹�µ���U���•�����u���•�•�����À�}�o�µ�u�]�‹�µ���U���•�����‰�}�Œ�}�•�]�š� �U���•�������}�v���µ���š�]�À�]�š� ��

�š�Z���Œ�u�]�‹�µ���X�X�X�� ������ �v�}�u���Œ���µ�Æ�� �š�Œ���À���µ�Æ�� �•�[�]�v�šéressent à ce sujet dans la mesure où, comme précédemment, ces 

différents points peuvent accélérer ou au contraire retarder la sortie des composés volatils issus des réactions 

primaires de la matrice, favorisant ou non le déroulement de réactions secondair���•�X�� �>�[���v�•���u���o���� ������ �����•��

�‰�Z� �v�}�u���v���•�� �•�[���À���Œ���v�š�� ���}�u�‰�o���Æ���•�� �‰�µ�]�•�‹�µ�[�]�o�•�� �š���v�š���v�š�� ���v�� �Œ� ���o�]�š� �� ������ �(���]�Œ���� �o���� �o�]���v�� ���v�š�Œ���� �š�Œ���v�•�(���Œ�š�•�� ������ �u���•�•���� ���š��

transferts de chaleur. De manière courante, la littérature distingue pour le second type de transfert un régime 

thermique mince ���š�� �µ�v�� � �‰���]�•�X�� ���}�v���Œ���š���u���v�š�U�� �o���� �‰�Œ���u�]���Œ�� �v���� ���}�v�v���� �o�]���µ�� �‰�Œ���•�‹�µ�[���Æ���o�µ�•�]�À���u���v�š�� ���� �µ�v���� �o�]�u�]�š���š�]�}�v��

���[�}�Œ�]�P�]�v�������Z�]�u�]�‹�µ�����������o�����Œ� �����š�]�}�v�����o�}�Œ�•���‹�µ�[�µ�v�����o�]�u�]�š���š�]�}�v���������š�Œ���v�•�(���Œ�š�•��� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���•���•�[�]�v�À�]�š���������v�•���o�����•�����}�v���������•�X��

�>���� ���]�(�(�]���µ�o�š� �� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���� ���[�]�v�š� �P�Œ���š�]�}�v�� ������ �o�}�]�•�� ������ �Àariations spatio-temporelles pour chacune de ces grandeurs se 

retrouve très fréquemment dans les tentatives de modélisation de la pyrolyse. Les fortes affinités existant entre 

celles-���]�� �v���� �•�]�u�‰�o�]�(�]���v�š�� ���]���v�� � �À�]�����u�u���v�š�� �‰���•�� �o���� �š�����Z���X�� ���[���µ�š�Œ���•�� �‰�Z� �v�}�u���v���•�� �š���o�•��que fissurations, craquages, 

�Œ���š�Œ���]�š�•�U���P�}�v�(�o���u���v�š�•�Y���‰���µ�À���v�š��� �P���o���u���v�š���]�v�š���Œ�À���v�]�Œ���~[Byrne & Nagle, 1997; Kifani-Sahban et al., 1997; Roberts, 

1971; Tinney, 1965]�U�����š���Y�•�X���>�[�����µ���‰���µ�š�����[���]�o�o���µ�Œ�•���i�}�µ���Œ���µ�v���Œ�€�o�����‰�Œ� �‰�}�v��� �Œ���v�š�������v�•���o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�������������•���•�]�v�P�µ�o���Œ�]�š� �•�U��

en particulier dans des conditions sévères provoquant une « expulsion » violente ([Chan et al., 1985; Miller & 

Ramohalli, 1986]�U�� ���š���Y�•�X��Le temps de séjour plus ou moins long des produits primaires dans les particules et 

donc encore une fois le déroulement plus ou moins important des réactions secondaires restent le leitmotiv des 

études à ce sujet telles que celles de [Bellais et al., 2003; Dufour et al., 2011; Hagge & Bryden, 2002; Larfeldt et 

al., 2000]�U�����š���Y 

- Conditions de réaction 

En dehors des aspects intrinsèques au matériau, les conditions opératoires jouent également un rôle 

important sur le déroulement pyrolytique. �����o�o���•���o�]� ���•�������o�����š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���U�������o�����À�]�š���•�•�������������Z���µ�(�(�������š�������o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ����

de la réaction sont détaillées ci-après. 

�ƒ Température 

En dehors des propriétés intrinsèques de �o�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�U�� �o���•�� ���}�v���]�š�]�}�v�•�� ������ �Œ� �����š�]�}�v�•�� �}�v�š�� � �P���o���u���v�š�� �����•��

influences directes sur la pyrolyse. Parmi celles-���]�U�� �o���� �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���� ���µ�� �u�]�o�]���µ�� ���v�À�]�Œ�}�v�v���v�š�U�� �‹�µ�]�� �š� �u�}�]�P�v���� ���[�µ�v��

apport énergétique entraînant la rupture des liaisons atomiques de la matière (solide, liquide ou gazeuse) a des 

���(�(���š�•�� �]�u�u� ���]���š�•�X�� ���[���•�š�� ���v�� �‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�� ������ �v�]�À�����µ�� ������ �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���� �‹�µ�]�� �À���� �‰���Œ�u���š�š�Œ���� ���[���š�š���]�v���Œ���� �µ�v���� � �v���Œ�P�]����

���[�����š�]�À���š�]�}�v���•�µ�(�(�]�•���v�š�����‰�}�µ�Œ���]�v�]�š�]���Œ���o���•���Œ� �����š�]�}�v�•����������� �P�Œ�������š�]�}�v�X�������•�����(�(���š�•���•�����Œ���š�Œ�}�µ�À���v�š���v�}�š���u�u���v�š�����v���š���Œ�u���•��

de distrib�µ�š�]�}�v�� ������ �‰�Œ�}���µ�]�š�•�� ���� �o�[�]�•�•�µ���� ������ �����•�� �Œ� �����š�]�}�v�•�X�� ������ �v�}�u���Œ���µ�Æ�� ���µ�š���µ�Œ�•�� �}�v�š�� � �š�µ���]� �� �����š�� �]�u�‰�����š�� �•�µ�Œ�� �����•��

���}�u�‰�}�•���v�š�•�� �]�•�}�o� �•�� ������ �o���� ���]�}�u���•�•���� �‰�µ�]�•�� �•�µ�Œ�� �o�[���v�•���u���o���X�� �>����Figure 65 reprend les répartitions des produits 

pyrolytiques ainsi obtenus à partir de cellulose [Luo et al., 2004], de lignine [Nunn et al., 1985] et de biomasse 

(bois : [Zabaniotou et al., 1994] et coquilles de pistache : [Apaydin-Varol et al., 2007]).  

 



Etape de dépollution 

�YTraitement pyrolytique -  | 105 

 

Figure 65 : Distribution des produits de pyrolyse en fonction de la température de réaction : a) cellulose [Luo et al., 2004], 
b) lignine [Nunn et al., 1985], c) bois (Erica Arborea) [Zabaniotou et al., 1994], d) biomasse (coquille de pistache) [Apaydin-

Varol et al., 2007]. 

Les parties a) et b) de cette figure mettent en exergue les différentes tendances entre respectivement 

la cellulose et la lignine. En dehors des conditions opératoires propres à chaque étude, il est évident que la 

nature même de ces polymères (composition chimique) entraine des schémas de dégradation et des 

distributions de produits caractéristiques avec davantage de charbon au détriment des condensables dans le cas 

de la lignine en comparaison avec la cellulose. Concernant les deux biomasses, les tendances relevées à maintes 

reprises dans la littérature apparaissent clairement sur les parties c) et d). De manière générale, la proportion de 

gaz augmente avec la température, au fur et à mesure que celle de charbon diminue alors que celle de 

condensables connait un maximum pour une température donnée, comprise entre 500 et 600°C. La recherche 

�����������š�š�����š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ�����(���]�š�����[���]�o�o���µ�Œ�•���o�[�}���i���š���������v�}�u���Œ���µ�•���•��� �š�µ�����•�����[�}�‰�š�]�u�]�•���š�]�}�v���������‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�����[�Z�µ�]�o���•�������o�[�]�v�•�š��r 

������ �����o�o���� ���[[Apaydin-Varol et al., 2007] dans laquelle les auteurs trouvent ce point particulier (20.5 % des 

�‰�Œ�}���µ�]�š�•�•�� ���v�š�Œ���� �ñ�ì�ì�� ���š�� �ñ�ñ�ì�£���X�� �>�}�Œ�•�� ���[�µ�v���� � �š�µ������ �•�]�u�]�o���]�Œ���� �•�µ�Œ�� �����•�� ���}�‹�µ�]�o�o���•�� ���[���u���v�����•�U��[González et al., 2005] 

�•�]�š�µ���v�š�� ������ �‰�]���� ���v�š�Œ���� �ð�ì�ì�� ���š�� �ñ�ì�ì�� �£���� ���š�� ���Æ�‰�o�]�‹�µ���v�š�� �o���� ���]�u�]�v�µ�š�]�}�v�� �‹�µ�]�� �•�[���v�•�µ�]�š�� �‰���Œ�� �o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�U�� ���� �‰�o�µ�•�� �Z���µ�š���•��

températures, de réactions de craquage des composés carbonyles et hydroxyles ai�v�•�]�� �‹�µ���� ���[���µ�š�Œ���•��

hydrocarbures aliphatiques et/ou aromatiques qui entrent dans la composition de ces huiles. Ce phénomène est 

���}�v�(�]�Œ�u� �� �‰���Œ�� �o���•�� �š�Œ���À���µ�Æ�� ���[��[Alén et al., 1996] ���� �‰���Œ�š�]�Œ�� ���[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�•�� ������ �‰�]�v�� ���š�� ������ ���Z�����µ�v�� ������ �•���•�� ���}�v�•�š�]�š�µ���v�š�•��

d) c) 

Char��

Bio-oil ��

Gas��

Température (°C)�� Température (°C)��

Les valeurs en ordonnée sont exprimées en pourcentages massiques sur sec de chacun des matériaux. 

a)�� b)��

Température (K)��Température (°C)��
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(cellulose, hémicellulose (glucomannanne et xylane) et lignine) pyrolysés à 400, 600, 800 et 1000°C. Les 

���}�u�‰�}�•� �•�� �o�}�µ�Œ���•�� �}���•���Œ�À� �•�� ���µ�Æ�� �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���•�� �o���•�� �‰�o�µ�•�� �(���]���o���•�� �v�[���‰�‰���Œ���]�•�•���v�š�� ���(�(�����š�]�À���u���v�š�� �‰�o�µ�•�� ���� �Z���µ�š���•��

températures, qui favorisent une augmentation nette de la teneur en composés volatiles, de plus faibles masses 

moléculaires, résultats très probables �����•�� �Œ� �����š�]�}�v�•�� ������ ���Œ���‹�µ���P���� ���v�� �‹�µ���•�š�]�}�v�X�� ���� �o�[�]�v�À���Œ�•���U�� �o�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�� ������ �o����

production de gaz observée dans la partie des températures faibles provient quasi exclusivement de la 

��� �P�Œ�������š�]�}�v���u���•�•�]�À�������µ���•�}�o�]�����U�����[�}�¶���µ�v�����‰���v�š�����‰�o�µ�•���‰�Œ�}�v�}�v��� �������µ����� ���µ�š���������o�������}�µ�Œbe représentant la proportion 

de charbon sur la Figure 65c. [Bilba & Ouensanga, 1996] confirment ce phénomène sur leur étude à partir de 

bagasse de canne à sucre en observant des modifications importantes sur le charbon qui apparaissent vers 

�î�ñ�ì�£���� ���š�� �•�[�]�v�š���v�•�]�(�]���v�š�� ���v�š�Œ���� �ï�ì�ì�� ���š�� �ð�ì�ì�£���X�� �>���•�� ���v���o�Ç�•���•�� �]�v�(�Œ���Œ�}�µ�P���•�� �~Figure 66�•�� ���Ç���v�š�� �‰���Œ�u�]�•�� ���[�����}�µ�š�]�Œ�� ���� �����•��

���}�v���o�µ�•�]�}�v�•���u�}�v�š�Œ���v�š�����(�(�����š�]�À���u���v�š���µ�v�������]�u�]�v�µ�š�]�}�v���v�}�š�����o�������[�]�v�š���v�•�]�š� �������•�������v�����•�������Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•�������•��liaisons 

O-H, C-O et C=C et une augmentation parallèle de celles caractéristiques des alkyles en fonction de la 

température. A partir de 600°C, les variations sur les spectres sont quasiment indécelables.  

 

 

Figure 66 : Spectres infrarouge solide de charbons de bagasse obtenus par pyrolyse de 60mn entre 200 et 800°C. [Bilba & 
Ouensanga, 1996] 

�ƒ Vitesse de chauffe 

�W�Œ�}�‰�Œ�]� �š� �•�� �]�v�š�Œ�]�v�•���‹�µ���•�� ���µ�� �u���š� �Œ�]���µ�� �š�}�µ�i�}�µ�Œ�•�� ���� �‰���Œ�š�U�� �o�[���š�š���]�v�š���� ���[�µ�v���� �����Œ�š���]�v���� �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���� ���µ�� �•���]�v�� ������

celui-���]�� ��� �‰���v���� ������ �o���� �À�]�š���•�•���� ������ ���Z���µ�(�(���� ������ �o�[���v�•���u���o���X�� ���v�� ���(�(���š�U�� �����o�o��-ci est directement liée avec le flux de 

���Z���o���µ�Œ���Œ�����µ���‰���Œ���o�[� ���Z���v�š�]�olon dont le comportement lors de sa dégradation thermique peut par conséquent se 

voir modifié. Avec la température de réaction, [Beaumont & Schwob, 1984] affirment que ce paramètre reste le 

�‰�o�µ�•���]�v�(�o�µ���v�š���•�µ�Œ���o�����‰�Z� �v�}�u���v�����������‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•���X�����}�u�u�����o�[�]�o�o�µ�•�š�Œ�����o����Figure 56 précédemment exposée, la valeur de 

������ �‰���Œ���u���š�Œ���� ���� � �P���o���u���v�š�� �����•�� �]�u�‰�����š�•�� �•�µ�Œ���o���� �•���Z� �u���� ������ ��� �P�Œ�������š�]�}�v�� ���[�µ�v�� � ���Z���v�š�]�o�o�}�v�X�� ������ �v�}�u���Œ���µ�•���•�� � �š�µ�����•��

telles que celles de [Branca et al., 2005] ou [Biagini et al., 2002] proposent de caractériser ces impacts par la 

�u�]�•���� ���v�� �‰�o�������� ���[�]�v���]�����•�� ���Z�]�(�(�Œ� �•�� �•�µ�Œ�� �o���•�� ���}�µ�Œ�����•�� ���d�'�X��La Figure 67 propose ainsi de comparer les résultats de 

���˜�–�‹�›�Ž�1�•���˜�—�•�Ž�1�û�Œ�–-1)��
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pyrolyse de bois de hêtre sous deux vitesses de chauffe (5 et 80 °C/mn) à partir de 5 températures 

�����Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•���~��� ���µ�š�����š���(�]�v����������� �P�Œ�������š�]�}�v�����µ���u���š� �Œ�]���µ���}�µ���‰�}�]�v�š�������Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ�����������o�[�µ�v���������•���•�����}�v�•�š�]�šuants).  

 

 

Figure 67 : Températures caractéristiques sur les courbes DTG normées de pyrolyse de hêtre à 5 et 80°C.mn-1. 

�������u���v�]���Œ�����P� �v� �Œ���o���U���o���•�����µ�š���µ�Œ�•�����}�v���o�µ���v�š�������o�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v���������o�[���v�•���u���o���������������•���À���o���µ�Œ�•���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���•��

avec celle de la vitesse de chauffe, se traduisant par une translation de la courbe dans le sens des températures 

croissantes. Toutes ne varient cependant pas de la même manière : celle du pic augmente effectivement 

�����À���v�š���P�������v���‰�Œ�}�‰�}�Œ�š�]�}�v���‹�µ���������o�o�����������o�[� �‰���µ�o���u���v�š���Œ���o���š�]�(�����µ�Æ���Z� �u�]�����o�o�µ�o�}�•���•�X���Y�µ���v�š�����������o�o���•����������� ���µ�š�����š���������(�]�v��

de réaction, elles augmentent également selon des facteurs différents, ce qui a pour effet principal une variation 

de la largeur du pic. Avec des vitesses de chauffe croissantes, la présence des hémicelluloses et de la lignine 

apparaît moins marquée sur le thermogramme.  

 

 

Figure 68 : Evolution du taux de dégradation thermique de la paille de moutarde par zone de température en fonction de la 
vitesse de chauffe. [Maiti et al., 2007] 

Les travaux de [Maiti et al., 2007] sur la paille de moutarde confirment ce phénomène de décalage de la 

dégradation vers les températures plus importantes. Les auteurs ont divisé le thermogramme en 4 parties (200-
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280°C ; 280-320°C ; 320-500°C et 500-700°C) et rapportent le taux de dégradation relative à chacune. 

�>�[���v�•���u���o���� ���•�š�� �‰�Œ� �•���v�š� �� �•�µ�Œ�� �o����Figure 68. En augmentant progressivement la vitesse de chauffe (5, 15 et 50 

°C/mn), ils ont constaté que les taux de dégradation dans la troisième zone augmentaient au détriment ceux de 

la deuxième zone alors que ceux des deux zones extrêmes restaient relativement stables dans un même temps. 

[Wang et al., 2008a] ont relevé lors de leurs essais de pyrolyse de sciures et de lignine, hémicelluloses 

et cellulose que cette vitesse de chauffe influait non seulement sur la température du pic de dégradation 

principale mais aussi sur les vitesses de perte de masse. De manière générale, celles-ci diminuent en fonction de 

la vitesse de chauffe. [Yu et al., 2008] observent cependant le phénomène inverse lors de la pyrolyse de rafle de 

maïs avec des montées en température de 10, 20 et 30 °C.mn-1 mais le pic principal de la courbe de DTG se 

retrouve bien décalé de quelque 20°C supérieurs entre les valeurs extrêmes. [Helt & Agrawal, 1987] notent lors 

de la pyrolyse de divers déchets municipaux une diminution du taux final de charbon et une influence 

relativement faible sur celui des goudrons avec une augmentation de la vitesse de chauffe. La tendance 

concernant le charbon est également relevée par [Gheorghe et al., 2009] et [Zanzi et al., 2002] avec les réactions 

pyrolytiques respectives de sciures de cerisi���Œ�����š���������P�Œ�]�P�v�}�v�����[�}�o�]�À���•�����š���‰���]�o�o���•�X�� 

Pour faire le lien entre les deux parties précédentes, la Figure 69, issue des travaux de [Déglise & 

Magne, 1987], propose la distribution des produits pyrolytique du bois en fonction de la température de 

réaction, de la vitesse de chauffe et du temps de séjour du combustible. La formation de condensables est 

favorisée par des températures faibles et des vitesses de chauffe rapides. Pour ces mêmes vitesses de chauffe 

�u���]�•�� ���� �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���•�� �‰�o�µ�•�� � �o���À� ���•�U�� �o���� �Œ� �‰���Œ�š�]�š�]�}�v�� �u�}�v�š�Œ���� �����À���v�š���P���� ������ �P���Ì�� �]�v���}�v�����v�•�����o���•�X�� ���� �o�[�]�v�À���Œ�•���U�� �µ�v����

production massive de charbon est obtenue pour des vitesses de chauffe faibles, en privilégiant les basses 

températures. 

 

 

Figure 69 : Distribution des produits pyrolytiques du bois en fonction de la température de réaction, de la vitesse de 
chauffe et du temps de séjour du combustible. [Déglise & Magne, 1987] 

�ƒ Atmosphère réactionelle 

�>���•���‰�Œ�}�‰�Œ�]� �š� �•���������o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ�����������Œ� �����š�]�}�v���i�}�µ���v�š��� �P���o���u��nt un rôle important sur le déroulement de 

�o���� �‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•���� ���[�µ�v�� �u���š� �Œ�]���µ�X�� ���v�� �‰�Œ���u�]���Œ�� �o�]���µ�U�� �•���� �v���š�µ�Œ���U�� ���š�� ���v�� �‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�� �•�}�v�� �����Œ�����š���Œ���� �}�Æ�Ç�����v�š�� �}�µ�� �v�}�v�� ���•�š��

��� �š���Œ�u�]�v���v�š�� �‹�µ���v�š�� ���µ�Æ�� �‰�Z� �v�}�u���v���•�� ���v�� �i���µ�X�� ���v�� ���(�(���š�U�� �����š�� � �o� �u���v�š�U�� �‰�Œ� �•���v�š�� �����v�•�� �o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ���� �}�µ�� �‰�]� �P� �� �����v�•��

�o�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�����•�š���•�µ�•�����‰�š�]���o������������� ���o���v���Z���Œ�������•���Œ� �����š�]�}�v�•�����[�}�Æ�Ç�����š�]�}�v�������•���Ì�}�v���•�������š�]�À���•���������o�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v���‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•� ��
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�~�‰�Œ�}���µ�]�š�•�� �À�}�o���š�]�o�•�� �}�µ�� �u���š�Œ�]������ ���Z���Œ���}�v�v���µ�•���•�X�� �����•�� �Œ� �����š�]�}�v�•�U�� ���� �o�[�}�Œ�]�P�]�v���� ������ �o���� ���}�u���µ�•�š�]�}�v�� ���µ�� �u���š� �Œ�]���µ�U�� �•�}�v�š��

fortement exothermiques et leur présen������ �‰���µ�š�� �u�}���]�(�]���Œ�� �•���v�•�]���o���u���v�š�� �o�[� �v���Œ�P�]���� ���‰�‰���Œ���v�š���� ������ �o�[���v�•���u���o���� ���µ��

process. [Roque-Diaz et al., 1985], ont remarqué que la décomposition thermique de la biomasse sous air était 

beaucoup plus active que celle sous hélium �~���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�� ������ �‰�o�µ�•�� ������ �í�ð�ì�ì�� �9�� ������ �o�[� �v���Œ�P�]���� ���[�����š�]�À���š�]�}�v�� ������ �o����

bagasse entre 170 et 250°C). [Chen et al., 2006] �}�v�š���u�}�v�š�Œ� ���‹�µ�[�µ�v������� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v���š�Z���Œ�u�]�‹�µ�����•�}�µ�•�����]r entraine 

une diminution de la température de la zone pyrolytique et favorise la combustion du charbon à plus hautes 

températures. Les études comparatives entre atmosphère inerte et oxydante montrent généralement un taux 

de dévolatilisation plus important ���v���‰�Œ� �•���v�����������������À���v�š���P�������[�}�Æ�Ç�P���v���X�������š�]�š�Œ�������[���Æ���u�‰�o���U��[Ouensanga & Picard, 

1988] recherchent la température à laquelle une perte de 5% massique de bagasse est dévolatilisée sous azote, 

sous air et sous oxygène. Ils donnent des valeurs de respectivement 262, 240 et 228°C, démontrant bien le 

phénomène précédemment exposé. Dans un objectif identique, [Munir et al., 2009] rapportent les températures 

des pics de dévolatilisation caractéristiques de quatre biomasses différentes (tige de coton, bagasses de canne à 

sucre (deux sortes) et résidus de noix de karité) sous azote ou sous air sec. Les résultats confirment bien les 

propos précédents avec des températures de pics dans le cas de la combustion de 35 à 50°C inférieurs. La Figure 

70, extraite des travaux de [Ramajo-Escalera et al., 2006]�U���Œ� �����‰�]�š�µ�o�����o�[���vsemble de ces différences en fonction 

de la nature du gaz vecteur (N2 ou O2�•�X�� �>���� ��� �����o���P���� ������ �o�[�]�v�]�š�]���š�]�}�v�� ���š�� �����•�� �‰�]���•�� �‰�Œ�]�v���]�‰���µ�Æ�� �����•�� �Œ� �����š�]�}�v�•�� ������

��� �P�Œ�������š�]�}�v�� ������ �o���� �����P���•�•���� �Ç�� ���‰�‰���Œ���]�•�•���v�š�� ���]�v�•�]�� �‹�µ���� �o���•�� �u���•�•���•�� �Œ� �•�]���µ���o�o���•�� �Œ���•�‰�����š�]�À���•�� ���� �o�[�]�•�•�µ���� ������ �o���� �Œ� �����š�]�}�v : 

�í�ñ�9�����v���‰�Œ� �•���v���������[�}�Æ�Ç�P���v�������}�v�š�Œ�����ï�ñ�9���•�}�µ�•�����š�u�}�•�‰�Z���Œ�����]�v���Œ�š���X 

 

 

Figure 70 : Courbes TG et DTG de la dégradation thermique de bagasse de canne à sucre sous atmosphères (a) inerte (N2) et 
(b) oxydante (O2). [Ramajo-Escalera et al., 2006] 

[Stamm, 1956] ���À���]�š����� �i����� �À�}�‹�µ� ���o�������}�v�•�š���š�����[�µ�v������� �P�Œ�������š�]�}�v���š�Z���Œ�u�]�‹�µ�������µ�����}�]�•�����š���������o���������o�o�µ�o�}�•�����‰�o�µ�•��

�]�u�‰�}�Œ�š���v�š���� ���v�� �‰�Œ� �•���v������ ���[���]�Œ�� �u���]�•�� ���µ�•�•�]�� ���v�� ���}�v���]�š�]�}�v�•�� ���o�}�•���•�� �~�•���v�•�� � �À�����µ���š�]�}�v�� �����•�� �P���Ì�•�� ���v�� �Œ���]�•�}�v�� ���[�µ�v����

���}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�� �����•�� ���•�‰�������•�� �����]�����•�� �(�}�Œ�u� �•�� �‹�µ�]�� �(���À�}�Œ�]�•���v�š�� �����•�� �Œ� �����š�]�}�v�•�� ������ �����š���o�Ç�•���X�� ������ �u�!�u���U�� �o�[���µ�š���µ�Œ�� � �À�}�‹�µ����

une dégradation plus importante en conditions humides (présence de vapeur dans le gaz vecteur). [Varhegyi et 

al., 1988] étudient également ce phénomène à partir de cellulose et constatent que l'échantillon et les gaz 

peuvent effectivement être affectés lors de la version fermée. La décomposition se déroule en présence des 

vapeurs qui stagnent dans la zone chaude près de l'échantillon. La courbe DTG ne subit comme transformation 

qu'un décalage de 10°C (plus faible) et de 5% en hauteur de pic maximal. Cependant, les auteurs constatent une 

augmentation non négligeable de charbon dans les produits finaux (19% contre 5% en milieu ouvert). Ils notent 

Vitesse de chauffe : 10 °C.mn-1   /   Débit de gaz vecteur : 50 mL.mn-1 
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également une augmentation de l'eau expliquée par les réactions secondaires des goudrons dans la phase 

gazeuse. Cette vapeur et les produits de décomposition acides sont de nouveau soupçonnés de catalyser la 

décomposition du charbon, ce qui peut expliquer la faible diminution de température de réaction. A propos de la 

�‰�Œ� �•���v���������[�����µ�������v�•���o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ�����������Œ� �����š�]�}�v�U���o���•���š�Œ���À���µ�Æ��de [Stubington & Aiman, 1994] �‰���Œ�u���š�š���v�š�����[�����}�µ�š�]�Œ��

aux conclusions suivantes �W���o�����‰�Œ� �•���v���������[humidité dans l'atmosphère conduit à une augmentation des réactions 

de craquage des goudrons à l'extérieur de la particule sans mo���]�(�]���Œ�� �o���� ���Z���Œ���}�v�� ���o�}�Œ�•�� �‹�µ���� �o�[�Z�µ�u�]���]�š� �� ���µ�� �•���]�v��

même du combustible provoque une réduction du taux de charbon et une augmentation de celui des gaz (en 

�‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ�����µ�����K�•�X���>�����‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•�������}�v�•�š�]�š�µ���v�š���‹�µ�}�]�‹�µ�[�]�o�������À�]���v�v�����o�[� �š���‰�����]�v�]�š�]���o�����������š�}�µ�š���‰�Œ�}��� ��� ���š�Z���Œ�u�]�‹�µ���U il arrive 

fréquemment que les études sous ces différentes atmosphères soient intimement liées (cas du tabac par 

exemple avec [Senneca et al., 2007]) �}�µ���‹�µ�����o�[�µ�v�����•�}�]�š�����(�(�����š�µ� �����‰�}�µ�Œ�����}�u�‰�Œ���v���Œ�����o�����(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š���������o�[���µ�š�Œ����

(étude de [Conesa & Domene, 2011]). 

Au-�����o���� ���µ�� �����Œ�����š���Œ���� �}�Æ�Ç�����v�š�U�� �o���•�� �‰�Œ�}�‰�Œ�]� �š� �•�� ������ �o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ���� ������ �Œ� �����š�]�}�v�� �š���o�o���•�� �‹�µ���� �o���� �À�]�š���•�•���� �����•�� �P���Ì��

vecteurs ou leur pression ont également des impacts sur la réaction. En effet, plusieurs études montrent que ces 

paramètres font que les produits de décomposition de la matière ont des temps de séjours plus ou moins longs 

���µ�� �•���]�v�� ������ �o���� �u���š�Œ�]������ ������ �o�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�� �‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•� �U�� �(���À�}�Œ�]�•���v�š�� �}�µ�� �v�}�v�� �o���� ��� �Œ�}�µ�o���u���v�š�� �����•�� �Œ� �����š�]�}�v�•�� �•�����}�v�����]�Œ���•�X��

[Antal et al., 2000] �u�}�v�š�Œ���v�š�����]�v�•�]���o���•���‰�Œ�}�‰�}�Œ�š�]�}�v�•���(�]�v���o���•���•�µ�‰� �Œ�]���µ�Œ���•�����v�����Z���Œ���}�v���‹�µ�[�]�o�����•�š���‰�}�•�•�]���o�������[�}���š���v�]�Œ���o�}�Œ�•��

de la pyrolyse de biomasse sous hautes pressions. Les vapeurs sont dans ce cas davantage conservées au sein de 

�o�����Ì�}�v���������š�]�À���U���������‹�µ�]���‰�Œ�]�À�]�o� �P�]�����o���•���Œ� �����š�]�}�v�•���•�����}�v�����]�Œ���•�������������Œ���}�v�]�•���š�]�}�v�X�������o�[�]�v�À���Œ�•���U�������•���Œ� �����š�]�}�v�•���‰���µ�À���v�š���!�š�Œ����

limitées en cas de débit de gaz vecteur important ([Biagini et al., 2002; Luo et al., 2004]�U�Y�•�X 

1.2.7. Mécanismes et modélisation de la pyrolyse 

- Classification des modèles cinétiques 
�>�[� �š�µ������ ������ �o���� �o�]�•�š���� �v�}�v�� ���Æ�Z���µ�•�š�]�À���� ������ ���Z�����µ�v�� �����•�� �]�u�‰�����š�•�� ��� �š���]�o�o� �•�� �‰�Œ� ��� �����u�u���v�š�� ���•�š�� �•�}�µ�À���v�š�� �Œ� ���o�]�•� ���� �����v�•�� �µ�v��

objectif de modélisation des phénomènes observés. La recherche du modèle pyrolytique prenant en compte de façon idéale 

�o�[���v�•���u���o���������������•���‰�}�]�v�š�•�����•�š���š�}�µ�i�}�µ�Œ�•�����[�����š�µ���o�]�š� �X���W���Œ�u�]���o���•�����]�(�(� �Œ���v�š�•�����Œ�]�š���Œ���•�����������o���•�•���u���v�š�����Æ�]�•�š���v�š�������v�•���o�����o�]�š�š� �Œ���š�µ�Œ���U��celui 

se référant aux schémas réactionnels reste certainement le plus répandu. Il propose un rapprochement des modèles en trois 

�����š� �P�}�Œ�]���•�� �•���o�}�v�� �‹�µ�[�]�o�•�� ���Œ���}�Œ���v�š�� �µ�v�� �•���Z� �u���� ���v�� �µ�v���� �•���µ�o���� � �š���‰���� ��� ���Œ�]�À���v�š�� �µ�v�� �u� �����v�]�•�u���� �µ�v�]- ou multi-réactionnel ou en 

plusieurs étapes en ce qui concerne les modèles dits semi-globaux. 

�ƒ Mécanisme uni-réactionnel à une seule étape 

La catégorie des modèles uni-réactionnels en une étape met en jeu un mécanisme qui décrit la 

conversion du combustible en une réaction globale formant des produits solides (charbon), liquides (gaz 

condensables) et gazeux (gaz permanents). Ces trois � �š���š�•�� �v���� �•�}�v�š�� ���[���]�o�o���µ�Œ�•�� �‰���•�� �š�}�µ�i�}�µ�Œ�•�� �•�]�u�µ�o�š���v� �u���v�š��

�‰�Œ� �•���v�š�•�����}�u�u�����o�[�]�v���]�‹�µ�����o�����•���Z� �u�����������o����Figure 71, utilisé à maintes reprises dans la littérature ([Bruch et al., 

2003; Fan et al., 1977; Kung, 1972; Lee et al., 1977; Miyanami et al., 1977]�U�����š���Y�•�X��[Antal et al., 2000] montrent 

que la pyrolyse de nombreux matériaux cellulosiques peut être décrite convenablement par une réaction de ce 

type. [Di Blasi, 1998] ne tarde pourtant pas à critiquer cette représentation dans la mesure où elle ne permet 

�‰���•���o�[�Z�Ç�‰�}�š�Z���•�������[�µ�v���Œ���š�]�}���u���•�•�]�‹�µ�����À���Œ�]�����o�����������‰�Œ�}��uits pyrolytiques, écartant de ce fait la possibilité de prédire 

un bilan matière en fonction des conditions opératoires. Au fur et à mesure des avancées scientifiques sur les 

phénomènes de pyrolyse de la biomasse, de nombreuses lacunes supplémentaires, parmi lesquelles une prise en 

compte ������ �o�[���(�(���š�� ������ �o�[�Z�µ�u�]���]�š� �U�� �o���� �š�Œ���]�š���u���v�š�� �����•�� � �À���v�š�µ���o�o���•�� �Œ� �����š�]�}�v�•�� ���v�š�Œ���� �o���•�� �‰�Œ�}���µ�]�š�•�� �}���š���v�µ�•�� �}�µ�� ���v���}�Œ����

�o�[�]�u�‰�����š���������o�������}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v�����Z�]�u�]�‹�µ�����������o�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�U���}�v�š�����}�v�š�Œ�]���µ� �������o�[�������v���}�v���‰�Œ�}�P�Œ���•�•�]�(�������������š�š���������š� �P�}�Œ�]���X���>���•��

pro���o���u���•�� �•�µ�‰�‰�o� �u���v�š���]�Œ���•�� �‹�µ���v�š�� ���� �o�[�]�v�š� �P�Œ���š�]�}�v�� ���µ�� �����Œ�����š���Œ���� �Z� �š� �Œ�}�P���v���� ������ �o���� ���]�}�u���•�•���U�� ���š�� ���v�� �‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ��������

�o�[���Æ�‰�Œ���•�•�]�}�v�� �����•�� ���]�(�(� �Œ���v�š�•�� ���}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š�•�� ���]�v� �š�]�‹�µ���•�� ������ ���Z�����µ�v�� ������ �•���•�� �‰�}�o�Ç�u���Œ���•�� ���}�v�•�š�]�š�µ�š�]�(�•�� ���v�� �µ�v���� �•���µ�o����

équation mettant en jeu un combustible parfaitement homogène, ont également contribué à une approche 

différente des phénomènes en présence. 
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Figure 71 : Schéma de mécanisme de dégradation uni-réactionnelle en une étape. 

�ƒ Mécanisme multi-réactionnel à une seule étape 

En réponse aux critiques précédentes, la catégorie des modèles multi-réactionnels, toujours en une 

seule étape, a vu le jour. Celle-���]�����•�š���(�}�v��� �����•�µ�Œ���o���� �‰�Œ�]�v���]�‰�������[�µ�v����� �Œ�}�µ�o���u���v�š���•�]�u�µ�o�š���v� �� �������‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•���Œ� �����š�]�}�v�•��

indépendantes et compétitives (Figure 72). Dans le cas de combustibles hétérogènes, il est fréquent de 

représenter la dégradation de chacun des principaux constituants par une réaction. Les caractéristiques globales 

de pyrolyse du matériau sont ensuite considérées comme la somme de celles de chacune de ces réactions, en 

fonction de la proportion initiale de ses composants. Cette approche, qui prend le nom de Distribution des 

���v���Œ�P�]���•�����[�����š�]�À���š�]�}�v���~Distributed Activation Energy, DAE) est considérée « de loin la meilleure » par [Rostami et 

al., 2004] �‰�}�µ�Œ�� �o�[���v���o�Ç�•���� ������ �o���� �‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•���� ������ �š�Ç�‰���� ���]�}�u���•�•���X��[Alves & Figueiredo, 1989] proposent ainsi la 

modélisation de la pyrolyse de sciures de pin à travers six réactions indépendantes en parallèle. Parmi celles-ci, 

�o�[�µ�v�������•�š�����š�š�Œ�]���µ� ���������o������� �P�Œ�������š�]�}�v�� �����o�o�µ�o�}�•�]�‹�µ���U���µ�v�������µ�š�Œ�������������o�o���������•���Z� �u�]�����o�o�µ�o�}�•���•�����š���o���•�� �‹�µ���š�Œ���������Œ�v�]���Œ���•������

celle de la macromolécule de lignine. De nombreux travaux sur la pyrolyse du bois ont vu le jour sous cette 

approche : [Nunn et al., 1985; Samolada & Vasalos, 1991; Thurner & Mann, 1981]�U�Y��Néanmoins, son principal 

inconvénient concerne le délaissement total du phénomène de réactions secondaires dont les effets ne restent 

pas sans conséquence tant sur la distribution finale des produits que sur le déroulement de la conversion 

thermique. 

 

Figure 72 : Schéma de mécanisme de dégradation multi-réactionnelle en une étape. 

�ƒ Mécanisme multi-réactionnel à plusieurs étapes 

La différence principale qui caractérise la catégorie des modèles semi-globaux à plusieurs étapes reste 

sans doute la possibilité de faire intervenir des réactions secondaires à partir des produits dits primaires. Ce type 

de modèle est largement répandu dans la littérature pour décrire le comportement du bois en général 

([Koufopanos et al., 1991; Srivastava et al., 1996]�U�X�X�•���}�µ���o�[�µ�v���������•���•�����}�v�•�š�]�š�µ���v�š�•���~[Antal et al., 1998; Bradbury et 

al., 1979]�U�Y�•�X��Le schéma réactionnel de la Figure 73 montre un exemple de dégradation de la biomasse en deux 

étapes proposé par [Koufopanos et al., 1991]. 

 

Figure 73 : Schéma de mécanisme de dégradation multi-réactionnelle en plusieurs étapes. ([Koufopanos et al., 1991]) 
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- Evolutions des mécanismes de dégradation de la biomasse et de ses constituants 

Face à la complexité rapidement mise au jour des différents phénomènes dissimulés derrière la 

pyrolyse de la biomasse, de nombreux auteurs ont tenté de simplifier les démarches en vue de la 

���}�u�‰�Œ� �Z���v�•�]�}�v�� ������ �����•�� �����Œ�v�]���Œ�•�� ���v�� �•���� �o�]�u�]�š���v�š�� ���� �o�[�µ�v�� �����•�� ���}�u�‰�}�•���v�š�• du matériau. En tant que constituant 

�u���i���µ�Œ���‰�Œ� �•���v�š���v�š���µ�v���o���Œ�P�������}�u���]�v������������� �P�Œ�������š�]�}�v���~�]�v�(�o�µ���v�����•���•�µ�Œ���o�[���v�•���u���o�����������o�����Œ� �����š�]�}�v�•�U���o���������o�o�µ�o�}�•���������(���]�š��

���š�����}�v�š�]�v�µ�����������(���]�Œ���� �o�[�}���i���š���������v�}�u���Œ���µ�•���•��� �š�µ�����•�U���Œ� �����u�u���v�š���Œ���‰�Œ�]�•���•�� �‰�}�µ�Œ���o���� �‰�o�µ�‰���Œ�š�������v�•���o�����Œ���À�µ�����o�]�š�šéraire 

de [Lédé, 2012]. Le choix de ce polymère est également justifié par une structure parmi les mieux définies et 

���}�v�š�� �o���� ��� �P�Œ�������š�]�}�v�� �Œ���•�š���� �o�]�u�]�š� ���� �o�}�Œ�•�� ������ �•�}�v�� ���Æ�š�Œ�����š�]�}�v�U�� ������ �‹�µ�]�� �v�[���•�š�� �‰���•�� �o���� �����•�� �‰�}�µ�Œ�� �o���•�� �����µ�Æ�� ���µ�š�Œ���•�� �~���(�� �‰���Œ�š�]����

extraction). Les premiers travaux, qui remontent aux débuts des années 1900 avec [Pictet & Sarasin, 1918], 

�(���]�•���]���v�š�� ��� �i���� � �š���š�� ������ �o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�� ������ �����µ�Æ�� �š�Ç�‰���•�� ������ ���}�v�����v�•�����o���•�U�� �o�[�µ�v�� �•�}�µ�•�� �(�}�Œ�u���� ���‹�µ���µ�•���� ���š�� �o�[���µ�š�Œ���U�� ������ �‰���š����

jaune. La première observation des lévoglucosanes (LVG), composés intermédiaires de décomposition du 

polymère, étudiés à maintes reprises par la suite ([Aho et al., 2008; Evans & Milne, 1987; Radlein et al., 1987b], 

���š���Y�•�� ���À���]�š�� ���µ�� �o�]���µ�X��Les interprétations cinétiques et chimiques de la pyrolyse du bois et de ses composants 

apparaissent dès la moitié du XXème siècle. [Stamm, 1956] note ainsi les changements chimiques accompagnant 

la dégradation thermique de la cellulose avec une formation de gaz et de charbon. La même année, [Madorsky, 

1964] fait � �š���š�������������µ�Æ�����Z���u�]�v�•����������� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v���]�u�‰�o�]�‹�µ���v�š���µ�v������� �‰�}�o�Ç�u� �Œ�]�•���š�]�}�v�������o�[�}�Œ�]�P�]�v�����������o�����(�}�Œ�u��tion 

���[�Z���Æ�}�•���•�X��[Kilzer & Broido, 1965] décrivent la pyrolyse du composé par deux réactions compétitives conduisant 

à la formation de goudrons d'un côté (principalement des composés intermédiaires instables qui se réarrangent 

en LVG), et de gaz légers et charbons de l'autre (schéma également utilisé par [Arseneau, 1971] et [Broido & 

Nelson, 1975]). [Shafizadeh, 1982] �‰�Œ�}�‰�}�•���� ���[�]�v�š� �P�Œ���Œ�� ���µ schéma précédent une troisième voie réactionnelle 

pour la prise en compte de formation sous hautes températures de gaz et de produits de faibles poids 

moléculaires dits « composés volatils » (Figure 74). 

 

Figure 74 : Schéma de décomposition thermique de la cellulose selon [Shafizadeh, 1982]. 

La première transformation attire toutes les attentions et révèle notamment une diminution notable du 

degré de polymérisation du matériau ([Halpern & Patai, 1969; Pacault & Sauret, 1958], in [Lédé, 2012]). [Broido, 

1976] propose ���o�}�Œ�•�� �µ�v�� �v�}�µ�À�����µ�� �•���Z� �u���� ������ ��� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v�� �‰�Œ���v���v�š�� ���v�� ���}�u�‰�š���� �����š�š���� �}���•���Œ�À���š�]�}�v�� ���À������ �o�[���i�}�µ�š��

���[�µ�v�� ���}�u�‰�}�•� �� �]�v�š���Œ�u� ���]���]�Œ���� ������ �����o�o�µ�o�}�•���� ���]�š���� �����š�]�À���� �~��� �����o� ���� ���� �u���]�v�š���•�� �Œ���‰�Œ�]�•���•�� �����v�•�� �����•�� �š�Œ���À���µ�Æ��

ultérieurs ([Boutin et al., 1998; Liao et al., 2004; Liu et al., 2008b]�U�� ���š���Y�•�� �}���š���v�µ�� ���� �o���� �•�µ�]�š���� ������ �Œ� �����š�]�}�v�•�� ������

dépolymérisation ([Bradbury et al., 1979]). Ce « nouveau » modèle, présenté sur la Figure 75, prend le nom de 

Broido-Shafizadeh (BS). 

 

Figure 75 : Schéma réactionnel de Broido-Shafizadeh (BS) de la pyrolyse de cellulose. [Broido, 1976] 
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Dans un même temps, [Lewellen et al., 1977] proposent le schéma de la Figure 76 selon lequel la 

cellulose se décompose rapidement en produit intermédiaire (LVG) qui se transforme soit directement en 

goudrons, soit en charbon par des réactions de repolymérisation, craquage, réticulation, soit en produits légers 

�~�P���Ì�� �]�v���}�v�����v�•�����o���•�U�� �����]�����•�� �}�Œ�P���v�]�‹�µ���•�U�� ��� �š�}�v���•�U�Y�� ���š�� ���µ�š�Œ���•�� �Œ�����]�����µ�Æ�� �o�]bres) dont certains sont susceptibles 

���[�]�v�Z�]�����Œ�� �o���� �(�}�Œ�u���š�]�}�v�� ������ ���Z���Œ���}�v�� �}�µ�� ���µ�� ���}�v�š�Œ���]�Œ���� ������ �����š���o�Ç�•���Œ�� �o���� �Œ� �����š�]�}�v�� ������ �‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•���X�� �>���•�� �‰�Œ�}���µ�]�š�•�� �o� �P���Œ�•�� ���š��

stables sont émis sous forme de volatils. 

 

Figure 76 : Schéma de décomposition de la cellulose selon [Lewellen et al., 1977]. 

[Richards, 1987] �Œ���u���Œ�‹�µ���� �o���� �(�}�Œ�u���š�]�}�v�� ���[�µ�v�� �•�����}�v���� ���}�u�‰�}�•� �� �����v�•�� �o���•�� �P�}�µ���Œ�}�v�• : 

�o�[�Z�Ç���Œ�}�Æ�Ç����� �š���o��� �Z�Ç�������~�,�����•�X���/�o�����•�š�������•���o�}�Œ�•���]�v�š� �P�Œ� �������v�•�������•���u�}�����o���•�����À�������µ�v�������]�•�š�]�v���š�]�}�v���•���o�}�v���•�]���o�����Œ� �����š�]�}�v���•����

déroule à basse ou haute température ([Essig & Richards, 1989]). [Lédé et al., 2002] �Œ���u���Œ�‹�µ���v�š�����[���]�o�o���µ�Œ�•���‹�µ�����o����

�>�s�'�����•�š���o�}�]�v�����[�!�š�Œ�����o�����‰�Œ�}���µ�]�š���‰�Œ�]�v���]�‰���o����������� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v���������o���������o�o�µ�o�}�•�����u���]�•���(���]�š���‰�o�µ�š�€�š���‰���Œ�š�]�������[�µ�v�����v�•���u���o����������

composés dont les degrés de polymérisation peuvent être �‰�o�µ�•�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š�•�� �~�‰���•�� ���[�,������ �}���•���Œ�À� �� �����v�•�� �o���•��

conditions expérimentales utilisées). La prise en compte des phénomènes de transferts (masse et chaleur) 

���‰�‰���Œ���]�š�� �����v�•�� �o���•�� ���v�v� ���•�� �õ�ì�X�� ���o�o���� �•�[�������}�u�‰���P�v���� ���[�µ�v���� �Œ� ���o�o���� ���}�v�š�Œ�}�À���Œ�•���� �‹�µ���v�š�� ���� �o�[���Æ�]�•�š���v������ �}�µ�� �v�}�v�� �����•��

intermédiaires cités précédemment et leur rôle. [Varhegyi et al., 1994] �À�}�v�š�� ���[���]�o�o���µ�Œ�•�� �i�µ�•�‹�µ�[���� �Œ���u���š�š�Œ����

délibé�Œ� �u���v�š�� ���v�� �‹�µ���•�š�]�}�v�� �o���� �u�}�����o���� ���^�U�� ���}�v�•�]��� �Œ���v�š�� �o�[� �š���‰���� ������ �����o�o�µ�o�}�•���� �����š�]�À���� ���}�u�u���� �•�µ�‰���Œ�(�o�µ���X�� ���[���µ�š�Œ���•��

interrogations, telles que celles relatives à la fusion éventuelle du composé sont apparues par la suite et la 

���}�u�u�µ�v���µ�š� �� �•���]���v�š�]�(�]�‹�µ���� �š���v�š���� ���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�� ���v���}�Œ���� ���[�Ç�� ���‰�‰�}�Œ�š���Œ�������•�� � �o� �u���v�š�•�� ������ �Œ� �‰�}�v�•���� �~[Dauenhauer et al., 

2009; Nordin et al., 1974; Schroeter & Felix, 2005; Shiraishi et al., 1982; Teixeira et al., 2011]�U�����š���Y�•�X�������‰���Œ�š�]�Œ�����[�µ�v��

�Œ� �����v�š��� �š���š���������o�[���Œ�š�U��[Greenhalf et al., 2012] proposent le schéma réactionnel récapitulatif présenté sur la Figure 

77 pour la dégradation thermique du polymère selon que la réaction se déroule sous température et vitesse de 

chauffe faibles (chemin kA) ou importantes (chemin KB). De nombreux modèles incluant divers phénomènes à 

�‰���Œ�š�]�Œ�����������]�(�(� �Œ���v�š���•���Z�Ç�‰�}�š�Z���•���•���}�v�š�����v�•�µ�]�š�������}�v�š�Œ�]���µ� �����������š�š�����‰�Z���•�������[� �À�}�o�µ�š�]�}�v���������u�}��� �o�]�•���š�]�}�v���‹�µ�]���•�����‰�}�µ�Œ�•�µ�]�š��

�����š�µ���o�o���u���v�š�Y 
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Figure 77 : Schéma de décomposition de la cellulose issu de la revue de littérature de [Greenhalf et al., 2012] 

���[�µ�v�����u���v�]���Œ�����P� �v� �Œ���o���U en ne considérant que la cellulose, la plupart des schémas de décomposition 

thermique suggèrent plusieurs « chemins �i���‰�}�•�•�]���o���•�Y�� ������ �‹�µ�]���Œ� �À���o�������v���‰���Œ�š�]���� �o���� ���}�u�‰�o���Æ�]�š� �� �o�}�Œ�•�������•���š���v�š���š�]�À���•��

de modéliser le matériau dans son intégralité. Comme le montre la Figure 78 �~���Æ�š�Œ���]�š�����������o�[� �š�µ������������[Greenhalf 

et al., 2012]), les schémas réactionnels apparaissant dans les quelques études concernant les deux autres 

�‰�}�o�Ç�u���Œ���•�� �v���� �•�}�v�š�� ���[���]�o�o���µ�Œ�•�� �P�µ���Œ���� �‰�o�µ�•�� �•�]�u�‰�o���•�U�� ���À������ �o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�� ������ �v�}�u���Œ���µ�Æ�� �‰�Œ�}���µ�]�š�•�� ������ ��� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v��

([Cozzani et al., 1997; Fisher et al., 2002; Ramiah, 1970]�U�����š���Y�•�X��La suite du paragraphe propose un aperçu des 

différents modèles élaborés pour le bois. 

 

Figure 78 : Schéma de formation des produits issus de la dégradation thermique de la lignine. [Greenhalf et al., 2012] 

De la même manière que pour les schémas réactionnels de chacun de ses constituants, ceux de la 

dégradation thermique du bois sont présents sous de nombreuses formes dans la littérature. Les premiers 

travaux ([Bamford et al., 1946; Kansa et al., 1977; Matsumoto et al., 1969]�Y�•���}�v�š��� �š� ���u���v� �•�������‰���Œ�š�]�Œ�����µ���•���Z� �u����

réactionnel le plus simple, représenté sur la Figure 79 partie a). Le manque de considération des réactions 

secondaires a fait réagir [Lee et al., 1977] qui proposent la partie b) de la réaction, ajoutant une étape au 

schéma précédant. La chaleur de la décomposition de char���}�v���•���Œ�š�����o�}�Œ�•�������o�[�]�v�]�š�]���š�]�}�v���������Œ� �����š�]�}�v�•���•�����}�v�����]�Œ���•������

partir des goudrons. 
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Figure 79 : Schéma réactionnel initial (a) et complété (b) de dégradation thermique du bois. 

�����‰���Œ�š�]�Œ�����[���Æ�‰� �Œ�]���v�����•�����������Z���µ�(�(���P�������������}�]�•���Œ���o���š�]�À���u���v�š���o���v�š���~���v�š�Œ�����î�ì�����š���ð�ì�£���Xmn-1), [Thurner & Mann, 

1981] utilisent celui suggéré par [Shafizadeh & Chin, 1977] et représenté sur la Figure 80 qui propose trois 

réactions (voies 1, 2 et 3) en parallèle aboutissant respectivement à la formation de gaz, de goudrons et de 

charbon. Les réactions de craquage de goudrons en composés volatils ou en solide sont prises en compte par les 

�À�}�]���•���ð�����š���ñ�X���^���µ�o���•���o���•���Œ� �����š�]�}�v�•���•�����}�v�����]�Œ���•�����v���‰�Z���•�����P���Ì�U�������o�[�]�v�š� �Œ�]���µ�Œ�������•���‰�}�Œ���•���������oa matrice du combustible 

sont par conséquent considérées ici. La vitesse de celles-���]�� ���•�š�� ���[���]�o�o���µ�Œ�•�� ���}�v�•�]��� �Œ� ���� �‰�Œ�}�‰�}�Œ�š�]�}�v�v���o�o���� ���� �o����

concentration de « vapeurs de goudrons » ([Boroson et al., 1989; Liden et al., 1988]). De nombreux auteurs 

�µ�š�]�o�]�•���v�š�����v���}�Œ�����������•���Z� �u�����‰�}�µ�Œ���o�[� �š�µ�������������o�����‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•�������µ���u���š� �Œ�]���µ���~[Janse et al., 2000; Mousquès et al., 2001], 

���š���Y�•�X 

 

Figure 80 : Schéma de décomposition du bois proposé par [Shafizadeh & Chin, 1977]. 

En considérant la biomasse comme la somme de ses principaux constituants, [Koufopanos et al., 1991] 

proposent le modèle précédemment exposé par la Figure 73. Dans une étude antérieure ([Koufopanos et al., 

1989]), le mécanisme en deux étapes contenait une réaction initiale formant des intermédiaires réactionnels 

�•���v�•�� �‰�Œ�}�À�}�‹�µ���Œ�� ������ �‰���Œ�š���� ������ �u���•�•���� �•�µ�Œ�� �o�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�X�� �>���� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v�� �����•�� ���•�‰�������•�� �]�•�•�µ���•�� ������ �����š�š���� �‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•����

primaire restant difficile à identifier, les auteurs ont préféré adopter le schéma modifié de la Figure 73. Son 

principe reste fondé sur un mécanisme en deux étapes lors desquelles les produits de la décomposition primaire 

(réactions 1 et 2) participent aux réactions secondaires aboutissant aux produits finaux (réaction 3). [Srivastava 

et al., 1996] ont utilisé ce schéma quelque peu modifié lors de leur étude sur la prédiction des profils de 

concentrations des produits résultant de la pyrolyse de différents matériaux lignocellulosiques. 

Parmi les autres schémas réactionnels rencontrés, celui de [Branca & Di Blasi, 2003], représenté sur la 

Figure 81, est obtenu à partir de la pyrolyse de bois de hêtre sur les plages de températures suivantes : 255-

310°C et 300-435°C. Pour expliquer les différents phénomènes de dégradations observés, les auteurs proposent 

un mécanisme réactionnel en trois étapes faisant intervenir successivement le bois (A), des produits 

intermédiaires (B et D), des produits volatiles (V1, V2 et V3) et le charbon final (C). 

 

Bois�� Charbon + Goudrons + Gaz��

Goudrons�� Charbon + Goudrons + Chaleur��

a) 

b) 
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Figure 81 : Schéma de décomposition thermique du bois proposé par [Branca & Di Blasi, 2003]. 

Plus tard, [Grioui et al., 2006] proposent un modèle cinétique semi-global en deux étapes pour décrire 

�o���� �‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•���� ���µ�� ���}�]�•�� ���[�}�o�]�À�]���Œ������ �(���]���o���•�� �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���•�� �~���v�š�Œ���� �î�î�ñ�� ���š�� �ï�ó�ñ�£���•�X�� �>���� �u��tériau initial est scindé en trois 

pseudo-composants (A1, A2 et A3) qui forment successivement du gaz (G1, G2, G3 et G4), du charbon (C2 et C4) soit 

�������u���v�]���Œ�������]�Œ�����š���U���•�}�]�š�������‰���Œ�š�]�Œ�����[�µ�v���•�}�o�]�������]�v�š���Œ�u� ���]���]�Œ�����~���•���~Figure 82�•�X���>���•���(�Œ�����š�]�}�v�•���u���•�•�]�‹�µ���•���t���~�‰�}�µ�Œ���o�����P���Ì�•�U��

�v2 ���š���v4 (pour le charbon) sont fonction de la température. 

 

 

Figure 82 : Schéma de décomposition thermique du bois proposé par [Grioui et al., 2006]. 

�����‰�µ�]�•�� �o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�� �����•�� �‰�Œ���u�]���Œ���•�� �š���v�š���š�]�À���•�� ������ �u�}��� �o�]�•���š�]�}�v�� ������ �o���� �‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•���� ������ �o���� ���]�}�u���•�•���U�� �o���•��

différents modèles résultants ont connu une évolution remarquable en passant par certains points clés 

apparaissant pour la plupart sur le schéma de la Figure 83. Les travaux fondateurs souvent cités dans ce domaine 

et faisant office de point de départ de la chronologie présentée, sont ceux de [Bamford et al., 1946]. Depuis, de 

nombreux auteurs ont proposé leur propre approche des phénomènes. Une liste non exhaustive des plus 

�Œ���u���Œ�‹�µ�����o���•�����]�v�•�]���‹�µ�����o���•�������Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•���‰���Œ�š�]���µ�o�]���Œ���•���‹�µ�[�]�o�•���Œ���v�(���Œ�u���v�š�����}�v�•�š�]�š�µ���v�š���o���������•�����������������•���Z� �u���X�����v��

�����Z�}�Œ�•�� �������o�[���•�‰�����š�� �‰�µ�Œ���u���v�š�� ���Z�]�u�]�‹�µ���U���o���� �����•�}�]�v���������š�Œ�����µ�]�Œ�����u���š�Z� �u���š�]�‹�µ���u���v�š�����Z�����µ�v�������•���]�u�‰�����š�•���Œ���‰�‰���o� �•��

dan�•�� �o���•�� �‰���Œ�š�]���•�� �‰�Œ� ��� �����v�š���•�� ������ �����š�� � �š���š�� ������ �o�[���Œ�š�� �•�[���•�š�� �Œ���‰�]�����u���v�š�� �(���]�š�� �Œ���•�•���v�š�]�Œ�X�� �d�Œ���v�•�(���Œ�š�•�� ������ �u���•�•���� ���š�� ������

���Z���o���µ�Œ�U���À���Œ�]���š�]�}�v�•���������‰���Œ���u���š�Œ���•���]�v�š�Œ�]�v�•���‹�µ���•���������o�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v���•�}�µ�•���µ�v���(�o�µ�Æ�����������Z���o���µ�Œ���~���}�v���µ���š�]�À�]�š� ���š�Z���Œ�u�]�‹�µ���U��

�u���•�•���� �À�}�o�µ�u�]�‹�µ���U�� �Œ���š�Œ���]�š�•�Y�•�U�� � �À���‰�}�Œ���š�]�}�v�� ������ �o�[�����µ�U�� ���Z���v�P���u���v�š�•�� �•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���µ�Æ�� �~�‰�}�Œ�}�•�]�š� �U�� �(�]�•�•�µ�Œ���•�U�� ���]�u���v�•�]�}�v�U��

���š���Y�•�Y�����µ�š���v�š���������‰�Z� �v�}�u���v���•���‹�µ�����o���•�����µ�š���µ�Œ�•���}�v�š�����Z���Œ���Z� ���������}�u�‰�Œ���v���Œ�����‰�µ�]�•�������]�v�š� �P�Œ���Œ���•�}�µ�•�����]�À���Œ�•���•���(�}�Œ�u���•��

dans les différents modèles. 
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Figure 83 : Evolution de la modélisation de la pyrolyse de la biomasse des années 1945 à 2010. 
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Sjöström, 1998; Maa & Bailie, 1973; Matsumoto et al., 1969; Melaaen & Grønli, 1997; Pyle & Zaror, 1984; Shen et al., 2007; Srivastava et al., 1996; 
Tinney, 1965; Villermaux et al., 1986; Yuen et al., 2007a, 2007b] 
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- ���·�•�‘�˜�•�Ž�1�•���Š�“�ž�œ�•�Ž�–�Ž�—�•�1�•�Ž�œ�1�™�Š�›�Š�–�¸�•�›�Ž�œ�1cinétiques 

Dans la grande majorité des cas, les cinétiques des réactions qui apparaissent dans les différents 

modèles sont régies par une loi de type Arrhenius avec des expressions de constantes de réaction <de la forme 

�������o�[� �‹�X��(1). 

 �G�:�6�; L �#H�A�?
�¾�Ô
�Ë�Í (1) 

 
avec : 
�G�:�6�; :   la constante de réaction (s-1) 
A       :   le facteur de fréquence (s-1) 
�'�=    �W�������o�[� �v���Œ�P�]�������[�����š�]�À���š�]�}�v���������o�����Œ� �����š�]�}�v���~�:�X�u�}�o-1) 
R       :   la constante universelle des gaz parfaits (=8.31 J.mol-1.K-1) 
T       :   la température absolue (K) 

 

Dans le cas de réactions homogènes impliquant des gaz, la signification physique des paramètres 

���[���Œ�Œ�Z���v�]�µ�•�� �~������ ���š�� ���•�� �‰���µ�š�� �!�š�Œ���� �]�v�š���Œ�‰�Œ� �š� ���� �‰���Œ�� �o���� �š�Z� �}�Œ�]���� ������ ���}�o�o�]�•�]�}�v�� �u�}�o� ���µ�o���]�Œ���X�� ���]�v�•�]�U�� �o�[� �v���Œ�P�]���� ���[�����š�]�À���š�]�}�v��

�•�[���‰�‰���Œ���v�š�������µ���•���µ�]�o��� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ�����‹�µ�]�����}�]�š���!�š�Œ�����(�Œ���v���Z�]���‰�}�µ�Œ���‹�µ�����o���•���u�}�o� ���µ�o���•���‰�µ�]�•�•���v�š���•�����Œ���‰�‰�Œ�}���Z���Œ�����š���]�v�š���Œ���P�]�Œ��

pour former les p�Œ�}���µ�]�š�•���������o�����Œ� �����š�]�}�v�X���>�����š�Z� �}�Œ�]�����������š�Œ���v�•�]�š�]�}�v�����[� �š���š����� ���Œ�]�š�������š�š�����P�Œ���v�����µ�Œ�����}�u�u�����o�������]�(�(� �Œ���v������

���v�š�Œ���� �o���� �À���o���µ�Œ�� � �v���Œ�P� �š�]�‹�µ���� �u�}�Ç���v�v���� �����•�� �u�}�o� ���µ�o���•�� �‹�µ�]�� �Œ� ���P�]�•�•���v�š�� ���š�� �����o�o���� ������ �o�[���v�•���u���o���� �����•�� �u�}�o� ���µ�o���•��

�Œ� �����š���v�š���•�X�� ���}�u�u���� �•�}�v�� �v�}�u�� �o�[�]�v���]�‹�µ���U�� �o���� �(�����š���µ�Œ�� ������ �(�Œ� �‹�µence fournit quant à lui une information de la 

fréquence de collisions entre les molécules, sans considération de leur niveau énergétique. Le terme exponentiel 

�‰���µ�š�� �(�]�v���o���u���v�š�� �•�[�]�����v�š�]�(�]���Œ�� ���� �o���� �(�Œ�����š�]�}�v�� �����•�� ���}�o�o�]�•�]�}�v�•�� ���]�•�•�]�‰���v�š�� �•�µ�(�(�]�•���u�u���v�š�� ���[� �v���Œ�P�]���� ���]�v� �šique pour 

engendrer une réaction. La constante de réaction, en tant que produit de ces deux dernières grandeurs, 

�•�[���‰�‰���Œ���v�š�����(�]�v���o���u���v�š�������µ�v�����•�}�Œ�š�����������Œ���v�����u���v�š�����������}�o�o�]�•�]�}�v�•���h réussies ». Généralement, la détermination de 

ces paramètres pour une expérienc�������}�v�v� �������•�š���Œ� ���o�]�•� �����‰���Œ���o�[���‰�‰�o�]�����š�]�}�v�����[�µ�v���u�}�����o�������[���i�µ�•�š���u���v�š�����]�v� �š�]�‹�µ���X 

�����•�� ��� �����š�•�� �Z�}�µ�o���µ�Æ�� ���š�� �‰���•�•�]�}�v�v� �•�� �•�}�v�š�� �(�Œ� �‹�µ���v�š�•�� ���� �‰�Œ�}�‰�}�•�� ������ �o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� ������ �š���o�o���•�� �o�}�]�•�U�� �š�Œ���v�•�‰�}�•� ���•��

sans réelle réflexion depuis ces milieux gazeux homogènes aux milieux hétérogènes de la biomasse mettant en 

scène solides, liquides et gaz. [Garn, 1978] tire les conclusions suivantes à partir de différents travaux proposant 

�����•��� �v���Œ�P�]���•�����[�����š�]�À���š�]�}�v���À���Œ�]�����o���•�����v���(�}�v���š�]�}�v�������•�����}�v���]�š�]�}�v�•���}�‰� �Œ���š�}�]�Œ���• �W���•�}�]�š���]�o���v�[���Æ�]�•�š�����‰���•���µ�v���•���µ�o�����š���µ�v�]�‹�µ����

� �š���š�� ���[�����š�]�À���š�]�}�v�� �����•���Œ�]�‰�š�]���o���� ���š�� �o���� �o�}�]�� ���[���Œ�Œ�Z���v�]�µ�•�� �v���� �‰���µ�š�� ���}�v���� �‰���•�� �•�[���‰�‰�o�]�‹�µ���Œ�U�� �•�}�]�š�� �o���� ���}�Œ�Œ� �o���š�]�}�v�� ���v�š�Œ���� �o����

���}�v�•�š���v�š���� ������ �Œ� �����š�]�}�v�� ���š�� �o���•�� �•���µ�o���•�� �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���l�u���•�•���� �Œ� �•�]���µ���o�o���� ���•�š�� �]�v���}�Œ�Œ�����š���X�� �>�[���µ�š���µ�Œ�� ���v�À�]�•���P���� �u�!�u���� �µ�v����

���}�u���]�v���]�•�}�v�� �����•�� �����µ�Æ�� ���Æ�‰�o�]�����š�]�}�v�•�X�X�X�� ���v�� ���[���µ�š�Œ���•�� �š���Œ�u���•�U�� �‰���Œ�� �o���� ��� �š���Œ�u�]�v���š�]�}�v�� ���Æpérimentale des paramètres 

���[�����š�]�À���š�]�}�v���š�Z���Œ�u�]�‹�µ�����‰�}�µ�Œ�������•��� �š���š�•���•�}�o�]�����•�U���}�v���v�����‰���µ�š�����•�‰� �Œ���Œ���}���š���v�]�Œ���‹�µ�[�µ�v�������‰�‰�Œ�}�Æ�]�u���š�]�}�v���P�Œ�}�•�•�]���Œ�����������o����

���}�v�•�š���v�š���� �P�o�}�����o���� ���[�µ�v�� �‰�Œ�}�����•�•�µ�•�� ���}�u�‰�o���Æ���� �‹�µ�]�� �•���� ��� �Œ�}�µ�o���� ���v�� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� � �š���‰���•�� �Œ���À�!�š���v�š�� ���Z�����µ�v���� �����•�� � �v���Œ�P�]���•��

���[�����š�]�À���š�]�}�v�� ���]�(�(� �Œ���v�š���•�X�� ���[���µ�š�Œ���•�� ���Æ�‰�Œ���•�•�]�}�v�•�� �•�}�v�š�� ���‰�‰���Œ�µ���•�� �~�o�]�v� ���]�Œ���� ���v�š�Œ���� �o�v�~�l�•�� ���š�� �d�� �}�µ�� �o�v�~�l�•�� ���š�� �o�v�~�d�•�Y�•��mais 

���µ���µ�v���� �v�[���� �‰�Œ�]�•�� �o���� �����•�•�µ�•�� �•�µ�Œ�� �o���� �o�}�]�� �µ�v�]�À���Œ�•���o�o���� ���[���Œ�Œ�Z���v�]�µ�•�� ���v�� �Œ���]�•�}�v�� ������ �o���µ�Œ�� �h stérilité théorique » ([Laidler, 

1984]). Les paramètres à ajouter dans de telles lois ne trouvent effectivement pas de signification physico-

chimique. [Flynn, 1997] ���À���]�š�� ���[���]�o�o���µ�Œ�•�� ���‰�‰�}�Œ�š� �� �•���� ���}�v�š�Œ�]���µ�š�]�}�v�� ���� ������ �u�}�µ�À���u���v�š�� ���[���Æ���•�‰� �Œ���š�]�}�v�� ���v dénonçant 

les dérives rencontrées dans la littérature quant aux propositions de certains auteurs de loi reliant vitesse de 

réaction et température et faisant intervenir plusieurs paramètres cinétiques dénués de sens scientifique. Celui-

ci dénonce à cette occasion des erreurs certes en partie dues aux écarts de température (retard en particulier), 

mais surtout au manque de rigueur dans la réalisat�]�}�v�����š���o�����Œ� �‰� �š�]�š�]�}�v�������•�����•�•���]�•�����[�µ�v�����‰���Œ�š�U�����š���o�}�Œ�•���������o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v��

������ �o�}�]�•�� �]�v���‰�‰�Œ�}�‰�Œ�]� ���•�� �}�µ�� ������ �(�}�Œ�u�µ�o���š�]�}�v�� ���[�Z�Ç�‰�}�š�Z���•���•�� �]�v���}�Œ�Œ�����š���•�� ���[���µ�š�Œ���� �‰���Œ�š�� �~�Œ���u���Œ�‹�µ���� � �P���o���u���v�š�� �(�}�Œ�u�µ�o� ����

par [Conesa et al., 1995]). ���š�� �o�[���µ�š���µ�Œ�� ������ ���}�v���o�µ�Œ���� �‹�µ���� �h si de telles publications ne font ressortir aucun effort 

d'explication de ces contradictions, ils devraient être rejetés par les relecteurs et éditeurs de journaux ». Il 

�Œ�����}�v�v���`�š���o�����Œ���‰�Œ� �•���v�š���š�]�}�v�����[���Œ�Œ�Z���v�]�µ�•�����}�u�u����� �š���v�š���o�����u���]�o�o���µ�Œ�������š���o�����‰�o�µ�•���•�]�u�‰�o�����u���]�•�����•�š�]�u���������v�•���µ�v���u�!�u����
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�š���u�‰�•�� �‹�µ�[�]�o�� �v�[�Ç ���� ���µ���µ�v���� �Œ���]�•�}�v�� ������ �v���� �‰���•�� �µ�š�]�o�]�•���Œ�� �µ�v���� ���µ�š�Œ���� �u� �š�Z�}������ ���[�]�v�š� �P�Œ���š�]�}�v. [Agrawal, 1992] voit dans 

cette méthode « la plus répandue » un moyen « �•���š�]�•�(���]�•���v�š�� ���[�� �€���Æ�‰�o�]�‹�µ���Œ�•�� �o���� �v�}�š�]�}�v�� ������ ��� �‰���v�����v������ ���v�š�Œ���� �o����

température et la constante �������Œ� �����š�]�}�v�������v�•���o�������]�v� �š�]�‹�µ������������� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v�����[�µ�v���•�}�o�]���� ».  

���[�µ�v�����u���v�]���Œ�����P� �v� �Œ���o���U���o�������]�v� �š�]�‹�µ������������� �P�Œ�������š�]�}�v���������o�������]�}�u���•�•�������•�š�����Æ�‰�Œ�]�u� ���������š�Œ���À���Œ�•���o�[���Æ�‰�Œ���•�•�]�}�v��

de �o�[� �‹�X��(2): 

 
�@�Ù
�@�P

L �G�:�6�; H�B�:�Ù�; L �#H�A�?
�¾�Ô
�Ë�Í H�B�:�Ù�; (2) 

 
avec : 
�r �W���o���������P�Œ� �����[���À���v�����u���v�š���������o�����Œ� �����š�]�}�v����� ���Œ�]�š�����]-après. 
f   : une fonction de conversion caractéristique du modèle de réaction utilisé (cf Tableau 9). 

 

�^�}�µ�•���•�����(�}�Œ�u�����]�v�š� �P�Œ���o���U���o�[���Æ�‰�Œ���•�•�]�}�v�����]-dessus devient : 

 �C�:�Ù�; L �G�:�6�; H�P (3) 

 

Le Tableau 9�U���]�•�•�µ���������o�[� �š�µ������������[Khawam & Flanagan, 2005], présente différentes formes de fonction f 

ou g selon le modèle réactionnel retenu. La fonction du premier ordre (1-�r�•���Œ���•�š�����o�����‰�o�µ�•�����}�µ�Œ���u�u���v�š���µ�š�]�o�]�•� ���X 

Tableau 9 �W���&�}�Œ�u���•�����]�(�(� �Œ���v�š�]���o�o���•�����š���]�v�š� �P�Œ���o���•�����[���Æ�‰�Œ���•�•�]�}�v�•���������À�]�š���•�•�����‰�}�µ�Œ�����]�(�(� �Œ���v�š�•���u�}�����o���•���Œ� �����š�]�}�v�v���o�•���~�]�•�•�µ��������
[Khawam & Flanagan, 2005]) 

 
{A, Ea, f(�Ù�;} est désigné comme le triplet cinétique qui caractérise une réaction de pyrolyse. Le degré 

���[���À���v�����u���v�š���������o�����Œ� �����š�]�}�v���v�[���•�š�����µ�š�Œ�����‹�µ�����o�����(�Œ�����š�]�}�v���u���•�•�]�‹�µ�������������]�}�u���•�•�����Œ���•�š���v�š���U����� �(�]�v�]���‰���Œ���o�����Œ���o���š�]�}�v��������

�o�[� �‹. (4)  : 

 �ÙL
�I �4 F �I
�I �4 F �I �Ù

 (4) 
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avec : 
�u�����W���o�����u���•�•�������������}�u���µ�•�š�]���o���������o�[�]�v�•�š���v�š���š���~�P�•�X 
m0 : la masse initiale de combustible (g). 
mf : la masse finale de combustible (g). 

 
Dans des conditions non isothermes avec une vitesse de chauffe constante, la linéarité entre le taux de 

réaction et la température apparaît dans �o�[���Æ�‰�Œ���•�•�]�}�v���������o�[� �‹�X (5): 

 

 
�@�Ù
�@�6

L
�@�Ù
�@�P

H
�@�P
�@�6

 (5) 

 

Celle-���]���(���]�š�����‰�‰���Œ���]�š�Œ�����o�[�]�v�À���Œ�•�����������o�����À�]�š���•�•�������������Z���µ�(�(����
�×�ç

�×�Í
L

�5

�	
, ce qui entraine finalement la relation de 

�o�[� �‹�X��(6) : 

 
�@�Ù
�@�P

L
�G�:�6�;

�Ú
H�B�:�Ù�; L

�#
�Ú

H�A�?
�¾�Ô
�Ë�Í H�B�:�Ù�; (6) 

avec : 
�Ú : la vitesse de chauffe (K.min-1). 

 

Les paramètres cinétiques obtenus en conditions non isothermes sont très souvent différents de ceux 

obtenus en conditions isothermes. Deux raisons principales sont avancées par [Vyazovkin & Wight, 1999]:  

- �����š�š���� ���]�(�(� �Œ���v������ �‰���µ�š�� �!�š�Œ���� �o���� �(�Œ�µ�]�š�� ������ �o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� ������ �u� �š�Z�}�����•�� ���]�v� �š�]�‹�µ���•�� ���v�š�Œ���]�v���v�š�� �µ�v�� ���i�µ�•�š���u���v�š��

forcé des données non isothermes aux �u�}�����o���•���Œ� �����š�]�}�v�v���o�•���Z�Ç�‰�}�š�Z� �š�]�‹�µ���•�X���>���•���‰���Œ���u���š�Œ���•�����[���Œ�Œ�Z���v�]�µ�•���•�}�v�š��������

�•�µ�Œ���Œ�}�]�š����� �š���Œ�u�]�v� �•�����µ���u�}�Ç���v�����[�µ�v�����(�}�v���š�]�}�v���(�~�r�•���•�µ�‰�‰�}�•� �������‰�‰�Œ�}�‰�Œ�]� ���X�������v�•�������•�����}�v���]�š�]�}�v�•���v�}�v���]�•�}�š�Z���Œ�u���•�U�����v��

�Œ���]�•�}�v���������À���Œ�]���š�]�}�v�•���•�]�u�µ�o�š���v� ���•���������d�����š���������r�U���o�[���‰�‰�Œ�}���Z�����‰���Œ�����i�µ�•�š���u���v�š���(���]�š�����]�(�(�]���]�o���u���v�š���o�����‰���Œ�š�����v�š�Œ�����o�[�����š�]�}�v��

�������o�����š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ�����~�l�~�d�•�•�����š�������o�o�������µ���u�}�����o�����Œ� �����š�]�}�v�v���o���~�(�~�r�•�•�X�����µ���µ�v�������������•���u�}�����o���•���v�����‰���µ�š���(�]�v���o���u���v�š���!�š�Œ�������v��

����� �‹�µ���š�]�}�v�� �•���š�]�•�(���]�•���v�š���U�� ���� �u�}�]�v�•�� ������ �À���Œ�]���š�]�}�v�•�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•�� �����•�� �‰���Œ���u���š�Œ���•�� ���[���Œ�Œ�Z���v�]�µ�•�U�� ������ �‹�µ�]�� �š���v���� ����

co�u�‰���v�•���Œ�� �o�[� �����Œ�š�� ���v�š�Œ���� �o���� �(�}�Œ�u���� �•�µ�‰�‰�}�•� ���� ������ �(�~�r�•�� ���š�� �o���� �u�}�����o���� �Œ� �����š�]�}�v�v���o�� �Œ� ���o�� �u���]�•�� �]�v���}�v�v�µ�� �~�‰�Z� �v�}�u���v����

���}�v�v�µ���•�}�µ�•���o�����v�}�u�����[���(�(���š�����������}�u�‰���v�•���š�]�}�v�����]�v� �š�]�‹�µ���•�X 

- la seconde raison avancée par les auteurs réside dans le fait que des expériences menées en régime 

isotherme ou en régime non isotherme se déroulent nécessairement dans des domaines de températures 

���]�(�(� �Œ���v�š�•�X�� �^�]�� �o���•�� ��� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v�•�� �•�[���(�(�����š�µ���v�š�� ���v�� �‰�o�µ�•�]���µ�Œ�•�� � �š���‰���•�� ���À������ ���]�(�(� �Œ���v�š���•�� � �v���Œ�P�]���•�� ���[�����š�]�À���š�]�}�v�U�� �o����

contribution de celles-ci sur la vitesse globale de dégradation varie en fonction de la température et du degré de 

���}�v�À���Œ�•�]�}�v�U�� �š�}�µ�š�� ���}�u�u���� �o�[� �v���Œ�P�]���� ���[�����š�]�À���š�]�}�v�� �P�o�}�����o���X�� �����‰���v�����v�š�U�� �o���•�� �u� �š�Z�}�����•�� ���–���i�µ�•�š���u���v�š�� �µ�•�µ���o�o���•�� �•����

�Œ� �•�µ�u���v�š���•�}�µ�À���v�š�����v���o�[�}���š���v�š�]�}�v�����–�µ�v�����À���o���µ�Œ���µ�v�]�‹�µ�������–�������‰�}�µ�Œ���o�[���v�•���u���o�������–�µ�v���‰�Œ�}�����•�•�µ�•�X�������š�š�����À���o���µ�Œ���v�[���•�š�����v��

�(���]�š���‹�µ�[�µ�v�����À���o���µ�Œ���u�}�Ç���v�v�����‹�µ�]���v�����Œ���(�o���š���������•�}�o�µ�u���v�š���‰���•���o���•�����Z���v�P���u���v�š�•���‹�µ�]�����‰�‰���Œ���]�•�•���v�š�������v�•���o�����u� �����v�]�•�u����

réactionnel en fonction des deux variables citées précédemment. 

Dans un objectif similaire, [Khawam & Flanagan, 2005] dénoncent un manque cruel de détermination 

������ �u�}�����o���� �Œ� �����š�]�}�v�v���o�� �‰���Œ�� �o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� �����•�� �u� �š�Z�}�����•�� ���[���i�µ�•�š���u���v�š�� ������ �À���Œ�]�����o���U�� �‰�o�µ�•�� �Œ� �‰���v���µ���•�� �‰�}�µ�Œ�� �o���� �(�����]�o�]�š� ��

���[�}���š���v�š�]�}�v�������•���‰���Œ���u���š�Œ���•�����]�v� �š�]�‹�µ���•�������‰�µ�]�•���µ�v�����h simple » mesure thermogravimétrique. 

- Méthode isoconversionnelle. 

�>���•�� ���µ�š���µ�Œ�•�� �‰�Œ�}�‰�}�•���v�š�� ������ ���}�v�š�}�µ�Œ�v���Œ�� �o���•�� �]�v���}�v�À� �v�]���v�š�•�� �o�]�•�š� �•�� �‰�Œ� ��� �����u�u���v�š�� �‰���Œ�� �o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� ������

méthodes isoconversionnelles, qui utilisent les mêmes équations que celles de la cinétique classique (éq. (1)) et 

sont regroupées en deux groupes (voir 3 en considérant les méthodes avancées telles celle de [Vyazovkin, 1997] 
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considérée comme te�o�o���� �����v�•�� �o�[� �š�µ������ ���}�u�‰���Œ���š�Œ�]������ ������[Sbirrazzuoli et al., 2009] selon que la résolution 

mathématique est obtenue par une méthode intégrale ([Flynn & Wall, 1966; Ozawa, 1965]�U�� ���š���Y�•�� �}�µ��

différentielle ([Friedman, 1964]). Celles-ci sont fondées sur le principe du même nom qui stipule que la vitesse 

de réaction pour un degré de conversion fixé dépend exclusivement de la température. Elles permettent donc 

de déterminer l'Ea effective d'un processus comme une fonction du degré d'avancement. L'analyse de la 

fonction de Ea résultante donne des indications clés en termes de changements dans les réactions d'un 

mécanisme (à la conditions que �����•�� ���Z���v�P���u���v�š�•�� ���v�š�Œ���]�v���v�š�� �µ�v���� �À���Œ�]���š�]�}�v�� ������ �����š�š���� �P�Œ���v�����µ�Œ�•�X�� �>�[���À���v�š���P����

principal réside dans le fait que �����������š�š�����•�}�Œ�š���U�����µ���µ�v�������Œ�Œ���µ�Œ���o�]� �������µ�����Z�}�]�Æ�����[�µ�v���u�}�����o�������]�v� �š�]�‹�µ�����v�[���•�š���‰�}�•�•�]���o���X��

���� �o�[�]�v�À���Œ�•���U�� �o�[�µ�v�� �����•�� �]�v���}�v�À� �v�]���v�š�•�� �u���i���µ�Œ�•�� �Œ���•�š���v�š�� �•���v�•�� ���}�µ�š���� �o���� �v�}�u���Œ���� ���[���•�•���]�•�� �‰�o�µ�•�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š�� ���� �u���v���Œ�� ������

�u���v�]���Œ�����Œ�]�P�}�µ�Œ���µ�•�����‰�}�µ�Œ���À���o�]�����Œ���µ�v���u�}�����o���X�������•�����•�•���]�•���������À���o�]�����š�]�}�v���(�}�v�š���o�[�}���i���š���������v�}�u���Œ���µ�Æ���š�Œ���À���µ�Æ���~[Han et 

al., 2011; Ortega, 2008; Wanjun & Donghua, 2005]�U�� ���š���Y�•�X��[Starink, 2003] pense que ces méthodes restent les 

�‰�o�µ�•�� �(�]�����o���•�� �‰�}�µ�Œ�� ��� �š���Œ�u�]�v���Œ�� �µ�v���� � �v���Œ�P�]���� ���[�����š�]�À���š�]�}�v�� ���š�� �‰�Œ�}�‰�}�•���� �µ�v�� ���o���•�•���u���v�š�� �����•�� ���]�(�(� �Œ���v�š���•�� �•�}�Œ�š���•�� ������ �����•��

méthodes existantes. ���� �o�[�]�•�•�µ���� ������ �š���•�š�•�� ������ �‰�Œ� ���]�•�]�}�v�� ������ ���]�(�(� �Œ���v�š���•�� �u� �š�Z�}�����•�U�� �]�•�}���}�v�À���Œ�•�]�}�v�v���o�o���� ���[�µ�v���� �‰���Œ�š�� ���š��

�‰���Œ�����i�µ�•�š���u���v�š���������À���Œ�]�����o���•�����[���µ�š�Œ�����‰���Œ�š, [Burnham & Dinh, 2007] concluent que les premières restent le moyen 

le plus rapide pour obtenir les paramètres cinétiques pour des profils de réactions complexes englobant de 

multiples processus. Cependant, les modèles qui en découlent (parfois appelés modèles libres) ne sont pas 

obtenus sans hypothèse et les auteurs mettent en garde quant à des prédictions en dehors de la gamme 

d'étude. Les modèles libres ne sont pas forcément isoconversionnel : celui dit de [Kissinger, 1957], fréquemment 

�µ�š�]�o�]�•� �������v�•���o�����o�]�š�š� �Œ���š�µ�Œ���U�����}�v�•�]�����Œ�����‰���Œ�����Æ���u�‰�o�����µ�v�������������}�v�•�š���v�š���U���v������� �‰���v�����v�š�����}�v�����‰���•���������r�X 

 
�W���Œ���o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v���������o�[�µ�v���� �}�µ���o�[���µ�š�Œ���� ������ �����•�� �u� �š�Z�}�����•�U���o���� ���}�u�u�µ�v���µ�š� �� �•���]���v�š�]�(�]�‹�µ���� �•�[���•�•���Ç���� ���}�v���� �‹�µ�}�š�]���]���v�v���u���v�š������

�o�[���u� �o�]�}�Œ���š�]�}�v���������o�����u�}��� �o�]�•���š�]�}�v�����]�v� �š�]�‹�µ�����������o������� �P�Œ�������š�]�}�v�����[�µ�v�����}�u���µ�•�š�]���o�����•�}�o�]�����X�����µ���µ�v�����v�����•�[���•�š�������‰���v�����v�š���Œ� ���o�o���u���v�š��

détachée au fil de ces dernières décennies pour caractériser au mieux les phénomènes observés régissant la pyrolyse de la 

biomasse. 
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 COMPOSES AZOTES  

Les deux principaux composés azotés entrant dans la formulation des résines utilisées dans le RDS sont 

�O�«�X�U�p�H���H�W���O�D���P�p�O�D�P�L�Q�H�����/�H�V���P�p�F�D�Q�L�V�P�H�V���H�[�S�R�V�p�V��dans cette sous-partie permettent de comprendre la formation des 

�p�O�p�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �G�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q�� �V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V�� �G�«�r�W�U�H�� �p�P�L�V�� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�D�� �S�\�U�R�O�\�V�H���� �8�Q�� �p�W�D�W�� �G�H�� �O�«�D�U�W�� �G�H�� �O�D�� �G�p�F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H��

divers matériaux azotés est également proposé. 

1.2.1. Constituants principaux des résines aminoplastes : urée et mélamine 

- ���·�Œ�Š�—�’�œ�–�Ž�1�•�Ž�1�•�·�•�›�Š�•�Š�•�’�˜�—�1�•�Ž�1�•���ž�›�·�Ž 

 

Figure 84 �W���W�Z���•���•����������� �P�Œ�������š�]�}�v���‰�Ç�Œ�}�o�Ç�š�]�‹�µ�����������o�[�µ�Œ� �������š���‰�Œ�}���µ�]�š�•��� �u�]�•�X 

�>������� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v���‰�Ç�Œ�}�o�Ç�š�]�‹�µ�����������o�[�µ�Œ� �����•������� �Œ�}�µ�o�����•���o�}�v���o���•���‹�µ���š�Œ�����‰�Z���•���•�����‰�‰���Œ���]�•�•���v�š���•�µ�Œ���o����Figure 84. 

[Schaber et al., 2004] � �š�µ���]���v�š�� ������ �u���v�]���Œ���� ���}�u�‰�o���š���� ������ �‰�Z� �v�}�u���v���� ���š�� �‰�Œ�}�‰�}�•���v�š�� �o�[�]�v�š���Œ�‰�Œ� �š���š�]�}�v�� ��� �š���]�o�o� ���� ���]-

après. La Figure 85, qui en est extraite, présente le profil de dégradation de ce composé au travers des courbes 

TG et DTG. La Figure 86 ���}�u�‰�o���š�����o�����‰�Œ� ��� �����v�š�������À�������o�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v���������o�����u���•�•���������•�����]�(�(� �Œ���v�š�•���‰�Œ�}���µ�]�š�• issus de la 

transformation en fonction de la température. La formule semi-��� �À���o�}�‰�‰� ���� ������ ���Z�����µ�v�� ���[���µ�Æ�� �Ç�� ���‰�‰���Œ���]�š��

également. 

 

Figure 85 �W�����}�µ�Œ�����•���d�'�����š�����d�'���������o������� �P�Œ�������š�]�}�v���‰�Ç�Œ�}�o�Ç�š�]�‹�µ�����������o�[�µ�Œ� ���U��[Schaber et al., 2004]. 

Température (°C) 
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Figure 86 : Evolution de la masse �����•���‰�Œ�}���µ�]�š�•����������� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v���‰�Ç�Œ�}�o�Ç�š�]�‹�µ�����������o�[�µ�Œ� ���U��[Schaber et al., 2004]. 

�‡ 1ère phase : décomposition �•�Ž�1�•���ž�›�·�Ž�1�û�W�Y�V�1�. 210 °C) 

���µ���µ�v�������]�u�]�v�µ�š�]�}�v���������u���•�•�����•�]�P�v�]�(�]�����š�]�À�����v�[���•�š���}���•���Œ�À� �����‰�}�µ�Œ�������•���š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���•���]�v�(� �Œ�]���µ�Œ���•�������í�ï�ì�£�����‹�µ�]��

���}�Œ�Œ���•�‰�}�v�������µ���‰�}�]�v�š���������(�µ�•�]�}�v���������o�[�µ�Œ� ���X���>�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�����•�š�����oors constitué en majeure partie de molécules de ce 

composé. La perte de masse est effective pour une dizaine de degrés supplémentaires avec une phase de 

�À���‰�}�Œ�]�•���š�]�}�v���‰�µ�]�•����������� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v���������o�[�µ�Œ� ���� �~�í�ð�ì��- �í�ò�ì�£���•���•���o�}�v�� �o�[� �‹�X (7)�X���^�}�µ�•���o�[���(�(���š���������o�������Z���o���µ�Œ�U�������o�o��-ci se 

décompose selon [Carp, 2001] ���v�� �•���o�� ������ ���Ç���v���š���� ���[���u�u�}�v�]�µ�u�� �€�E�,4
+CO-] qui se décompose lui-même en gaz 

azotés : ammoniac NH3 et acide isocyanique HNCO. 

 

 
 

(7) 

   
[Schaber et al., 2004] observent une majorité de NH3 mais [Stradella & Argentero, 1995; Chen & Isa, 

1998 et Carp, 2001] ont notifié des dégagements gazeux de HNCO plus importants. Aux alentours de 160°C, la 

productio�v���������������P���Ì�����•�š���•�µ�(�(�]�•���v�š�����‰�}�µ�Œ����� ���o���v���Z���Œ���o�����Œ� �����š�]�}�v���������(�}�Œ�u���š�]�}�v�����������]�µ�Œ���š���•���o�}�v���o�[� �‹�X��(8) ci-dessous. 

 
 

(8) 

   
Pour des températures comprises entre 160 à 190 °C, HNCO réagit soit avec lui-même soit avec le 

biuret formé précédemment pour donner naissance à �������o�[�����]���������Ç���v�µ�Œ�]�‹�µ�����~� �‹�X��(9) et (10)). 

 

 
 

(9) 

 
 

(10) 

   
�h�v���� �‰���Œ�š�]���� ������ �����š�� �����]������ �Œ� ���P�]�š�� � �P���o���u���v�š�� ���À������ �o�[�µ�Œ� ���U�� ������ �‹�µ�]�� ���}�v�š�Œ�]���µ���� ���� �o���� �(�}�Œ�u���š�]�}�v�� ���[���u�u� �o�]������ �‰���Œ��

�o�[�]�v�š���Œ�u� ���]���]�Œ�����������o�����Œ� �����š�]�}�v�����[� �‹�X��(11). Ce composé peut également être issu de réaction directement à partir 

���[�µ�Œ� �����}�µ�����������]�µ�Œ���š�����À�������o�[�����]�������]�•�}���Ç���v�]�‹�µ�����~� �‹�X��(12) et (13)). 
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(11) 

 
 

(12) 

 
 

(13) 

 

�����š�š���� �‰�Œ���u�]���Œ���� �‰�Z���•���� ���•�š�� �(�]�v���o���u���v�š�� ���� �o�[�}�Œ�]�P�]�v���� ���[� �u�]�•�•�]�}�v�•�� �P���Ì���µ�•���•�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•�� ���}�v�š�� �o���•�� ���•�‰�������•��

azotée�•�� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���•�� �•�}�v�š�� �o�[���u�u�}�v�]������ ���š�� �o�[�����]������ �]�•�}���Ç���v�]�‹�µ���X��[Schaber et al., 2004] démontrent par une 

quantification des ions [NH4
+�•���‰�Œ� �•���v�š�•�������v�•���o���•���Œ� �•�]���µ�•���‹�µ�����o�����‰�o�µ�‰���Œ�š���������o�[���u�u�}�v�]�������(�}�Œ�u� ���•�[� ���Z���‰�‰�����•�}�µ�•�������š�š����

�(�}�Œ�u���� ���o�}�Œ�•�� �‹�µ���� �o�[�����]������ �Œ� ���P�]�š�� �‰�}�µ�Œ�� �‰�Œ�}���µ�]�Œ���� ���µ�� ���]�µ�Œ���š�U�� ������ �o�[�����]������ ���Ç���v�µ�Œ�]�‹�µ���� �}�µ�� ������ �o�[���u�u� �o�]�����X�� �h�v���� �‰���š�]�š����

quantité se vaporise également directement. 

�‡ 2ème phase : déco�–�™�˜�œ�’�•�’�˜�—�1�•�Ž�1�•���ž�›�·�Ž�1�Ž�•�1�•�ž�1�‹�’�ž�›�Ž�•�1(210 �. 250 °C) 

Lorsque la température dépasse �í�õ�ì�£���U���o������� �P�Œ�������š�]�}�v�����µ�����]�µ�Œ���š���(�}�Œ�u� �������o�[� �š���‰�����‰�Œ� ��� �����v�š�����‰���Œ�š�]���]�‰��������

la perte de masse de l�[���v�•���u���o���X���>�����š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ�����������(�µ�•�]�}�v�������������š��� �o� �u���v�š���•�����•�]�š�µ�������(�(�����š�]�À���u���v�š�����µ�Æ�����o���v�š�}�µ�Œ�•��

������ �í�õ�ñ�£���X�� �����•�� �•�}�o�]�����•�� �š���o�•�� �‹�µ�[�µ�Œ� ���U�� �����]������ ���Ç���v�µ�Œ�]�‹�µ���� �}�µ�� ���u�u� �o�]������ ���‰�‰���Œ���]�•�•���v�š, �������}�u�‰���P�v� �•�� ���[� �u�]�•�•�]�}�v�•�� ������

HNCO, NH3 et H2O (éq. (14), (15) et (16)) 

 

  (14) 

 
 

(15) 

 
 

(16) 

   
�>�[�µ�Œ� ���� �(�}�Œ�u� ���� �‰���Œ�� �o���� �‰�Œ���u�]���Œ���� �Œ� �����š�]�}�v�� ���•�š�� �]�v�•�š�����o���� ���� �����•�� �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���•�� ���š�� �À���� �•���� ��� ���}�u�‰�}�•���Œ�� ���v��

���u�u�}�v�]������ ���š�� �����]������ �]�•�}���Ç���v�]�‹�µ���� �•���o�}�v�� �o���� �Œ� �����š�]�}�v�� ���[� �‹�X��(7). A partir de 250°C, un nouvel élément fait son 

apparition �W���o�[���u�u� �o�]�v���X�����o�o�������•�š���(�}�Œ�u� �����•�}�]�š�������‰���Œ�š�]�Œ���������o�[���u�u� �o�]�������•�}�]�š�����]�Œ�����š���u���v�š���������o�[�µ�Œ� �����}�µ�����µ�����]�µ�Œ���š�����À������

�o�[�µ�v�������•���P���Ì�����Ì�}�š� �•�������š�Œ���À���Œ�•��les trois équations proposées ci-dessous (éq. (17), (18) et (19)).  

 

 
 

(17) 

 
 

(18) 

 
 

(19) 

 

�>���•�� �Œ� �����š�]�}�v�•�� ���[���u�u�]�v���š�]�}�v�� �•���� ��� �Œ�}�µ�o���v�š�� �‰�Œ� �(� �Œ���v�š�]���o�o���u���v�š�� �� �•�}�µ�•�� �����•�� ���}�v���]�š�]�}�v�•�� ������ �‰�Œ���•�•�]�}�v�� ���š�� ������

température importantes. Dans des conditions « normales », la réaction à partir du biuret prédomine. Aux 

alentours de 225°C, [Schaber et al., 2004] et [Carp, 2001] observent la formation de différents solides (dont du 

���Ç���v���š���� ���[���u�u�}�v�]�µ�u�� ���š�� ���µ�� ���Ç���v�µ�Œ���š���� ���[�µ�Œ� ���•�� �Œ���o���š�]�À���u���v�š�� �•�š�����o���•�� �•�}�µ�•�� �����•�� ���}�v���]�š�]�}�v�•�U�� ������ �‹�µ�]�� ���Æ�‰�o�]�‹�µ���� �o����

�‰�o���š�����µ�� �}���•���Œ�À� �� �•�µ�Œ�� �o���� ���}�µ�Œ������ ���[���d�'�� ������ �o�[�µ�Œ� ���� �����v�•�� �����š�š���� �Ì�}�v���� ������ �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���•�� �~Figure 85), et ce qui vaut à 

[Stradella & Argentero, 1995] �o�������}�v�•�š���š�����[� �u�]�•�•�]�}�v�•���P���Ì���µ�•���•���‹�µ�]���•�����‰�}�µ�Œ�•�µ�]�À���v�š���u���]�•��������� ���]�š�•���‰�o�µ�•���(���]���o���•�X���s���Œ�•��

�î�ñ�ì�£���U���µ�v�����‰�Œ�}���µ���š�]�}�v���������u� �o���u�]�v�����•�[�]�v�]�š�]�������v���(���]���o���•���‹�µ���v�š�]�š� �•���‰���Œ���o���•���Œ� �����š�]�}�v�•�����[� �‹�X��(20) et (21). 

 

 
 

(20) 
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(21) 

 
���}�u�u���� �‰�Œ� ��� �����u�u���v�š�� �u���v�š�]�}�v�v� �U�� �o���� �Œ� �����š�]�}�v�� ���[���u�u�]�v���š�]�}�v�� ���[� �‹�X��(20) se déroulera 

préférentiellement dans des conditions de hautes températures et pressions. La seconde possibilité de 

formation est la trimérisation du cyanamide hydrogène (éq. (21)) qui a pour origine �µ�v������� �•�Z�Ç���Œ���š���š�]�}�v���������o�[�µ�Œ� ����

(éq. (22)�•���}�µ���µ�v�������u�u�]�v���š�]�}�v���������o�[�����]�������]�•�}���Ç���v�]�‹�µ�����~� �‹�X��(23) et (24)). 

 

 
 

(22) 

 
 

(23) 

 
 

(24) 

   

�‡ 3ème phase : Décomposition et sublimation des composés formés (250 �. 380°C) 

���µ�� ��� ���µ�š�� ������ �����š�š���� �š�Œ�}�]�•�]���u���� �‰�Z���•���� �~�î�ñ�ì�£���•�U�� �•�}�v�š�� �‰�Œ� �•���v�š�•�� ���v�� �‹�µ���v�š�]�š� �� �v�}�š�����o���•�� �o�[�����]������ ���Ç���v�µ�Œ�]�‹�µ���U��

�o�[���u�u� �o�]������ ���š�� �o�[���u�u� �o�]�v���X�� �s���Œ�•�� �ï�í�ì�£��, on voit apparaître un second pic de dégradation sur la courbe ATG de 

�o�[�µ�Œ� �����~Figure 85�•�����}�Œ�Œ���•�‰�}�v�����v�š�����������o�µ�]����������� �P�Œ�������š�]�}�v���������o�[�����]���������Ç���v�µ�Œ�]�‹�µ�����‹�µ�] se décompose par sublimation 

�•���o�}�v���o�����Œ� �����š�]�}�v�����[� �‹�X��(25)�X���>������� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v�����µ�����Ç���v���š�������[���u�u�}�v�]�µ�u���•�}�o�]�����U���(�}�Œ�u� ���o�}�Œ�•���������o�[� �š���‰�����‰�Œ� ��� �����v�š���U��

intervien�š��� �P���o���u���v�š�������v�•�������š�š�����‰���Œ�š�����������u���•�•�����•���o�}�v���o�����Œ� �����š�]�}�v�����[� �‹�X��(26) et contribue elle aussi à la formation 

de HNCO. 

 
 

(25) 

 
 

(26) 

 

�>���•�� ��� �P�Œ�������š�]�}�v�•�� ������ �o�[�����]������ ���Ç���v�µ�Œ�]�‹�µ���� ���š�� ������ �o�[���u�u� �o�]������ �•���� �‰�}�µ�Œ�•�µ�]�À���v�š�� ���µ-delà de 275°C et celle de 

�o�[���u�u� �o�]�v���� ���‰�‰���Œ���`�š�X�� �s���Œ�•�� �ï�î�ì�£���U�� �]�o�� �v�[�Ç�� ���� �‰�o�µ�•�� ���[�µ�Œ� ���U�� ������ ���]�µ�Œ���š�� �v�]�� ������mélamine et la décompos�]�š�]�}�v�� ������ �o�[�����]������

cyanurique commence. L�[���u�u� �o�]�v�������š���o�[���u�u� �o�]������débutent leurs sublimations respectives à 310 et 340°C. 

�‡ 4ème phase : Décomposition et sublimation finales des résidus (380 °C et au-delà) 

Cette dernière phase se caractérise par une perte de masse diminuant progressivement qui correspond 

�����o�����‰�}�µ�Œ�•�µ�]�š�����������o������� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v���������o�[�����]���������Ç���v�µ�Œ�]�‹�µ�����Œ���•�š���v�š���~�i�µ�•�‹�µ�[�������v�À�]�Œ�}�v���ï�ô�ì�£���•�����š�����µ�Æ���•�µ���o�]�u���š�]�}�v�•��������

�o�[���u�u� �o�]���������š���������o�[���u�u� �o�]�v���X���>�����‰�}�]�v�š���������(�µ�•�]�}�v��������la première se situe à 410 °C (après décomposition) et celui 

de la seconde à 435°C. Ces deux entités sont observée�•���i�µ�•�‹�µ�[�����Œ���•�‰�����š�]�À���u���v�š���ò�ì�ì�£�������š���ó�ì�ì�£���X 

[Chen & Isa, 1998] concluent leur étude sur un schéma de décomposition ������ �o�[�µ�Œ� ���� �Œ���o���š�]�À���u���v�š��

complexe avec des composés majoritaires formés et identifiés par HPLC comme HNCO et NH3. 

- Mécanisme de dégradation de la mélamine 

La dénomination chimique de la mélamine (1,3,5-triazine-2,4,6-triamine) est explicite quant à la 

composition de la molécule �W�� �µ�v�� �v�}�Ç���µ�� ���Œ�}�u���š�]�‹�µ���� �•�]�u�‰�o���� �Z���Æ���P�}�v���o�� ���}�u�‰�}�Œ�š���v�š�� �µ�v���� ���o�š���Œ�v���v������ ���[���š�}�u���•��

���[���Ì�}�š���� ���š�� ������ �����Œ���}�v���� �~�š�Œ�}�]�•�� ������ ���Z���‹�µ���•�X�� ���Z�����µ�v�� �����•�� ���š�}�u���•�� ������ �����Œ���}�v���� ���•�š�� �Œ���o�]� �� ���� �µ�v�� �P�Œ�}�µ�‰���� �(�}�v���š�]�}�v�v���o��

« amine » (- NH3) justifiant la formule brute C3H6N6 de ce composé dont la production avoisinait les 1.2 millions 

de tonnes en 2007 [Bizzari & Yakose, 2008]. La majeure partie se retrouve sous forme de résines aminoplastes 

���}�v�š���o�[�]�v���µ�•�š�Œ�]���������•���‰���v�v�����µ�Æ�����������}�]�•���(�]�P�µ�Œ�����‰���Œ�u�]���o���•���‰�o�µ�•���P�Œ���v�����•�����}�v�•�}�u�u���š�Œ�]�����•�X���^���o�}�v���o���•���u�!�u���•�����µ�š���µ�Œ�•�U��

ces résines, dans le bois ou pour imprégnation de papier, représentaient plus de 70% de la consommation 

�u�}�v���]���o�����������u� �o���u�]�v�������v���î�ì�ì�ó�X���������v�}�u���Œ���µ�Æ���‰�Œ�}���µ�]�š�•���������o�����À�]�������}�µ�Œ���v�š�����~���}�µ�À���Œ�š�•�U���u�}���]�o�]���Œ�Y�•���•�}�v�š���(�����Œ�]�‹�µ� �•������
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�‰���Œ�š�]�Œ�������������š�š�����Œ� �•�]�v�������v���Œ���]�•�}�v�������•�����}�v�v���•���‰�Œ�}�‰�Œ�]� �š� �•���~�Œ� �•�]�•�š���v�����•���u� �����v�]�‹�µ���U�����µ���(���µ�U�����µ�Æ�����š�š���‹�µ���•�����Z�]�u�]�‹�µ���•�Y�•��

�‹�µ�[���o�o�����‰�Œésente. La mélamine entre également dans la composition de nombreux engrais ou du retardant dans 

�o���� �o�µ�š�š���� ���}�v�š�Œ���� �o���•�� �]�v�����v���]���•�� ���š�� ���o�o���� �•�[���•�š�� �•�µ�Œ�š�}�µ�š�� �Œ� �����u�u���v�š�� �Œ���š�Œ�}�µ�À� ���� ���µ�� �����v�š�Œ���� ���[�µ�v�� �À���•�š���� �•�����v�����o���� �•���v�]�š���]�Œ����

pour son utilisation frauduleuse dans certains aliments (lait notamment) sur fond économique : les méthodes 

���[���v���o�Ç�•���•���������‰�Œ� �•���v�������������‰�Œ�}�š� �]�v����� �š���v�š�������•� �����•�µ�Œ���µ�v�����‹�µ���v�š�]�(�]�����š�]�}�v���P�o�}�����o�������[���Ì�}�š�����~���[�}�Œ�]�P�]�v�����‰�Œ�}�š� �]�v�]�‹�µ�����}�µ��

non), un ajout de ce composé fait automatiquement augmenter la teneur en cet élément et donc, par extension 

(hasardeuse), en protéines. En termes de prévisions, AMI (Agrolinz Melamine International Gmbh) et [Bizzari & 

Yakose, 2008]�U�� �o���•�� �����u���v�����•�� �����À�Œ���]���v�š�� �•�[�������Œ�}�`�š�Œ���� ������ �ï�� ���� �ñ�� �9�� ���v�š�Œ���� �î�ì�í�í�� ���š�� �î�ì�í�ñ�� �•�µ�Œ�� �o���� �‰�o���v�� �u�}�v���]���o�� �~�ô�9�� ���v��

Chine, 4% en Europe). 

Synthétisée pour la première fois en 1834 par Justus von Liebig avec du thiocyanate de potassium et du 

���Z�o�}�Œ�µ�Œ���� ���[���u�u�}�v�]�µ�u�U�� ���o�o���� ���•�š�� ���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�� �u���i�}�Œ�]�š���]�Œ���u���v�š�� �}���š���v�µ���� �‰���Œ�� �����•�� �‰�Œ�}��� ��� �•�� �•�}�µ�•�� �Z���µ�š���� �}�µ�� �����•�•����

�‰�Œ���•�•�]�}�v�� ���� �‰���Œ�š�]�Œ�� ���[�µ�Œ� ���X��[May, 1959] propose �o�[� �š�µ������ ������ �o���� �‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•���� �•�}�µ�•�� �����•�•���� �‰�Œ���•�•�]�}�v�� ���� �‰���Œ�š�]r de 0.5g de 

�u� �o���u�]�v���� �����v�•�� �µ�v�� �Œ� �����š���µ�Œ�� ���o�}�•�X�� �h�v���� ���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�� ������ �‰�Œ���•�•�]�}�v�� ���š�š�Œ�]���µ� ���� ���µ�Æ�� � �u�]�•�•�]�}�v�•�� ���[���u�u�}�v�]������ ���•�š��

observée. Sur un domaine de températures entre 200 et 320°C, une stabilisation de cette pression apparaît 

après environ sept heures. La pyrolyse du composé au-delà de son point de fusion (350°C) conduit à la formation 

de produits de condensation insolubles qui résultent des réactions entre groupes aminés adjacents des 

molécules. Les voies de formation de ces produits ainsi que leur structure exacte ont été les leitmotivs de 

�v�}�u���Œ���µ�Æ���š�Œ���À���µ�Æ���������Œ�����Z���Œ���Z�������š���v�����•�}�v�š���š�}�µ�i�}�µ�Œ�•���‰���•�����o���]�Œ���u���v�š����� �(�]�v�]���•�����µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]�X���>����Figure 87, issue des 

travaux de [Lotsch & Schnick, 2007], reprend ces déaminations successives et fait apparaître ces différents 

produits : le Melam [(H2N)2(C3N3)2NH, le Melem C6N7(NH2)3 et le Melon [C6N7(NH)(NH2)]n. Elle fait apparaitre 

deux voies de dégradation mettant en jeu ces composés. Le premier résulte de la condensation entre deux 

molécules de mélamine qui débute aux alentours de 300°C. Ce produit intermédiaire est difficile voire 

impossible à extraire sous forme pure par cette voie de production en raison des réactions consécutives dans 

lesquelles il intervient pour donner naissance au Mélem (400 à 500°C). [Wirnhier et al., 2013] parviennent 

cependant à démontrer que la formation de ce composé, longtemps  considéré comme produit de réaction 

compétitive à celle de formation du Mélem, fait bien partie intégrante du processus global de dégradation de la 

�D� �o���u�]�v���X�� �>���•�� ���µ�š���µ�Œ�•�� �µ�š�]�o�]�•���v�š�� �‰�}�µ�Œ�� �����o���� �o���� �‰�Œ�]�v���]�‰���� ������ ��� �‰�o�������u���v�š�� ���[� �‹�µ�]�o�]���Œ���� �Œ� �����š�]�}�v�v���o�� ������ �>���� ���Z���š���o�]���Œ��

selo�v�� �o���‹�µ���o�� �����•�� �‰�Œ���•�•�]�}�v�•�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•�� ������ �P���Ì�� �~�]���]�� ���[���u�u�}�v�]�����•�� �]�v�Z�]�����v�š�� �o���•�� �Œ� �����š�]�}�v�•�� ������ ���}�v�����v�•���š�]�}�v��

ultérieures. Enfin, sous conditions normales, entre 450 et 600°C, des réactions de condensation à partir de 

Mélem formé donnent naissance à des macromolécules telles que le Melon. [May, 1959] identifie ainsi par 

analyses élémentaires les produits de décomposition de la mélamine en fonction de la température comme 

étant le Mélam (à 360°C), le Mélem (400°C) puis le Melon (500°C). 
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Figure 87 : Schéma de dégradation thermique de la mélamine. 

Pour le seul Mélem, composé le mieux défini actuellement, notamment par les travaux de [Sattler et al., 

2009] et [Jürgens et al., 2003], plusieurs voies de formation, représentées sur la Figure 88, sont discutées dans la 

littérature. [Jürgens et al., 2003] proposent effectivement la « simple » nécessité de condensation entre deux 

molécules de mélamine alors que [May, 1959] ou [Hosmane et al., 1982] font intervenir respectivement du 

cyanamide (CH2N2) ou du dicyandiamide (C2H4N4).  

 

 

Figure 88 : Réactions de condensation de la mélamine selon [Jürgens et al., 2003]. 

�>�����‰�Œ�}���µ�]�š���µ�o�š�]�u������������� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v���������o�����u� �o���u�]�v�������•�š���o�����v�]�š�Œ�µ�Œ���������������Œ���}�v�����P�Œ���‰�Z�]�š�������}�v�š���o�[�]�v�š� �Œ�!�š�����•�š��

grandissant de nos jours, notamment pour ses propriétés de photo-�P� �v� �Œ���š�]�}�v�����[�Z�Ç���Œ�}�P���v�������v���‹�µ���o�]�š� ���������•���u�]-

conducteur organique ([Liao et al., 2012; Wang et al., 2008b; Yan et al., 2009]�U�����š���Y�•���}�µ���‰�}�µ�Œ�������Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•��������
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dureté exceptionnelles ([Wirnhier et al., 2013] font à ce titre références aux travaux de [Liu & Cohen, 1989] sur 

ce dernier point comme intégrant la vague de « fièvre des plus durs que le diamant ».) 

���[�µ�v����manière générale, en termes de produits gazeux de la dégradation thermique de la mélamine, les 

���]�(�(� �Œ���v�š���•����� ���u�]�v���š�]�}�v�•�����v�š�Œ���]�v���v�š�������•��� �u�]�•�•�]�}�v�•�����[���u�u�}�v�]�����U���‹�µ����[May, 1959] dit être le seul composé volatil 

émi�•�U�� ������ �‹�µ�]�� �o�µ�]�� �‰���Œ�u���š�� ���[���v�� ���}�v�v���`�š�Œ���� �o���� �‹�µ���v�š�]�š� �� �(�}�Œ�u� ���� �‰���Œ�� ���v���o�Ç�•���� ������ �o���� �š���v���µ�Œ�� ���v�� ���Ì�}�š���� �����v�•�� �o���•�� �Œ� �•�]���µ�•��

�•�}�o�]�����•�� ���� �o�[�]�•�•�µ���� ������ �o���� �Œ� �����š�]�}�v�X��[Costa & Camino, 1988] indiquent �����‰���v�����v�š�� �o���� �(�}�Œ�u���š�]�}�v�� ���[���µ�š�Œ���•�� �‰�Œ�}���µ�]�š�•��

volatils tels que le HCN pour des températures supérieures à 620°C. 

1.2.2. Résines aminoplastes et matériaux à base de résines 

Au-delà du comportement thermique des composés eux-mêmes, certaines études sont focalisées sur 

celui de matériaux pour lesquels ils entrent dans la constitution. Les résines aminoplastes sont évidemment les 

�‰�o�µ�•���Œ���‰�Œ� �•���v�š� ���•���~�����‰���Œ�š�����v�š�]���Œ�����}�µ���]�v�š� �P�Œ� ���•�������v�•�������•���‰���v�v�����µ�Æ�•�����š�����}�v�•�š�]�š�µ���v�š���o�[�}���i���š���������o�����Œ���À�µ�����o�]�š�š� �Œ���]�Œ���������•��

travaux présentés ci-dessous. 

[Hirata et al., 1991] �‰�Œ�}�‰�}�•���v�š���o�[� �š�µ���������}�u�‰�o���š�����������o������� �P�Œ�������š�]�}�v���������Œ� �•�]�v���•���D�&�����š���h�&���•�}�µ�•�����]�Œ�����š���•�}�µ�•��

hélium. Les gaz de pyrolyse ou combustion et les teneurs en éléments dans les résidus sont déterminés. Les 

courbes issues de ses analyses thermogravimétriques, présentées sur la Figure 89, font apparaitre une 

dégradation de la MF en deux étapes entre 200 et 500°C alors �‹�µ���������o�o�����������o�[�h�&���•���u���o�����•������� �Œ�}�µ�o���Œ�����v���µ�v�����•���µ�o����

étape (en réalité, une succession de petites étapes, comme le montrent les courbes DTG) entre 220 et 280°C. 

�>���•�� �‰���Œ�š���•�� ������ �u���•�•���� �•�}�v�š�U�� ���}�u�u���� ���š�š���v���µ�U�� ������� �o� �Œ� ���•�� ���v�� �‰�Œ� �•���v������ ���[�µ�v���� ���š�u�}�•�‰�Z���Œ���� �}�Æ�Ç�����v�š���� ���š�� �o���•��masses 

résiduelles plus faibles. Les analyses élémentaires montrent des teneurs finales en azote supérieures dans le cas 

�������o�����D�&�X���>���•���‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�•���������,���E�������‰���Œ�š�]�Œ�������•�������µ�Æ���Œ� �•�]�v���•���~�‰�o�µ�•��� �o���À� ���•�������‰���Œ�š�]�Œ���������o�����D�&�•�����µ�P�u���v�š���v�š���i�µ�•�‹�µ�[����

500°C avec des proportions plus faibles sous pyrolyse. 

 

 

Figure 89 : Courbes ATG et DTG de la pyrolyse et de la combustion de résines MF et UF. 

���[�µ�v���� �u���v�]���Œ���� �P� �v� �Œ���o���U�� �o���•�� ���µ�š���µ�Œ�•�� �‰�Œ� ��� �����v�š�•�� ���}�v���o�µ���v�š�� ���� �µ�v���� ��� �P�Œ�������š�]�}�v�� �����•�� �Œ� �•�]�v���•�� ���v�� �š�Œ�}�]�•��

phases �W���µ�v�������[�]�v�]�š�]���š�]�}�v�U���µ�v�������[� �u�]�•�•�]�}�v�•���������(�Œ���P�u���v�š�•���À�}�o���š�]�o�•�����š���µ�v���������Œ�v�]���Œ�����������Œ� �����š�]�}�v�•���������•�š�����]�o�]�•���š�]�}�v���������o����

structure résiduelle. Les deux premières sont étudiées par [Schanzer & Buhrer, 2003] sur les deux mêmes types 

�������Œ� �•�]�v���•���‰���Œ���µ�v�����‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•�������v�š�Œ�����î�ñ�����š���î�ð�ì�£���X���>�����(�Œ�}�v�š�]���Œ�������v�š�Œ�����o���•���‰�Z���•���•�����•�š�����[���]�o�o���µ�Œ�•���•�]�š�µ� �����•���o�}�v���o�[���µ�š���µ�Œ������

�î�î�ì�£���X���>���•���‹�µ���o�‹�µ���•���í�ì�9���������‰���Œ�š�����������u���•�•�����i�µ�•�‹�µ�[���������š�š�����À���o���µ�Œ���•���µ�]�o���•�}�v�š�����š�š�Œ�]���µ� �•�����������•��� �u�]�•�•�]�}�v�•���‹�µ���•�]�u���v�š��

e�Æ���o�µ�•�]�À���u���v�š�� ���[�����µ�X�� �W�}�µ�Œ�� �����•�� �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���•�� �‰�o�µ�•�� � �o���À� ���•�U�� �o���� ��� �À�}�o���š�]�o�]�•���š�]�}�v�� ���}�v�š�]�v�µ���� ������ �‰�Œ�}���µ�]�š�•�� ������

��� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v���•�[�]�v�š���v�•�]�(�]�������À�������v�}�š���u�u���v�š�������•��� �u�]�•�•�]�}�v�•���������Œ�µ���•�����[���u�u�}�v�]�����U���������(�}�Œ�u���o��� �Z�Ç�����U�����������]�}�Æ�Ç������������
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carbone et de méthanol. [Siimer et al., 2008] � �š�µ���]���v�š�� �o�[�]�u�‰�����š�� ������ �o���� �‰�Œ�}�‰�}�Œ�š�]�}�v�� ������ �u� �o���u�]�v���� �����v�•�� �o���•�� �Œ� �•�]�v���•��

MUF sur le profil de dégradation. Ils concluent à une réticulation en un réseau plus compact avec davantage de 

���������}�u�‰�}�•� ���•�����š�Œ�����µ�]�•���v�š���‰���Œ�������•���‰���Œ�š���•���������u���•�•�����‰�o�µ�•���(���]���o���•���~���µ���(���]�š���v�}�š���u�u���v�š���������Œ���•�š�Œ�]���š�]�}�v�����[� �À���‰�}�Œ���š�]�}�v��

���[�����µ�•�X 

Les trois phases de décomposition des résines proposées par [Hirata et al., 1991] sont reprises par 

[Jiang et al., 2010] qui étudient la pyrolyse et la combustion de résine UF de 25 à 950°C. Sur les 90% de pertes de 

�u���•�•�������v�Œ���P�]�•�š�Œ� �•�������o�[�]�•�•�µ�����������o�����‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•���U�����v�À�]�Œ�}�v���ó�ñ�9���•������� �Œ�}�µ�o���v�š�����v�š�Œ�����í�õ�ñ�����š���ð�ï�ì�£���X���W���Œ�u�]���o���•���P���Ì���]�����v�š�]�(�]� �•��

représentés sur la Figure 90, (CO2, HNCO, NH3 et CO), le HNCO émis à faible température est le gaz azoté le plus 

�����}�v�����u�u���v�š�� �‰�Œ�}���µ�]�š�X�� �>���•�� ���µ�š���µ�Œ�•�� �‰�Œ�}�‰�}�•���v�š�� �µ�v���� � �o�]�u�]�v���š�]�}�v�� ���[���Ì�}�š���� ���� �����•�•���� �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���� ���v�� �À�µ���� ���[�µ�v����

valorisation par combustion avec de ce fait une « pollution contrôlée ». Le pic principal de dégradation de la 

�Œ� �•�]�v�������•�š���š�Œ�}�µ�À� �������î�õ�ð�£�������À�������o�[���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�����[�µ�v���•�����}�v�����‰�]���������î�î�ñ�£���X���>�������}�u���µ�•�š�]�}�v�U�������o�������]�(�(� �Œ���v�������������o�����‰�Ç�Œ�}�o�Ç�•���U��

fait apparaitre un autre pic aux alentours de 560°C traduisant la fin de la transformation thermique. 

 

 

Figure 90 : Spectres infrarouges des gaz de pyrolyse de résine UF à 294 et 500°C. 

Parmi les produits renfermant ces différentes résines, le MDF à partir de résines UF et PF a été utilisé 

par [Li & Li, 2006]. Les auteurs relèvent le comportement thermique très similaire à celui du bois et ils identifient 

les différentes phases de thermogramme correspondant aux dégradations de chacun des polymères du bois 

avec des émissions de gaz caractéristiques de sa pyrolyse (H2O, CO, CO2, CH4, CH3O3,..). Les spectres infrarouge 

révèlent également la présence de liaisons azotées décelant les émissions de NH3 qui deviennent beaucoup plus 

faibles aux alentours de 400°C. Dans un objectif de dépollution de combustibles à base de panneau de 

particules, [Girods et al., 2008a] proposent le process de la Figure 91 ([Girods et al., 2009]) dans lequel ils 

�‰���Œ�À�]���v�v���v�š�� ���� � �o�]�u�]�v���Œ�� ���v�š�Œ���� �ð�ñ�� ���š�� �ò�ì�9�� ������ �o�[���Ì�}�š����contenu dans les résines lors de la première phase de 

dépollution (pyrolyse entre 250 et 300°C). Les émissions azotées se font notamment sous forme de NH3 et 

HNCO.  
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Figure 91 : Schéma de valorisation de déchets azotés proposé par [Girods et al., 2009]. 

Dans leur étude sur la dégradation thermique de déchets bois contenant des résines UF, ils parviennent 

à faire chuter la teneur en azote de 7.5 à 2 % avec des températures variant de 300 à 600°C. Les formes 

���[� �u�]�•�•�]�}�v�•�������������š��� �o� �u���v�š���•�}�v�š��� �š�µ���]� ���•���‰���Œ��[Hansson et al., 2004] à partir de la pyrolyse à haute température 

�~���v�š�Œ���� �ó�ì�ì�� ���š�� �í�ì�ì�ì�£���•�� ���[� ���}�Œ�����•�� ���š�� ������ ���]�(�(� �Œ���v�š���•�� ���]�}�u���•�•���•�� ���Ì�}�š� ���•�X�� �>���•�� �(�}�v���š�]�}�v�•�� ���Ì�}�š� ���•�� �‰�Œ� �•���v�š���•�� �����v�•�� �o����

combustible jouent un rôle prépondérant sur la nature des composés émis. Parmi les trois identifiés (HCN, HNCO 

et  NH3), le rapport HNCO/NH3 décroit fortement en fonction de la température. A « basses » températures, le 

���}�u�‰�}�•� �� ���Ì�}�š� �� �‰�Œ�]�v���]�‰���o�� �Œ���•�š���� �o�[���u�u�}�v�]�����X�� �����À���v�š���P���� ���[���Ì�}�š���� ���•�š�� ��� �À�}�oatilisé à hautes températures, 

majoritairement sous forme de HCN. 

1.3. ���˜�œ�Š�•�Ž�1�•�Ž�1�•���Š�£�˜�•�Ž 

�&�H�W�W�H���G�H�U�Q�L�q�U�H���S�D�U�W�L�H���G�H���O�«�p�W�D�W���G�H���O�«�D�U�W���H�V�W���F�R�Q�V�D�F�U�p�H���D�X�[���P�p�W�K�R�G�H�V���G�H���G�R�V�D�J�H���G�H���O�«�D�]�R�W�H�����3�D�U�P�L���F�H�O�O�H�V-ci, 

la plus répandue, dite de Kjeldahl, est utilisée par la suite �S�R�X�U�� �O�D�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�«�X�Q�� �F�U�L�W�q�U�H�� �G�«�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p�� �G�H�� �O�D��

�S�K�D�V�H���G�H���G�p�S�R�O�O�X�W�L�R�Q���G�X���S�U�R�F�H�V�V�X�V���S�U�R�S�R�V�p�����8�Q�H���S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�W�W�H���P�p�W�K�R�G�H���D�L�Q�V�L���T�X�«�X�Q�H���E�U�q�Y�H���G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q���G�H��

quelques autres évoquées dans la littérature sont proposées ici. 

1.3.1. Méthode de Kjeldahl 

- Historique 

�>���� �u� �š�Z�}������ ������ �<�i���o�����Z�o�� ���}�]�š�� �•�}�v�� �v�}�u�� ���µ�� ���Z�]�u�]�•�š���� �����v�}�]�•�� �‹�µ�]�� �o�[���� �u�]�•���� ���µ�� �‰�}�]�v�š�� �����v�•�� �o���•�� ���v�v� ���•�� �í�ô�ô�ì�U��

�����v�•�� �o���� ���µ�š�� ������ �u���•�µ�Œ���Œ�� �o���� �š���µ�Æ�� ���[���Ì�}�š���� ���[�µ�v�� � ���Z���v�š�]�o�o�}�v�X�� �/�o�� ���À���]�š�� ���� �o�[� �‰�}�‹�µ���� �o���� �u�]�•�•�]�}�v�� ���[���]�����Œ�� ����

�o�[���‰�‰�Œ�}�À�]�•�]�}�v�v���u���v�š�� ���v�� �P�Œ���]�v�•�� ������ �u���o�š�� �µ�š�]�o�]�•� �•�� ���v�� ���Œ���•�•���Œ�]���X�� �>�[�]��� ���� � �š���]�š�� ���o�}�Œ�•�� ������ �š�Œ�}�µ�À���Œ�� �o���� �u�}�Ç���v�� �‹�µ�]��

�‰���Œ�u���š�š�Œ���]�š���������•�[���•�•�µ�Œ���Œ���(�����]�o���u���v�š���������o�����•� �o�����š�]�}�v�����[�µ�v���]�v�P�Œ� ���]���v�š���������‹�µ���o�]�š� �U�����[���•�š-à-dire le moins protéinique 

�‰�}�•�•�]���o���X���>�����o�]���v��� �À�]�����v�š�����v�š�Œ���������•���‰�Œ�}�š� �]�v���•�����š���o�[���Ì�}�š���������•�������]�����•�����u�]�v� �•�������Œ���‰�]�����u���v�š���}�Œ�]��nté les recherches de 

�:�}�Z���v���<�i���o�����Z�o���À���Œ�•���µ�v�����}�•���P�����������������‰�Œ���u�]���Œ�X���>�[���‰�‰�o�]�����š�]�}�v�������µ�v�����P���u�u�����š�Œ���•��� �š���v���µ�������[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�•���~�š���v�š���‰���Œ���o����

nature que par la forme �W���À�]�v�U�� ���o�]�u���v�š�•�� �~�o���]�š�� �v�}�š���u�u���v�š�•�U���•���v�P�U���µ�Œ�]�v���U�� �•�}�o�U�� �����µ�U�� ���Z���Œ���}�v�U�� �(�]�}�µ�o�Y�•�� ���� ���}�v�š�Œ�]���µ� �� ���µ��

succès de cette méthode universelle toujours très répandue dans le monde. Si le principe est resté inchangé 

�����‰�µ�]�•�� �o�[�}�Œ�]�P�]�v���U�� �o���•�� ���‰�‰���Œ���]�o�•�� ���š�� �o���•�� ���•�‰�����š�•�� �š�����Z�v�}�o�}�P�]�‹�µ���•�� �}�v�š�� ���}�v�v�µ�U�� ���µ�� �(�]�o�� �����•�� ��� �����v�v�]���•�U�� �����•�� � �À�}�o�µ�š�]�}�v�•��

considérables Figure 92. La résistance électrique et le chauffage par rayonnement infrarouge sont en effet venus 

détrôner le recours initial à la bougie, permettant dans un même temps un contrôle plus précis du déroulement 

des opérations. La suite du paragraphe détaille chacune des trois étapes de la méthode. 
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Figure 92 : Evolution des appareils de Kjeldahl. 

- Etape de minéralisation 

De par sa fonction, la minéralisa�š�]�}�v�U�� � �P���o���u���v�š�� ���‰�‰���o� ���� ���]�P���•�š�]�}�v�U�� �š�Œ���v�•�(�}�Œ�u���� �o�[���Ì�}�š���� �}�Œ�P���v�]�‹�µ����

contenu dans la matière en sa forme minérale (ions ammonium en solution). Elle consiste en la dégradation par 

�µ�v�������]�������(�}�Œ�š�������•���o�]���]�•�}�v�•�����š�}�u�]�‹�µ���•���������o�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�X���W���Œ�u�]���o���•���v�}�u���Œ���µ�Æ�������]�����•���šestés, [Pepkowitz et al., 1942] 

revendiquent une métho������ �i�µ�•�‹�µ�[���� �‹�µ���š�Œ���� �(�}�]�•�� �‰�o�µ�•�� �Œ���‰�]������ �‹�µ�[���À������ �o���� �u� �š�Z�}������ �š�Œ�����]�š�]�}�v�v���o�o���� �~���}�v�•�]�P�v� ���� ����

�o�[���•�•�}���]���š�]�}�v�� �}�(�� �K�(�(�]���]���o�� ���P�Œ�]���µ�o�š�µ�Œ���o�� ���Z���u�]�•�š�•�� �~���K�����•�•�� ���v�� �µ�š�]�o�]�•���v�š�� �o�[�����]������ �‰���Œ���Z�o�}�Œ�]�‹�µ���X��[Kaye & Weiner, 1945] 

trouvent cependant des résultats peu satisfaisants avec cet acide sur des composés hétérocycliques et [Wicks & 

Firminger, 1942] �o���� ��� ���}�v�•���]�o�o���v�š�� ���v�� �Œ���]�•�}�v�� ������ �P�Œ���v�����•�� �‰���Œ�š���•�� ���[���Ì�}�š���� ���}�v�•�š���š� ���•�X��[McCutchan & Roth, 1952] 

proposent quant à eux une métho������ ���� �‰���Œ�š�]�Œ�� ���[�����]������ �š�Z�}�•���o�]���Ç���o�]�‹�µ���� �‰�}�µ�Œ�� ��� �š���Œ�u�]�v���Œ�� �o���� �š���µ�Æ�� ���[���Ì�}�š���� �����v�•��

�����Œ�š���]�v�•���(�]�}�µ�o�•�X���>�����u�]�v� �Œ���o�]�•���š�]�}�v���‰���Œ���o�[�����]������ �•�µ�o�(�µ�Œ�]�‹�µ�������}�v�����v�š�Œ� �������š�Œ���À���Œ�•�� �µ�v�����Œ� �����š�]�}�v�� ���}�v�š���o�����(�}�Œ�u���� ���‰�‰���Œ���`�š��

�����v�•�� �o�[� q  (27) reste de loin la plus répandue. Le chauffage, apporté par une source externe, favorise le 

déroulement de celle-ci. 

 �t�0�â�å�Ú�Ô�á�Ü�ä�è�ØE�*�6�5�1�8�á�*�6�1��
�æ�â�è�å�Ö�Ø��

�×�Ø���Ö�Û�Ô�ß�Ø�è�å�1�Û�Û�Û�Û�Û�Û�Û�. ���5�1�8�:�0�*�8�;�6 E�%�1�6 E�*�6�1 (27) 

   
[Suard et al., 1997] décrivent cette dégradation par une étape de sulfonation suivie par des étapes 

���[�}�Æ�Ç�����š�]�}�v�� ���š�� ������ ��� ���}�u�‰�}�•�]�š�]�}�v�X���>�����(�}�Œ�š�������Œ�����š���Œ�����}�Æ�Ç�����v�š�������� �o�[�����]������ �•�µ�o�(�µ�Œ�]�‹�µ�������•�š�������o�[�}�Œ�]�P�]�v�����������o�[���•�•�}���]���š�]�}�v��

de cette réaction à la catégorie des oxydations par voie humide, expliquant les �(�}�Œ�u���š�]�}�v�•�����[�����µ�U�����������]�}�Æ�Ç�����•��������

carbone et de soufre à partir des atomes respectifs (H, C et S). Cependant, comme le soulignent [Ma et al., 

1957]�U�� �µ�v���� �•�]�u�‰�o���� �}�Æ�Ç�����š�]�}�v�� �v���� �‰���µ�š�� ���Æ�‰�o�]�‹�µ���Œ�� �o�[�}���š���v�š�]�}�v�� ������ �o�]���]�•�}�v�•�� �,-N souhaitées à partir des liaisons C-N 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

a) banc de minéralisation à la vapeur ([Clark, 1937]), b) montage de distillation à la vapeur ([Fife, 1936]), c) appareil 
complet au bec Bunsen ([Henwood & Garey, 1936]), d) piège à ammoniac ([Potts, 1946]) et e) montage traditionnel. 
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�]�v�]�š�]���o���u���v�š�� �‰�Œ� �•���v�š���•�� �����v�•�� �o���� �u���š� �Œ�]���µ�X�� �>���•�� ���µ�š���µ�Œ�•�� ���À���v�����v�š�� ���}�v���� �o���� �v� �����•�•�]�š� �� ���[� �š���‰���•�� �•�µ�‰�‰�o� �u���v�š���]�Œ���•�� ������

scissions hydrolytiques ou issue�•���������Œ� �����š�]�}�v�•���������Œ� ���µ���š�]�}�v�X�������š�]�š�Œ�������[���Æ���u�‰�o���U���o���•���š�Œ���À���µ�Æ��������[Schwab & Schwab-

Agallidis, 1951] sur la ���]�v� �š�]�‹�µ���� ������ �u�]�v� �Œ���o�]�•���š�]�}�v�� ���[���v�]�o�]�v���� �‰�Œ�}�‰�}�•���v�š�� ���]�v�•�]�� �o�[���Æ�‰�Œ���•�•�]�}�v�� �•�]�u�‰�o�]�(�]� ���� ������ �����š�š����

�Œ� �����š�]�}�v�����}�v�v� �����‰���Œ���o�[� �‹�X��(28). 

 

 �:�%�: �*�9�0�*�7�;�6�5�1�8 E�t�z�*�6�5�1�8 �\ �:�0�*�8�;�6�5�1�8 E�t�z�5�1�6 E�s�t�%�1�6 E�u�t�*�6�1 (28) 

 

�/�v�]�š�]���o���u���v�š�U�� �o�[�����]������ �•�µ�o�(�µ�Œ�]�‹�µ���� ���}�v�����v�š�Œ� �� �•���µ�o�� � �š���]�š�� �µ�š�]�o�]�•� �� �o�}�Œ�•�� ������ �����š�š���� �u�]�v� �Œ���o�]�•���š�]�}�v�X�� �>���•�� ���µ�Œ� ���•��

excessivement longues que pouvaient atteindre cette étape, en particulier en présence de quantités 

�]�u�‰�}�Œ�š���v�š���•�� ���[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�U�� �}�v�š�� �]�v���]�š� �� �o���•�� ���Z���Œ���Z���µ�Œ�•�� �� ���µ�P�u���v�š���Œ�� �o���� �‰�}�]�v�š�� ���[� ���µ�o�o�]�š�]�}�v�� ������ �����š�� �����]������ �~�•���� �•�]�š�µ���v�š��

�v���š�µ�Œ���o�o���u���v�š�����µ�Æ�����o���v�š�}�µ�Œ�•���������ï�ð�ì���£���•���‰���Œ���o�[���i�}�µ�š�����������]�(�(� �Œ���v�š�•���•���o�•���v���µ�š�Œ���•�X�����]�v�•�]�U�������•���o�����(�]�v�����µ���y�/�y���u�����•�]�����o���U��

[Gunning, 1889] ���}�u�‰�o���š�����o�����‰�Œ�}�š�}���}�o�����‰���Œ���o�[�]�v�•���Œ�š�]�}�v���������•�µ�o�(���š�����������‰�}�š���•�•�]�µ�u�U�����}�v�•�]��� �Œ� ���‰���Œ���o�����•�µ�]�š�������}�u�u�����o����

plus efficace par [Margosches & Vogel, 1922] parmi les nombreux autres utilisés (sulfate de fer, acide vanadique, 

���}�Œ�]�‹�µ���U���u�}�o�Ç�����]�‹�µ���U�����Œ�•���v�]�‹�µ���Y�•�X��[Ogg & Willits, 1950] ont fait des essais en faisant varier la quantité de ce sel 

�~���v�š�Œ�����ì�U�î�ñ�����š���ì�U�ô�ó�ñ���P�l�u�>�����[�����]�����•�����š�����}�v�����o�����‰�}�]�v�š�����[� ���µ�o�o�]�š�]�}�v���������o�����•�}�o�µ�š�]�}�v�X�������‰���Œ�š�]�Œ�����[�����]�������v�]���}�š�]�v�]�‹�µ���U���]�o�•���}�v�š��

�š�Œ�}�µ�À� �� �����•�� � �����Œ�š�•�� ������ �o�[�}�Œ���Œ���� ������ �í�ì�9�� �����v�•�� �o���•�� �Œ� �•�µ�o�š���š�•�U�� �u���š�š���v�š�� ���]�v�•�]�� ���o���]�Œ���u���v�š�� ���v�� ���À���v�š�� �o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������ ������ �o����

température de minéralisation. 

Toujours dans ce double objectif de gain de temps et de précision, des agents oxydants ont fait leur 

���‰�‰���Œ�]�š�]�}�v�� �����v�•�� �����š�š���� �‰�Z���•���� ������ �o���� �u� �š�Z�}�����X�� �>���� �‰���Œ�}�Æ�Ç������ ���[�Z�Ç���Œ�}�P���v���� �,2O2 �Œ���•�š���� �o�[�µ�v�� �����•�� �‰lus abondamment 

utilisés même si [Amin & Flowers, 2004] relèvent dans leur étude générale sur différentes formulations de la 

méthode de Kjeldahl que plusieurs auteurs font part de résultats peu satisfaisants ([Van Lierop, 1976; Nelson & 

Sommers, 1972; Singh et al., 1984]�U�����š���Y�•�X��[Bradstreet, 1954] et [Kirk, 1950] �u���š�š���v�š�����v���P���Œ�������•�µ�Œ���o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v��������

�Œ� ���µ���š���µ�Œ�•�� �š�Œ�}�‰�� �(�}�Œ�š�•�� ���µ�� �Œ�]�•�‹�µ���� ������ �‰���Œ���Œ���� ������ �o�[���Ì�}�š���� ���š�� �‰�Œ� ���}�v�]�•���v�š�� �o���� �Œ� ���o�]�•���š�]�}�v�� ���[�µ�v���� ���Æ�‰� �Œ�]���v������ �Œ� �(� �Œ���v������

�~���o���v���•�����v�������•�����[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�����[�µ�v�����}�u�‰�}�•� �����Ì�}�š� �X��[Elek & Sobotka, 1926] proposent une variante de la méthode 

existante de minéralisation (suggestion dès 1886 de Von Asboth) par un ajout de glucose et observe des 

résultats très satisfaisants sur différents composés azotés aliphatiques et aromatiques. 

�>�[���u� �o�]�}�Œ���š�]�}�v�� �����•�� ���}�v���]�š�]�}�v�•�� ������ �o�[� �š���‰���� ������ �u�]�v� �Œ���o�]�•���š�]�}�v�� �(���]�š�� ���v�(�]�v�� ���‰�‰���o�� ���� �����•�� �‰�Z� �v�}�u���v���•��

catalytiques à tra�À���Œ�•���o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�����������]�À���Œ�•��� �o� �u���v�š�•���š���o�•���‹�µ�����u���Œ���µ�Œ���U���•� �o� �v�]�µ�u�U���(���Œ�U���u���v�P���v���•���U�����]�•�u�µ�š�Z�U���Ì�]�v���U��

plomb, cuivre, etc... [Amin & Flowers, 2004] �}���•���Œ�À���v�š�� �o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������ �v�}�v�� �•���µ�o���u���v�š�� �����•�� ���}�v���]�š�]�}�v�•�� ������

minéralisation (température et durée) mais aussi des caractéristiques des catalyseurs en présence (en termes de 

nature et de quantités) sur les résultats obtenus lors de leur étude de comparaison entre plusieurs variantes 

�]�•�•�µ���•�� ������ �o���� �u� �š�Z�}������ ������ �<�i���o�����Z�o�X�� �,�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���u���v�š�U�� �o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� �š�Œ���•�� �(�Œ� �‹�µ���v�š���� ���µ�� �u���Œ���µ�Œ���� ���� � �š� �� �Œ���u�]�•���� ���v��

quest�]�}�v�� �‰���Œ�� �o�[���Œ�Œ�]�À� ���� ���µ�� �•� �o� �v�]�µ�u�� ���š�� ������ �v�}�u���Œ���µ�•���•�� � �š�µ�����•�� �}�v�š�� � �š� �� �Œ� ���o�]�•� ���•�� �‰�}�µ�Œ�� �š���v�š���Œ�� ������ ��� �š���Œ�u�]�v���Œ�� �o����

« meilleur �i�� �����š���o�Ç�•���µ�Œ�X�� ���‰�Œ���•�� ���À�}�]�Œ�� �Œ���‰�‰���o� �� �o���•�� ���]�(�(�]���µ�o�š� �•�� ���[���‰�‰�o�]�‹�µ���Œ�� �o���� �u� �š�Z�}������ ������ �<�i���o�����Z�o�� ���v�� �‰�Œ� �•���v������

���[���Ì�}�š���� �•�}�µ�•�� �(�}�Œ�u���� ���Œ�}�u���š�]�‹�µ���� �~�‰�Ç�Œ�]���]�v���U�� �����]������ �v�]���}�š�]�v�]�‹�µ���U�� �v�]���}�š�]�v���U�� �‹�µ�]�v�}�o�]�v���Y�•�U��[Shirley & Becker, 1945] 

tentent de contourne�Œ�� ������ �‰�Œ�}���o���u���� �‰���Œ�� �o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�� ������ ���]�(�(� �Œ���v�š���•�� ���•�‰�������•�� �����š���o�Ç�š�]�‹�µ���•�� �~�~�•�µ�o�(���š���� ������ ���µ�]�À�Œ���U��

mercure, oxychlorure de sélénium, et mélange mercure / oxychlorure de sélénium) et trouvent les résultats les 

�‰�o�µ�•���•���š�]�•�(���]�•���v�š�•�����À�������o�����u� �o���v�P���X�����v���š���Œ�u���•�����[���(�(�]�������]�šé, le sélénium se positionne en tête dans bon nombre de 

travaux. En se référant sur ceux précurseurs de [Lauro, 1931], [Tennant et al., 1932] affirment ainsi obtenir une 

diminution de moitié à deux tiers du temps de minéralisation à partir de différents matériaux allergènes (farine, 

�‰�}�]�À�Œ���U���‰�}�o�o���v�Y�•���‰���Œ���o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�������������š��� �o� �u���v�š. Beet & Furzey (1932) in [Sreenivasan & Sadasivan, 1939] et [Poe 

& Schafer, 1935] trouvent cependant une efficacité meilleure avec un mélange sélénium/oxyde de mercure 

�‹�µ�[���À������ �o���� �•� �o� �v�]�µ�u�� �•���µ�o�X��[Sreenivasan & Sadasivan, 1939] proposent une explication en exposant la nature de 

�o�[�����š�]�}�v�� ������ ������ ���}�u�‰�}�•� �� �‰���Œ�� �µ�v���� � �š���‰���� ���[�}�Æ�Ç�����š�]�}�v�� �‰���Œ�� �o�[�����]������ �•�µ�o�(�µ�Œ�]�‹�µ���� �‰�}�µ�Œ�� ���}�v�v���Œ�� ������ �o�[�����]������ �•� �o� �v�]���µ�Æ��

(H2SeO2�•���•���o�}�v���o�����Œ� �����š�]�}�v���������o�[� �‹�X��(29). 
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 �5�AE�t�*�6�5�1�8 �\ �t�5�1�6 E�*�6�5�A�1�6 E�*�6�1 (29) 

 
�>�������]�•�•�}�o�µ�š�]�}�v�����µ�����}�u�‰�}�•� �������v�•���o�[�����]�������•�µ�o�(�µ�Œ�]�‹�µ�����(�}�Œ�u�����µ�v�����•�}�o�µ�š�]�}�v�����������}�µ�o���µ�Œ���À���Œ�š���}�o�]�À�����‹�µ�]�������À�]���v�š��

�]�v���}�o�}�Œ�����o�}�Œ�•���������o�[� �À���‰�}�Œ���š�]�}�v���������^�K2. Cette décoloration est souvent donnée comme un point référence dans le 

déroulement de la minéralisation, avec une préconisation de durée de chauffage supplémentaire à partir de ce 

phénomène. Les normes NF EN ISO 8988 et NF EN 16169, traitant des déterminations par la méthode de 

Kjeldahl de teneur en azote dans respectivement des résines phénoliques et des boues, bio-déchets traités et sol 

indiquent ���]�v�•�]�������•�����µ�Œ� ���•���]�v���]�����š�]�À���•���•�[� ���Z���o�}�v�v���v�š���������ñ�������ò�ì���u�]�v�µ�š���•�X 

���v�����i�}�µ�š���v�š���������o�[�}�Æ�Ç�������������u���Œ���µ�Œ���U���o�[�����]�������•�µ�o�(�µrique convertit le sélénium en acide sélénique (H2SeO4), 

plus fort. Les schémas de réaction proposés sont les suivants (éq. (30) et (31)) : 

 
1) ���i�}�µ�š���������•� �o� �v�]�µ�u�������v�•���o�����•�}�o�µ�š�]�}�v�����[�����]�������•�µ�o�(�µ�Œ�]�‹�µ�� :  

 
 �O�±�H�±�J�E�Q�I�^ �=�?�E�@�A���O�±�H�±�J�E�A�Q�T�\ �=�?�E�@�A���O�±�H�±�J�E�M�Q�A (30) 

 
2) ���i�}�µ�š�����[�}�Æ�Ç�������������u���Œ���µ�Œ�� : 

 
 �O�±�H�±�J�E�Q�I�\ �=�?�E�@�A���O�±�H�±�J�E�A�Q�T�^ �=�?�E�@�A���O�±�H�±�J�E�M�Q�A (31) 

   

�>���•�� �Œ� �����š�]�}�v�•�� �Œ� �À���Œ�•�]���o���•�� �‰���Œ�u���š�š���v�š�� ���µ�� �•� �o� �v�]�µ�u�� ���[���P�]�Œ�� ���}�u�u���� �µ�v�� �À�����š���µ�Œ�� ���[�}�Æ�Ç�P���v���� �‹�µ�]�� �(���À�}�Œ�]�•����

�o�[�}�Æ�Ç�����š�]�}�v�� ������ �o���� �u���š�]���Œ���� �}�Œ�P���v�]�‹�µ���U�� ������ �‹�µ�]�� ���Æ�‰�o�]�‹�µ���� �•�}�v�� ���}�u�‰�}�Œ�š���u���v�š�� ������ �����š���o�Ç�•���µ�Œ�X�� �>���•�� �u���]�o�o���µ�Œ���•��

performances observées avec du mercure, et donc un équilibre ��� �‰�o����� �� �À���Œ�•�� �o�[�����]������ �•� �o� �v�]�‹�µ���� �~� �P���o���u���v�š��

relevées par [Henwood & Garey, 1936]�•�U�� �‰�Œ�}�À�]���v�v���v�š�� ���[�µ�v���� �À�]�š���•�•���� ������ �Œ� action « �=�?�E�@�A���O�±�H�±�J�E�A�Q�T �^

�=�?�E�@�A���O�±�H�±�J�E�M�Q�A��» supérieure à celle de la réaction  « �O�±�H�±�J�E�Q�I �^ �=�?�E�@�A���O�±�H�±�J�E�A�Q�T ».  

������ �v�}�u���Œ���µ�•���•�� � �š�µ�����•�� �}�v�š�� � �P���o���u���v�š�� ��� �����o� �� �����•�� �‰���Œ�š���•�� ���[���Ì�}�š���� ���v�� �����•�� ������ �u���•�•���� �š�Œ�}�‰���]�u�‰�}�Œ�š���v�š���� ������

catalyseur et de sélénium en particulier ([Davis & Wise, 1933; Osborn & Krasnitz, 1934; Sandstedt, 1932]�U�����š���Y�•��

et quelques auteurs ont cherché à déterminer les quantités optimales. [Bradstreet, 1940] montre à cet effet sur 

quatre composés azotés avec différentes configurations de catalyseurs (masse et nature) que, contrairement 

���µ�Æ�����(�(�]�Œ�u���š�]�}�v�•���‰���Œ�(�}�]�•���Œ���v���}�v�š�Œ� ���•�������v�•�� �o�����o�]�š�š� �Œ���š�µ�Œ���U�������� �v�[���•�š���‰���•�� �o�����v���š�µ�Œ���� ���µ�� ���}�u�‰�}�•� ���‹�µ�]�����•�š���Œ���•�‰�}�v�•�����o����

de ces pertes mais bien la quantité utilisée, nuançant le caractère de proportionnalité entre cette quantité et 

son efficacité avancée par Illarionov & Ssolovjeva (1935) in [Patel & Sreenivasan, 1948]. Du fait de leur éventuel 

caractère toxiq�µ���� �~�u���Œ���µ�Œ���U�� �•� �o� �v�]�µ�u�U�� ���š���Y�•�U�� �o���� �u���v�]�‰�µ�o���š�]�}�v�� ������ �����•�� � �o� �u���v�š�•�� ���}�]�š�� �•�[���(�(�����š�µ���Œ�� ���À������ �o���� �‰�o�µ�•��

grande précaution. 

�>���� �u�]�v� �Œ���o�]�•���š�]�}�v�� ���•�š�� �o�[� �š���‰���� ���o� �� ������ �o���� �u� �š�Z�}������ ������ �<�i���o�����Z�o�� �‰�µ�]�•�‹�µ�[���o�o���� ���•�š�� �Œ���•�‰�}�v�•�����o���� �����•�� �‹�µ���v�š�]�š� �•��

���[���Ì�}�š���� �‹�µ�[�]�o�� �•���Œ���� �‰�}�•�•�]���o���� ������ �‹�µ���v�š�]�(�]���Œ�� ��ans la suite du procédé. De nombreux auteurs mettent en garde sur 

�o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������ ���[�µ�v���� �Œ� ���o�]�•���š�]�}�v�� �Œ�]�P�}�µ�Œ���µ�•���� ������ �����o�oe-ci. [Gibson, 1904] affirme que de nombreux problèmes 

rap�‰�}�Œ�š� �•���o�}�Œ�•���������o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�������������š�š�����u� �š�Z�}�������}�v�š���‰�}�µ�Œ���}�Œ�]�P�]�v�����µ�v�����u�]�v� �Œ���o�]�•���š�]�}�v���š�Œ�}�‰�����}�µ�Œ�š���X��[Hepburn, 1908] 

���}�v�•���]�o�o�������[�����}�‰�š���Œ���µ�v�����Z���µ�(�(���P�����u�}��� �Œ� ���‰�}�µ�Œ��� �À�]�š���Œ���š�}�µ�š����� �À���‰�}�Œ���š�]�}�v���‰�Œ� �u���š�µ�Œ� �����������o�[���Ì�}�š�������š���]�v�•�]�•�š�����‹�µ���v�š������

�o�[�]�u�‰�����š���v�}�v���v� �P�o�]�P�������o�������µ���š���u�‰�•���������u�]�v� �Œ���o�]�•���š�]�}�v���•�µ�Œ���o�����‹�µ���v�š�]�š� �����[���Ì�}�š�����u���•�µ�Œ� ���X��[Kirk, 1950] fait de même 

sur le lien entre les con���]�š�]�}�v�•�� ������ ���]�P���•�š�]�}�v�� ���š�� �o���� �‹�µ���o�]�š� �� �����•�� �Œ� �•�µ�o�š���š�•�� �•�}�µ�o�]�P�v���v�š�� �v�}�š���u�u���v�š�� �o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������ �����•��

�‹�µ���v�š�]�š� �•�� ���[�����]������ ���š�� ������ �•���o�~�•�•�� ���� �µ�š�]�o�]�•���Œ�� ���v�� �(�}�v���š�]�}�v�� ������ �o���� �v���š�µ�Œ���� ���š�� ������ �o���� �š���]�o�o���� ������ �o�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�X�� �>���� �‹�µ���o�]�š� �� ���µ��

���Z���µ�(�(���P�����i�}�µ����� �P���o���u���v�š���µ�v���Œ�€�o������� �š���Œ�u�]�v���v�š�����š���o�[�µ�š�]�oisation de nouvelles technologies telle que micro-ondes et 

ultrasons ([Chemat et al., 2004; Domini et al., 2009; Lagha et al., 1999]�U�� ���š���Y�•�� �‰���Œ�u���š�š���v�š�� �o�[�}���š���v�š�]�}�v�� ���[�µ�v����
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méthode aussi efficace et fiable que la méthode « classique » avec un gain de temps de minéralisation 

considérable et une réduction non négligeable des volumes de réactifs en présence. 

- Etape de distillation 

�h�v���� �(�}�]�•�� �o�[���Ì�}�š���� �h transformé �i�� ���v�� �•�}�v�� � �š���š�� �u�]�v� �Œ���o�U�� �]�o�� �•�[���P�]�š�� ������ �o�[�]�•�}�o���Œ�� ���µ�� �Œ���•�š���� �����•�� ���}�u�‰�}�•���v�š�•�� ������

�o�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�� � �š�µ���]� �X�� �����š�š���� �•�����}�v������ � �š���‰���� �•���� ��� �Œ�}�µ�o���� ���v�� �����µ�Æ�� �‰���Œ�š�]���•�X�� �d�}�µ�š�� ���[�����}�Œ���U�� �µ�v���� �•�}�o�µ�š�]�}�v�� �����•�]�‹�µ���� ���•�š��

���i�}�µ�š� ���������o�[�]�•�•�µ�����������o�����u�]�v� �Œ���o�]�•���š�]�}�v�������v�•���o�������µ�š����������� �‰�o�������Œ���o�[� �‹�µ�]�o�]���Œ�������u�u�}�v�]�µ�u�l���u�u�}�v�]�������À���Œ�•���o�����(�}�Œ�u���š�]�}�v��

���µ���P���Ì�U���š�Œ���v�•�‰�}�Œ�š� ���Z�}�Œ�•�����µ���u�]�o�]���µ���������Œ� �����š�]�}�v���‰���Œ���]�v�i�����š�]�}�v���������À���‰���µ�Œ�����[�����µ�X���>�����•�µ�o�(���š�������[���u�u�}�v�]�µ�u���(�}�Œ�u� ���o�}�Œ�•��

d�����o�������]�P���•�š�]�}�v�����•�š�����o�}�Œ�•�����}�v�À���Œ�š�]�����v���Z�Ç���Œ�}�Æ�Ç���������[���u�u�}�v�]�µ�u�������‰���Œ�š�]�Œ�����µ�‹�µ���o���}�v���}���š�]���v�š���(�����]�o���u���v�š���������o�[�����µ�����š��������

�o�[���u�u�}�v�]�����������š�Œ���À���Œ�•���o���•���Œ� �����š�]�}�v�•�����[���‹�X��(32) et (33). 

 

 �5�1�8�:�0�*�8�;�6 E�t�0�=�1�*�\ �0�=�6�5�1�8 E�t�0�*�8�1�* (32) 

 �0�*�8�1�* �\ �0�*�7 E�*�6�1 (33) 

 
�������u� �����v�]�•�u���� �Œ���‰�}�•�����•�µ�Œ���o�[� �‹�µ���š�]�}�v�� ���[� �‹�µ�]�o�]���Œ���� �������o�[���u�u�}�v�]�����������v�•���o�[�����µ���~� �‹�X��(34)), qui traduit le fait 

�‹�µ�[�µ�v�����•�}�o�µ�š�]�}�v�����[���u�u�}�v�]���‹�µ�������}�v�š�]���v�š���•�]�u�µ�o�š���v� ment les espèces NH4OH, NH3, NH4
+ et OH-. Pour privilégier la 

forme ammoniac (recherchée dans cette étape de distillation), celle-���]�� �(���]�š�� ���]���v�� ���‰�‰���Œ���`�š�Œ���� �o���� �v� �����•�•�]�š� �� ���[�µ�v��

���Æ�����•�� ���[�]�}�v�•�� �K�,-�U�� ���[�}�¶�� �o�[���i�}�µ�š�� ���[�Z�Ç���Œ�}�Æ�Ç������ ������ �•�}���]�µ�u�X�� �>���� ���}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�� ������ �����š�š���� �•�}�o�µ�š�]�}�v�� �����•�]�‹�µ���� ���•�š�� �o�[�µ�v�� �����•��

facteurs impactant la vitesse de distillation.  

 

 �0�*�7 E�*�6�1 �^ �0�*�8�1�* �^ �0�*�8
�> E�1�*�? (34) 

 
Le facteur principal reste cependant la sur�(�������� ������ ���}�v�š�����š�� ���v�š�Œ���� �����•�� �����µ�Æ�� ���•�‰�������•�U�� ���[�}�¶�� �o�[�]�v�i�����š�]�}�v�� ������

vapeur. Une élévation ������ �š���u�‰� �Œ���š�µ�Œ���� ���µ�P�u���v�š���� �‰���Œ�����]�o�o���µ�Œ�•�� �o���� �‰�Œ���•�•�]�}�v�� ������ �À���‰���µ�Œ�������� �o�[���u�u�}�v�]�����U�� ���u� �o�]�}�Œ���v�š��

�������v�}�µ�À�����µ���o�[���(�(�]�������]�š� ���������o�[�}�‰� �Œ���š�]�}�v�X��[Miller, 1936] �‰�Œ�}�‰�}�•�����µ�v���•�Ç�•�š���u�������������]�(�(�µ�•�]�}�v�����µ���•���]�v�����[�µ�v�����}�v���µ�]�š���‰���Œ��� ��

�‰�}�µ�Œ�� � �À�]�š���Œ�� �����•�� �‰���Œ�š���•�� ���[���u�u�}�v�]������ �oors des premières secondes de la réaction (pic de production pouvant 

���u�‰�!���Z���Œ���µ�v���������•�}�Œ�‰�š�]�}�v�����}�u�‰�o���š���•�X���>�[���i�}�µ�š���������o�����•�}�µ�����������v�•���o�����•�}�o�µ�š�]�}�v���Œ���(�Œ�}�]���]�������µ���‰�Œ� ���o�����o�����‰���Œ�u���š�����[� �À�]�š���Œ��

�µ�v���� �Œ� �����š�]�}�v�� �š�Œ�}�‰�� �À�]�}�o���v�š���� �•�µ�•�����‰�š�]���o���� ���[�!�š�Œ���� ���� �o�[�}�Œ�]�P�]�v���� ������ �‰���Œ�š���� ���[���Ì�}�š���X��Certaines études ont démontré que 

cette injection de vapeur pouvait être remplacée par un phénomène de simple aération, moins onéreux et plus 

�•�¸�Œ�U�����[���‰�Œ���•��[Kober & Graves, 1913] qui a utilisé le montage de la Figure 93. 

 

Figure 93 : Dispositif de distillation par aération proposé par [Kober & Graves, 1913] 

S �W�����}�µ�š���]�o�o�������[�����•�}�Œ�‰�š�]�}�v 

K : matras (après distillation) 

W : bain thermostaté (eau) 

C : réserve de soude 
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La �À���‰���µ�Œ�����[�����µ���À� �Z�]���µ�o���v�š���o�[���u�u�}�v�]���������•�š���Œ���(�Œ�}�]���]�����i�µ�•�‹�µ�[�������}�v�����v�•���Œ�X���>�[���v�•���u���o�������•�š���u�]�•�����������Œ���}�š���Œ��

�����v�•�� ������ �o�[�����µ�� �‰�}�µ�Œ���‰�]� �P���Œ���o�[���u�u�}�v�]������ �~�š�Œ���•�� �•�}�o�µ���o���•�� ������ �v�}�µ�À�����µ�� �•�}�µ�•�� �(�}�Œ�u���� ������ �•�µ�o�(���š���� ���[���u�u�}�v�]�µ�u�� �~� �‹�X��(35)) 

�‰���Œ���]�v�À���Œ�•�]�}�v���������o�[� �‹�µ���š�]�}�v�����[� �‹�µ�]�o�]���Œ�����‰�Œ� ��� �����v�š���X 

 

 �0�*�7 E�*�6�1 �\ �0�*�8�1�* (35) 

 

�����Œ�š���]�v�•�� ���µ�š���µ�Œ�•�� �‰�Œ�}�‰�}�•���v�š�� �����•�� �•�}�o�µ�š�]�}�v�•�� �‰�}�µ�Œ��� �À�]�š���Œ�������š�š���� �‰�Z���•���� ������ ���]�•�š�]�o�o���š�]�}�v�� �‹�µ�[�]�o�•��estiment source 

���[���Œ�Œ���µ�Œ�•�������v�•���o�����‹�µ���v�š�]�(�]�����š�]�}�v���������o�[���Ì�}�š�����~[Hashmi et al., 1962]). 

- Etape de titrage 

�>�[� �o� �u���v�š�� ���Ì�}�š���� ���•�š ���� �‰�Œ� �•���v�š�� �•� �‰���Œ� �� �����•�� ���µ�š�Œ���•�U�� �‰�]� �P� �� �•�}�µ�•�� �(�}�Œ�u���� ���[�Z�Ç���Œ�}�Æ�Ç������ ���[���u�u�}�v�]�µ�u�X�� �����µ�Æ��

solutions existent pour en déterminer la quantité : le titrage indirect et celui direct.  

�>���� �‰�Œ���u�]���Œ���U�� �o���� �‰�o�µ�•�� ���v���]���v�v���U�� ���}�v�•�]�•�š���� ���� �(���]�Œ���� �Œ� ���P�]�Œ���o�[���u�u�}�v�]���‹�µ���� ���À������ �µ�v���� �‹�µ���v�š�]�š� �� ���}�v�v�µ���� ���[�����]������

�(�}�Œ�š�����v�����Æ�����•���‰�µ�]�•��������� �š���Œ�u�]�v���Œ���o�[�����]�������v�[���Ç���v�š���‰���•���Œ� ���P�]�����v���(�]�v���������Œ� �����š�]�}�v�X���>�����‹�µ���v�š�]�š� �����[���u�u�}�v�]���‹�µ�������•�š�����o�}�Œ�•��

obtenue indirectement, par différence. Les éq. (36) et (37) ci-dessous traduisent cette quantification avec 

�o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v�����[�����]�������•�µ�o�(�µ�Œ�]�‹�µ�����š�]�š�Œ� ���‰���Œ���µ�v�����•�}�o�µ�š�]�}�v�����[�Z�Ç���Œ�}�Æ�Ç��������e sodium. 

 

 �t�0�*�8�1�* E�*�6�5�1�8 �\ �t�*�6�1E�5�1�8�:�0�*�8�;�6 (36) 

 �*�6�5�1�8 E�t�0�=�1�*�\ �t�*�6�1 E�0�=�6�5�1�8 (37) 

 
La seconde méthode est apparue au début du XXème siècle avec [Winkler, 1913] qui propose une 

�(�]�Æ���š�]�}�v�� ������ �o�[���Ì�}�š���� �•�µ�Œ�� �µ�v�� �����]������ �(���]���o���� �~�����]������ ���}�Œ�]�‹�µ���•�X�� �����š�� ���Ì�}�š���� ���•�š�� ���v�•�µ�]�š���� ���]�Œ�����š���u���v�š�� ���}�•� �� �‰���Œ�� �µ�v�� �����]������

standard (sulfurique ou hydrochlorydrique) selon les éq. (38) et (39). 

 

 �0�*�8�1�* E�*�7�$�1�7 �\ �*�6�$�1�7�0�*�8 E�*�6�1 (38) 

 �t�*�6�$�1�7�0�*�8 E�*�6�5�1�8 �\ �t�*�7�$�1�7 E���5�1�8�:�0�*�8�;�6 (39) 

 
�>���� ��� �š�����š�]�}�v�� ������ �o�[� �‹�µ�]�o�]���Œ���� �o�}�Œ�•�� �����•�� ���}�•���P���•�� �•�[���(�(�����š�µ���� �‰���Œ�� ���}�o�}�Œ�]�u� �š�Œ�]���� �}�µ�� �‰���Œ�� �o�[�]�v�š���Œ�u� ���]���]�Œ���� ���[�µ�v��

�š�]�š�Œ���š���µ�Œ�X�������o�����•�µ�]�š�����������•���•���š���•�š�•���Œ� ���o�]�•� �•�������‰���Œ�š�]�Œ�����������Z�o�}�Œ�µ�Œ�������[���u�u�}�v�]�µ�u�U��[Milner & Zahner, 1960] mettent en 

�P���Œ�������‹�µ���v�š�������o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v���������o�[�����]���������}�Œ�]�‹�µ�������v���š�Œ�}�‰���P�Œ���v�������‹�µ���v�š�]�š� ���•�µ�•�����‰�š�]���o�������[���v�š�Œ���]�v���Œ�������•�����]�(�(�]���µ�o�š� �•���o�}�Œ�•��

�������o�������]�•�š�]�v���š�]�}�v�����µ���‰�}�]�v�š���(�]�v���o���������o�����Œ� �����š�]�}�v�X���>������� �š���Œ�u�]�v���š�]�}�v�����[�µ�v���]�v���]�����š���µ�Œ�����}�o�}�Œ� ���‰���Œ�(�}�Œ�u���v�š�������(���]�š���o�[�}���i���š��������

nombreuses études. Le plus répandu reste le bleu de bromophénol ([Markley & Hann, 1952; Scales & Harrison, 

1920; Spears, 1921]�U�����š���Y�•���u���]�•���•�}�v���µ�š�]�o�]�•���š�]�}�v���v� �����•�•�]�š�����o�����u�]�•�������v���‰�o�����������������}�Œ�Œ�����š�]�}�v�•�����v���Œ���]�•�}�v�������•�����(�(���š�•��������

�o�[�����]������ ���}�Œ�]�‹�µ���� ���š�l�}�µ�� ���[�µ�v���� ���]�o�µ�š�]�}�v�� �š�Œ�}�‰�� �]�u�‰�}�Œ�š���v�š���X��[Meeker & Wagner, 1933] proposent alors le recours au 

�Œ�}�µ�P���� ������ �u� �š�Z�Ç�o�U�� �‹�µ�]�U�� �}�µ�š�Œ���� �o���� �(���]�š�� ������ �v���� �‰���•�� �‰�}�•���Œ�� �o���•�� �‰�Œ�}���o���u���•�� �‰�Œ� ��� �����u�u���v�š�� ���Æ�‰�}�•� �•�U�� �‰�Œ� �•���v�š���� �o�[�]�v�š� �Œ�!�š��

���[�µ�v���� ���]�•�š�]�v���š�]�}�v�� ������ �Ì�}�v���� ���� virage « bien visible à la lumière du jour »�X�� ���[���µ�š�Œ���•�� � �š�µ�����•�� �‰�Œ�}�‰�}�•���v�š�� �o���� �u�]�•���� ���µ��

point de différents mélanges, comme [Sher, 1955] qui utilise celui entre vert (bleu) de bromocrésol, nex coccine 

et p-nitrophénol. 

���[�µ�v���� �u���v�]���Œ���� �P� �v� �Œ���o���U�� �o���•�� ���µ�š���µ�Œ�•�� �•�[�������}�Œ�����v�š�� �‹�µ���v�š�� ���� �o�[���Æ�]�•�š���v������ ���[�µ�v�� �o�]���v�� ���v�š�Œ���� �o�[���(�(�]�������]�š� �� ������ �o����

�u� �š�Z�}������ ���š�� �o���� ���}�v�(�]�P�µ�Œ���š�]�}�v�� ������ �o�[���Ì�}�š���� �����v�•�� �o���� ���}�v�•�š�]�š�µ�š�]�}�v�� ���µ�� �u���š� �Œ�]���µ�X�� �>���� �v���š�µ�Œ���� �����•�� �o�]���]�•�}�v�•�� ���Z�]�u�]�‹�µ���•��

incorporant cet élément impactent de manière non négligeable les résultats et les difficultés engendrées par sa 

présence au sein de cycles aromatiques, plus résistants, sont soulignées à maintes reprises ([Bart, 2005; Domini 

et al., 2009; Shirley & Becker, 1945]�U�����š���Y�•�X��[Ogg et al., 1948] ���v�v�}�v�����v�š�����v���������•���v�•���o�����v� �����•�•�]�š� �����[�µ�v�������µ�Œ� �����������ð��
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heures pour la phase de mi�v� �Œ���o�]�•���š�]�}�v�����}�v�š�Œ�����µ�v�����•���µ�o���������‰���Œ�š�]�Œ�����������}�u�‰�}�•� �•�����}�v�š���v���v�š���������o�[���Ì�}�š�������v�������Z�}�Œ�•��������

cycle aromatique. [Rennie, 1965] ���}�v���o�µ�š�� �‰���Œ�� ���]�o�o���µ�Œ�•�� �•�}�v�� � �š�µ������ �•�µ�Œ�� �o���� ��� �š���Œ�u�]�v���š�]�}�v�� ���[���Ì�}�š���� �����v�•�� ���]�(�(� �Œ���v�š�•��

tissus ligneux par �o�[�]�v�(�o�µ���v�����������•���o�]���]�•�}�v�•���E-O sur les faibles valeurs trouvées en appliquant la méthode. 

1.3.2. Autres méthodes 

�W���Œ�u�]�� �o���•�� ���µ�š�Œ���•�� �u� �š�Z�}�����•�� ������ ��� �š���Œ�u�]�v���š�]�}�v�� ������ �o�[���Ì�}�š���U�� �����o�o���� ������ ���µ�u���•�U�� ���‰�‰���Œ�µ���� ���v�� �í�ô�ï�í�U�� ���•�š�� �o���� �‰�o�µ�•��

�Œ� �‰���v���µ���X�� �>�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�� �Ç�� ���•�š�� �u�]�•�� ���v�� �‰�Œ� �•���v������ ���[�}�Æ�Ç�����•�� �u� �š���o�o�]�‹�µ���•�� �‰�}�µ�Œ�� �(�}�Œ�u���Œ�� �����•�� �}�Æ�Ç�����•�� ���[���Ì�}�š���� �‹�µ�]�� �•�}�v�š��

���v�•�µ�]�š���� �Œ� ���µ�]�š�•�� ���v�� ���Ì�}�š���� � �o� �u���v�š���]�Œ���X�� ���[���µ�š�Œ���•�U�� �š���o�o���•�� �‹�µ���� �����o�o���•�� ������[Ter Meulen & Peeren, 1932] 

�~�Z�Ç���Œ�}�P� �v�]�•���š�]�}�v�� �����š���o�Ç�š�]�‹�µ���� ���µ�� ���}�u�‰�}�•� �� �‰�}�µ�Œ�� �(�}�Œ�u���Œ�� ������ �o�[���u�u�}�v�]�����•�U�� ������[Honda, 1962] �~�u� �o���v�P���� ���[�����]������

sulfurique et phosphorique), de [Flowers & Bremner, 1991a, 1991b] (acide chromique) ou encore de Will & 

Varrentrapp ont également été mises au point. De nombreuses études établissent des comparaisons entre ces 

diverses méthodes. Parmi celles-ci, [Heifter et al., 1884] �}�v�š���Œ� ���o�]�•� �������•���‹�µ���v�š�]�(�]�����š�]�}�v�•�����[���Ì�}�š�����•�µ�Œ���ò�ñ���•�µ���•�š���v�����•��

par les méthodes de Kjeldahl et de Wi�o�o�� �˜�� �s���Œ�Œ���v�š�Œ���‰�‰�X�� �����v�•�� �‰�Œ���•�� ������ �õ�ñ�9�� �����•�� �����•�U�� �o���� �‰�Œ���u�]���Œ���� �•�[���•�š�� ���À� �Œ� ����

meilleure. Celle-���]�����•�š�����[���]�o�o���µ�Œ�•���‰�o�µ�•���•�}�µ�À���v�š���u���•�µ�Œ� �������������o�o�������������µ�u���• : [Hassid, 1936] (à partir de la méthode 

de Gunning qui est une variante de celle de Kjeldahl), [Etheridge et al., 1998; Jung et al., 2003; Thompson et al., 

2002]�U�����š���Y���>���•�����}�v���o�µ�•�]�}�v�•���•�}�v�š���u�]�š�]�P� ���•�����š����� �‰���v�����v�š���������o�[� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�����š�������•�����}�v���]�š�]�}�v�•�����[���Æ�‰� �Œ�]�u���v�š���š�]�}�v�X 

2.��Dispositifs et protocoles expérimentaux 

2.1. Préparation des échantillons 

2.1.1. Bois, panneaux et revêtement de sol 

Les échantillons �µ�š�]�o�]�•� �•�� �o�}�Œ�•�� ������ �����š�š���� �‰�Œ���u�]���Œ���� �‰�Z���•���� ���[� �š�µ���� �•�}�v�š�� �}���š���v�µ�•�� ���� �‰���Œ�š�]�Œ�� ���[���À�]�À� �•�� ���[� �‰�]��� ����

(Picea Abies), de panneaux de fibres de bois à densité moyenne (Medium Density Fiberboard, MDF) et de RDS 

sous formes de lames ou de dalles à travers les différentes étapes décrites sur la Figure 94. Le revêtement de sol 

�‰�Œ�}�À�]���v�š�� ������ �o�[���v�š�Œ���‰�Œ�]�•���� �h�E�/�>�/�E�� ���š�� ���[�µ�v���� �'�Œ���v������ �^�µ�Œ�(�������� ������ ���Œ�]���}�o���P���� �~�'SB) traditionnelle. Les caractéristiques 

initiales de chacun de ces échantillons apparaissent dans le Tableau 10. 

Tableau 10 : �����Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•�����µ�����}�]�•�U���D���&�����š���Z���^���µ�š�]�o�]�•� �•���‰�}�µ�Œ���o�[� �š�µ�����X 

 
 

Le pré-� ���Z���v�š�]�o�o�}�v�v���P���� ���•�š�� ���}�v���]�š�]�}�v�v� �� �‰���Œ�� �o�[� �š���‰���� ������ ���Œ�}�Ç���P���� ������ �(�����}�v�� ���� � �À�]�š���Œ�� �����•�� ���]�u���v�•�]�}�v�•�� �š�Œ�}�‰��

importantes �‰�}�µ�Œ�� �P���Œ���v�š�]�Œ�� �µ�v�� �(�}�v���š�]�}�v�v���u���v�š�� �}�‰�š�]�u���o�� ���š�� ���v�� �š�}�µ�š���� �•� ���µ�Œ�]�š� �� ������ �o�[���‰�‰���Œ���]�o�X�� �h�ve étape initiale de 

��� ���}�µ�‰���� �����•�� �����o�o���•�� ���v�� �����v�����•�� ���[�µ�v����centaine de millimètres est nécessaire pour procéder à celle de découpe 

transversale appliquée à chacun des matériaux (largeur��: 15 mm). La première opération est effectuée par une 

scie à panneaux (EB90, SELCO-BIESSE) et la seconde par une tronçonneuse automatique (Opticut S50, Weinig). 

Les pièces ainsi obtenues sont passées dans un broyeur à couteaux (Retsch SM 2000�•�� �u�µ�v�]���� ���[�µ�v�� grille de 

criblage de maille 2*2 mm².  
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Figure 94 : Protocole de préparation des échantillons de bois et de revêtement de sol. 

Le broyat est finalement tamisé (ordre et maille des tamis présentés dans le Tableau 11) dans le but 

���[�}���š���v�]�Œ���µ�v�����Œ� �‰���Œ�š�]�š�]�}�v���P�Œ���v�µ�o�}�u� �š�Œ�]�‹�µ�������š����������� �š���Œ�u�]�v���Œ���o���� �š���]�o�o�����u�}�Ç���v�v���� �����•�� � ���Z���v�š�]�o�o�}�v�•���Œ���š���v�µ�•�� �‰�}�µ�Œ���o����

phase analytique. La représentativité en termes de teneur en azote des échantillons retenus est déterminée par 

un dosage de cet élément par la méthode de Kjeldahl (cf protocole au paragraphe 1.3.1). 

Tableau 11 : Caractéristiques des tamis utilisés pour la détermination de la répartition granulométrique des échantillons. 

Position Dénomination Maille (mm) Position Dénomination Maille (mm) 

1 AFNOR 38 5 6 w 425 0,425 

2 AFNOR 36 3,150 7 w 300 0,300 

3 AFNOR 34 2 8 w 212 0,212 

4 AFNOR 32 1,250 9 w 106 0,106 

5 w 850 0,850 10 w 38 0,038 
�>�[� �š�µ�������������o�[�]�v�(�o�µ���v�������������o�����‰�Œ� �•���v�������������Œ� �•�]�v���•�����š�����������}�u�‰�}�•� �•���u�]�v� �Œ���µ�Æ�����µ���•���]�v�����µ���Z���^������� �š� ���Œ� ���o�]�•� ����

en procédant à des lavages sur les échantillons. Les caractéristiques de ces différents lavages sont listées dans le 

Tableau 12.  

Tableau 12 : Caractéristiques des différents lavages  

 
 

Les échantillons sont disposés dans un litre de solution (eau ou acide nitrique à différentes 

���}�v�����v�š�Œ���š�]�}�v�•�•�X�� �>�[���v�•���u���o���� ���•�š�� ���P�]�š� �� �‰���Œ�� �µ�v�� �����Œ�Œ�����µ�� �u���P�v� �š�]�‹�µ���� ���š�U�� �•�]�� �v� �����•�•���]�Œ���U�� �u�]�•�� ���š�� �u���]�v�š���v�µ�� ����

température sur une plaque chauffante régulée (Figure 95). 
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