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Résumé

L objet de cette thèse est la résolution des problèmes de gestion qui se posent lors de l'utilisa-

tion d'un système de voitures électriques mises en libre service en complément des transports
en commun. Au bout d'un certain nombre de courses, il se peut qu'un site soit incapable (à

cause du nombre limité de places de parking) d'accueillir de nouvelles voitures. La situation

inverse peut aussi se produire; c'est le cas lorsqu'un site est dans I'incapacité de répondre
aux demandes des clients et de leur fournir des voitures. Nous proposons deux méthodes

afin de redistribuer les voitures présentes dans les sites. La première, appelée redistribution
préventive, comprend trois étapes. Grâce à la simulation, nous déterminons le moment où
une redistribution est nécessaire. Ensuite, par le biais de la programmation linéaire, nous

calculons le nombre de voitures qu'il faut déplacer. Finalement, nous établissons les trajets
que les camions (qui transportent les voitures) doivent suivre. La seconde méthode, appelée

redistribution perrnanente, consiste à faire prrser cycliquement un camion dans les différents

sites, et à chaque passage de celui-ci, à prendre une décision. Le second problème considéré

est la recharge de voitures électriques. Nous calculons un seuil de disponibilité au dessous

duquel les voitures ne sont pas autorisées à quitter le site, et ceci afin de limiter les pannes

d'énergie pendant les courses. Nous enchaînons avec le problème de la gestion des plots

de recharge. Ce problème apparaît lorsque le nombre de plots est inférieur au nombre de

voitures présentes. Nous déterminons le moment où le processus de recharge d'urie voiture
pouvant être interrompu, la voiture peut alors être déplacée et laisser la place à une autre voi-

ture. La dernière partie de ce travail consiste à regrouper les différents logiciels développés
précédemment et à fournir un logiciel de simulation intégrant tous les aspects du programme.

Les mots clefs: Simulation, Transport, Programmation Linéaire, Programmation Dynamique,
Heuristiques, Logistique, Voitures en libre service, Voitures électriques



vlll

Abstract

This thesis addresses the transportation problem using public electric cars. The management
of this new form of transportation means considers two issues: the redistribution of the
cars among the stations, and the recharge process. Concerning the redistribution problem,
we developed two methods. The first one, based on simulation and linear programming,
determines the time of initiating the redistribution process, the number of cars to be moved
and, finally, the routes to be taken by the trucks in charge of the process. The second method
consists in determining fixed routes for the dffirent trucl<s. When a truck arrives to a station,
a decision has to be made. Concerning the recharging problem, we determine a threshold
to overcome the problem of running out of energy during a journey. A car is available to
clients only if its level of energy is greater than a threshold that maximizes the probability of
a successful journey completion. Moreover we investigate the problem when the number of
recharging systems are less than the number of cars present in one station. We have to decide
when the recharging process can be stopped in order to remove the car and recharge the
next one. Finally we present the simulator that groups together all the techniques developed
previously.
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Introduction et contribution de la thèse

La thèse, qui s'intitule Conditions d'équilibre et gestion d'unités de transport en libre ser-
vice avec demandes aléatoires, étudie la gestion d'un nouveau système de transport public.
11 s'agit de voitures électriques mises en libre service en complément des transports en com-
mun. Ce système comprend plusieurs stations ou sites. Chaque site a un nombre limité de
places de parking, et chaque emplacement peut être muni ou non d'un système de recharge
des batteries. Les voitures sont réparties sur ces différents sites. Un client qui veut utiliser ce
système se présente sur un site, prend une voiture disponible, effectue sa course, puis fina-
lement dépose la voiture dans un site de son choix. Celui-ci peut être le même que celui du
départ. En règle générale,les clients monopolisent une voiture pour de petites durées parce
qu'ils sont facturés en fonction du temps d'utilisation. Ce système n'est donc pas adéquat
pour les courses comprenant de longues périodes d'arrêt.

Praxitèle, consortium industriel regroupant la C.G.EA., Dassault, I'E.D.F., l'I.N.R.E.T.S.,
I'LN.R.I.A. et Renault, est un programme de recherche - développement qui tend à démon-
trer I'intérêt social et économique de ce nouveau système de transport. Une première expé-
rimentation dans la ville de St. Quentin en Yvelines a débuté en octobre 97 pour une période
d'essai d'un an. Celle-ci est prolongée jusqu'à fin juin 99. Au début de I'expérimentation,
le système comprenait cinq sites et cinquante voitures Renault (Clios) électriques. Dix nou-
veaux sites ont été mis en service durant I'expérimentation.

DsscRrprroN DÉTAILLÉE DU sysrÈME.

Le système est constitué de sites qui sont localisés à différents endroits de la ville, comme
par exemple, les zones résidentielles, les zones industrielles, les zones proches des gares,
etc. Un site comprend un nombre limité de places de parking. Toutes les places de parking
ne sont pas munies d'un système de recharge pour des raisons techniques et économiques.
Lorsqu'une voiture se gare sur une place de parking munie d'un système de recharge, si le
système de gestion le permet, le processus de recharge est déclenché. Lorsqu'un client arrive
dans un site et qu'il trouve une voiture disponible - disponible signifie que la voiture est
autorisée à quitter un site - il la prend, effectue sa course et ensuite la dépose dans un site de
son choix. Un client est facturé en fonction du temps d'utilisation de la voifure. Ce système
incite donc les clients à rendre les voitures le plus rapidement possible. Autrement dit, ce
système n'est pas adapté aux courses comprenant de longues périodes d'arrêt. L'intérêt d'un
tel système est I'utilisation d'une voiture par différents clients dans la même journée, ce qui

a comme conséquence d'alléger le trafic routier et aussi de réduire les espaces nécessaires
pour les places de parking dans les centres villes. L intérêt d'utiliser des voitures électriques
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est aussi de réduire la pollution dans les villes.

Frc. 1 : Illustration de I'objectif de Ia thèse qui est Ie bon fonctionnement du système.

Les batteries des voitures électriques ont besoin de huit heures pour se recharger cornplète-

ment. Périodiquement, il est nécessaire de recharger et de décharger complètement les bat-

teries d'une voiture afin d'optimiser leur durée de vie. Une voiture est donc périodiquement

immobilisée. Pour des raisons de coût, il n'est pas envisageable d'enlever les batteries et de

les remplacer par des batteries chargées lorsqu'une voiture arrive dans un site.

Afin de faciliter I'utilisation d'un tel système, les voitures disponibles sont repérables grâce

à une signalisation. Le client présente sa carte d'abonnement au lecteur qui se trouve sur le

côté de la voiture. Si la carte d'abonnement est valide, la voiture est attribuée au client et la

facturation est mise en route.

Certains problèmes se posent dans la gestion de ce système de transport. Après un certain

nombre de courses, en fonction des demandes formulées dans les différents sites, nous pou-

vons nous trouver dans la situation où un ou plusieurs sites sont incapables, à cause de leur

nombre limité de places de parking, d'accueillir de nouvelles voitures. Dans ce cas, nous

dirons qu'il y a un 'encombrement' dans ce ou ces sites. De même, nous pouvons nous trou-

ver dans la situation inverse où un site est dans I'incapacité de répondre aux demandes des

clients et de leur fournir des voitures. Dans ce cas, nous dirons que ce site est en 'rupture' de

voitures. Un site peut être en rupture pour deux raisons différentes: ou bien aucune voiture

ne se trouve effectivement dans le site, ou bien les voitures qui se trouvent dans le site ne



sont pas autorisées à le quitter soit parce qu'elles sont insuffisamment chargées, soit parce

qu'elles sont en maintenance. Notre rôle est donc de déplacer quelques voitures à vide (sans

clients) en prévision des demandes qui seront formulées dans les différents sites, autrement

dit, de déplacer des voitures des sites excédentaires vers les sites déficitaires afin que les

clients aient la possibilité de se garer ou de trouver une voiture disponible dans n'importe

quel site. Il existe différents moyens pour déplacer des voitures d'un site vers un autre, par

exemple:

o utilisation de jockeys : le jockey est une personne qui déplace une voiture d'un site vers

un autre. Il faut remarquer que, si on utilise ce moyen, la voiture déplacée consomme

de l'énergie. L expérimentation de Saint Quentin en Yvelines a opté pour cette mé-

thode de redistribution des voitures.

Iltilisation de camions; les voitures que I'on veut déplacer sont transportées dans un

camion. Dans ce cas, il faut prendre en considération les temps de chargement et de

déchargement des voitures.

Constitution de trains de véhicules.' cette technique est développée au sein de notre

équipe de I'I.N.R.I.A. Une voiture peut en suivre une autre sans lien physique grâce

à des capteurs et des caméras. Le train peut comprendre au plus 6 voitures. Cette

technique élimine le temps de chargement et de déchargement dans chaqug site.

B@.Dùbd 'E
rtdhs rfo Ehù8p

BôEDùDEbd 'E
' Jtstèæsderr.brrgE

\*o*,

Ftc.2: Présentation du système lors d'un disfonctionnement.
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Les problèmes qu'un client peut rencontrer lors de I'utilisation d'un tel système sont les

suivants:

* Une attente plus ou moins longue dans un site avant qu'une voiture soit disponible.

* Une attente avant de trouver une place disponible dans son site d'arrivée.

* Une panne lors d'une course.

Pour limiter les temps d'attente, nous avons recours à la redistribution des voitures sur les

sites. Nous connaissons le nombre de voitures présentes dans les différents sites, les probabi-

lités d'arrivée et de départdes clients dans chacun des sites, les temps moyens pour parcourir

la distance entre chaque paire de sites, le nombre de camions chargés de la redistribution des

voitures, leur emplacement et leur capacité. Grâce à ces paramètres, nous déterminons le

moment du lancement du processus de rééquilibrage, le nombre de voitures à déplacer, et les

différentes tournées des camions afin de terminer la redistribution dans les plus brefs délais.

Afin de limiter le nombre de voitures qui tombent en panne d'énergie lors d'une course,

nous calculons un niveau de charge appelé seuil de disponibilité. Ainsi,les voitures qui ont

un niveau de charge inférieur au seuil de disponibilité ne sont pas autorisées à quitter un site.

Ce seuil est calculé en fonction d'un critère détaillé dans la thèse.

Différents méthodes de gestion du système de recharge sont considérées dans ceJte thèse.

Comme toutes les places de parking ne sont pas munies d'un plot, nous avons recours au

rééquilibrage intra-sites. Des voitures sont permutées afin de permettre à certaines voitures

de se recharger dans un même site. Lors de I'implémentation des différentes politiques, nous

prenons en considération le nombre de voitures présentes dans le site, le niveau de charge

des différentes voitures présentes, le nombre de plots, et le personnel - le personnel peut ne

pas être présent en perrnanence sur les différents sites.

Contenu de la thèse.

Dans la première partie de la thèse, nous examinons la littérature et rappelons les différentes

méthodes déjà développées.

Considérons la seconde partie de la thèse. Dans le premier chapitre, nous montrons comment

définir le moment où un processus de rééquilibrage doit être lancé. Le processus de rééquili-

brage consiste à déplacer les voitures à vide d'un site excédentaire vers des sites déficitaires.

Les termes 'états favorables' et 'états défavorables' sont introduits et nous avons recours à la

simulation afin de les déterminer.

Dans le deuxième chapitre, nous calculons le nombre de voitures qu'il faut déplacer, et nous

déterminons les sites d'origine et de destination de ces voitures.

Dans le troisième chapitre, nous déterminons les trajets que les camions (qui transportent les

voitures) doivent effectuer afin de terminer le rééquilibrage dans les temps. Nous proposons
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plusieurs techniques qui reposent sur des heuristiques puisque les problèmes à résoudre sont
NP-difficiles.

Finalement nous terminons cette partie en exposant une méthode différente pour remédier à
ce problème de redistribution de voitures dans les sites. Cette méthode consiste à faire passer
un camion dans les différents sites de manière cyclique. A chaque passage d'un camion dans
un site, une décision est prise. Cette décision est soit de déposer des voitures dans le site
visité, soit au contraire d'en retirer, ou tout simplement de ne faire.

Passons maintenant à la troisième partie. Dans le premier chapitre, nous examinons le pro-
blème de la recharge. Il s'agit de définir à quel niveau de charge une voiture est autorisée à
quitter un site, afin de ne pas tomber en panne d'énergie lors d'une course. Nous avons dé-
cidé de déterminer un seuil (seuil de disponibilité) at dessous duquel les voitures ne seront
pas autorisées à quitter le site.

Dans le second chapitre, nous examinons le problème qui apparaît quand le nombre de sys-
tèmes de recharge est limité, c'est à dire inférieur au nombre de places de parking. Lorsque
le niveau de charge d'une voiture atteint le seuil de disponibilité, le processus de recharge
peut être interrompu. La voiture peut alors être déplacée afin de laisser la place munie d'un
plot de recharge à une autre voiture. Ce chapitre expose trois politiques qui ont pour rôle
de choisir les voitures qui vont être déplacées, soit pour les placer sur des places munies de
plots, soit au contraire pour libérer les places munies de plots.

La dernière partie de ce travail consiste essentiellement à regrouper les différents logiciels
développés précédemment et de fournir un logiciel de simulation intégrant tous les aspects
du programme.
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Chapitre 1

L' optimis ation c ombinatoire

Résumé

Ce chapitre a pour objet d'effectuer une synthèse sur l'optimisation combinatoire et ses différentes
méthodes de résolution, en s'appuyant sur les publications disponibles.

Mots-clés: Optimisation combinatoire, Méthodes de résolution exacte, Méthodes de résolution ap-
prochée.
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l..L Introduction

Les problèmes d'ordre combinatoire sont des problèmes qui, à partir d'un nombre limité
d'éléments, conduisent à une quantité de solutions qui croît exponentiellement [Sak84b].
L optimisation combinatoire a pour objet de rechercher la solution qui conduit au maximum
ou au minimum d'un critère donné. Compte tenu du grand nombre de solutions à considérer,
différents outils mathématiques et algorithmiques ont été développés. Ces outils vont être
présentés dans les sections qui suivent et nous allons procéder comme le montre la figure 1.1.

Ftc. 1.1: Classification des sections suivantes

1.2 Méthodes de résolution exacte

L'intérêt de ces méthodes est d'aboutir à la solution optimale, mais I'inconvénient majeur est
le temps de calcul qui croît souvent exponentiellement avec la taille du problème.

Les outils à la base des différentes méthodes sont:
o la méthode du Simplexe.
o la programmation dynamique.
o la méthode de recherche arborescente, par séparation et évaluation.

Les paragraphes suivants nous donnent un aperçu de ces différentes méthodes.

Différents outils

Programmation
dynamique

1.2.2

Méthode
d'amélioration

1 .3 .2

Métaheuristiqires

r .3 .3

Algorithmes
génétiques

1 .3 .3 .3

Recuit
simulé

r .3 .3 .2

Réseaux de
neurones

1.3.3.4

Méthode
tabou

1 .3 .3 .1
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1.2.1 La méthode du Simplexe

Avant d'expliquer cette méthode, nous allons introduire la programmation linéaire. Ce terme,
programme linéaire, a été introduit par Dantzig au lendemain de la guerre mondiale en 7947
lSak84al.
Un problème linéaire se caractérise par:

o une fonction objectif linéaire qu'il faut minimiser (ou maximiser),
o des contraintes linéaires [Thi78].

Voici la formulation générale d'un programme linéaire où l'objectif est de minimiser la fonc-
tion (1), sous les contraintes (2) et (3).

min imiser  z  :  c t . . . . . . . . . (1)

A r  )  b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2 )

z  )  0  . . . . . . . . . (3)

L ensemble des solutions réalisables d'un programme linéaire correspond à un polyèdre
convexe et il existe toujours un sommet du polyèdre qui coihcide avec une solution opti-
male, si toutefois une telle solution existe [Sak84b].

Ci-dessous, nous donnons quelques problèmes d'optimisation combinatoire connus qui peu-
vent être formulés comme des programmes linéaires:

* Dans le domaine du transporr: déterminer le programme d'expédition des marchan-
dises qui minimise le coût total de transport des usines aux dépôts.

* Problème de mélange: déterminer les quantités de produits qui constituent un certain
mélange dans des pourcentages qui restent entre des limites données, tout en minimi-
sant le coût total d'approvisionnement.

Dans le secteur de production: déterminer le programme de production optimum d'un
fabricant et les quantités de chaque type de produit à fabriquer, en ayant comme but
d'obtenir la marge bénéficiaire maximale [Dan66].

Problème du sac à dos: effectuer une sélection parmi n produits de différents poids
et de différentes valeurs nutritives, de façon à minimiser le poids du sac à dos tout en
maximisant les valeurs transportées.

Le Simplexe est une méthode qui a été développée parDantzig [Dan66]. Elle est basée sur le
principe du pivotage. Cet algorithme examine les solutions extrémales du polyèdre convexe
et s'arrête quand il atteint I'optimum (s'il existe).

l7
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Nous allons expliquer l'algorithme en nous aidant d'un exemple simplifié de programme
linéaire [Loo64], qui est le suivant:

Maximiser z : I0r * 75y * 202.

10 .7n *5y *22>2705

5 .4 r * I } y+42>2210

0 .7n*a *22>  445

colonne clef

rangee
clef

Evaluation nette (1o
î-

I
(10

15 20
nombre clef

10.7 (0) - 5.4 (0) - 0.7 (0) = 10)

programme profit/unité quantité X y

vl 0 2705 ro.7 5
v2 0 22LO 5.4 10

vl v2 v3
100

FIc. 1.2: Premier tableau de I'algorithme du Simplexe

Les étapes de I'algorithme, lorsque I'objectif est de maximiser une fonction, sont:

1. Transformer les inégalités en égalités et ceci en ajoutant ou en soustrayant des variables
d'écart.

2. Calculer l'évaluation nette, (voir tableau 1.2). Ces nombres représentent I'amélioration
potentielle de la fonction objectif.

La présence de nombres positifs dans cette rangée indique que la solution optimale
n'a pas été encore obtenue et nous passons à l'étape 3. Si au contraire nous avons
uniquement des nombres négatifs ou des zéros, c'est que nous avons obtenu la solution
optimale et notre algorithme se termine.

3. Désigner la colonne clef. Celle-ci correspond à la colonne où se situe le plus grand

nombre positif dans la rangée de l'évaluation nette.

4. Désigner la rangée clef. Celle-ci correspond à la rangée où se situe le plus petit nombre
résultant de la division du nombre se trouvant sous la colonne quantité par le nombre
se situant dans la colonne clef de la même rangée.

5. Le nombre clef est celui qui se trouve à I'intersection de la colonne et de la rangée

clef.
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6. Transformer le tableau par une manipulation de pivotage.

* Pour les termes se trouvant dans la rangée clef : N : â
où o A = nombre initial se situant à cette position,

oC=nombreclef .

* Pour les termes autres que ceux de la rangée clef :

Etape I : calculer F : E, où B est le nombre de la même rangée se

trouvant dans la colonne clef avant toute modification.

Etape 2; N : A - (R x f'), où R est le nombre de la même rangée se

trouvant dans la colonne clef.

7. Recommencer l'étape 2 [Loo64).

l-.2.2 La programmation dynamique

Le principe d'optimalité est le principe de base de cette approche. Ce principe est le suivant
"dans une séquence optimale de décisions, quelle que soit la première décision prise, les
décisions suivantes forment une sous-séquence optimale, compte tenu des résultats de la
première décision" tsak84b]. Autrement dit, afin d'obtenir le résultat final, il farit passer par
une séquence d'états intermédiaires, dirigés par une séquence de décisions [PH90].

Ftc. 1 .3: Présentation d'un problème qui peut être résolu par I'approche dynamique.

La figure 1.3 qui suit, est une représentation graphique d'un problème qui peut être résolu
par I'approche de programmation dynamique. Le but du problème est d'arriver à un point Y
en partant d'un point X, ceci en perdant le moins de temps possible dans les intersections de
routes. Les temps d'attente sont représentés graphiquement par les chiffres dans les cercles
lBHM77l.

T9

temps..d' attente en minutes

N
N

N
N
N
s

K1
K1

N<

routes '

A
R
R
I
V
É
E

D
E
P
A
R
T

X



20 Erer DE L'ART

Les points suivants résument les différentes caractéristiques de cette approche:

Un problème est structuré en différentes étapes. Celles-ci sont traitées séquentielle-
ment comme des problèmes ordinaires d'optimisation, tout en remarquant que chaque
étape aun impact sur la décision prise dans l'étape suivante [BHM77]. Comme exem-
ple de structuration en différentes étapes, nous pouvons considérer un problème d'op-
timisation quelconque qui a lieu sur une année, lorsque celui-ci peut être divisé en
douze étapes qui représentent les 12 mois de I'année.

La détermination d'un critère d'évaluation est très importante et difficile à établir. Ce
critère doit refléter une information nécessaire afin d'évaluer les conséquences futures
d'une décision prise à un instant donné. Le nombre de critères doit être limité afin de
diminuer les efforts de calcul, qui sont coûteux [BHM77].

La récursion, essentielle à la programmation dynamique, peut être:

o En avant. La première étape considérée est aussi l'étape initiale du problème. On
progresse étape par étape jusqu'à l'étape finale.

o En arrière. La première étape considérée est l'étape finale du problème, et ensuite
on revient en arrière et on évolue étape par étape jusqu'à arriver à l'étape initiale
du problème [PH90].

FIc. 1 .4: Démonstration graphique de Ia première étape de Ia programmation dynamique
(avant et arrière).

La figure 1.4 qui précède est le calcul de la première étape du problème cité précédemment,
une fois en avant et I'autre en arrière.

La difficulté de l'approche dynamique est de reconnaître si un problème peut être structuré
en différentes étapes séquentielles ou non, et si le principe d'optimalité peut être appliqué.
Comme il n'existe pas de méthode qui permette de vérifier cela, il faut se baser sur I'intuition
et I'expérience [Sak84b].
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6 9 a

J

En avant I arnere.-
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1.2.3 La méthode de recherche arborescente

La principale idée de cette méthode est de décomposer un problème, trop important et trop
difficile à résoudre directement, en sous-problèmes. Elle est souvent appliquée pour résoudre
les problèmes linéaires en nombres entiers, comme par exemple:

Max im ise rz :5 r *8A .

5 r  *9y  <  45

n*y16

r,A ) 0 et x, y sont des nombres entiers.

Si nous éliminons la contrainte d'intégrité, et si nous résolvons ce problème en appliquant
I'algorithme du Simplexe, la solution optimale sera x = 2.25 et y - 3.75. Comme nous vou-
lons des nombres entiers, la première idée est d'arrondir la solution obtenue, mais dans notre
cas précis, cette solution arrondie est non admissible. Une solution naiïe serait donc d'énu-
mérer toutes Ies solutions extÉmales possibles et d'opter pour une solution entière. Une autre
solution serait d'avoir recours à la méthode de recherche arborescente qui cherche une solu-
tion optimale possible en faisant uniquement une énumération partielle [Mur76]. Autrement
dit, la recherche de la solution optimale s'effectue par une exploration implicite des solutions
admissibles entières [BHM77].

Le principe de cette méthode de recherche arborescente constitue un cadre général à I'in-
térieur duquel les différents algorithmes de séparation et d'évaluation --+ (BRaNCH AND
BouNo), qui permettent d'éliminer des branches complètes de I'arborescence et de localiser
une solution optimale, sont spécifiés [Sak84b].
Ce principe présente trois caractéristiques principales (nous supposons que nous sommes en
présence d'un problème de minimisation):

1. Une règle de séparation des solutions. Cette règle doit respecter la condition sui-
vante:

Sr u,Sz u. . .Sk 2 S

où S est I'espace des solutions et,S1,. . . , Sr des solutions admissibles ou non.

2. Une procédure d'évaluation des solutions. Celle-ci permet d'éviter la construction
de I'arborescence complète. Elle comprend deux actions:

* Détermination d'une borne supérieure a. Quand cette borne est proche de la
solution optimale, I'algorithme est efficace car il converge rapidement vers la
solution optimale. A chaque branchement, une nouvelle borne supérieure peut
être calculée en prenant en considération les calculs déjà effectués.

Les méthodes les plus répandues afin de déterminer une borne supérieure a sont:

. a : F(z) pour x choisi aléatoirement, sachant que F(x) est la fonction ob-
jectif que I'on veut minimiser. Afin d'améliorer cette évaluation, on pourrait
choisir aléatoirement plusieurs solutions admissibles, calculer les valeurs de

2 l
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la fonction objectif pour chacune de ces solutions, et finalement opter pour
la meilleure solution parmi celles-ci [PH90].

o Une autre méthode consiste à choisir une solution localement optimale [PH90].

x Calcul d'une borne inférieure br de la fonction objectif pour la meilleure solution
de ,91. Si b,; > a, il est inutile de continuer à explorer cette branche et, par consé-
quent, ce noeud est tué. Souvent, une borne inférieure est calculée en relaxant les

contraintes qui ont défini le sous-ensemble de solutions.

Problème de minimisation

Sr U,Sz U,9r U Sn 2 S

b 1 )  a b 2 1  a b3>  a b a l a

Ftc. 1.5: Illustration de la procédure d'évaluation

3. Une stratégie d'exploration des noeuds. Il faut choisir un noeud auquel seront ap-

pliquées les règles de séparation et évaluation. Ici encore, plusieurs approches sont

possibles:

x Meilleure limite d'abord <------+ BBst BouNo RULB.

Cette méthode consiste à choisir à chaque étape le sous-ensemble (ou noeud) qui

a la plus petite borne inférieure [8G81].

* Premier noeud créé - premier partitionné <-------+ FtRst CRBnrpn - Fnsr PRRfl-

TIONED.

Cette méthode consiste à partitionner les noeuds dans un ordre chronologique

tPHe0l.
x Priorité aunoeud le plus récent,------+ Newesr BoUND RuLs.

Cette méthode consiste à choisir parmi les sous-ensembles celui qui aété crééle

plus récemment [PH90]. Cette méthode est la plus économe en mémoire.

x Recherche enprofondeur.-----.IN DBpru Srnnrpcy, ou BReNcu AND BOUND

WITH BECTTRRCKING.

L arbre est partagé en sous-ensembles. Un ensemble est choisi, et repartagé,

et ainsi de suite jusqu'à obtenir un sous-ensemble contenant un seul élément.

Pour déterminer quel sous-ensemble choisir, les règles précédentes, telles que
'meilleure limite d'abord', peuvent être utiles [PH90]. Quand on se trouve en bas
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de I'arbre, on doit remonter afin de visiter des noeuds qui n'ont pas été parta-
gés. Le fait de remonter dans I'arbre est le BACKTRACKINc [Bak74]. D'après

[Rou87], cette méthode est lourde à implémenter et a besoin de beaucoup de mé-
moire. En fait I'intérêt de cette méthode est qu'elle s'enfonce rapidement dans
I'arborescence, et qu'elle détecte très tôt une première solution admissible.

x Plus mauvais d'abord

Cette méthode a pour avantage d'écarter rapidement les noeuds qui apporteraient
un mauvais résultat. Ainsi, la taille de I'ensemble des noeuds restants est res-

treinte. Par contre, le calcul de la borne inférieure est la difficulté majeure de
cette approche [Mau93].

Une méthode par séparation et évaluation est désignée comme bonne si elle:

o Crée peu de successeurs pour chaque noeud.

o Génère des sous problèmes fortement contraints [La87].

Il existe des variantes du BRRNcH AND BouNo telles que le BnaNcH AND Cur ainsi que
le BnRNcH AND PRICE.

L.3 Méthodes de résolution approchée

Comme les méthodes de résolution exacte sont des problèmes non polynomiaux, nous avons

recours aux méthodes de résolution approchée [HKS88]. Contrairement aux méthodes exac-

tes, les méthodes approchées ne garantissent pas I'optimalité des solutions obtenues, mais

ont pour but de trouver une bonne solution réalisable en un temps de calcul raisonnable

[Mau93]. Ce sont des algorithmes d'approximation ou heuristiques [HKS88]. La qualité

d'une heuristique dépend essentiellement du compromis entre la qualité de la solution et le

temps de calcul.

1..3.L Les méthodes par construction ou gloutonnes

Ces méthodes consistent à construire progressivement une solution, en se basant sur la fonc-

tion économique, sans jamais remettre en question les décisions prises précédemment, au-

trement dit 'sans retour arrière' [Sak84b].

1.3.2 Les méthodes d'amélioration ou d'exploration locale

Ces méthodes consistent à essayer d'améliorer une solution réalisable, en faisant des chan-

gements locaux, dans un certain voisinage. L algorithme s'arrête quand il n'y a plus d'amé-

liorations possibles. Nous obtenons ainsi un optimum local [VDBKS93]. Notons que plus

le voisinage considéré est grand, plus la chance d'obtenir une solution optimale est grande

mais, par contre, plus les calculs.sont importants. L'expérience à prouvé qu'il est beaucoup

plus avantageux de ne considérer que des voisinages très restreints quitte à recommencer

plusieurs fois la procédure à partir de solutions initiales différentes [Sak8ab]. Les solutions

23
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initiales peuvent être obtenues par I'intermédiaire d'heuristiques gloutonnes, mais pour avoir
I'assurance de ne pas oublier des solutions ayant des structures particulières, il est préférable
de considérer un ensemble de solutions initiales, obtenues par tirage au sort. Un exemple de
résultat obtenu pour le problème du voyageur de commerce par Lin et Kerningham est cité
ci-dessous. Pour 48 villes différentes, ils ont lancéla procédure 200 fois, avec des solutions
initiales différentes. Parmi les 4 solutions réalisables possibles, une solution optimale (l'une

d'entre elles) a été trouvée dans 30 Vo des cas [Sak84b].
Pour le problème du voyageur de commerce, représenté par un graphe où les noeuds repré-

sentent les villes et les arcs représentent les routes, plusieurs algorithmes ont été développés
tels que:

o 2-échanges <------- 2-EXcHANGES.

Celui-ci consiste à échanger deux arcs du tour initial contre deux autres du voisinage
afin d'obtenir un nouveau tour, (voir figure 1.6). Pour calculer s'il y a une amélioration
à la suite de cet échange, il suffit de calculer la différence entre les arcs enlevés et les
arcs ajoutés [VDBKS93].

Frc. 1.6: Illustration de I'algorithme 2-échanges

Or-échanges æ On-BxcgencB.

Celui-ci consiste à établir trois modifications dans le tour afin de déplacer un groupe

de noeuds. Cet algorithme prend donc en considération les contraintes de précédence

lvDBKS93l.

o Echange de profondeur variable € VIRIAnLB DBprH EXCHANGE.

Cet algorithme a été développé par Lin et Kernighan, et son originalité se trouve dans

la détermination dynamique du nombre d'arcs à échanger, de sorte qu'à chaque étape

une solution peut être trouvée [VDBKS93].

o Recherche du voisin dans un ordre lexicographique <-----+ LrxlcocRAPHIC NstcH-

BORHOOD SBINCU STRRTNCY.

Cet algorithme examine tous les échanges possibles d'une façon systématique [VDBKS93].
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L.3.3 Les métaheuristiques ou recherches globales

Les méthodes métaheuristiques ont pour but de se dégager optima locaux en espérant at-

teindre I'optimum global.

1.3.3.1 La méthode tabou

Glover est le premier à décrire la méthode tabou [HTdW97]. C'est une méthode itérative qui,

partant d'une solution initiale, tente d'atteindre la solution optimale. Elle exécute à chaque

pas des mouvements dans un graphe d'espace d'états. En acceptant de détériorer la valeur

de la solution courante, elle permet de s'éloigner d'un optimum local. Le risque de cycler

est évité en utilisant une liste tabou qui garde en mémoire les derniers mouvements et ceci

pendant un nombre limité d'itérations.

Pour un problème de minimisation, l'algorithme général de la méthode tabou est le suivant:

Description de I'algorithme 1.1.: Tabou.

Quelques astuces pour ne pas oublier certaines solutions consistent à:

* Relancer plusieurs fois la procédure avec une solution initiale différente.

25

1. Choisir une solution initiale i parmi I'ensemble des solutions S --+ i € S.

2. Initialiser la liste tabou : L : Ô

3. Poser i* : ,i, où i* est la meilleure solution trouvée jusqu'à maintenant.

4. Initialiser k à zéro, où k est le compteur du nombre d'itérations

5. Incrémenter k.

6. Générer un sous-ensemble de solutions I/* dans le voisinage de i sans violer la liste
tabou (sachant que 5i est le voisinage de i): V. Ç SrlL.

7. Choisir la meilleure solution i parmi les solutions V* en se basant sur la fonction
objectif.

8. Remplacer i* par isi f (i') < F(l/).

9. Ajouteri àlalisteTabou : L : L + {i}.

10. Retourner à l'étape 4 si aucune condition d'arrêt n'est rencontrée, sinon stopper la
procédure.

Les conditions d'arrêt peuvent être une des conditions listées ci-dessous :

o E' i ' :  @'

o k a dépassé le nombre limite d'itérations.

o Le nombre d'itérations depuis la dernière amélioration a dépassé un nombre fixé
au début de la procédure.
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Pénaliser les solutions les plus fréquemment visitées.

Relaxer les contraintes en pénalisant leur violation, ce qui est équivalent à réduire
les hauteurs des montagnes afin d'atteindre d'autres vallées inexplorées. Dans ces cas
là, les solutions visitées peuvent être irréalisables, et il faut renforcer les contraintes
graduellement [HTdrW97].

1.3.3.2 Le recuit simulé

Le recuit simulé est une méthode issue de la mécanique statistique. L application à I'opti-
misation combinatoire aété proposé par Kirkpatrick et al., 1983. En métallurgie, I'obtention
d'un cristal parfait se fait grâce à la méthode du recuit. On porte un métal à une température
suffisamment élevée pour qu'il soit à l'état liquide. Puis, à partir de cet état, on abaisse la
température, et de ce fait les atomes se réorganisent en une nouvelle structure. Une même
structure initiale peut donner différentes structures finales selon la façon dont on baisse la
température. Pour faire disparaître d'éventuels défauts dans la structure du cristal, on ré-
chauffe doucement le métal, afin que les atomes aient plus de liberté de mouvement. En
chauffant suffisamment, on donne assez d'énergie pour qu'ils sortent de I'optimum local.
En abaissant à nouveau la température régulièrement, ils pourront atteindre I'optimum glo-
bal. C'est en s'inspirant de ce procédé que le recuit simulé a étê développé. Il s'agit d'un
algorithme stochastique pennettant une détérioration de la valeur courante selon une cer-
taine probabilité. Cette probabilité dépend de I'importance de la détérioration et du degré
d'avancement de la recherche. Cette méthode n'exclut donc pas entièrement le cyclage, mais
l'autorise selon une certaine probabilité. Une différence fondamentale apparaît: il n'y a plus
ici la notion de température, elle deviendra simplement un paramètre de contrôle lorsqu'on
simule un recuit (d'où le nom Recuit Simulé, ou SltrturRtED ANNEALINc) tRR94l.
Pour un problème de minimisation, l'algorithme général du recuit simulé est le suivant:

1. Choisir une solution initiale i parmi I'ensemble des solutions S.
2. Choisir les paramètres 7, p,, et t.
3. Générer aléatoirement une solution j dans le voisinage de i.
4. si F(j) < F(t)

--+ alors'j : J
--+ sinon

Tester si la probabilité de 
"t-f' 

< e ,
où ( € [0, 1] est un nombre tiré aléatoirement.
Si cette probabilité est effectivement inférieure à (

__+ alors i, : j.
--+ sinon cette solution est rejetée lea97l

5. CalculerT tel que T : T * p'
6 .S i7< {

--+ alors stopper
-+ sinon retourner à l'étape 3.

Description de I'algorithme 1.2: Recuit simulé.
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Remarques sur I'algorithme du recuit simulé:

r T est notre paramètre de refroidissement. Au cours de la procédure, T va tendre gra-
duellement vers zéro. Ceci veut dire qu'au cours de la procédure, la probabilité d'ac-
cepter une détérioration diminue. Cela force le système à converger vers un optimum
local [VDBKS93].

o Cet algorithme s'est avéré très efficace pour des problèmes tels que celui du voyageur
de commerce, des tournées de véhicules, de la coloration de graphes, etc.

1.3.3.3 Les algorithmes génétiques

Ce type d'algorithme a été proposé par Holland. Il examine à chaque pas une population
de solutions. Chaque population (enfants) est dérivée de celle qui la précède (parents) en
combinant ses meilleurs éléments et en mettant de côté les moins bons. Des perturbations
aléatoires sont appliquées aux enfants de façon à assurer une grande diversité de solutions
dans une population: ce sont les mutations [GLP94]. L'inconvénient de ces algorithmes est
qu'ils ne garantissent pas la qualité de la solution obtenue.

Description généra\e de I'algorithme génétique décrit dans [Dav91]:

1. Initialiser une population d'individus par leurs chromosomes qui nous donnent une
représentation génétique des individus (du problème). Chaque chromosome est repré-
senté par une série de bits.

2. Evaluer chaque individu de la population.

3. Créer de nouveaux gènes (enfants) à partir des gènes anciens : c'est le CrossOver (voir

exemple 1.1 ci-dessous).

4. Supprimer les mauvais individus de la population pour laisser la place aux nouveaux.

5. Evaluer les nouveaux individus et les insérer dans la population.

6. Si une condition d'arrêt est rencontrée
-- alors retourner la meilleure solution trouvée jusqu'à maintenant et stopper la pro-

cédure,
--* sinon recommencer à partir de l'étape 3.

21

Description de I'algorithme 1.3: Génétique.
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Prenons un exemple simple afin d'illustrer facilement le concept de cet algorithme. Nous
avons deux parents dont les chromosomes sont représentés par 5 bits chacun. Un nombre
entre 1 et 5 est choisi aléatoirement, disons 2. Pour créer les enfants, les bits des parents
sont recopiés sur une longueur aléatoire, et au-delà de celui-ci, les gènes des parents sont
intervertis.
Exemple:
Parent 1 = 1 0 I 0 0, et Parent 2 = 0 0 | | |
Comme le nombre aléatoire choisi est 2, les enfants issus seront donc:
Enfant 1 = I 0 Il l,et enfant 2 = 0 0 I 0 0 [GLP94].

Exemple L.1: One Point Crossover pour la création de nouvelles populations

Ftc. I .7: Illustration de I'algorithme ONB Pomr CRossovBR.

1,.3.3.4 Les réseaux de neurones

Un réseau de neurones est représenté par un graphe orienté et pondéré, les noeuds (les neu-
rones) sont des automates simples qui sont dotés d'un état interne (l'activation) par lequel
ils influencent les autres neurones du réseau. Cette activité se propage dans le graphe le long
d'arcs pondérés [Jod9a].

Flc. 1.8: Un réseau de neurones

Un modèle général de neurones [Jod94] est essentiellement constitué:

o d'un ensemble d'influences (entrées) provenant d'autres neurones par I'entremise de

liens synaptiques Pondérés.
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d'une étape interne de calcul où ces influences sont transformées en une valeur unique
que I'on nomme I'activation pondérée. Elle est égale à

Net!:Droto!,
jetr

.l{ est I'ensemble des neurones.

wii est le poids de l'arc ij.

at, estl'activation du neurone j au moment t.

o d'un seuil d'activation du neurone au dessous duquel le neurone ne répondra pas.

o d'une fonction d'activation (fonction de seuillage) qui permet de déterminer I'acti-
vation réelle du neurone. Celle-ci peut être à valeurs continues ou discrètes, ou bien

déterministe ou stochastique.

Les domaines d'utilisation sont:

la reconnaissance des formes et la classification : les données représentent l'informa-

tion recueillie par un ou plusieurs capteurs. Le but est de reconnaltre le ou les objets

perçus par le capteur.

le traitement d'images: il existe des modèles connexionnistes capables de calculer les

contours d'objets, la correspondance temporelle d'objets en mouvement et la compres-

sion de données.

* la prédiction et le contrôle de processus: ce problème consiste à estimer l'état futur

d'un processus à partir d'un historique de son comportement et des variables environ-

nementales attenantes [Jod94].

1.3.4 Les critères d'évaluation pour une heuristique

Uanalyse du plus mauvais cas peut garantir les performances d'un algorithme. Mais ce sont

souvent des résultats pessimistes [Sak84b].

Les principaux critères pour évaluer une heuristique sont:

La rapidité et la complexité.

La qualité de la solution.

Les deux critères pour l'évaluer sont:

Lacapacité à 1'algorithme de foumir une solution réalisable quand celle-ci existe.

La proximité de la valeur de la fonction objectif par rapport à la valeur optimale.

29
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La robustesse et la stabilité.

Les résultats devraient varier peu lorsque les données changent légèrement. Cette pro-
priété est désirable car souvent, les problèmes rééls présentent des imprécisions dans
les données qui sont difficiles à prévoir à I'avance. En calculant le rapport en pourcen-
tage des résultats de cette heuristique à I'optimum (si nous le connaissons) ou bien à
une borne inférieure, ou encore au résultat de la meilleure heuristique, nous pouvons
comparer plusieurs heuristiques. L'heuristique la plus stable est celle dont le rapport
présente le plus petit écart-type sur la série de données.



31

Chapitre 2

Les problèmes de tournées de véhicules et
leurs solutions.

Résumé

Ce chapitre a pour objet d'ffictuer une synthèse des problèmes de tournées de véhicules, ainsi que

des solutions qui ont été proposées dans la littérature.

Mots-clés : Tournées de véhicules (VRP), le problème du voyageur de commerce (TSP)
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2.1 Introductiongénérale

2.1.1 Problèmestandard

Un VRP (VnHIct-E Rournc Pnonlru) standard se caractérise par:

* un nombre de clients qui sont géographiquement dispersés et qui demandent certaines
quantités de produits,

* un magasin central (ou dépôt),

* un nombre limité de véhicules identiques.

Le problème du VRP consiste à déterminer un ensemble de tournées pour ces véhicules, tout
en essayant de minimiser le coût total de ces tournées. Celles-ci doivent commencer et finir
au dépôt, et chaque client doit être visité par un véhicule [GLP94].

2.1.2 Variantes

Quelquefois, de nouvelles données s'ajoutent au problème standard de VRP, comme par

exemple:

c La capacité: la flotte des véhicules n'est plus homogène mais hétérogène. Les véhi-
cules sont de capacités différentes [Ass88].

o Les demandes.' dans le problème de collectes et livraisons (PlcruP AND Delrvex.v
PnosLsN4), des marchandises sont ramassées chez un client (source) pour être livrées
chez un autre client (destinataire). Si les demandes des clients sont identiques, ce pro-
blème est connu sous le nom de DIel-a-zuoe PRosI-Bvt [DLSS8S].

Deux cas se présentent:

ç Ie cas statique.' les demandes sont connues au moment où les tournées sont
construites,

o Ie cas dynamique.' au moment de la construction des tournées, seule une partie
des demandes est connue, d'autres demandes s'ajoutent au fur et à mesure que
le temps s'écoule. Alors, on est souvent obligé de modifier quelques tournées de
façon à prendre en considération les nouvelles demandes [Psa88].

o Le ternps; la durée d'une tournée ne doit pas dépasser une certaine valeur limite

lAss88l.

o Lesfenêtres de temps (VRPTW --+ VnutcLE RourINc PRosrsl\l WITH Tlvte V/tN-
Dows, ou bien PTVFT -- PRosr-ÈMEs DE TounNÉBs DE VÉHICUI-Bs avpc Fe-
NÊTRES DE TEMps) : les fenêtres de temps sont des périodes durant lesquelles les
véhicules doivent passer chez les différents clients [Bod90]. A chaque client on asso-
cie une fenêtre de temps [e, l]. Si le véhicule arrive avant e, il est obligé d'attendre
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avant d'effectuer sa livraison [DDS92], et s'il arrive après l, la livraison est impos-
sible. Cette contrainte oblige à mixer les problèmes de routage et d'ordonnancement.
Ce problème est fréquent dans I'industrie. Prenons l'exemple des supermarchés, ceux
là ont intérêt à imposer des fenêtres de temps de livraison à leurs fournisseurs afin de
gérer correctement leurs marchandises [HDD90].

La contrainte véhicule/lieu ouYeutcrE/SITE DepeNpBNCY: souvent, pour des rai-
sons géographiques, seuls quelques types de véhicules de la flotte hétérogène peuvent
atteindre certains clients. Dans ce cas, chaque client indique les types de véhicules qui
peuvent le desservir [Nag86].

Le dépôt.' dans un problème donné, nous pouvons avoir un ou plusieurs dépôts. Dans
le cas de plusieurs dépôts, on connaîtra, pour chaque type de véhicules pouvant s'y
garer, le nombre maximal admis [Bod90].

L'antériorité ou la précédence: quelquefois, le véhicule de service doit passer par un
client avant de passer par un autre. Autrement dit, quelques clients doivent être visités

dans un certain ordre (ou pré-ordre) [KS97].

Habituellement, les clients et les routes sont représentés par un graphe orienté, où les noeuds
sont les clients, et les arcs sont les routes qui constituent les tournées comme le montre la
fieure 2.1

Ftc. 2.1: Un réseauformé de clients et de routes.

Les tournées sont alors formées d'une série d'arcs ou bien d'une succession de noeuds.

2.2 Les solutions proposées

2.2.1 La programmation dynamique

Souvent la programmation dynamique est utilisée pour résoudre le problème du plus court

chemin. Nous avons un graphe G : (V,A) où I/ représente les noeuds et A représente

I'ensemble des arcs, comme le montre la figure 2.1.tij est le temps nécessaire pour traverser
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l'arc ij, et d(j) est la durée minimale pour atteindre le noeud j en partant d'un noeud initial 0.

Les équations de la programmation dynamique sont les suivantes:

d(0) : s
d(j) :  mi 'n@,ùeA{d(i ')  +t63} pour j  e Vl\

Cette approche est souvent utilisée quand 1e nombre de noeuds est relativement restreint

IDLSS88].

2.2.1J Algorithme de Christophides, Mingozzi et Toth

Christophides, Mingozzi et Toth ont proposé un algorithme pour résoudre un TSPTV/ (Tn,q,-

vELrNc Ser-EsuRN PRosLsN4 wITH TIME WrNpows) qui est le problème du voyageur
de commerce avec des fenêtres de temps. Le problème du voyageur de commerce standard
(TSP -+ TRevBI-IIrlc SALESMAN PRoBLnu), consiste à trouver une tournée pour le voya-
geur de cofilmerce de façon à ce qu'il passe par toutes les villes qu'il doit visiter une seule
fois, et puis qu'il revienne à son point de départ. Du point de vue de la théorie des graphes,
le TSP consiste à trouver le cycle hamiltonien le plus court [La87].

Les données du problème sont:

Un graphe ç : 
.(V, A)

où :

V est I'ensemble des noeuds représentant les différentes villes à visiter.
y : {0} U lf, où {0} est le site de départet.ly' : 1..n,I'ensemble des villes à visiter.

,4. est l'ensemble des arcs représentant les différentes routes.

A chaque ville i € ly', nous associons une fenêtre de temps l"o,l1l.

Les auteurs cités plus haut ont ramené le problème du TSPTW au problème de la recherche
du plus court chemin reliant le noeud source 0 au noeud destination n * I, en visitant tous
les sites tout en respectant les fenêtres de temps. Pour cela, ils ont déflni des états (S, j) où
,9 c ,n/ et j e S. De même que d(S, i) est la durée minimale pour parcourir tous les noeuds
se trouvant dans ,S en partant du noeud 0 et en arrivant au noeud j. Le but de I'algorithme
est d'obtenir la plus petite valeur de d(/f U {n + 1}, n, + 1).

Ils ont utilisé les équations de la programmation dynamique suivantes:

d({o}, o) :  eo.
d'(5, j ) :m' ir læs-{ j} ,(r ;ùed{d(s- U}'  i )  +tu} pour j  € l t ru {n + 1}
Ensuite, ils redéfinissent d(S, j) de la façon suivante:

Si d(S, i) < ei

alors: d(5, i7 : ",.
si d(s, j) > li

alors : d'(5, i) : oo.

35
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2.2.2 La méthode gloutonne

2.2.2.1 Algorithme de Clarke et Wright

Cette section décrit un nouvel algorithme développé pour résoudre le problème du TSP. La
solution est construite progressivement en se basant sur I'objectif qui consiste à minimiser
le coût total de la tournée. Au début, la tournée ne comprend que deux noeuds du graphe: le
premier noeud représente la ville de départ (ou le dépôt), et I'autre est un noeud quelconque.
Ensuite, à chaque étape,le noeud dont I'ajout dans la tournée entraîne le plus petit coût est
fusionné dans la tournée initiale.

Notre graphe G = (Y A) où y = {1..n} est I'ensemble des noeuds (ou sommets) qui repré-
sentent les villes (ou les clients), et A est I'ensemble des routes. c6i ast le coût lorsque le
voyageur de commerce passe par I'arc (i, j).

2.2.3 La méthode en deux phases

2.2.3.1 Partitionnement puis construction de la tournée

Le terme anglais est CLUsTER FIRST - Roure SBcoNo. C'est une méthode utilisée pour

résoudre le problème standard des tournées de véhicules. Elle est divisée en deux phases: la
première consiste à former des sous-ensembles de noeuds du graphe (V), et la seconde phase

construit les différentes tournées. La deuxième phase peut avoir recours à des algorithmes

connus de résolution du TSP tel que celui décrit dans la section 2.2.I et d'autres qui seront

décrits ultérieurement [BGS 1].

l. Construire n-l arcs reliant le dépôt aux n-l sommets.

2. Calculer les gains s;r' :
Pou r i  =2àn

Pou r j  =2àn

si i l j
9 i j : C i t * Q i - c ; i .

3. Trier les gains dans un ordre décroissant.

4 .  S i s63>0

Tester si, en introduisant la route (i, j) à la place des arcs (i, 1) et (1, j), les

contraintes sont respectées.

Si la réponse est affirmative

--- alors effectuer le changement

---+ sinon considérer le gain suivant de la liste établie à l'étape 3.

Description de I'algorithme 2.1: Clarke et Wright pour le problème du TSP
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2.2.3.2 Construction d'une tournée puis partitionnement

Le terme anglais est Route Ftnsr - CrusrBR SBcoNo. Cette méthode proposée par Beas-
ley, Haimovich, et Rinnoy Kan sert à résoudre un problème standard de VRP. La méthode
commence par construire une tournée passant par tous les noeuds. Cette tournée peut être non
admissible. Comme exemple de tournées non admissibles, nous pouvons citer une tournée
qui passe plus d'une fois par le même noeud. Ensuite cette tournée est divisée en plusieurs
tournées admissibles IBGS 1 ].
Pour le partitionnement de la tournée, plusieurs méthodes sont proposées. Ces méthodes
consistent à diviser la région planaire, où les différentes villes ou clients sont répartis, en
plusieures régions qui se touchent de façon à ce que chaque région ne contienne pas plus de
q clients. Ces méthodes (voir figure 2.2) sont;

o Le partitionnement en régions rectangulairos, <------+ RncreNcuLAR REGIoN PARTI-
TIoNING (RRP). Cette méthode est proposée par Karp. Elle consiste à superposer un
rectangle sur I'ensemble des noeuds, et ensuite partitionner ce rectangle en plusieurs
autres rectangles.

o Le partitionnement en régions polaires, +---+ PoLRR REcIoN PeRurtouING (PRP).
Au lieu du rectangle décrit dans le paragraphe précédent, cette méthode utilise un
cercle. Des coupes radiales et des cercles concentriques sont utilisés pour le parti-
tionnement. Si seules les coupes radiales sont utilisées pour le partitionnement, alors
cet algorithme se nomme'partitionnement en régions sectorielles r € SBcroRtaI-
RecroN PRRtttIoNING (SRP) ScHsI\4e [HKS88].

l
(a) RRP (b) PRP (c) SRP

Ftc.2.2: Les différentes méthodes de partitionnement.

2.2.4 La méthode d'amélioration

2.2.4.I Les échanges de profondeur variable pour le problème du TSP

La méthode, développée ci-dessous, comporte deux phases:

l. lA phase de construction: Cette phase, à partir d'une solution quelconque, éventuel-
lement non admissible, tente de construire une toumée admissible en s'aidant d'une

J I
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fonction objectif qui pénalise les violations des contraintes.

2. La phase d'amélioration: Cette phase a pour rôle de minimiser le coût de la tournée
construite dans la phase précédente.

La phase d'amélioration utilise I'algorithme de Lin et Kernighan, appelé l'échange de pro-

fondeur variable, que nous détaillons ci-dessous (voir algorithme2.2). La figure 2.3lal repré-

sente une tournée admissible issue de la phase de construction. Chaque fois qu'un échange

d'arcs est effectué, celui-ci entraine soit une amélioration, soit, au contraire, une déteriora-

tion du coût de la tournée. De plus, si G] est le gain quand on change s arcs, et si Gj < 0, ii

se peut que G|*1 soit supérieur à zéro. La traversée d'un arc (i, j) a un coît c6i. [VDBKS93]

Les arcs de la tournée initiale sont parcourus dans I'ordre 0, 1,2,... , 11'

1. Initialiser:
-* Gô :0 (gain),
--+s=0(compteur) .

2. Choisir un noeud'd au hasard tel que z e {0, 7,2,...,n}.

3. Supprimerl 'arc (i, i  +1) si z < net(i, 0) si i : n.

4. Choisir k. + i tel que gà: c1.,i+1, - c1z+r,,r*) : cç,i,t+r) - MinpT;, c(i + l,k).

sig;>o
-- introduire I'arc (i + l,k.)

--+ sinon choisir un autre noeud i de départ.

Si tous les noeuds ont été explorés

--+ la procédure s'arrête: la dernière tournée est optimale.

5. Supprimer I'arc (k. - 1, k*) si k* > 0
ou (n, 0) si ,k* : 0.

6. Introduire l'arc (i,k - L).

7. Calculer Gi où Gi : gi + c(k*,k"-r; - c1&*-r,;;.

8. Inverser le sens de la succession d'arcs appartenant à la tournée initiale et qui joignent

k*  - !  àz+1 .

9. Recommencer la procédure de 3 à 8 en initialisant'i à k* - 1.

10 Renuméroter les sommets dans I'ordre de la nouvelle tournée obtenue.

11. Retour en 2.

Dtsciipaion de I'algorithme2.2: Echanges de profondeur variable pour le problème du TSP
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Considérons I'exemple illustré par la figure 2.3. Au départ, on a choisi i = 7.L'arc (1, 2) est
donc supprimé. Les calculs ont donné k* : 4. On introduit I'arc (2,4).On supprime alors
I'arc (3, 4). Ensuite, on introduit I'arc (1, 3). On réoriente I'arc (2, 3) qui devient (3,2). Cela
nous mène à la figure 2.3ldl. Le point 9 de I'algorithme est illustré par les deux dernières
figures 2.3 [e et fl.
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Ftc.2.3: Illustration de l'algorithme 'échanges de profondeur variable.'

2.2.5 La méthode tabou

2.2.5.1 Algorithme tabou de Williard

Williard est un des premiers à avoir adapté la méthode tabou (voir 1.3.3.1) à la résolution

du TSP standard. Une solution initiale est générée au hasard. Cette solution consiste en une

tournée qui relie les différents clients au dépôt. Le voisinage de cette solution est I'ensemble

des solutions admissibles obtenues grâce à des échanges locaux tel que l'algorithme des 2-

échanges (voir section 1.3.2). La nouvelle solution est celle qui, parmi le voisinage ne se

trouvant pas dans la liste tabou, mène à la meilleure solution . [GLP97]

2.2.5,2 Algorithme tabou de Pureza etFrança

Ces auteurs utilisent la méthode tabou décrite précédemment (voir section 1.3.3.1) afin de

résoudre un problème de VRP standard. La solution initiale est constituée de différentes

routes réunissant plusieurs clients. Pour construire I'ensemble des solutions voisines de la

.O .@-rrÆ
Çæ
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solution initiale, ils autorisent un client à changer de route, de même qu'un échange de
clients situés sur différentes routes est possible [GLP94].

2.2.5.3 Algorithme tabou d'Osman

Ualgorithme tabou d'Osman utilise la méthode tabou détaillée dans le chapitre précédent
(voir section 1.3.3.1) pour résoudre le problème du VRP standard. Afin de définir I'ensemble
des solutions voisines de la solution initiale, Osman a recours à I'algorithme de À-INrnn-
cHANcE GÉNÉnnrroN qui est décrit ultérieurement (voir algorithme 2.3), dans lequel il fixe
^ à2. Une fois le voisinage construit, Osman propose deux façons de procéder:

l. Meilleure admissible ou Best Attvussrsr-E : tout le voisinage est inspecté et la meil-
leure solution admissible non taboue est choisie.

2. Première meilleure admissible ou FtRst BBsr Aoltlssrnl-B : la première solution
admissible qui amène une amélioration à la solution est choisie [GLP94].

2.2.5.4 Taburoute de Gendreau, Hertz et Laporte

Taburoute est un algorithme qui utilise la recherche tabou et qui est destiné à résoudre un
problème de VRP standard. Pour la création du voisinage d'une solution initiale, celui-ci a

recours à l'algorithme GENI.

GENI ou bien GBNBRIT-rzED INSERTIoN est développé par Gendreau, Hertz et Laporte

pour résoudre un problème de TSP standard. Il consiste à insérer un client entre ses p plus

proches voisins en effectuant une réoptimisation locale de la route. [GLP94]

Description de I'algorithme GENI:

comme données de I'algorithme, nous avons:

a. Une tournée qui est une séquence de noeuds (no, Ttrr,rL2,..nt,no).

b. Le p-voisinage d'un noeud n, qui est désigné par Nr(n)'

On génère plusieurs tournées partielles.

1. Choisir deux tournêes p, et g parmi les tournées initiales.

2. Choisirun sous-ensemble de clients, Soet Sn de chacune des tournées sélectionnées

en satisfaisantlacondition l,Srl S À et lSnl < À.

3. Tant que la solution est admissible
-+ échanger le sous-ensemble So avec celui de So.
Remarque : Si un de ces sous-ensembles est vide, cette opération s'appelle transfert de

clients d'une tournée vers une autre.

Descriptiôn de I'algorithme 2.3: À-INrsncHANcE GÉNÉnerIoN pour un VRP standard
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c. Ptj, qui est I'ensemble des noeuds qui se situent entre le noeud i et le noeud j.

Ensuite deux types d'insertions existent:

* Tlpe 1 (voir illustration dans la frgute 2.4):

l. Choisir deux noeuds n" et n, parmi le voisinage de No(n).

2. Choisir un noeud np tel Que ?zp e Afo(" + 1) n P,,l{n,,n,}'

3. Supprimer les arcs (nr,n,+t), (nr,ns+r), et (np,nt+t).

4. Insérer les arcs (nr,n), (n,nr), (nr+t,np) et (nr+r, nn+t).

5. Les arcs se situant entre les noeuds TLç11 at m,s sont inversés, de même que les
arcs se situant entre les noeuds nsal at TL1a.

4 l

(a) Tournée initiale (b) Choix des noeuds n, s, r, k

o- .n
t  "k*r

(c) Suppression des arcs (d) Insertion des nouveaux arcs

Ftc. 2.4: Illustration de I'insertion de type I.

* Type 2 (voir illustration dans la figure 2.5):

1. Choisir deux noeuds rzr et n, parmi le voisinage de Nr(n).

2. Choisir un noeud np tel Que ?21 e No(" + 1) n P,,l{n,,?zs+r}.

3. Choisir un noeud n; tel que n1 €. No(nr+r) n P,"l{rr,n,+t).
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Supprimer les arcs (nr,nr+t), (nr-t,nt), (nr,zr+l), et (np-1,np).

Insérer les arcs (nr,n), (n,nr), (nr1,n*), (nt,nr+r), et (np-1,ry-t).

Les arcs se situant entre les noeuds 71y11êt 721-1 soût inversés, de même que les
arcs se situant entre les noeuds n4 atTLr.

4.

5 .

6.

(a) Tournée initiale (b) Choix des noeuds n, s, r, k, I

Y K

o * \

(c) Suppression des arcs (d) Insertion des nouveaux arcs

Flc. 2.5: Illustration de I'insertion de type 2.

L'algorithme Taburoute n'utilise pas une liste tabou mais plutôt des onglets tabous aléatoires.

Quand un sommet migre de la tournée a vers la tournée b à I'itération t, sa réinsertion dans la
tournée o n'est autorisée Q{au bout de t * 0 itérations. I est un nombre aléatoire qui se situe
dans l'intervalle prédéfini [d, e].D" même cet algorithme pénalise les mouvements fréquents
afin d'augmenter la probabilité de considérer les autres mouvements possible[GlP97].

2.2.5.5 Algorithme tabou de Taillard

Cet algorithme destiné à résoudre un problème de VRP standard, utilise la méthode tabou
(voir section 1.3.3.1). Afin de créer le voisinage de la solution initiale, cet algorithme a
recours à I'algorithme d'insertion )-INTnRCHANGE GÉNÉneuoN développé par Osman
(voir algorithme 2.3) en égalant À à 1. La nouveauté de I'algorithme de Taillard par rap-
port à celui d'Osman est la décomposition du problème initial en sous-problèmes. Chaque
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sous-problème est résolu individuellement tout en autorisant des déplacements périodiques
de noeuds entre les différents sous-problèmes. Cet algorithme est bien adaptê à la program-
mation en parallèle [GLP94].

2.2.6 Le recuit simulé

2.2.6.I Algorithme d'Alfa, Heragu et Chen

Cet algorithme utilise la méthode du recuit simulé décrite dans la section 1.3.3.2 afin de ré-
soudre un problème de VRP. Comme donnée supplémentaire,les véhicules ont des capacités
limitées.

Les différentes étapes de l'algorithme d'Alfa, Heragu et Chen sont:

1. Construire une solution initiale comprenant une tournée passant par tous les noeuds et
ne prenant pas en considération la donnée concernant la capacité des véhicules.

2. Créer le voisinage de la solution initiale :

a. Supprimer trois arcs aléatoirement de la tournée initiale.

b. Reconstruire la tournée de huit différentes manières, ce qui constitue le voisinage
de la solution initiale.

3. Utiliser le recuit simulé afin de déterminer la meilleure solution parmi le voisinage de
la solution initiale.

4. Partitionner cette tournée en plusieurs séries de noeuds de façon à ce que les demandes,
dans chaque tournée individuellement, ne dépassent pas Q.

D'après [GLP94], les résultats obtenus grâce à cet algorithme sont mauvais, et non compa-
rables avec ceux obtenus par d'autres algorithmes.

2.2.6.2 Algorithme du recuit simulé d'Osman

Osman a proposé un algorithme basé sur le recuit simulé afin de résoudre le problème stan-
dard du VRP.

Les étapes de l'algorithme sont:

1. Générer une solution initiale en s'aidant de I'algorithme 2.1 de Clarke et V/right.

2. Créer des solutions voisines de la solution initiale grâce à l'algorithme 2.3 À-INrBn-
CHANGE GÉNÉNETTON .

3. Utiliser I'algorithme du recuit simulé.

L'auteur de cet algorithme a légèrement modifié le recuit simulé standard décrit dans la sec-

tion 1.3.3.2. Cette modification consiste à diminuer le paramètre T d'une manière monotone
uniquement lorsque la solution courante est modifiée. Lorsque la solution courante est égale
à la solution précédente, le paramètre T est diminué de moitié. Pour conclure, cet algorithme
n'est pas robuste [GLP94].
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2.2.7 Les algorithmes Génétiques

2.2.7.1 Algorithmedu ONe PolNr CRossovBn

Afin de coder les chromosomes qui représentent les tournées dans un problème de TSP ou

de VRP, il suffit de lister les noeuds dans I'ordre de visite. Prenons I'exemple ci-dessous:

La tournée = chromosome : 2 3 5 6 4 | 1 8'
La tournée commencera par la visite du noeud 2, sera suivie par la visite du noeud 3 et ainsi

de suite jusqu'à arriver au noeud 8.Implicitement, nous comprenons qu'une fois le noeud 8

visité, on recommence la visite du noeud 2 afrn d'effectuer une tournée.

L algorithme du ONB PotNr CRossoven décrit dans le chapitre précédent (voir algorithme

1. 1) est utilisé dans les problèmes de TSP ou de VRP afin de créer des nouvelles populations.

La difficulté, lors de son utilisation, est la possibilité de créer des tournées non admissibles

telle que celle de I'exemple suivant:

Nous avons deux tournées initiales qui sont:
Tou rnée  l : 23564178
Tou rnée  2 :14236587

si le nombre aléatoire est deux, nous obtenons alors:
Nouvelle tournée 1 : 2 3 2 3 6 5 I 7
Nouvelle tournée 2 : 1 4 5 6 4 | 7 8

Comme la nouvelle'tournée I créée, indique la visite du noeud 3 plus d'une fois, nous consta-

tons ces deux tournées sont non admissibles pour un problème de TSP ou de VRP.

2.2.7.2 Atgorithme du CvclE CRossovER

Pour la raison citée dans la section précédente, un autre algorithme nommé Cvcl-e Cnos-

sovER, développé par Oliver, Smith et Holland en 1987, est présenté ci-dessous. Celui-ci

est développé spécialement pour la création de nouvelles populations pour les problèmes de

TSP et VRP standards.

1. Sélectionner un sous-ensemble de positions dans les chromosomes des parents. Ce sous-

ensemble doit contenir le même sous-ensemble de noeuds.

2. Effectuer un échange entre les sommets des deux parents de ce sous-ensemble.

Exemple:
Les parents, les deux tournées initiales, sont:

*  * *

o  Tou rnée  t : 23  5  6  411  8
o  Tournée  2 :  I 423  6  5  87

Les sous-ensembles de positions 2,4,5 (marquées par les asterisques) renferment le même

sous-ensemble de noeuds 3,4, 6. Après l'échange, nous obtenons:
*  t < t

oEn fan t l : 24536178
oEn fan t2 :13264587

Description de l'algorithme 2.42 Cvcrn CRossovBR
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La limite de cet algorithme est qu'il ne peut pas gérer les problèmes de TSP ou VRP avec

les contraintes de fenêtres de temps, de capacités ou de distances [GLP94].
Afin de prendre en considération ces contraintes, plusieurs autres algorithmes ont été déve-
loppés, tel que I'algorithme du MnRcE CRoss 1 expliqué ci-dessous.

2,2.7.3 Algorithme du MBRcE CRoss 1

Cet algorithme a pour but de créer de nouvelles tournées pour les problèmes de TSP et de

VRP avec fenêtres de temps. Chaque client a une fenêtre de temps [e, l], et le véhicule est

contraint de visiter chaque client suivant la fenêtre de temps qui lui est associée. Une tournée

est inadmissible si cette contrainte n'est pas respectée.
Cet algorithme a comme entrée un vecteur global de priorités. Dans ce vecteur, dans un ordre

croissant, les noeuds sont rangés en fonction de leur fenêtre de temps.

Avant de rentrer dans les détails de I'algorithme (voir I'algorithme2.5), nous allons lister les

entrées qui sont:
- n noeuds dans le graphe.
- Le vecteur V[x] global de priorité qui est de longeur n.
- Deux vecteurs parents Pl[x] et P2[x] qui représentent des tournées de longueur n.
- Un vecteur Enfant E[x] qui est la nouvelle toumée ctéée.

Puent I Pm

frTlfsl-6]7lTffl8'l l]l7ltE'l?TtTfn

vecteur global de ptioti* @

(a) Deux tournées parents (b) Première étape

45

l .Pour i=1àn
2. Si Pl[i] est placé avant P2[i] dans V.
3. Alors
4. E[i] = p1;i1

5. Inverser les noeuds dans P2, de façon à ce que le noeud qui était initialement
égal à E[i] prenne la valeur de P2[i] et P2[i] = Elil.

6. Inverser les parents et refaire les étapes 4 et 5.
Description de I'algorithme 2.5: MBncE CRoss 1

vecteur global de ptio.i,e @
Pilent I Parent 2

llFTil?TïTtI?]_?-l

V
Enfant

IrTil?ïïîf?lTl-tl

V P 2

Ftc. 2.6: Illustration de Ia première étape de l'algorithme MeRcn Cnoss 1.
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2.2,7.4 GIDEON

En 1974, Gillet et Miller ont proposé un algorithme génétique pour la méthode en deux

phases (voir section 2.2.3) afin de résoudre des problèmes de TSP et de VRP. L algorithme

génétique est utilisé dans la première phase de cette méthode 'partitionnement puis construc-

tion de la tournée'. A I'aide du partitionnement en régions rectangulaire ou REcteNcu-

LAR REGIoN introduit dans la section 2.2.3,Ies noeuds sont répartis dans plusieurs sous-

ensemble qui ont la forme de rectangles. Chaque chromosome, binairement codé, représente

un angle de ces régions. En s'aidant de I'algorithme Ottg Powr CRossovBR , et en effec-

tuant plusieurs mutations, ils obtiennent de nouvelles populations qui représentent de nou-

veaux angles [GLP94].

2.2.7.5 Algorithme de ltopérateur de recombinaison des arcs

L opérateur décrit dans cette section est développé dans le but de créer de nouvelles popula-

tions pour un problème de TSP ou de CTSP qui est le CI-usrBRED TRAVELING SaI-nsvtaN

PRosLsr\4. Le CTSP est une extension du problème classique de TSP. Les noeuds sont re-

groupées en sous-ensembles, et le voyageur de commerce doit visiter tous les noeuds d'un

sous-ensemble avant de pouvoir visiter un autre sous-ensemble [PG96].

L opérateur de recombinaison des arcs, EocB RncovtsINATIoN OpeRaroR, à partir de

deux parents et du tableau des arcs, créé une nouvelle tournée.

Le tableau des arcs est construit à partir de deux parents. Afin de I'expliquer nous allons

prendre I'exemple suivant. Nous avons deux tournées qui sont:

-  Tou rnée  1 :123456

-  Tou rnée2 :156324

A partir de ces tournées (parents), nous construisons le tableau des arcs comme le montre la

figure 2.7. Nous signalons les arcs qui font partie des tournées initiales. Exemple: si I'arc
(0, 1) existe dans une des tournées des parents, la case qui se trouve dans I'intersection de 0

et I est marquée d'un point noir dans le tableau, et nous l'appelons arc actif [PG96].

Noeuds

1 ? 5 4 5 6

1 @ @ @ s
2 s @ @

3 @ @ @

À+ @ @ @ @

5 @ @ @

6 @ @ @

Flc.2.7: Le tableau des arcs.
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Les étapes de I'algorithme sont:

1. Choisir un noeud initial ns alêatofuement. Pour I'exemple, n6 = 1.

2. Supprimer les arcs qui sont incidents à ce noeud TLs, caci en supprimant la colonne du
tableaul dans la fi.gure 2.7 .

3. Choisir le noeud suivant de la tournée. Celui-ci ne doit pas être déjà choisi dans une
étape antérieure.

x Considérer les noeuds qui se trouvent dans la rangée du noeud considéré. Dans
I'exemple, les noeuds sont l, 3,4 et 5.

* Parmi ces noeuds, choisir celui qui referme le moins d'arcs actifs. Dans la figure
2.7,|e noeud 3 est donc éliminé.

* Si plusieurs noeuds sont équivalents (ont le même nombre d'arcs actifs), le choix
se fait aléatoirement entre ces noeuds.

4. Si tous les noeuds n'ont pas été choisis, recommencer à l'étape 2 [PG96].

2.2.8 Les réseaux de neurones

Quelquefois, les réseaux'de neurones sont utilisés pour résoudre le problème du TSP stan-
'dard. Chaque neurone du réseau représente une étape pouvant être effectuée par le voyageur
de commerce. I'activation du neurone ai,r. indique que la ville i sera visitée à l'étape j.

Etapes

i  ;; 4-s
Paris

Toulouse

Aurillac

Marseille

Tours

FIc. 2.8: Réseau indiquant Ie tajet du voyageur de commerce.

La connectivité du réseau satisfait quelques contraintes telles que:

1. Un voyageur de commerce visite une ville différente à chaque étape et ne peut la visiter
plusieurs fois. Les neurones d'une même rangée ainsi que ceux d'une même colonne
doivent alors s'inhiber.

2. Toutes les villes doivent être visitées par le voyageur du commerce. Ceci implique que
seul un neurone, par rangée et par colonne, est actif.
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3. Quand deux villes se trouvent à petite distance I'une de I'autre, le voyageur de com-
merce à intérêt à les visiter I'une après I'autre. Pour cela, plus les distances sont courtes
plus les poids des arcs les représentant sont importants Uod94l.

Au début, une activation aléatoire est affectée aux neurones. Ensuite cette activation est pro-
pagée jusqu'à ce qu'une stabilité soit atteinte. Celle-ci indique que les neurones satisfont
localement, au mieux, les contraintes citées précédemment. Nous obtenons alors une solu-
tion admissible, (voir figure 2.8).

La méthode des réseaux de neurones géométriques est une autre méthode destinée à résoudre
les problèmes de TSP standard. Le problème général s'énonce cofirme suit: nous avons une
surface où sont répartis nos ly' sites. Au milieu de celle-ci, les M neurones sont placés en
forme de cercle (voir figure 2.9 (a)), en remarquant que N S M. Le but est de déplacer petit
à petit ces neurones vers les différents sites, et ceci, jusqu'à ce que chaque site coincide avec
un neurone. Les neurones en surplus doivent se trouver sur la ligne droite qui rejoint les deux
neurones qui I'entourent qui coincident avec des sites (voir figure 2.9 (b)) [PS97].

Il existe deux variantes de cette méthode. La première s'intitule 'les réseaux élastiques' ou
Er-esuc NnrwoRrs et la seconde s'appelle 'Plan auto-organisé' ou SnIr-ORcANISED
Map [PS97]. Les paragraphes suivants expliquent ces deux méthodes.

2.2.8.1 Réseaux élastiques

Durbin et Willshaw ont développé l'approche réseaux élastiques. A chaque itération, les neu-
rones changent de place. Chaque neurone détermine individuellement sa nouVelle position
en fonction de sa position courante, des emplacements des différentes villes, des positions
des deux neurones qui lui sont adjacents, et d'un paramètre K qui diminue à chaque itéra-
tion. Le nom élastique vient du fait que chaque neurone est attiré par les villes qui lui sont
proches et, en même temps, par les deux autres neurones qui lui sont adjacents. Les neurones
s'attirent mutuellement pour que leur enveloppe soit la plus petite possible [PS97].

viiles

(a) Etape intiale (b) Etape finale

Ftc.2.9: Illustration de la méthode géométrique des réseaux de neurones
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2.2.8.2 Plan auto-organisé

Dans cet algorithme il y a une compétition entre les différents neurones. A chaque itération,

une ville est choisie aléatoirement, et le neurone n qui est le plus proche est sélectionné.

L emplacement de ce neurone n change afin de s'approcher de la ville. Les neurones qui

sont proches du neurone rù se rapprochent aussi de la ville mais plus lentement, et ce rappro-

chement faiblit au fur et à mesure [PS97].
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Chapitre 3

Simulation.

Résumé

Ce chapitre a pour objet d'effectuer un résumé sur la simulation, et les dffirentes étapes nécessaires
pour concevoir un logiciel de simuLation dédié à un problème réel.

Mots-clés: Simulation

Sommaire

3.1 Introduction 52

3.2 Evaluation d'un svstème . . 52
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3.1 lntroduction

En général, deux méthodes sont proposées pour évaluer un système (de production, de trans-
port, etc). La première est d'utiliser les outils de I'analyse mathématique, et la seconde
est la simulation. L'analyse mathématique est souvent utilisée pour I'analyse de problèmes
simples. Pour les problèmes complexes, la simulation est un moyen pratique pour se faire
une idée du comportement futur du système. On sait que les problèmes réels sont souvent
complexes. Dans ce chapitre, nous nous limitons à la description de la simulation.

Avant de poursuivre cet exposé, nous devons expliquer ce que I'on entend par le mot évaluer
un système. D'après [PH90], évaluer un système a pour but de répondre à la question: quelle
décision devons nous prendre afin d'optimiser les performances d'un système, et quelles sont
ces performances?.

3.2 Evaluation d'un svstème

Construire un modèle Concevoir et utiliser le Evaluer la solution

Flc. 3.1: Les étapes de I'évaluation d'un système.

Les étapes (voir figure 3.1) pour évaluer un système sont au nombre de trois :

1. Construire un modèle.

La première étape consiste à construire un modèle probabiliste. Autrement dit, cette
étape consiste à formaliser les caractéristiques du système, c'est à dire les entités qui le
composent, leurs attributs, les contraintes à satisfaire et les critères à évaluer [Ros91].

Un modèle de simulation comprend:

o des entités. Pour un problème de production par exemple, les entités sont les
machines, les ouvriers, les moyens de transport etc.

o des attributs. Ces attributs décrivent les différentes caractéristiques de ces entités.
Prenons I'exemple des attributs d'une machine de production. Nous pouvons citer
sa capacité, sa fréquence de réparation et de pannes, ses périodes de marche etc.

lPHe0l.
o un état. U étatdu système est I'ensemble des valeurs des attributs à I'instant consi-

déré.

o des critères. Ces critères peuvent être par exemple la productivité, ou les en-cours.

o des contrôles. Ce sont les diverses décisions prises afin de satisfaire les contrain-
tes externes et internes. Pour le problème de production, ces contrôles sont par
exemple les lancements en fabrication ou le choix de la séquence des produits à
transformer sur chaque machine [PH90].
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Concevoir et utiliser le programme.

La seconde étape consiste à construire un programme de simulation, image dynamique
du système. Ce programme de simulation peut être développé en utilisant les différents
langages évolués standards connus tels que Pascal, C, et bien d'autres. Les dévelop-
pements nécessitent un effort considérable, c'est pourquoi on a souvent recours à des
logiciels de simulation. Dans ces logiciels, la phase programmation est restreinte et

des facilités graphiques sont fournies. Les premiers logiciels de simulation sont appa-
rus en 1960. Nous pouvons citer SIMULA, SMSCRIPT, SLAM, SEDRIC etc [PH90].
L'inconvénient de ces logiciels est qu'ils imposent des contraintes qui dépendent de la
philosophie qui sous-tend leur conception. En règle générale, plus un logiciel de simu-
lation est "intelligent", c'est à dire moins il requiert d'efforts de la part de l'utilisateur,
plus il est contraint.

Le programme de simulation est lancé avec en entrée des valeurs adéquates des at-
tributs qui représentent l'état initial du système, et le contrôle à appliquer. Les états

initiaux testés doivent être variés afin d'intégrer les possibilités les plus importantes

auxquelles le système pourrait faire face, sans toutefois être trop nombreux af,n de ne
pas consommer un temps de calcul considérable [PH90]. Les résultats d'une simula-
tion sont les valeurs prises par les différents critères. Dans un programme de simula-
tion, les nombres aléatoires sont utilisés car ils permettent de simuler les évènements
endogènes et exogènes qui influencent le système [Ros91].

Evaluer la solution

La troisième étape consiste à se servir des résultats obtenus par la simulation. Généra-

lement, I'ensemble des résultats est important et ne donne qu'une information partielle

sur le comportement du système [PH90]. Les statistiques sont souvent utilisées dans

l'évaluation d'une solution. Quelquefois, lorsque les données réelles sont disponibles,
le modèle probabiliste déterminé dans la première étape, peut être vérifié par le biais

de la simulation. [Ros91]
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Thoisième partie

Redistribution des voitures
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Chapitre L

Etats du système

Résumé

Ce chapitre introduit le problème de la redistribution des voitures. Son but est de déterminer le mo-
ment où il est impératif de réagir et de lancer le dispositif de réêquilibrage afin de faire face aux

demandes dnns les sites.

Mots-clés : Simulation.
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L.L Introduction

Dans cette partie de notre travail, nous étudions la gestion du parc de voitures électriques
mises en libre service en complément des transports en commun (une méthode qui intègre
la conception et la gestion d'un tel système a été développée, voir [All98], mais du fait de
sa complexité, il est difficile de I'appliquer dans le cas réei). Les voitures sont réparties sur
les différents sites du système. Un client qui veut utiliser ce nouveau mode de transport, se
présente dans un site, prend une voiture disponible, effectue sa course, et finalement dépose
la voiture dans un site de son choix. Comme les clients sont facturés en fonction du temps
d'utilisation d'une voiture, ils ne la monopolisent que pour de courtes durées. Une voiture
est donc utilisée plusieurs fois au cours d'une journée.

Au bout d'un certain nombre de courses, en fonction des demandes formulées dans les dif-
férents sites, plusieurs situations défavorables peuvent se présenter. Si nous voulons obtenir
une bonne gestion du système nous devons prévoir au mieux ces situations (en particulier à
I'aide de I'historique du système) etréagir en temps voulu afin de les éviter. Comme exemple
de situations défavorables, nous pouvons citer le cas où un ou plusieurs sites sont incapables
d'accueillir de nouvelles voitures à cause du nombre limité de places de parking. Dans ce cas,
nous dirons qu'il y'a un encombrement dans ce ou ces sites. De même, nous pouvons nous
trouver dans la situation inverse où un site est dans I'incapacité de repondre aux demandes
des clients en leur fournissant des voitures. Dans ce cas, nous dirons que ce site est en rupture
de voitures. Ces deux phénomènes sont habituellement simultanés, en ce sens qu'à ûn site en
rupture de voitures correspond généralement un site dans lequel les voitures sont en excès.
Afin de résoudre ces deux problèmes, et par conséquent de satisfaire un maximum d'utili-
sateurs, il nous faut installer un dispositif de rééquilibrage. Ce dispositif consiste à déplacer
quelques voitures à vide (sans clients) de certains sites vers d'autres sites, en prévision des
demandes qui seront formulées dans les différents sites.

Les questions auxquelles doit répondre un tel dispositif sont les suivantes :

o Quel est le moyen utilisé pour le rééquilibrage?

o Quel est le trajet du moyen utilisé pour le rééquilibrage?

o Ce moyen doit-il avoir une capacité unique?

o Quelles sont les contraintes auxquelles nous devons faire face?

o Quand un dispositif de rééquilibrage doit-il être lancé?

o Combien de voitures doivent être déplacées?

o De quels sites vers quels autres sites les voitures sont-elles déplacées?

o Quels sont les critères sur lesquels nous pouvons nous baser afin de juger le dispositif de

rééquilibrage?

Ce chapitre tente de répondre à la question "Quand un dispositif de rééquilibrage doit-il être

lancé? "
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1.2 Calcul du nombre de répartitions possibles

Notre système de voitures en libre service est essentiellement constitué d'un nombre fini de
sites et d'un ensemble fini de voitures qui représente la flotte du système. Une voiture peut
se trouver dans diverses situations:

Elle peut être:

l. En cours d'utilisation. Cette voiture est utilisée par un client, et elle se dirige vers un
site.

2. Disponible.Cette voiture se situe dans un site en attente d'un client éventuel.

3. En panne. Cette voiture est inutilisable pour cause de panne.

4. En cours de chargement. Cette voiture se situe sur une borne de recharge, et en profite
pour recharger ses batteries.

Dans la suite, nous supposons:

o que les temps nécessaires aux réparations sont négligeables. En fait la probabilité de
panne d'une voiture électrique est négligeable si elle est bien maintenue, et la mainte-
nance peut se faire de nuit, période durant laquelle le taux d'utilisation est'très faible.

o que la charge des voitures est cyclique, et que le nombre de voitures disponibles peut
être considéré comme constant. Ceci est nécessaire si nous voulons déconnecter le
problème de rééquilibrage du problème de charge.

Dans ce chapitre, nous allons uniquement considérer les voitures disponibles présentes dans
les différents sites. Nous appelons répartitionl'ensemble des nombres de voitures dans les
sites. Les deux figures suivantes sont deux répartitions possibles pour le même nombre total
de voitures et de sites.
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Le nombre E(l/, K) correspond au nombre de répartitions possibles lorsque I'on a l/ voi-

tures et K sites. Lorsque le système comprend un site unique, une seule répartition existe.

En effet, toutes les voitures disponibles se touvent dans le site, et nous obtenons donc la

relation 1. 1. ci-dessous :

R(N,1)  :  1 (1 .1 )

Considérons maintenant le cas de l{ voitures et de K sites. On sélectionne un site, et ensuite

on considére l/ * 1 types de répartitions caractérisés par le nombre de voitures dans le site

sélectionné. Nous appelons 'classe' une telle répartition.

La (i+1)ème classe est celle qui correspond à la répartition suivante : mettre'i voitures dans le

site sélectionné, et ,Af - i voitures dans les autres sites. Ceci est à faire pour i : 0, 1, 2, ..., N.

D'où la formule:

R(.^ \ I ,K) :  Â( l / ,  K  - l )  +R( ,^ r  -1 ,K  -  1 )  +R( l / -  2 ,K  -L )

+ . . .+  R(7 ,K  -  1 )  +  R(0 ,K  -7 ) (T .2)

Autrement dit: R(lf, K) : D[o Ë(i, K - I)

Des formules 1 .1 et 1.2, nous déduisons le tableau 1.1 qui donne le nombre de répartitions

en fonction de l/ et K.

Tes. I .l: Nombre de répartitions pour différentes valeurs de N et K

NI K-+ 1 2 J 4 5 6 I 8 9 10

0 1 1 I I I 1 1 I 1 I

I I 2 J 4 f, 6 7 8 9 10

2 I -
J 6 10 15 21 28 36 45 55

3 1 4 10 20 35 56 84 r20 165 220

4 I 5 15 35 70 126 2t0 330 495 7t5

5 I 6 21 56 126 252 462 792 1287 2002

6 I 7 28 84 2r0 462 924 t7 t6 3003 5005

I I 8 36 120 330 792 t716 3432 6435 1t440

8 1 9 45 165 495 1287 3003 6435 12810 243t0

9 1 10 )) 220 715 2002 500s rt440 243r0 48620

10 I t1 65 28s 1000 3002 8007 19441 43757 92377

Considérons le tableau 1 .1, nous remarquons que chaque nombre est le résultat de l'addition

du nombre qui se trouve au dessus avec celui qui se trouve à sa gauche. Ce qui nous conduit

à considérer [a formule suivante:

R(N,K): R(l{  - t ,K) +,R(,^\r,  K -I) ' (1 .3 )
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L explication est simple. En effet, nous observons que la formule 1.2:

R(l{, K) :r?(N, K - L)+ B(.^r - I ,K - 1) + n(N - 2,K - l)
+ . . .  +  R(r ,K -  1)  + R(0,K -  7)

peut se réécire de la façon suivante:
N-1

R(^r,K):  f t ( l f ,  K - I )+ I  RU,K -L)
i=0

et donc : .R(N, K) : R(/tr, K - 7) + R(,^;r - 1, K)

Les formules 1.2 et 1.3 sont donc équivalentes.

L.3 Enumération des différentes répartitions

L algorithme que nous décrivons dans cette section a pour but de fournir les différentes ré-
partitions possibles pour K sites et.l{ voitures

Afin d'énumérer ces différentes répartitions, nous avons besoin de connaître le nombre de
sites K et le nombre de voitures disponibles lf de notre système.

L.3.L Structure des données

La principale stucture de données utilisée dans cet algorithme est un tableau Sites de dimen-
sion K, comme le montre la figure 1.2.

f 'TtTtl fK-zI-i:iT-Kl
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1.3.2 Algorithme Enumération des répartitions

L.3.3 Exemples de répartitions

Dans le tableau 1.2, nous listons les répartitions au fur et à mesure que celles-ci sont cal-
culées afin d'illustrer le fonctionnement de I'algorithme. Les colonnes numérotées de I à 5
correspondent au tableau Sites, et la colonne res indique la valeur de cette variable tout le
long du programme. Le principe de l'algorithme consiste à diminuer la valeur d'une case de
I et à incrémenter la case qui lui est adjacente du côté droit, ceci est répété jusqu'à buter
l'extrême droite du tableau Sites. Lorsque celle-ci est atteinte, la valeur de la dernière case
est gardée dans la variable res. Cette valeur est ensuite ajoutée à la case se situant à droite
du point de départ de l'étape suivante. Ce nouveau point de départ correspond à la première
case qui ne contient pas de zéro en partant de la droite.

Tts. 1.2: Répartitions lorsque l/ = 3 et K = 5 calculé avec I'algorithme l.l

site ------+ I 2 J 4 5 res site ------) 1 2 3 4 J res

I J 0 0 0 0 0 t9 0 L 0 0 I 2
suite page suivante

1. Initialiser les valeurs du tableau Sites à zéro.
2.Faire Sites[l] = /\I.
3. Initialiser la variable res à zéro ainsi que la variable index.
4. Stop = Faux
5. Répéter tant que Stop = Paux
6. Imprimer la répartition se trouvant dans le tableau Sites.
7. Si SlKl = N
8. alors Stop.
9. Sinon:
10. Si index = K
1 1. alors:
12. Décrémenter index.
13. Répéter tant que Siteslindexf = 0
14. Décrémenter l'index.
15. Faire res = Sites[K]
16. Faire Sites[/fl = 0.
17. Décrémenter Siteslindexl.
18. Faire Siteslindex+ll= res + l.
19. Incrémenter index.
20. Sinon:
21. Décrémenter Siteslindexl.
22. Incrémenter Siteslindex+Il.
23. Incrémenter index.

Description de I'algorithme l.lz Enumération des répartitions



suite de Ia page précédente
site ------+ I 2 J 4 5 res site --> 1 2 J 4 f res

) 2 I 0 0 0 0 20 0 1 2 0 0 I

3 2 0 I 0 0 0 2l 0 I I I 0 1
4 2 0 0 I 0 0 ,,) 0 I I 0 I I

2 0 0 0 I 0 23 0 I 0 2 0 I

6 1 2 0 0 0 I 24 0 I 0 1
I 1 I

7 I 1 I 0 0 I 25 0 I 0 0 2 1
8 1 I 0 1 0 1 26 0 0 J 0 0 2
9 I I 0 0 I 1 27 0 0 2 I 0 2
L0 I 0 2 0 0 1 28 0 0 2 0 I 2
t l 1 0 1 I 0 1 29 0 0 I 2 0 1

12 I 0 I 0 1 I 30 0 0 1 I I I

13 1 0 0 2 0 I 31 0 0 I 0 2 1
L4 I 0 0 I 1 I 32 0 0 0 J 0 2
L5 I 0 0 0 2 I 33 0 0 0 2 1 2
16 0 Ĵ 0 0 0 2 34 0 0 0 I 2 I

L7 0 2 I 0 0 2 35 0 0 0 0 a 2
t8 0 2 0 I 0 2

DÉTSnNaINATION DES DIPTÉRENTS ÉTATS DU SYSTÈME

Remarque
La première répartition du tableau 1.2 est déterminée à l'étape 2 de I'algorithme 1.1. Les

répartitions 2 à 5 sont calculées grâce aux étapes 2l à23, quant à la sixième répanition, elle

est calculée à I'aide des étapes 12 à 19 . La suite des calculs reprend la même séquence à "

partir del'étape2.

1.4 Détermination des différents états du système

Dans les sections précédentes, nous avons constaté que le nombre de répartitions qui peuvent

exister pour un nombre K de sites et lf de voitures est important. Parmi toutes les réparti-

tions possibles, nous considérons deux catégories particulières qui sont les états favorables et

les états défavorables. L'intérêt de cette distinction est de déterminer I'instant où le dispositif

de rééquilibrage doit être mis en oeuvre. Il nous faut mentionner que plusieurs répartitions

peuvent être classées état favorable, de même que nous pouvons avoir plusieurs états défa-

vorables et ceci, bien sûr, pour les mêmes valeurs de N et K. Notre but est de réagir lorsque

la répartition de voitures est reconnue comme étant dans un état défavorable, et ainsi lancer

le processus de rééquilibrage qui indiquera les mouvements à effectuer afin d'atteindre une

répartition répertoriée fav orable.

1.4.1 Le simulateur

Afin d'évaluer chaque répartition, nous avons recours à la simulation.

Nous listons ci-dessous les différents paramètres qui caractérisent le système.

o Le nombre de sites K ainsi que le nombre Ct de places de parking dans chacun des

s i tes i , ' i : I , 2 , " ' ,K .
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o Le nombre total N de voitures en service ainsi que leur état (en cours d'utilisation,
disponible, en panne ou en cours de chargement).

o La durée de chaque période élémentaire A, ainsi que le nombre de périodes élémen-
taires qui constituent I'horizon de l'étude.

o Les probabilités de déplacement entre tout couple de sites pour chaque période élé-
mentaire. On note pij,, j) la probabilité que l'on ait, pendant la période t à t + Lt,
c clients qui demandent une voiture afin d'effectuer un trajet qui débute au site i et qui
se termine au site 7. Ces deux sites peuvent être identiques.

o Les durées des déplacements entre tout couple de sites en connaissant la période élé-
mentaire du départ. On note Dr(i, j) la durée nécessaire pour effectuer un trajet entre le
site i et le site 7, et ceci en commençant la course au début de la période élémentaire f .
Cette quantité est exprimée en nombre de périodes élémentaires.

A chaque période élémentaire, les différents évènements à considérer sont:

o L'arrivée d'une voiture dans un site.

o Uarivée d'une demande dans un site.

o Le départ d'une voiture d'un site.

Lorsqu'un tel évènement sd produit, plusieurs mises à jour sont établies à chaque période
élémentaire, à savoir:

o L emplacement des différentes voitures.

o Le nombre de voitures présentes dans chaque site.

o Les files d'attente des demandes dans chaque site.

Les sections suivantes ont pour objets de définir chacun des états favorables et défavorables,
de présenter les méthodes utilisées pour les déterminer, et enfin de terminer avec un exemple
de simulation.

1.4.2 Etat favorable

Un état favorable est une répartition de voitures qui, à un moment donné, garanti le bon fonc-
tionnement du système, autrement dit, sans encombrement et sans rupture dans les différents
sites, et ceci sur un horizon aussi important que possible.

1.4.2.1 Définition

Nous nous donnons un seuil de réussite pl (ex: 95%) etun horizon À,.

"Un état est dit favorable pour Ie seuil de réussite p, et I'horizon h si la pro-
babilité de bon fonctionnement (sans rupture et sans encombrement) avant cet
horizon h est supérieure à LL, et ceci pour tous les sites."
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1.4.2.2 Description de I'algorithme

Afin de déterminer un état favorable, nous effectuons Z simulations. Nous commençons
chaque simulation z avec une répartition initiale où aucune voiture ne figure dans les sites.
Les voitures se situent dans une file d'attente que I'on nomme Stock et sont mises à la dis-
position des clients quand ils émettent des demandes. A chaque période élémentaire A, les
demandes dans chaque site sont générées aléatoirement en fonction des probabilités données.
Si le nombre de voitures présentes dans le site z (ces voitures sont arrivées dans le site i lors
des précédentes périodes) est insuffisant pour répondre à toutes les demandes formulées, des
voitures en provenance du Stock sont ajoutées dans ce site au fur et à mesure des besoins. A
la fin de chaque simulation, nous comptabilisons le nombre total mç,r1de voitures ajoutées
dans le site i tout au long de la période lt,t * h] afin d'éviter les ruptures. Autrement dit,
rrLU,ù est le nombre minimal de voitures qui, présentes dans le site z à I'instant initial t de la
simulation z, garantie la satisfaction des demandes formulées dans ce site (pas de ruptures)
pendant la période lt,t + fl.

Considérons la figure 1.3 qui présente les résultats obtenus pour un site'd lors d'une simula-
tion z.

La courbe "4 représente l'évolution des demandes dans le site'd. Les parties négatives
de la courbe sont les départs du site i à I'instant tr, et les parties positives sont les
arrivées au site considéré à I'instant t".

La courbe B indique la situation dans le site lorsque ce sont uniquement les voitures en
provenance des autres sites qui servent à satisfaire les demandes jusqu'à I'instant tr.
Les parties négatives de la courbe correspondent aux ruptures dans le site considéré.

La courbe C est la courbe des ajouts de voitures en provenance du Stock dans le site
au fur et à mesure que ceci est nécessaire. La courbe représente le cumul des voitures
ajoutées.

La courbe D est l'évolution cumulée du nombre de voitures dans le site z lors de
la simulation z si, à I'instant t : to,le nombre initial de voitures présentes dans le
site i était ?rLe,z).De ce fait, nous avons la garantie de ne pas avoir de rupture dans
le site pendant la période [t,t + h]. U êtape suivante est de vérifier si, par contre, un
encombrement a eu lieu. Mç,r1est le nombre maximal de voitures atteint dans le site a
pendant la période lt,t + h] lorsque le nombre initial de voitures dans ce même site
étaitmçi,21à I'instant f. Pour qu'il n'y ait pas d'encombrement dans ce site, Mç,r1doit
être inférieur ou égal à la capacité du site i qui est C,;.En d'autres termes, la courbe 2
s'obtient de la courbe B et ceci en la faisant translater d'une distance égale à fiL@,2).

La courbe C est le résultat du déplacement de la courbe 2 vers le haut en tenant compte
de la capacité du site i. Nous obtenons ainsi s1t,zy Qui est égal à mç,21 + (Cr - MO,a)
et qui indique le nombre maximal de voitures qui, présentes à I'instant initial f dans le
site i, ne causeraient pas d'encombrement tout le long de la période ft,t + fr.]. Finale-
ment nous obtenons pour chaque site deux bornes qui sont flrç,21 èt s1r,r1. Lors de la
simulation z, sile nombre initial de voitures dans le site i à I'instant t se situe entre les
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deux bornes Tne,z) et sç.,21, nous avons la garantie du
sur toute la période lt,t + n].

bon fonctionnement du svstème

Nb. de voitures
dans le site i

Ct

M(n,")

I  ( t  , r )

m t ;  - \

FIc. 1.3: Représentation du nombre de voitures dans un site pour une simulation z.

Nous continuons nos explications en considérant uniquement le site z, mais les mêmes étapes
sont appliquées aux autres sites du système. A la fin de chacune des simulations z, nous cal-
culons les bornes ffie,ù et sç,,2) (si possible) comme nous I'avons décrit précédemment. Nous
avons précisé "si possible" car rrLçi,z1qui garantie uniquement la non rupture dans le site i,
peut avoir comme conséquence un encombrement dans le site, ou bien être elle-même su-
périeure à la capacité du site. Dans ces cas là, m(i,,r) n'est pas retenue. Nous reportons les
résultats dans le tableau Resultats de dimension C6 * 1, comme le montre la figure 1.4. En
fait, les valeurs du tableau Resultats qui se situent entre rLç,,21 et s1,z) sont incrémentées de 1.
Au bout des Z simulations, pour n voitures initialement présentes dans le site i (n correspond
au nombre initial de voitures présentes dans le site i et varie entre 0 et Mi,nlCi,.ly'], sachant
que C6 est la capacité du site i et que lf est le nombre total de voitures) nous connaissons le
nombre gtçt,n1 de simulations qui se seraient bien déroulées (sans rupture et sans encombre-

ment), puisque n e lmç,r1,sqr,r;]  et sachant ere z = 1, ' ' '  ,  Z.

u'étape suivante consiste à calculer les différentes probabilités de bon fonctionnement (sans

rupture, ni encombrement) pour Ie site i. Pour un horizon h, La probabilité de bon fonction-
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nement dans le site i lorsque n voitures s'y trouvent à I'instant initial t est égale à:

Plr,n1:
tle

Z
V n :0 , . . ,  M in [Ca ,  N l

Ce calcul fait I'hypothèse que tous les sites sont toujours en mesure de fournir les voitures
demandées par le site i. pll,,,; est donc une évaluation optimiste de la probabilité de bon
fonctionnement lorsque le site i contient n voitures à I'instant t.

Site i

n=

Resultats

,è '
I

9(t,9
ITL6 S;

+1 +1 +1 +1 +1 +1

Ftc. 1.4: Tableau Résultats pour le site i.

Notre objectif est de déterminer les états favorables à un moment donné afin de pouvoir
ramener une situation classée état défavorable vers une situation favorable; ceci bien sûr
avec les moyens dont nous disposons, autrement dit le nombre,A/ de voitures garées dans
les différents sites. Uétape suivante consiste à calculer les différents états favorables pour
chacune des "A/ voitures possibles sachant que,A/ € [0, I\I] et où lf est le nombre total de
voitures.

Pour un nombre;V de voitures, nous sélectionnons les plus grands plt,n1, de façon à ce que :

Ér,,r = t
ti=,

sachant que n! représente le nombre rz de voitures qui se trouvent dans le site i à I'instant f.

Si ces différentes probabilités plt,nl sont supérieures à p, cet état est retenu comme étant un
état favorable.

1.4.3 Etat défavorable

Un état défavorable est une repartition qui ménera à une rupture ou à un encombrement dans
un bref delai. Ceci dit, si I'on réagit dans les temps en rééquilibrant le système, ce problème
peut être esquivé.

1.4.3.1 Définition

"Pour H petit donné (faé supérieur ou égal au ternps nécessaire pour le rééquilibrage
du système) et u donné (supérieur à 30%):
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Le nombre de voitures dans le site i, à I'instantt participe ù un état défavorable si
la probabilité de rupture durable ou Ia probabilité d'encombrement durable
sur I'intervalle ft,t + Hl est supérieur à u.

[Jne rupture ou un encombrement est dit durable s'il n'y a pas de rétablissement
naturel de Ia situation dans Ie site considéré en moins de L périodes éIémen-
taires (ex. L=3)."

1.4.3.2 Description de I'algorithme

Nombre de voitures
dans le site i

0
-1

a,

-3
-4

Temps
z - 9

H+L

FIc. 1 .5: Dffirentes simulations.

Avant de lancer les Z simulations, nous déterminons I'instant initial f, I'horizon Iy', le nombre
de périodes L, etlarépartition initiale des voitures dans les différents sites. En fait, la répar-
tition initiale est la même que celle que nous avons utilisée pour la détermination des états
favorables. Toutes les voitures sont placées dans la file d'attente Stock.

Afin de déterminer les états défavorables à I'instant f, nous lançons Z simulations sur un
horizon deft,t + H + trl périodes élémentaires.

Au début de chaque période élémentaire, plusieurs évènements sont possibles, à savoir (nous

nous plaçons dans le site i) :

o Les arrivées en provenance des autres sites. En fait nous considérons que les demandes
formulées dans les autres sites sont toutes satisfaites. Ceci est donc une vue optimiste
du système.

o Les départs de voitures du site ,i. Les voitures arrivées dans le site'i lors des précédentes
périodes servent à satisfaire les demandes formulées au site'i.

o Le nombre RI de demandes insatisfaites ou, autrement dit, de voitures indisponibles à
la période r.
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o Le nombre Ii de voitures qui ne peuvent pas se garer dans le site'i car toutes les places

de parking sont déjà prises.

Remarque:

Les calculs nécessaires pour déterminer les états défavorables dûs à un encombrement de

voitures dans un ou plusieurs sites sont les mêmes que ceux que nous détaillons ci-dessous
pour déterminer les états défavorables dûs à une rupture dans un ou plusieurs sites.

A la fin de chacune des simulations et pour chacun des sites, nous calculons la plus grande

rupture durable qui a eu lieu, c'est à dire le nombre maximal de voitures qui ont manqué à

chaque site pendant une durée supérieure ou égale à,L.

Pour le site i, celui-ci est en rupture durable à I'instant r si :

Êi>0 V r€ l r , r *L l

Afin d'estimer le nombre j de voitures qui manquent dans le site i, de r à r * L, nous utilisons

l'équation suivante:

" 
rtL

j ,: l ;I"rt
t=T

où j" représente le nombre moyen (anondi à l'entier supérieur) de voitures manquantes dans
le site sur les périodes r, T + l, ..., r +L.

A la fin de chaque simulation z, la plus grande rupture durable j*o,; calc;.tlée est reportée
dans le tableau 1.3.

imax,i : Mo'ïr-1,2,...,p i,

Ainsi, au bout des Z simulations nous obtenons SjU) qui est la fréquence des différentes
ruptures. Autrement dit, pour un instant f, un horizon H etun site i,, S!(i) est le nombre de
simulations où la plus grande rupture durable détectée était i.
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Tee. 1.3: Lafréquence Si(j) pour dffirentes valeurs de ruptures durables.

Nombre de voitures 0 I 2 3
s:(j) 325 165 150 99

Nous utilisons l'équation suivante afin de calculer P:(j) qui est la probabilité qu'un site e
soit en rupture de j voitures à l'instant t sur I'horizon [t,t + H]:

P!(i \ :  s:g)
2 . \ J /  

Z

Nous obtenons ainsi le tableau 1.4.

Tan. 1.4: La probabilité P:(j) pour j = 0 à 3.

Nombre de voitures 0 I 2 J

P:(.i) 0.325 0.165 0.150 0.099

Comme nous nous intéressons aux cumul des fréquences, voir tableau 1.5, nous calculons :

.- mar(j)

ctu): D p:@)
m=0

Ten. 1.5: Le cumul des fréquences c!(j).

Nombre de voitures 0 I 2 J

c i ( i ) 0.739 0.4t4 0.249 0.099

Finalement, un état est catalogué défavorable pour cause de ruptures, si le cumul des fré-
quences pour le nombre de voitures qui s'y trouvent est supérieur au seuil z.

Prenons I'exemple où le seuil u est3OTo et le tableau des cumul de fréquences est celui listé
ci-dessus, voir tableau 1.5. Nous constatons que nous avons un état défavorable si moins de
2 voitures se trouvent dans le site i à I'instant t.

L.5 Conclusion

A la fin de ce chapitre, nous sommes en mesure de déterminer le moment où une procédure
de rééquilibrage doit être enclenchée afin d'éviter des problèmes comme celui de rupture ou
d'encombrement dans un ou des sites du système. Lorsqu'un état défavorable est detecté,
des mesures sont prises afin de ramener le système vers un état favorable. Mais, quelles sont
ces mesures? Les chapitres suivants vont répondre à cette question.
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Chapitre 2

Optimisation du coût de rééquilibrage

Résumé

Ce chnpitre a pour but de transformer une situation classée défavorable en une situation favorable
en déterminant le nombre de voitures qu'il vafalloir transporter de certains sites vers ilautres.

M ot s - c I é s : P ro g rammntion I iné aire, S imp I e xe, Trans p ort.
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2.1 lntroduction

Dans ce chapitre, nous sommes dans la situation où un état défavorable a été détecté. Autre-
ment dit, si nous ne réagissons pas dans les temps, un problème (soit un encombrement, soit
une rupture) va avoir lieu dans un ou plusieurs sites. Notre but est de ramener la situation
défavorable vers la meilleure situation favorable possible (calculée dans le chapitre précé-
dent) avec le nombre de voitures dont nous disposons dans les différents sites. Autrement
dit, nous allons déplacer des voitures à vide (sans clients) d'un site vers un autre. Cependant,
des questions auxquelles nous allons répondre dans ce chapitre surgissent, à savoir:

1. Combien de voitures doivent être déplacées?
2. De quels sites vers quels autres sites les voitures doivent-elles être déplacées?

Le processus de rééquilibrage consiste à déplacer des voitures à vide d'un site vers un autre
afin de se retrouver dans une situation du système classée favorable. Ce processsus de ré-
équilibrage peut avoir lieu de différentes façons, à savoir I'utilisation:

o d'un déplacement individuel. Un'Jockey" déplace une voiture d'un site vers un autre.

o d'un déplacement collectif. Nous avons deux possibilités: la première est I'utilisation
de camions sur lesquels les voitures sont chargées. Ces camions peuvent être de dif-
férentes capacités. Remarquez que lorsqu'urt camion est de capacité un, ceci revient
à utiliser un jockey. La seconde est I'utilisation du train de véhicules. C'est une tech-
nique développée au sein de l'équipe Praxitèle à I'I.N.R.I.A. Elle consiste à déplacer
les voitures sans lien matériel entre elles. Un conducteur se trouve dans la première
voiture du peloton et les autres, à I'aide de capteurs, la suivent. Pour plus de détails
techniques, voir les articles [Fou96] et [Ele96].

2.2 Définition du problème

La situation actuelle de notre système est reconnue comme étant un état défavorable. Autre-
ment dit, si aucune action de rééquilibrage n'est prise, nous aurons un problème sur un ou
plusieurs sites du système avant d'atteindre l'horizon h, et ceci avec une forte probabilité p,.

Notre but est donc de nous ramener à un état favorable tout en minimisant les coûts. Nous
connaissons:

* La situation actuelle du système qui est classée défavorable. Autrement dit, nous conn-
aissons la répartition de I'ensemble des voitures dans les sites. Ces voitures ne sont ni
en cours d'utilisation ni en panne.

* La situation favorable que I'on voudrait atteindre.

* Le nombre de camions que I'on va utiliser pour effectuer les différents trajets du ré-
équilibrage, de même que les différentes capacités de ces camions.

* Le coût associé au déplacement d'un camion entre deux sites. Ce coût comprend le
temps mis par le camion pour effectuer ce déplacement, la paye du conducteur, le
carburant nécessaire etc.
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Notre but est de déterminer le nombre de voitures que I'on va déplacer, de même que les
sites exédentaires et déficitaires. Un site exédentaire est un site qui fournit des voitures aux
autres sites, tandis qu'un site déficitaire est celui qui a besoin de voitures pour satisfaire les
demandes qui seront formulées dans le site avant l'horizon déterminé. Plus exactement, nous
voulons déterminer les différents déplacements que nous devons effectuer afin d'atteindre
l'état favorable choisi tout en minimisant les différents coûts.
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2.3 Méthode de résolution: Simplexe

Nous formulons notre problème 21 comme suit:

K K

minf I
; - 1  ; - 1  ; J ;3 - '  J  - L r J  r .

, J L rû  :  D t  V  i , :1 . .  .K

r ; ; )0  V i , i+ i

rU ent'ier

où :

o riy est le nombre de voitures (que nous voulons déterminer) à déplacer du site e vers le
site j.

o zii est la capacité du camion qui effectue le trajet entre le site z et le site j.

o clj est le coût du déplacement d'un camion du site i vers le site j.

o K est le nombre total de sites.

o D; reprêsente la différence entre le nombre de voitures dans le site i correspondant à
l'état favorable et du nombre de voitures réellement présentes dans le site i et qui fait
partie d'un état classé défavorable. Si ce nombre D6 est positif, ceci veut dire que des
voitures doivent être ajoutées dans ce site parce que ce site sera bientôt en rupture de
voitures.

La première contrainte indique le nombre de voitures ajoutées dans chacun des sites ou
enlevées de chacun des sites pour atteindre le nombre de voitures correspondant à l'état
favorable choisi. Pour chaque site considéré, les voitures ajoutées dans (ou enlevées de)
ce site sont de provenance de n'importe quel autre site du système sauf bien sûr de site
considéré.

Remarquez que notre objectif comprend une fonction non-linéaire conséquence du fait qu'un
camion peut se déplacer sans être chargé au maximum. L'étape suivante consiste à négliger
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cette contrainte ainsi que la contrainte d'intégrité afin d'obtenir un problème linéaire. Nous

pourrons ainsi résoudre ce problème par la méthode du Simplexe détaillée dans le chapitre

1,.2.1 de la seconde partie de ce mémoire.

Ainsi, nous obtenons le problème linéaire suivant, notéP2:

K K
. \ - s 1

mrn )/-t L/

o - L  J - L t J r ù

K K
ç  r : :  -  \ -  , , '  .  :  D .  V  i . : 1 .  . . K
L  

, J x -  
L  

t ' ù J - u L

j : t, j+i j- l, i+j

r i i )0  V i , j+ i

où :

o a, est le coût associé au déplacement d'une voiture du site 'd au site j.

Dans ce modèle, nous mettons de côté les camions et leurs capacités. En fait nous nous fo-

calisons sur les différents déplacements à effectuer enffe les sites pour atteindre un état favo-

rable sans nous soucier des moyens utilisés pour les effectuer. Notre objectif se transforme et

consiste désormais à minimiser les coûts associés aux divers déplacements nécessaires pour

faire basculer la situation vers un état favorable.

Les solutions obtenues en appliquant I'algorithme du Simplexe au problème 7inéure Pz,

tout en abandonnant la contrainte d'intégrité, sont entières. En fait, si nous reformulons la

première contrainte du problème linéaire P2, nous obtenons:

K K

I  r i t -  I  ru :Dt  V i : I " 'K
j= I , j * i  i= t , i f i

K K
s \--1

t  r i t . -  L  r t i : b t -a ' i  V  i : I " 'K
j= l , j+à i=t , i f i

K

Ains i ,  t  r i ; , :  b t  V  i ,  :  ! ' ' 'K
j=r,ilà

K

t  r i j : a i  V  i ' : I " 'K
; - 1  ; 1 ;
J  _  L , ' T J

où a; représente le nombre de voitures qu" i. site i peut fournir aux autres sites et h Pæ
contre, représente le nombre de voitures dont le site i a besoin.

Nous obtenons ainsi le problème linéaire notéP3:.
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K K
. \i-'-1 s1

mrn )- )_, 
rtjdtj

i=L j=L,i*i

K
\ - 7

L r i ' i :  b t  V  i ,  :1 "  '  K
j=L, i+i

^
\-a

L rû :& i  V  i :L " 'K
j=l , i* i

f ; ; ) 0 vi , i  + i

Rappelons le corollaire 1 cité dans [Sak84a] : Toute solution de base du programme linéaire
du problème de transport est entière si a et b sont entièrs. Ce corollaire s'applique à la
formulation précédente car les ô6 (resp. a6) qui représentent le nombre de voitures à ajouter
(resp. enlever) dans le (resp. du) site i sont des entiers. Donc la solution optimale obtenue
sera entière.

2.4 Conclusion

A la fin de ce chapitre, grâce à la méthode du Simplexe, nous connaissons le nombre de
voitures que I'on doit déplacer entre chaque paire de sites afin de faire basculer la situation
du système qui est défavorable vers une situation favorable. La question que I'on se pose
ensuite est la suivante : comment allons-nous effectuer ces déplacements? Le chapitre suivant
répond à cette question.
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Chapitre 3

Optimisation du temps de rééquilibrage

Résumé

Ce chapitre a pour but de déterminer les tournées des dffirents moyens utilisés pour le rééquilibrage

du système de façon à minimiser le temps total nécessaire pour l'ffictuer

M ots - clés : S imulation, Transp o rt, P ro grammation liné çire
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3.L Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons déterminé le nombre de voitures que I'on doit dépla-
cer entre chaque paire de sites afin de faire basculer notre système, qui se ffouve dans un état
classé défavorable, vers un état classé favorable. Ce changement d'état doit être accompli
dans les plus brefs délais. En effet, une voiture transportée par un système quelconque ne
peut pas être mise en service, et par conséquent être utilisée, par un client. Notre intérêt est
de diminuer au maximum le temps d'immobilisation d'une voiture, et surtout le temps total
nécessaire pour rééquilibrer le système en entier. Souvenez-vous que I'horizon utilisé pour

les états favorables et défavorables est déterminé en fonction du temps nécessaire au rééqui-
librage. De plus, le personnel monopolisé pour le rééquilibrage ne peut effectuer d'autres

tâches comme, par exemple, le rapatriement des voitures en panne.

Dans ce chapitre, les réponses aux deux questions posées dans le premier chapitre de cette
partie et qui sont Quel est le moyen utilisé pour le rééquilibrage? et Ce moyen doit-il avoir
une capacité fixe?, sont connues. En fait, nous considérons que la société d'exploitation de
notre système fixe le type des différents moyens de rééquilibrage, - dans ce chapitre nous
parlerons de camions - le nombre de ces moyens ainsi que leur différentes capacités. Par

contre, ce chapitre a pour objectif de répondre à la question: Quel est Ie trajet du moyen
utilisé pour le rééquilibrage? A chaque moyen doivent être attribués plusieurs déplacements

à effectuer, en précisant I'ordre d'exécution des tâches, de façon à ce que le temps total du

rééquilibrage soit le plus petit possible.

3.2 Définition du problème

Nous sommes dans la situation où un état défavorable a êté détecté. Un rééquilibrage du sys-

tème est nécessaire si I'on veut éviter les ruptures et les encombrements dans les sites. Nous
connaissons les différents déplacements à effectuer, calculés dans le chapitre précédent, et

nous voulons déterminer les tournées des camions utilisés pour le rééquilibrage du système.

La situation est illustrée dans la figure 3.1.

Les différents paramètres dont nous disposons sont:

* Les différents déplacements calculés dans le chapitre précédent qui sont nécessaires

au rééquilibrage du système.

* Le nombre de camions utilisés pour la redistribution des voitures dans les sites.

* Les capacités des différents camions.

* Les durées nécessaires aux camions pour couvrir les distances entre chaque paire de

sites.

* L'emplacement de chacun de ces camions au moment du lancement du processus de

rééquilibrage.
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i Resultats du Simplexe i
i I voiture du site I au site 2i
i 3 voiture du site 3 au site 5i
i I voirure du site I au site 4i

Tbmps nécessaire
pour parcounr_--

la distaice entre I et-s--" i z'l
est de 2 périodes élémentaires':""'

Résultats du 
':1"

Simplexe"" --- -'i 
.iij

1 ;\(e/'
H *-- Camion

Capacité = I

Ftc. 3.l: Présentation de la situation avant la détermination des trajets des camions

Notre"objectif est de minimiser le temps global nécessaire pour accomplir tous les déplace-
ments du rééquilibrage déterminés dans le chapitre précédent. Un déplacement de rééqui-
librage consiste à déplacer une voiture d'un site excédentaire vers un site déficitaire. Le
processus de rééquilibrage est terminé lorsque le dernier déplacement est accompli. Nous
voulons attribuer à chacun des camions une tournée, autrement dit, une séquence de dépla-
cements à effectuer. En fait, minimiser le temps global du processus de rééquilibrage revient
à minimiser la durée de la plus longue tournée parmi les tournées des différents camions.

Un camion est habituellement obligé d'effectuer un trajet à vide (sans voitures) avant d'at-
teindre un site excédentaire, sauf si le camion se trouve déjà dans un site excédentaire. Lors-
qu'un camion passe dans un site excédentaire, des voitures y sont chargées. Si la capacité du
camion le permet, tous les déplacements calculés entre deux sites spécifiques sont satisfaits
lors d'un unique passage du camion, sinon, plusieurs camions ou plusieurs passages sont
nécessaires. Par hypothèse, un camion est obligé de passer par un site excédentaire avant de
passer par un site déficitaire.

Les paramètres utilisés dans le modèle sont:

o wfi est le temps nécessaire au camion c pour couvrir la distance qui sépare le site i du
site j.

o dco, est le nombre de fois que le camion c parcourt la distance qui sépare le site ,i du
site j.
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o Nfia est le nombre de fois que le camion c parcourt la distance entre le site i et le
sité'3'en ayant débuté sa course au site s.

o n est le nombre de camions chargés du rééquilibrage'

o r;7 est le nombre de déplacements entre le site 'i et le site j, calculés dans le chapitre
précédent, qui sont nécessaires pour faire basculer la situation vers l'état favorable
choisi.

o K est le nombre de sites qui constituent le système.

o V" est la capacité du camion c.

Nous formulons le problème de la manière suivante:

min 7
K K K

: {

di, et Nft61 entiers positifs.

Notre objectif, comme précisé antérieurement, est de minimiser le temps global d'exécution

de chaque processus de rééquilibrage lancé. Cet objectif revient à minimiser la plus longue

tournée (dans le temps). La toumée d'un camion est constituée d'une chaîne de trajets. Un

trajet est, lui même, divisé en deux déplacements successifs; le premier est un déplacement à

vide (le camion ne transporte pas de voitures) afin d'atteindre le site excédentaire et le second

est un déplacement du rééquilibrage (le camion transporte des voitures): le camion atteint

un site déficitaire et y dépose les voitures demandées. Le nombre de fois où le camion c

parcourt la distance entre le site z et le site j est égal à la somme des trajets qui passent par

ces sites en ayant débuté la course dans différents sites, voir 3.1. La contrainte3.2 indique

qu'il est impératif que tous les déplacements, calculés dans le chapitre précédent, soient

effectués. Un camion peut, en parcourant une seule fois la distance entre le site i et le site j,

accomplir le nombre de déplacements nécessaires. Une autre alternative se présente lorsque

le camion est obligé de parcourir plusieurs fois ce trajet car sa capacité est insuffisante. La

(3.4)
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dernière alternative est que plusieurs camions se partagent la tâche. De toutes les façons,
tous les déplacements entre le site i, et j calculés dans le chapitre précédent doivent être
effectués. La contrainte 3.3 indique que le trafic des camions dans les sites suit la loi de
Kirchoff, à I'exception de deux cas. Dans le premier cas, le camion débute sa tournée. Dans le
second cas, le camion termine sa tournée en atteignant le dernier site déficitaire. Finalement
la dernière contrainte signale qu'un camion ne peut effectuer un trajet partiellement.

3.3 Différentes méthodes de résolution

Comme le problème de I'attribution des différents déplacements aux différents camions est
un problème NP-difficile, nous appliquons une heuristique. L article [DFR98] propose une
méthode basée sur le Branch and Bound pour résoudre ce problème, mais celle-ci n'est pas
adaptable à notre cas, puisque notre but est de déterminer les tournées des camions en temps
réé1. Les sections suivantes de ce chapitre présentent les différentes heuristiques dévelop-
pées. Celles-ci sont décrites, testées et commentées. Le but de ces heuristiques, comme nous
I'avons déjà précisé, est de définir les différents trajets de chacun des camions afin de termi-
ner le processus de rééquilibrage dans les plus brefs délais. Le lieu où se trouve un camion
est important lors de I'attribution des différents déplacements aux différents camions.

Remarque.' nous établissons une distinction entre trajet et déplacement. Un trajet est le che-
min entre deux sites qu'un camion doit parcourir parce qu'il a un ou plusieurs déplacements
à effectuer. Un déplacement est fixé par le Simplexe et consiste à déplacer une seule voiture
d'un site excédentaire vers un site déficitaire.

3.3.1 Heuristique L : Priorité au site le plus proche

La philosophie de cette heuristique est de commencer à satisfaire les déplacements qui sont le
plus rapidement terminés. En d'autres termes, le but de cette heuristique est de s'acquitter de
la majeure partie du rééquilibrage dans les plus brefs délais, et de laisser les déplacements qui
nécessitent le plus de temps pour la fin. Ainsi, un grand nombre de voitures sont remises en
service plus rapidement. La figure 3.2 montre le fonctionnement de I'algorithme développé.

Les différentes étapes de l'algorithme Priorité au site Ie plus proche sont:

1 Saisie des données

1.1 DateCourante = date du début du rééquilibrage

1.2 Pour tous les camions ca.

1.2.1 Emplacement[ca] = le site où se trouve le camion ca
1.2.2 Capacitélcal = la capacité du camion ca
1.2.3 Datelibre[ca] = moment où le camion ca est libre. Ce moment est initialisé

à DateCourante

1.3 Pour tous les trajets tr,

1.3.1 Dépatltrl = site de départ du trajet fr
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I.3.2 Arrivé,eltrl = site d'arrivée du trajet tr

1.3.3 NbTrajetftr] = nombre de déplacements à effectuer sur le trajettr

i  "  " " - - "  " "  '

: . Resultats du Simplexe ; Nombre de Camions = 2

i trajet 1: l voituredusiæ l ausite2 i Camion 1+capacité=1
i traiet2:3 voituredusite3 ausite5 : Camion2 * capacitê=2

| "",::? : I ::li:::d":l9t i::::i i
Date Courante = 12h00

trajet I trajet2 trajet 3

v v v
----:--r /---::--:-:\ Heures auxquelles le camion

camion I -l l2hl0 14 r2hI4 14 tzhzol-----
\--::::_J peut terminer les différents trajets

!--------- Le camion 2 est Ie plus rapide pour ffictuer le trajet 2

i  "  _ " " :

lEtape 2 i Remise à jour des données concernant le camion 2

Celui-ci peut entreprendre un nouvel rééquilibrage

à partir de 12h08, si nécessaire

trajet I trajet2 trajet 3

Camion2 -W

Camion 2 -
À

:
i

!

'---------- Le trajet 2 est Ie plus rapidement effectué

Ftc.3.2: Présentation de I'heuristique PruorurÉ AU sITE LE PLUS PRocHE

2 Estimation des temps nécessaires à chaque camion pour accomplir les différents
trajets

2.1 Pour tous les trajets tr

2.1.1 Pour tous les camions ca,

2.l.l.l Calculer TrajetVideltrllcal. C'est le temps nécessaire au camion pour
parcourir la distance entre Emplacement[ca] et Départ[tr] en cornmen-

çant à la date Datelibrelca]

2.L1.2 Calculer TrajetPleinïtrllcal. C'est le temps nécessaire au camion ca
pour parcourir la distance entre le site du Dépan[tr] et le site d'Arrivéeltrl
à la date de départ Datelibre[ca]+TrajetVideftr]lcal

2.L1.3 Calculer FinTrajet[tr]fcal = Datelibrelcal + TrajetVide[tr]lcal + Tra-
jetPlein[fr][ca]
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3 Affectation des différents déplacements aux différents camions.

3.1 Tant que les déplacements ne sont pas tous affectés,

3.1.1 Pour tous les camions ca,

3.1.1.1 Pour tous les trajets tr tel que NbTrajet[tr] * 0,

3.1.1.1.1 Choisir le camion ca" qui est le plus rapide pour effectuer un
trajet. Autrement dit, FinTraj etltrlÏca"l est minimal.

3.1.1.1.2 Si plusieurs camions sont de rapidité égale pour accomplir un
même trajet tr , alors nous prenons en considération d'autres critères

::t[l""r'r"ur le camion qui a la capacité [ca] laplus perite supérieure à
NbTrajet[tr]
b. Si les Capacitélcal < NbTrajet[tr]

Alors opter pour le camion qui a la Capacitélcal la plus grande

3.1.2 tr-c est le trajet qui peut être effectué le plus rapidement.

3.1.3 Si NbTrajet[tr-cf > Capacitélcacl
Alors -----+ NbTrajetltr-cl = NbTrajetltr-cl - Capacitéfca"f

Sinon ------ NbTraj etltr -cf = 0

3.I.4 DateLibrelca") = Datelibrefca") + TrajetVide[tr -c]lca"f
+ Traj etPle inltr -c\lca" f

3. 1.5 Emplacement[co"] = Arrivéeltr -c|

3.1.6 Pour tous les trajets tr tel que MTrajet[tr) + 0,

3.1.6.1 Calculer TrajetVide[tr]lca"l. C'est le temps nécessaire au camion co"
pour parcourir la distance entre Emplacement[co'] et Départ[tr] en par-
tant à la date Datelibre[ca"]

3.I.6.2 Calculer TrajetPleinltrllca"l. C'est le temps nécessaire au camion ca'
pour parcourir la distance entre le site du Départ[tr] et le site d'Arrivéeftrl
à la date de départ Datelibre[ca"l+TrajetVide[tr][co"]

3.1.6.3 Calculer FinTrajet[tr]lca"f = Datelibrelca"f + TrajetVide[trlfca"l
+ Traj etPle inltr llca" l

3.3.2 Heuristiqae 2 ? Services groupés

L idée principale de cette heuristique est de grouper plusieurs trajets. Autrement dit, si un

site doit fournir deux voitures à deux sites différents, si la capacité du camion le permet, et
si bien sûr c'est plus rapide, le camion va charger les deux voitures et desservir les deux

sites déficitaires en séquence. Pour faciliter la compréhension prenons I'exemple suivant
(voir illustration figure 3.3) où un seul camion se charge de la procédure de rééquilibrage.
Les résultats du Simplexe sont de déplacer une voiture du site 1 vers le site 2 et une autre
voiture du site 1 vers le site 4. L heuristique examine la situation. Si c'est plus avantageux de

desservir les deux sites déficitaires sans repasser par le site excédentaire, les deux voitures
seront alors chargées dans le camion lorsque celui-ci se trouve dans le site excédentaire. La
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trajectoire du camion sera la suivante: lorsque le camion est dans le site 1, il charge les deux
voiture, ensuite il passe par le site 2, dépose la première voiture, continue sa route jusqu'à
atteindre le site 4, et finalement décharge la dernière voiture.

: :
i Nombre de Camions = I i

i

t Capacité du camion = 2 i

a1,2"'( s t)=.. . . . . .
x

I  L : Ordre dans lequel le camion
; effectue les trajets

Heuristique 1

( ' 5 i )

Heuristique 2

/5
\t/

I --'--- - Camion vide
I

Camion plein

Heuristique 3

FIc. 3.3: Présentation dufonctionnement de I'heuristique SnxvICE GRoUPÉs

Pour cette heuristique, nous allons introduire un nouveau terme qui est trajet de liaison.Les
trajets de liaison sont les trajets qui relient les différents sites déficitaires. Ces trajets ne font
pas parti des trajets déterminés par le Simplexe pour le rééquilibrage.

Les paragraphes suivants détaillent I'algorithme Services groupés.

L Saisie et initialisation des données

1.1 DateCourante = date à laquelle on se trouve
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1.2 Pour tous les camions co,

1.2.1 Emplacement[co] = le site où se trouve le camion co
1.2.2 Capacité[ca] = la capacité du camion ca
I.2.3 Datelibre[ca] = moment où le camion ca est libre = DateCourante

1.3 Pour tous les trajets fr,

1.3.1 Départftr]= site de départ du trajet tr
1.3.2 Arrivéeltrl = site d'arrivée du trajet tr
1.3.3 NbTrajet[tr] = nombre de voitures qu'il faut transférer sur le trajettr
1.3.4 Source = la liste des stations excédentaires
1.3.5 Destination = la liste des stations déficitaires
1.3.6 NbTotalDépart[Source] = le nombre total de voitures qui doivent partir de

ce site

1.4 Pour tous les sites déficitaires z appartenant à la liste Destination

1.4.1 Pour tous les sites déficitaires j de la liste Destination, etlorsque i, f j
I.4.lJ Départlmagftrrf = i
L4.LZ Arrivéelmag [tr I 1 = i

2 Calcul des temps nécessaires mis par camion pour effectuer les différents trajets

2.1 Pour tous les trajets tr

2.1.1 Pour tous les camions co,
2.l.l.l Calculer TrajetVide[tr]lcal. C'est le temps nécessaire au camion pour

parcourir la distance entre Emplacement[ca] et Départ[tr] en partant à
la date Datelibre[ca]

2.1.1.2 Calculer TrajetPleinltrl[ca]. C'est le temps nécessaire au camion ca
pour parcourir la distance entre le site du Départltrl et le site d'Arrivéeltr]
à la date de départ Datelibre[ca]+TrajetVideltrllcal

2.I.1.3 Calculer FinTrajet[fr]fcal = Datelibrelca) + TrajetVide[tr]lcal + Tra-
jetPlein[tr][ca]

3 Affectation des différents déplacements aux différents camions

3.1 Tant que tous les trajets ne sont pas satisfaits

3.1.1 Choisir le plus grand camion qui peut le plus rapidement s'acquitter d'un
trajet. Autrement dit, FinTrajetltrTlcal est minimal.
tro = tr et cae = ca représente le camion choisi pour effectuer le trajettr"

3.I.2 Emplacement[cao] = Arriv éeltr"l
3. 1 . 3 Datel-ibre[ca@] = Datelibrefcaof + FinTrajet[i r"ffcaol
3.1.4 Si Capacitélca"l < MTrajetltraf

Alors + NbTotalDépart [D épart[tr" )] -= Capacitélca" f
MTraj et[f ro ] = NbTr ajetftr"l - Capacitélca" l
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S inon ------+ MTotalDép art [D épartltr " l] -= NbTraj et [tr o ]
nba = NbTrajet[tr"]
Remarque: nba est le nombre de voitures présentes dans Ie camion.

MTrajet[tro] = 0

3.1.5 Pour tous les trajets fr tel que NbTrajet[tr] * 0,

3.1.5.1 Calculer TrajetVide[tr]lCa'1. C'est le temps nécessaire au

camion pour parcourir la distance entre Emplacement[Ca"f etDêpartltr)

en partant à la date DateLlbrelOa"l

3.I.5.2 Calculer TrajetPleinltrllCa"l. C'est le temps nécessaire au camion

Ca" pour parcourir la distance entre le site du Départ[tr] et le site

Arivée[fr] à la date de départ = DatelibrelCa"l + TrajetVideftrlfCa"]

3.1.5.3 Calculer FinTrajet[trllCaa]=Datelibre[Cao]+TrajetVideltrll?aal

+ Traj etPle in[tr]lC a" l
3. I .6 Si Capacité[c a") > NbTrajet[/ro] et NbTraj etltr"f < NbTotalD épartftr')

3.1.6.1 Tant que nbu < Capacitéfcaol

3.1.6.2.1Pour tous les trajets de liaison où Départlmagltrl)

= Emplacementlcaof

3. | .6.2.1 . I Calculer FinTrajetslmags [f rr] [cao ]
3.1.6.2.2 Sélectionner trlo qui est le trajet le plus rapide parmi ces trajets

de liaison. Autrement dit celui dont FinTrajetslmagsftrrol[cao] est

minimal.

3.1.6.2.3 C ombi,en est initialis é à zêro

3.I.6.2.4 Pour tous les camions ca,

3 . | .6.2.4.1 S i FinTraj e tltrn llcal ( FinTraj etslmags [tr I "]lca" )
Remarque: trn est Ie trajet dont Départ[trn ] - Départ[tr@ ] et Arrivée[trtu ] = Arrivéelmal[trla ]

Alors ------. C omb'ien = Capacitélcal
3.1.6.2.5 Si NbTrajetftr"l ) Combi,en

3 . | .6.2.5 . 1 Emplacement [ca" ] = Arrivéelm agltr I "f
3 . 1, .6.2.5 .2 D atelibre I cao f = Datelibre + FinTraj etslmags [f r / "flca" f
3 . | .6.2.5 .3 S i MTraj e tltrn I < (Capacité lca" f-nbu)

Alors ------+ nbu = nbu + NbTrajet[fr"]

MTrajet[tr") = 0

Sinon ------ nba = Capacitélca"l
NbTrajet[trn] -= (Capacité[ca") - nbu)

3.3.3 Heuristique 3: Priorité au site le plus éloigné

La troisième heuristique présentée dans ce mémoire se résume à dire: puisque de toutes
façons tous les déplacements doivent être effectués, autant s'acquitter en premier des trajets
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qui nécessitent le plus de temps, et de terminer avec les trajets les plus rapides. Le camion
qui peut effectuer le trajet le plus long dans les plus brefs délais est choisi. La figure 3.4
détaille le fonctionnement de I'heuristique 3.

:
: Resuhats du Simplexe i Nombre de Camions = 2

I tralet 1: I voituredusite l ausite2 i C.mion 1+capacité= 1
i tra.let2:3 voituredusite3 au site5 I Cumion2 + capacité=2
: traiet 3 : I voiture du site I au site 4 i
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

Date Courante = 12h00

trajet 1 traiet2 trajet 3

i t v

camion 1 -@*-:g*t 
auxquelles lecamion

L::-----J peut terminer les différents trajets

Camion2 -@

trajet I trajet2 trajet3

Durée minimale des hajets @ Le tmiet le plus long

i  
_  ' ' -  

:

iEtape 2 i

i

trajet 1 tnjet2 trajet 3 Remise à jour de l'heure où le

Camion 1 - . . camion I peut terminer les
différents trajets sachant qu'il est
libre à partir de 12h20

Ftc. 3.4: Prêsentation de PRIoRITÉ AU sITE LE PLUS ÉLoIcNÉ

Les différentes étapes de I'algorithme Priorité au site Ie plus éIoigné sont:

1 Saisie des données

1.1 DateCourante = date du début du rééquilibrage

1.2 Pour tous les camions ca,

1.2.1 Emplacement[ca] = le site où se trouve le camion ca

I.2.2 Capacitélcal = la capacité du camion ca

1.2.3 Datelibre[ca] = moment où le camion ca est libre et il est initialisé à Date-
Courante

8l
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1.3 Pour tous les trajets fr,

1.3.1 Départltrl= site de départ duftajettr

1.3.2 Anivéeltrl = site d'arrivée du trajet tr

1.3.3 NbTrajetltr) = nombre de déplacements à effectuer sur le trajettr

2 Calcul des temps nécessaires pour chaque camion pour effectuer les différents
trajets

2.1 Pour tous les trajets tr

2.1.1 Pour tous les camions co.
2.Ll.l Calculer TrajetVideltrllcal. C'est le temps nécessaire au camion pour

parcourir la distance entre Emplacement[co] et Départltrl en partant à
la date Datelibre[ca]

2.1.1.2 Calculer TrajetPleinltrllcal. C'est le temps nécessaire au camion ca
pour parcourir la distance entre le site du Départftr] et le site d'Arrivée[tr]
à la date de départ Datelibre[ca]+TrajetVideltr)[ca]

2.1 .l .3 Calculer FinTrajet[t r]lcal = Datelibrefca] + TrajetVide[tr]lcal + Tra-
jetPlein[tr] [ca]

3 Affectation des différents déplacements aux différents camions.

3.1 Tant que les déplacements ne sont pas tous affectés,

3.1.1 Pour tous les trajets tr tel que NbTrajet[trl + 0,

3.1.1.1 Choisir Lcaplusrapide qui est le camion le plus rapide pour effectuer le
trajettr. Autrement dit, FinTrajetltrllcal est minimal.
3.1.1.1.1 Si plusieurs camions sont de rapidité égale pour effectuer le
même trajettr , alors nous optons pour celui qui satisfait un des critères
suivants, listés dans I'ordre de priorité, à savoir:

a. Choisir le camion dont la Capacitélcal = la plus petite supérieure à
NbTrajet[tr]
b. Si Capacitélcal des différents camions < NbTrajetftr]

Alors opter pour le camion qui a la Capacitélcal la plus grande

3 . | . | .2 FinTraj etAuPlu sTot [tr ] = FinTraj et ltrllLc ap I us r ap i d el

3. 1 . 1 . 3 CamionlePlusRapide[tr\=LçqO1^rapide
3.1.2 Rechercher Ltrpluslong qui est le trajet le plus long à effectuer parmi la liste

des trajets tr où NbTrajetltrl f 0. Autrement dit, rechercher où
FinTrajetAuPlusTot[tr] est maximal.

3.1.3 Si card(Ltrpluslong ) = 1
Alors ------ Tr' -- Ltrpluslong et Ca' = CamionlePlusRapidefTr'l

Sinon ----+ choisir ?r' parmi la liste de Ltrpluslong en considérant dif-
férents critères comme :

a. Choisir le trajet qui, une fois desservi, aura comme conséquence
MTrajet[?r'] = 0
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b. Sion opter pour celui qui aura comme conséquence NbTraj etfTr'l
minimal

3.1.4 Si NbTrajet[?r'] > CapacitélCa'l
Alors ---- MTraj etlTr'l = NbTrajet[Tr'] - CapacrtélCa'l

Sinon -----* NbTrajet[?r'] - 0

3. 1 . 5 Datelibre [Ca' ] = Datelibre IC a' ) + TrajetVide I T r' ]lC a' l
+ TrajetPle inlT r' llC a' I

3.I.6 Emplacem entlC a' f = Arrivée[?r']
3.1.7 Pour tous les trajets tr tel que NbTrajet[f r] + O,

3.1.7.1 Calculer TrajetVide[tr]lCa'1. C'est le temps nécessaire au camion pour
parcourir la distance entre Emplacement[Ca'] et Départ[tr] en partant à
la date Datelibre[Ca']

3.1.7.2 Calculer TrajetPleinltrllCa'1. C'est le temps nécessaire au camion Co'
pour parcourir la distance entre le site du Départ[tr] et le site d'Arrivéeltr)
à la date de départ DatelibrelCa'l+TrajetVide[fr][Co']

3.1.7 .3 Calculer FinTrajet[rr]lCa'l = Datelibre[Ca'] + TrajetVide[tr]lCa'l +
TrajetPlein ltrllC a'l

Remarque générale pour les trois heuristiques; Si deux camions (ou plus) peuvent accomplir
un trajet dans les mêmes délais, le camion qui peut s'acquitter du maximum de déplacements
sur ce trajet est choisi.

3.4 Test des heuristiques

Afin de tester les différentes heuristiques proposées, nous les mettons devant les mêmes
situations. Nous observons ensuite leur efficacité face à ces situations, et nous analysons les
résultats.

3.4.1 Description du programme

Pour que les situations ne soient pas biaisées, nous engendrons aléatoirement un nombre
de sites K , K étant compris entre 2 et 10, ainsi que leurs positions dans I'espace à trois

dimensions, tout en respectant I'inégalité triangulaire. En fait, la position de chaque site est
générée aléatoirement, soit respectivement ses coordonnées r, U, et z, (les valeurs de r, g, et

z sont comprises ent res 0 et 10). En fonction de ces points, les distances Dar' sont calculées
par la formule:

--
I '  ' t  '  t 2  t  \ t

Du : 1l@t - ri)" + lw - Aif 'r lzi - z)- V i , i : I , . . . ,K

Ensuite les durées nécessaires pour parcourir les distances entre chaque paire de sites sont
calculées en se basant sur le fait qu'un camion roule à une vitesse de 50 km/h en moyenne en
ville et que chaque période élémentaire A est une période de huit minutes. Le nombre total N
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de voitures dont nous disposons, autrement dit les voitures qui sont garées dans les différents
sites, est aussi généré aléatoirement, (/y' est compris entre 0 et 100 voitures). La repartition
défavorable est déterminée ainsi que la répartition favorable souhaitée. Ces données sont
traitées à l'aide d'un programme linéaire et, de cette façon, nous obtenons les déplacements
à effectuer afin de rééquilibrer la situation.Uétape suivante consiste à construire la flotte
qui va servir au rééquilibrage, autrement dit le nombre de camions ainsi que leurs capacités
respectives. Toutes les données sont préparées afin de tester les heuristiques.

3.4.2 Avantages et inconvénients des différentes heuristiques

Comme il nous est difficile de trancher et de dire que globalement une heuristique est
meilleure qu'une autre, nous les testons dans différentes situations et nous étudions le com-
portement de chacune. En fait, nous ne pouvons pas nous baser sur la rapidité des diffé-
rentes heuristiques pour la construction des solutions. Les trois heuristiques sont exécutées
en moins d'une seconde. Le critère dominant de mesure est le temps total nécessaire pour le
rééquilibrage en nombre de périodes élémentaires.

1. Le nombre de déplacements est nettement inférieur à Ia somme de places dispo-
nibles dans les différents camions. Dans cette situation, nous soulignons que la flotte
chargée du rééquilibrage est constituée de plus d'un camion. Les camions de la flotte
n'ont pas la même capacité, mais la capacité maximale d'un camion de cette flotte
ne dépasse pas 4 voitures. Ceci sous entend que la flotte chargée du rééquilibrage est
grande. Le nombre de stations et les durées des trajets entre les stations ne sont pas
les mêmes pour les différents exemples listés ci-dessous puisque ceux-la sont générés
aléatoirement. Dans le tableau 3.1, nous avons un échantillon des résultats obtenus.
Nous observons que pour cette situation, toutes les heuristiques donnent une solution
équivalente.

Tee. 3.1: Résultats obtenus pour Ie cas l.

Capacité
totale

des camions

Nombre de
déplacements

à effectuer

Temps total nécessaire pour le rééquilibrage
en nombre de périodes élémentaires

Heuristique I I Heuristique2 | Heuristique 3

I 33 6 I I I
2 22 2 2 2 2
3 17 r6 4 4 4
4 L2 2 2 2 2
5 T4 4 1 I I
6 20 5 I I I
7 22 11 4 4 4
8 t6 8 2 z 2

Un seul camion est chargé du rééquilibrage. Un seul camion se charge des dépla-
cements calculés par le Simplexe. La capacité de celui-ci diffère dans chacun des

2.
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exemples ci-dessous, (voir le tableau 3.2). Nous avons remarqué que I'heuristique
était la moins bien adaptée à cette situation.

Ten. 3.2: Résultats obtenus pour Ie cas 2.

Capacité

du camion

Nombre de
déplacements

à effectuer

Temps total nécessaire pour le rééquilibrage
en nombre de périodes élémentaires

Heuristique 1 | HeuristiqueZ I Heuristique 3
1 7 9 6 6 9
2 1 30 25 25 27
a
J 3 46 48 48 50
4 I 36 87 87 93
5 I 16 36 36 39
6 I 46 t42 142 t52

) T9 11 1 l T3

3. Un seul site excédentaire. Autrement dit, parmi tous les sites du système, un seul
fourni les voitures aux autres. Le tableau 3.3 regroupe les résultats que I'on a obtenu
pour cette situation. Nous avons remarqué que I'heuristique 2 était la mieux adaptée à
cette situation.

Tns. 3.3: Résultats obtenus pour Ie cas 3.

Nombre de

camions

Nombre de
déplacements

à effectuer

Temps total nécessaire pour le rééquilibrage
en nombre de périodes élémentaires

Heuristique 1 | Heuristique2 | Heuristique 3

I 3 de capacité2 38 15 I4 t6
2 I de capacité 7 2 l 10 9 10
3 1 de capacité 4 8 I4 I3 l5
4 I de capacité 7 t3 l 4 12 I4
5 2 de capacité 3 9 7 8
6 7 de capacité 4 36 4 4 5
7 2 de capacité 2 20 t9 t9 18
8 5 de capacité 4 85 T9 r9 18
9 2 de capacitéZ

I de capacité 3 27 t0 T2 11

L optique de I'heuristique 2 est de transporter le maximum de voitures sans repasser
par le site foumisseur si ceci est plus rapide et bien sûr si la capacité du camion le
permet.

Un seul site déficitaire. Un seul site du système sera en rupture de voitures si les autres
ne lui en foumissent pas. Le tableau 3.4 résume la situation. En fait, nous observons
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que les différentes heuristiques sont à peu près équivalentes, et que ce sont uniquement
les positions initiales des camions qui affectent le résultat f,nal.

Tas. 3.4: Résultats obtenus pour Ie cas 4.

Nombre de

camions

Nombre de
déplacements

à effectuer

Temps total nécessaire pour le rééquilibrage
en nombre de périodes élémentaires

Heuristique I I Heuristique2 | Heuristique 3

I I de capac
I de capac

té4
tê7 25 l4 t4 16

2 I de capacitê 2
5 de capacité 4 57 t2 t2 t2

a
J 5 de capacité 4 67 9 9 9
4 3 de capacité 4

4 de capacité 3 51 10 l0 10
5 1 de capacité 5

1 de capacité 2 38 22 20 22
6 1 de capacité7 69 46 44 45
7 1 de capacité 3

1 de capacité 1 4 6 6 .4

8 1 de capacité 1
1 de capacité 6 10 6 6 8

Des exemples précédents, nous déduisons que la position initiale des camions joue un rôle

important sur les différents résultats des heuristiques.

3.5 Conclusion

A la fin de ce chapitre, nous avons fait le tour du problème de rééquilibrage en répondant

aux questions Quand, Comment, et Pourquol on effectue un rééquilibrage. Premièrement

nous avons défini le moment où un rééquilibrage doit être lancé. Nous avons enchaîné sur

le choix de la répartition qui garantiera le bon fonctionnement du système. Ensuite nous

avons déterminé les déplacements de voitures à effectuer pour atteindre cette répartition, et

finalement nous avons proposé plusieurs méthodes pour I'accomplir.
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Chapitre 4

Rééquilibrage : Les trajets sont cycliques

Résumé

Ce chapitre présente une solution pour résoudre le problème de la redistribution des voitures dans
les sites, dffirente des solutions présentées dans les chapitres précédents. Les camionts, chargés de
la redistribution des voitures, visitent cycliquement les différents sites du système. Une décision est à
prendre lorsqu'un camion arrive dans un site. Enfait, on a le choix à ce moment Ià entre plusieurs
actions : soit charger des voitures dans le camion, soit dêcharger des voitures du camion, soit tout
simplement continuer son chemin sans chnrger ni déchnrgen

M ots - c lé s : Simulation, Transp ort, P ro grammation Dynamique.
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INrRooucuoN

4.1 Introduction.

Dans ce chapitre, nous proposons une approche différente des précédentes pour la redistribu-

tion des voitures dans les sites. Les camions qui sont chargés du rééquilibrage fonctionnent

en pefinanence. Ces camions parcourent les différents sites du système, et selon les besoins

de chacun des sites, chargent ou déchargent des voitures. La différence majeure entre ce pro-

cédé de rééquilibrage et ceux que nous avons détaillés précédemment est que celui-ci n'est

pas déclenché pour répondre à une situation défavorable. Le camion suit le chemin qui lui est

attribué (ce trajet est spécifique et cyclique) et, s'il peut améliorer la situation actuelle, entre-

prend une action. Le camion est en service continu, autrement dit sans aucune intemrption.

Lorsque le camion arrive dans un site, celui-ci se trouve dans une des situations suivantes. Le

site est (ou sera bientôt) en rupture de voitures; dans ce cas le camion décharge des voitures

dans le site. La seconde situation est celle où le site a trop de voitures et, par conséquent, un

encombrement dans le site peut se produire; dans ce cas, si la capacité du camion le permet,

les voitures en suqplus sont chargées dans le camion. Enfin, si le site contient un nombre

acceptable de voitures, il n'a besoin ni de charger, ni de décharger des voitures, et peut conti-

nuer sa route. Avec cette méthode de rééquilibrage, les questions posées dans le premier

chapitre de cette partie ne se posent plus. Ces questions étaient : QueI est le trajet du moyen

utilisé pour le rééquilibrage? et Quand un dispositif de rééquilibrage doit-il être lancé? Pat

contre, dans ce chapitre, nous répondons à la question suivante Combien de voitures doivent-

être chargées ou déchargées lorsque Ie camion arrive dans un site? En fait, dansbe chapitre,

nous proposons deux solutions différentes: la première utilise la simulation, et la seconde

utilise la progranimation dynamique.

9s

Flc. 4.1: Rééquilibrage: les trajets sont cycliques.

4.2 Méthode basée sur la simulation

Le rééquilibrage a lieu par I'intermédiaire d'un camion qui visite successivement et en per-
manence tous les sites. Son parcours est cyclique. Lorsque le camion passe dans un site,
il a le choix entre trois attitudes: soit il décharge des voitures dans le site, soit il charge
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des voitures dans le camion, soit il ne fait rien. Chaque camion suit un trajet prédéfini. La
durée de ce trajet est constante. Autrement dit, le camion c visite le site z toutes les r pé-
riodes élémentaires A. Quand un camion arrive dans un site, la décision de chargement ou
de déchargement de voitures prend en considération tout le cycle suivant. Autrement dit la
décision doit tenter d'optimiser un cycle complet. Dans la suite de cette section, nous allons
procéder de la manière suivante:

1. Déterminer le cycle du camion.
2.Déterminer les bornes inférieure et supérieure pour chaque site.

4.2.1 Cycle du camion

Prenons la situation où un seul camion est chargé dela redistribution des voitures dans les
différents sites. Ce camion visite tous les sites du système les uns après les autres. Parmi tous
les cycles hamiltoniens possibles, nous recherchons le plus court afin d'assurer des visites
plus fréquentes du camion, dans les sites. Nous avons donc affaire à un problème du type
voyageur de commerce. Nous avons opté pour une heuristique gloutonne (voir 1.3.1 de la
partie 2) pour la détermination de ce cycle. En fait, f idée de I'algorithme est de choisir un
site quelconque comme point de départ et, à partir de celui-ci, construire petit à petit le cycle
en minimisant le temps global du cycle, et ceci en choisissant, à chaque étape, le site le plus
proche.

Ftc. 4.2: Les dffirents cycles possibles en partant des sites l, 3 et K.

La figure 4.2 illustre le fonctionnement de l'algorithme qui détermine le cycle du camion.
Le camion se trouve dans le site initial z à I'instant t, il visite le site qui est le plus proche
parmi tous ceux qu'il n'a pas encore visité, I'atteint à I'instant t * rL,, et ainsi de suite. A

Temps

Lecycle choisi  est le3 -2- 4 -K- 1- 3 de durée=7

S s  

(

Durée = 10
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chaque étape, un site est choisi parmi les sites non visités de façon à minimiser la durée totale
de la tournée. L'heuristique est testée avec des sites initiaux différents, et parmi toutes ces
tournées construites, la plus rapide est choisie. L algorithme est détaillé ci-dessous sachant
qrc K est le nombre total de sites:

Algorithme Détermination du cycle du camion.

DuréeMaxi = une journée.

Pour i : l jusqu'à ce que 'i : K
deb = i,.
Sitelnitial = deb.
Durée = 0.
Pour j  -  l  j usqu 'àceque  j :  K  -1

fin = le site le plus proche de deb.
Durée = Durée + Distance entre deb et fin.
deb = fin.

Durée = Durée + Distance entre deb et Sitelnitial
Si DuréeMaxi > Durée

DuréeMaxi = Durée.

Bien entendu nous aurions pu utiliser un des nombreux algorithmes disponibles dans la liG
térature.

4.2.2 Seuils de décision

Le but de cette procédure est de déterminer un intervalle inclus dans [0, Er], où Et est la
capacité du site,i. Si, à I'arrivée du camion, le site comporte un nombre de voitures inférieur

FIc. 4.3: Les bornes calculées par simulation.

à la borne inférieure de cet intervalle, des voitures seront déchargées (si possible) jusqu'à
ramener le nombre de voitures présentes dans le site à la borne inférieure. Si le nombre
de voitures dans le site est compris dans I'intervalle, aucune action n'est entreprise. Si le
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nombre de voitures est supérieur à la borne supérieure de I'intervalle, alors le camion charge
les voitures en excès si la capacité disponible le lui permet. La borne inférieure indique le
nombre minimal de voitures nécessaires pour répondre aux demandes prévisionnelles avec
un taux de satisfaction p pendant un cycle du camion. Laborne supérieure indique le nombre
maximal de voitures présentes dans le site qui n'engendre pas, avec une probabilité p, un
encombrement dans le site durant un cycle du camion.

Afin de calculer les deux bornes, nous suivons la même procédure que celle utilisée lors du
calcul des états favorables (voir la section 1.4,2 de cette partie). Le même calcul est effectué
pour chacun des sites du système, mais par simplification et pour faciliter I'explication de ce
paragraphe, nous nous limitons à la description du calcul pour un seul site i. Nous effectuons
Z simulations, celles-ci commencent à la période t et se terminent à lapériodet * lt. Lho-
nzon h est égal au nombre de périodes élémentaires A nécessaires au camion pour effectuer
son cycle, c'est à dire revenir à son point de départ qui est le site considéré. Pour chacune de
ces simulations, nous reportons dans un tableau I'intervalle obtenu l^o, tj.

Rappel de la section 1.4.2 : mi représente le nombre minimal de voitures qui, présentes dans
le site z à la période t, garantit la satisfaction des clients qui se présentent dans le site (pas

de ruptures de voitures) pendant I'horizon déterminé. Quant à s6, c'est le nombre maximal
de voitures atteint dans le site considêré en supposant qu'il y ait eu initialement rni voitures
dans le site z au début de la période t.

Pour que rn6 et si soient reportés dans le tableau 4.4, ces valeurs doivent être inférieures à la
capacité du site E6.De cette façon, au bout des Z simulations nous obtenons le tableau 4.4 qti
représente les différents gt(i,n).g\,^est le nombre de simulations pour lesquelles n voitures
se situaient dans l'intervalle fma, sl.

Site i

Nb. de Voitures*

91r,.1

Z :7000

0 1 2 3 4
n l 0 160 590 803 890 100(100c95'7 '790 400

Ftc. 4.4: Illustration de I'algorithme pour la détermination des bornes.

L)étape suivante consiste à calculer les différents plt,,l qui représentent les probabilités de

bon fonctionnement. pt1e,^l indique la probabilité qu'il n'y ait ni rupture, ni encombrement
tout le long de I'horizon h dans le site i si n voitures s'y trouvaient (initialement) au début
de la période t.

Plt,n1 Vn:0 , . . ' ,M in lE i ,N)_ glr,n)

Z

Remarque: N est le nombre total de voitures.
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FIc. 4.5: Le tableau des dffirents pt(i,,n).

Afin d'obtenir la borne inférieure pour un site i, nous testons si ptr,",) ) p. Nous commen-

çons nos tests avec n : 0. Si le test est négatif, nous incrémentons la valeur de n, sachant
que rù e [0, Eil. Pour la détermination de la borne supérieure, nous effectuons le même test
mais en commençant avec n : Et Si le test est négatif nous décrémentons la valeur de rz.
Ce paragraphe est expliqué par la figure 4.5. Ainsi, pour chacun des sites, nous obtenons les
deux bornes supérieure et inférieure. Lorsqu'un camion arrive dans un site, il compare le
nombre actuel de voitures présentes dans le site aux bornes calculées et, suivant le résultat,
prend une décision.

4.3" Méthode basée sur la programmation dynamique

Notre but est de satisfaire les clients qui se présentent dans un site. Un client est satisfait
lorsqu'il se présente dans un site pour prendre une voiture, s'il en trouve une de disponible,
ou, à la rigueur, s'il n'attend qu'un petit moment avant d'en obtenir une. Dans cette section,
nous n'utilisons plus la notion de bornes inférieures et supérieures décrite dans la section
précédente. Lorsqu'un camion arrive dans un site, nous comparons le nombre de voitures
présentes dans le site à I'espérance du nombre de voitures dans le site lors du prochain pas-
sage du camion. En fonction du résultat de cette comparaison, le camion charge ou décharge
des voitures, ou bien, tout simplement continue sa route sans entreprendre d'action.

Dans cette section, nous allons suivre les étapes suivantes:

l. Déterminer le cycle du camion.

2. Les différentes étapes du processus de décision lorsqu'un camion arrive dans un site'd sont
les suivantes:

a. Déterminer les probabilités du flux entrant dans le site'i.

b. Calculer I'espérance ElVl du nombre de voitures dans le site i.

Les données dont nous disposons sont:

o Le système est constitué de K sites, et d'un nombre I/ de voitures.

99
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Chaque site contient un nombre Et de places de parking.

La journée est segmentée en un nombre fini de périodes élémentaires A.

Pour chaque période élémentaire et pour chaque site i, nous connaissons laborne btoo
qui est la demande maximale vers chacun des sites.

Nous possédons les probabilités de demandes ptor(n) dans chaque site pendant chacune
des périodes élémentaires. plr(n) est la probabilité que n clients se présentent dans le
site z pendant la période élémentaire f afin d'aller au site j, sachant que rù e [0, ôjr], et
i, j e 17,Kl

La distance entre chaque couple de sites, donnée en nombre de périodes élémentaires,
est connue.

Nous connaissons le temps r;i, donné en nombre de périodes élémentaires, nécessaire
à un client pour parcourir la distance entre les deux sites i, et j en partant du site i.

Un seul camion est chargé de la redistribution des voitures dans les différents sites. Ce
camion a un trajet prédéfini et cyclique. Toutes les r périodes élémentaires, le camion
passe dans le site i. Le temps, donné en nombre de périodes élémentaires, nécessaire
au camion pour parcourir la distance qui sépare le site z du site j est d,6i.Lâ capacité
du camion est fixe. Le temps de chargement des voitures dans le camion ainsi..que le
temps de déchargement des voitures dans le site sont négligeables.

La répartition initiale des voitures dans les différents sites est précisée.

L emplacement initial du camion chargé de la redistribution est fourni.

Cycle du camion

Nous suivons les mêmes étapes que celles décrites dans la section 4.2.7 pour déterminer le
trajet du camion qui est cyclique et de durée connue. La durée du cycle du camion est donnée
en nombre de périodes élémentaires.

4.3.2 Les différentes étapes du processus de décision

Lorsqu'un camion arrive dans un site z, celui-ci doit connaître I'action qu'il doit entreprendre
qui est soit de charger des voitures, soit de décharger des voitures, ou soit tout simplement
de continuer sa route. En fait, la décision dépend de deux paramètres qui sont I'espérance
du nombre de voitures dans le site lors du prochain passage du camion dans celui-ci et le
nombre de voitures qui sont effectivement présentes dans le site.

4.3.2.1 Probabilités du flux entrant dans un site

La probabilité que le flux entrant dans le site i soit de n voitures, notée P!("), dépend des
probabilités que des voitures arrivent (dans le) et partent du site. Celle-ci est formulée comme

4.3.1
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suit:

101

- -  + - r ' .

Df='{a;n ";
P!(n1 : t  p'; tu(*)*pl-(n-m)

m=mar(0,n)

(4.r)

sachant qu. f(aj;"n) > n ) -D(bij)
j= I  i= l

L'équation 4.1 indique que nous devons commencer par le calcul des différentes probabilités

d'arrivées dans le site d, noté p'lit (n), puis ensuite enchaîner avec le calcul des différentes
probabilités de départs du site i,, noté pl-(n), afin de déterminer les probabilités du flux

entrant dans le site. Remarque : le flux entrant peut être négatif puisque DÊt (b'r;"') I n >

- Dîr(Uii) et it indique alors que le flux sortant est supérieur au flux entrant.

pt-,t(n) qui est la probabilité que n voitures arrivent dans le site i à la période f en provenance

de tous les sites du svstème est formulée comme suit:

rnt n(n -lf:ot ç" i 1,Ui-*' i i )

t t (piî" (ni())l "'ll
nK=0

(4.2)

{" i } lDf=r(ni)  -  n i=t

pl-(n) qui est la probabilité que n voitures partent du site i à la période t quelque soit les
destinations est formulée comme suit:

(p1"(""))l ' ' ' l l

ou encore: p'r-(n) : t frnii@i)

ou encore: pl-(n) : t flnÇ"'{ni)

min(n,blr) mi,n(n-n1,blr) rnt'n(n-lf;r ("i),bt;x)

pl-(n): l  t  (p1,(" '))[ t  (plr("r)) " ' l  I
nt=O rL2=0 nK=O

{" i } lDT=t@i) = n i=r

(4.3)
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Détails de l'algorithme développé pour le calcul des probabilités de départs pl-(n) du site i,

Comme données, nous connaissons les différentes probabilités de demandes du site'i vers
chacun des autres sites du système. Nous utilisons l'équalion 4.3 afin de calculer les proba-
bilités de départs pl-(n) du site 'i. Remarque: n € l0,DT=obl,il.
Pour simplifier I'explication de l'algorithme développé pour le calcul des probabilités de
départs, nous avons recours à I'exemple numérique suivant:

Données de l'exemple :

Le système comprend 6 sites (K=6). Le camion arrive dans le site I au début de la période l.
Les différents b!, sont respectivement 0, 2, 4, 3, 5, et 2 et les différentes probabilités de
demandes dans le site 1 vers chacun des autres sites sont listées dans le tableau 4.1.

Tee. 4.1: Les probabilités de demandes dans le site I pour chacun des sites du système

Site I Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6

î '(0) p\r(o) p\t9) p"+(0) pir(0) pio(0)
P"r(r) P\ '(1) P"+(r) Pts( l)  P!u1)
p'rr(2) p"r(2) P'r+(2) PrtuQ) P"aQ)

ple(3) p\+(3) piu(3)
p'rt(a) p'ru(a)

c.,

Algorithme:

La première étape de I'algorithme consiste à lister toutes les possibilités de demandes dans le
site tout en respectant les différents bj, (voir le tableau 4.2).Prenons par exemple 1a seconde
entrée du tableau 4.2, celle-ci indique qu'une seule demande est formulée dans le site 1 et
que c'est pour aller au site 2.

Tl'n.4.2: Les départs possibles du site I vers les autres sites

Site I Site 2 Site 3 Site 4 Sire 5 Site 6

I 0 0 0 0 0 0
2 0 I 0 0 0 0
a
J 0 2 0 0 0 0
4 0 0 I 0 0 0
5 0 1 I 0 0 0
6 0 2 I 0 0 0
7 0 0 2 0 0 0
8 0 I 2 0 0 0

sufie page sulvante
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suite de la page précédente

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6

X 0 2 4 3 5 2

Pour chaque entrée dans le tableau 4.2, nous calculons partiellement la probabilité de départ
correspondante.

Prenons, par exemple, le calcul de la probabilité qu'il y ait un seul départ du site 1, nous
procédons en plusieurs étapes:

I. Lapremière étape, appelée "4, est calculée lors de la seconde entrée du tableau, ainsi:

A: p'rr(o) * p\20) * ple(0) * p1+(0) * pls(0) * plo(0)

2. Lors de la quatrième entrée du tableau, nous additionnons à "4 le produit des probabi-
lités correspondantes, nous obtenons alors:

pï - (1 )  :  A+p1 ' (0 )  *p \z@) *p te (1)  *p la (0)  *p ls (0 )  *p to (0)

3. et ainsi de suite.

La probabilité que I'on ait aucun départ du site est calculée lors de la première combinaison
du tableau 4.2, ainsi: -

pî-(0)  :p\ t (o)xplr (0)  *p l r (o)  *pt+(o)  *p i r (0)  *p lo(o)

La probabilité que I'on ait un maximum de départs du site, autrement dit n = Di=rbl,, est

calculée lors de la dernière entÉe du tableau 4.2. Celle-ci est égale à:

p'n-$6): p|(0) * p'rz(2) * pls@) * pla(3) * pîs(5) * p\a(2)

Le même algorithme est utilisé pour le calcul des différentes probabilités d'arrivées pt-o(n)

dans le site i.

Ayant calculé les différentes probabilités de départs et d'arrivées, nous appliquons l'équa-

tion 4.1, et nous obtenons les probabilités du flux entrant dans le site lors de la période t.

Pour calculer les probabilités du flux entrant dans un site lors du prochain passage du camion

dans le site, nous appliquons plusieurs fois l'équation 4.4. Le nombre de fois où l'équa-

tion 4.4 est appliquée dépend du nombre de périodes élémentaires nécessaires au camion
pour effectuer son cycle.

(4.4)

K K K K

sachant que: \{u',;"') + t(ô;i'-"') 2 " > -(t (bl) + I{u;t'r,
j=l  j=t i=l i -- l
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Df=r(ult' 
j ')

'P t+t+t@):  
t  P l ( " r ) *P!+r(n-nr )

"r=_Df=r(bli)
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4.3.2.2 Espérance du nombre de voitures dans un site

I-létape suivante consiste à calculer I'espérance ElVl du
le site'i lors du prochain passage du camion dans le site.

RÉÉeurr-rsRAGE:LES TRAJETS SONT CYCLIQUES

nombre de voitures présentes dans
Nous appliquons l'équation 4.5.

EIV]: ,V!-t+cacle (r)

s-{  -  rni .u 1 = t  \ -  J 1

- , j i  
)

,K  / ^ t -1 j i - t *cac le - t i
l j= l \ . ' j i .

t
æ-Df4ftlît*cuetre1

(4.s)

Par hypothèse, nous connaissons uj qui est le nombre de voitures présentes dans le site z lors
du passage du camion dans le site à la période t. IJ étape suivante consiste à estimer }t+t*cacle
qui est le nombre de voitures qui seront présentes dans le site lors du prochain passage du
camion, autrement dit, après une durée équivalente à la durée du cycle du camion.

gt+t*cucte:  E lv l+ul

r dt-t*cucleLorsque
dant que le camion visite les autres sites du système. Afin d'éviter c€tte rupture, le camion
décharge des voitures dans le site. Par contre, si le nombrs $!'t*csct" est supérieur à 1a ca-
pacitê du site, ceci sous-entend qu'un encombrement peut avoir lieu dans le site. Lè camion,
si sa capacité le lui permet, charge des voitures pour empêcher cet encombrement. Lorsque
le camion s'est acquitté de sa mission dans un site, celui-ci se dirige vers le site suivant et
les mêmes calculs sont effectués pour le site i + I. De plus, compte tenu du nombre de voi-
tures présentes dans le camion et du nombre de voitures présentes dans le site, une action est
décidée.

4.4 Partitionnement du cycle hamiltonien en plusieurs cycles

Dans ce chapitre, par hypothèse, tous les camions chargés de la redistribution des voitures
empruntent un seul cycle hamiltonien. Cette section a pour but de proposer des heuristiques
afin de partager ce cycle hamiltonien en plusieurs cycles dans le cas où plusieurs camions
sont utilisés.

4.4.1 Heuristique 1

La première étape est la construction du cycle hamiltonien le plus court comme le décrit la
section 4.2.1. Par hypothèse, nous possédons plusieurs camions et nous voulons leur attribuer
des cycles différents à raison d'un camion par cycle. Pour cela, nous divisons le nombre de
sites par le nombre de camions. Ainsi, nous déterminons le nombre moyen de sites visités
par chaque camion. Il se peut que le premier camion visite un nombre de sites supérieur aux
autres.

L) étape suivante consiste à supprimer les arcs en trop du cycle hamiltonien comme le montre
le second shéma de la figure 4.6.
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Ensuite, en ajoutant de nouveaux arcs, nous obtenons les cycles souhaités. Remarque: on
prévoit une connexion entre les cycles afin de pouvoir déplacer une voiture d'un site vers
tout autre site du système.

1. Un premier arc est ajouté entre l'extrémité d'un cycle et le site initial du cycle suivant,
(exemple: les arcs (7, l), (3,4) et (5, 6) de la figure 4.6.(c)).

2. Pour obtenir un cycle, il faut revenir à son point de départ. Pour cela, un arc est ajouté
pour obtenir une boucle et relier le dernier site visité du point précédent au site initial
du cycle considéré, (exemple: les arcs (1, 6), (4,I) et (6, 4) de la figure a.6.(c)).

Ftc. 4.6: Illustration de la première heuristique

Remarque; I'intérêt de cette heuristique réside dans le peu de comparaisons à effectuer.

4.4.2 Heuristique 2

Cette heuristique partage le cycle hamiltonien initial en plusieurs cycles, et relie les différents
cyles obtenus en un site, appelé site étoile. Le site étoile est le point de connexion entre les
différents cycles et facilite ainsi les passages de voitures entre les différents cycles.

Le site étoile est le site dont la somme des distances qui le relie à chacun des autres sites du
système est la plus petite.

4.4.3 lleuristique 3

L objectif de la demière heuristique présentée est d'obtenir des cycles de durées à peu près
équivalentes. Connaissant la durée totale du cycle hamiltonien, et le nombre de camions,
nous connaissons la durée moyenne souhaitée pour chaque cycle. Afin de construire les nou-
veaux cycles, nous suivons les étapes décrites dans la première heuristique.
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Site étoile
l

(a) Cycle Hamil- (b) Recons-
tonien truction des

cvcles

Ftc. 4.7: Illustration de la seconde heuristique

4.5 Conclusion

Avec ce chapitre, nous terminons la partie de ce mémoire consacrée à la redistribution des
voitures dans les sites sachant que le but de la redistribution est de pouvoir répondre au
maximum de demandes formulées dans les différents sites. Dans la Dartie suivante, nous
traitons le problème de la recharge des voitures électriques.
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Quatrième partie

Recharge des voitures électriques
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Chapitre L

Détermination du seuil de disponibilité

Résumé

Ce chnpitre conceftLe la gestion de la charge des voitures électriques. Dans chaque site, des décisions

sont prises concernant ta disporuibilité des voitures. On suppose qu'une voiture est disponible quand

son niveau de chnrge est supérieur à un certain seuil. Notre but est d'optimiser ce seuil, c'est à dire

de choisir un seuil qui minimise un coût lié à l'insatisfaction des clients.

Mots-clés : Logistique, Voitures Electrtques, Voitures en Libre Service.
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L.L Introduction

Notre système est un nouveau mode de transport public. Il s'agit de voitures électriques
mises en libre service en complément des transports en commun. Ce système devrait inci-
ter la population à modérer I'utilisation des voitures privées et, par conséquent, remédier à
certains problèmes importants tels que les encombrements (bouchons), les places de parking
introuvables, et la pollution dans les centres-villes. Initialement, les voitures sont réparties
sur plusieurs sites. Les clients se présentent dans ces sites afin d'emprunter une voiture pour
une durée limitée. Ils ont la possibilité de la rendre au site de leur choix. Une voiture sera
donc utilisée plusieurs fois par différents clients au cours d'une seule journée, d'où I'intérêt
de notre système USA96I. Notre but est d'obtenir un taux de satisfaction élevé.

Les raisons pour lesquelles le système utilise des voitures électriques sont nombreuses. La
plus importante est une raison écologique. Uutilisation de voitures électriques diminue la
pollution dans les villes. Effectivement une voiture électrique est silencieuse et non pol-
luante en cours d'utilisationll4t97al. De plus, une voiture électrique est nerveuse, amusante
à conduire, et sa vitesse maximale se situe entre 60 et 80 kmftr, ce qui est I'idéal pour une
voiture de citadins. Enfin, une voiture électrique est plus économique d'utilisation qu'une
voiture à essence. Jusqu'à maintenant, nous avons uniquement cité les avantages d'une voi-
tures électrique, mais elle a également des inconvénients. En effet, une voiture électrique a
besoin de huit heures pour recharger complètement ses batteries [14t97b], de même-qu'elle a
seulement une autonomie d'une centaine de kilomètres environ [Can96]. De plus, de temps
en temps, afrn de réajuster les jauges, une décharge complète des batteries est nécessaire
lCan96l.

Pour que notre système ait le succès attendu, nous devons satisfaire les exigences de nos
clients. En premier lieu, les clients veulent que des voitures soient disponibles lorsqu'ils en
ont besoin. Un client peut attendre, à la rigueur, cinq minutes [Haf97], mais rarement plus.
De même, ils exigent que les voitures soient bien entretenues, du point de vue de la propreté
et de la mécanique. Enfin, un client n'accepte pas que la voiture utilisée s'arrête au cours
d'un trajet, faute d'énergie ou pour cause de panne mécanique.

Il est évident qu'au bout d'un certain nombre de courses, nous pourrons peut-être obser-
ver que certains sites contiennent un nombre excessif de voitures, alors que d'autres en
manquent; d'où la nécessité d'installer un dispositif de rééquilibrage du système [CHP97].
Ce dispositif a pour rôle de faire en sorte qu'il n'y ait ni rupture ni pléthore de voitures
dans les différents sites [CHPS97]. A ce stade de l'étude, nous supposons que le système de
rééquilibrage est parfait. Aussitôt qu'une voiture quitte un site, elle est remplacée par une
voiture qui vient d'un autre site. Autrement dit, le nombre de voitures présentes dans le site
est constant. C'est une façon de séparer le problème de rééquilibrage de celui de l'évaluation
du seuil de disponibilité. Comme nous I'avons précédemment noté, une voiture est dispo-
nible quand son niveau de charge est supérieur à un certain seuil. Ce chapitre a pour objectif
de déterminer ce seuil: c'est un problème qui se situe en amont de celui du rééquilibrage.
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1.2 Formulation du problème

1.2.1 Fonction objectif

Le taux d'insatisfaction des clients dépend du seuil s, en dessous duquel les voitures ne sont
pas autorisées à quitter le site. Le critère, le taux d'insatisfaction, que nous voulons minimiser
est évalué de la façon suivante:

o(s) : c1a EIM(s)l + t. a[,B(s)] (1 .1 )

s est le seuil que nous voulons déterminer. Les voitures dont le niveau de charge est

au-dessus de ce seuil, sont disponibles.

M (t) est la variable aléatoire qui représente le nombre de clients mécontents présents

dans un site. Les valeurs de cette variable aléatoire se situe dans I'intervalle [0,]/].
Comme chaque voiture qui quitte le site est automatiquement remplacée par une autre

voiture, l{ est constant. Dans la suite de ce chapitre, les valeurs de toute variable

discrète représentant un nombre de voitures appartient à I'ensemble {0, t,. ' ' , t}.

nlU@)l est I'espérance de M(s). Le mécontentement d'un client peut être dû à:

1. L'absence de voitures dans le site, ou à la présence d'un nombre insuffisant de
voitures compte tenu de la demande. Ce cas n'est pas considéré dans ce chapitre
puisque, comme nous I'avons précisé plus haut, le système de rééquilibrage est

supposé parfait.

2. Le site contient un nombre suffisant de voitures, mais certaines d'entre elles sont

insuffrsamment chargées pour être mises à la disposition des utilisateurs. Dans ce

chapitre, nfm@)l reflète uniquement le mécontentement des clients dû à cette
raison.

,R(s) est la variable aléatoire qui représente le nombre de voitures qui vont tomber en

panne d'énergie pendant une course.

f [n(s)] est I'espérance de R(s). Pour simplifier, dans la suite du chapitre, nous I'ap-

pelerons, "espérance de rupture d'énergie". Bien entendu, cette espérance dépend du

seuil que nous voulons déterminer.

c71a èst le coût lié à I'insatisfaction d'un client qui ne peut disposer d'une voiture, les

voitures situées dans le site étant insuffisamment chargées.

c6 €st le coût lié au fait qu'une voiture tombe en panne en cours d'utilisation pour

cause de rupture d'énergie. Quand un client tombe en panne pendant une course, sa

course doit lui être remboursée ainsi que le taxi qui viendra le dépanner. De plus, il va

falloir remorquer la voiture jusqu'au garage. Enfin, le mécontentement du client a un

prix.

111
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Les coûts cy at cp doivent être considérés comme des paramètres que I'utilisateur peut faire
varier en fonction de ses observations. La forme du critère est logique de notre point de
vue, car la décision à prendre est nécessairement un compromis entre le risque d'affecter
des voitures insuffisamment chargées, et le mécontentement suscité en refusant aux clients
certaintes voitures en recharge dans une station.

L'étape suivante consiste à montrer comment nous évaluons le taux d'insatisfaction des
clients.

1.2.2 Calcul de I'espérance du nombre de clients mécontents présents
dans un site

Nous faisons l'hypothèse qu'une voiture est disponible uniquement si son niveau de charge
est supérieur à un seuil s donné. Le niveau de charge gr d'une voiture disponible se situe dans
l'intervalle [t, C], où C est la charge maximale qu'une voiture électrique peut atteindre.
Dans un site, nous avons deux catégories de voitures: les voitures disponibles et les voi-
fures indisponibles. Nous supposons que la charge des voitures présentes dans un site est
uniformément distribuée entre 0 et C.
La proportion de voitures disponibles dans un site est donc :

B(D) :
C-s

La proportion de voitures indisponibles est par conséquent:

B( I )  :1 -  B (D)

Nous désignons par l/ le nombre total de voitures qui se trouvent dans un site. Ce nombre
inclut les voitures disponibles et indisponibles.

La probabilité liée à la variable aléatoire D qui représente le nombre de voitures disponibles
dans un site est donc donnée par une loi binomiale:

P(D : d) :  c* (B(D))o (r -  B(DDN-a

C

s-C

:  clu {c ; '10 (}1.-,

où (,4. : l/!' r "-a1ry-ay

L'espérance EIM(s)] du nombre de clients mécontents présents dans un site est I'espérance
du nombre de clients insatisfaits du fait de I'immobilisation de certaines voitures. Rappe-
lons que notre hypothèse initiale indique que la procédure de rééquilibrage est parfaitement
établie, ce qui implique que le nombre de voitures présentes dans un site est toujours supé-
rieur ou égal aux demandes. Si k est la demande, elle sera toujours inférieure au nombre de



FoRtuuterroN DU pnoslÈNaB

voitures présentes dans le site, ,b < I{.

ou :

nlu@)l

N K

nfuQ)l - t Drto : k) P(D : d) (k - d)
/c=0 d=0

posonsw=k -d .

N K

n[m@)]: t  Dr6 :  k) P(D : k -  w) w
k=0 w=0

n k - - r C  
-  5 r k - u r  S

e. , r  \  c  )  \7 ) (N- t+ ' )P@: lc )w
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K est la variable aléatoire qui représente le nombre de demandes qui sont formulées
dans un site. Nous supposons que cette probabilité est connue. La valeur de K se situe
dans I'intervalle [0, l/] puisque le rééquilibrage est parfait.

w : k - d est le nombre de clients insatisfaits dans un site parce que les voitures qui
leur sont destinées ne sont pas suffisamment chargées.

Finalement, I'espérance du nombre de clients mécontents présents dans un site s'écrit:

N K

: \ - ç
/-,t Z-r
/c=0 rl=0

(r .2)

1.2.3 Calcul de I'espérance de rupture d'énergie

Une voiture dont le niveau de charge maximal est C peut parcourir une distance .[. Suppo-
sons qu'une voiture n'ait jamais à parcourir cette distance, mais que la distance parcourue
soit toujours inférieure ou égale à G, avec G < L. Autrement dit, afin de parcourir une dis-
tance maximale G, une voiture a besoin d'un niveau de charge, représenté par la variable
aléatoire Y , é,gal à çf . De même pour parcourir une distance, représentée par la variable
aléatoire X, le niveau de charge Y nécessaire est égal à:

(  1 .3 )

Les valeurs de X se situent dans I'intervalle [0, G].

Une voiture est prête à I'utilisation si son niveau de charge est supérieur à un certain seuil s.
Une telle voiture est dite disponible. Le niveau de charge de celle-ci se situe obligatoirement

s<Y <C

t:T*

entre ,s et C :

(r.4)
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Une voiture de charge Y tombe en panne d'énergie si sa charge n'est pas suffisante pour
parcourir la distance souhaitée ou, en d'autres termes, si la charge nécessaire pour parcourir
cette distance est supérieure à Y:

cr', . ; *  ou *r" r ,

La probabilité qu'une voiture de charge Y : U connaisse une rupture d'énergie pendant
un trajet est égale à la probabilité que la distance à parcourir X : r soit supérieure à la
distance que la voiture est effectivement capable de parcourir connaissant sa charge. Nous la
calculons comme suit:

sy(r)dr (1 .5 )

où g7ç(z) est la densité de probabilité de la variable aléatoire X qui représente la distance à
parcourir.

qn(s) est la probabilité qu'une voiture tombe en panne d'énergie pendant une course. Pour
calculer Çn(s), nous considérons chaque niveau de charge gr possible pour une voiture dispo-
nible, et nous calculons la probabilité que cette voiture tombe en panne, multipliée par la
densité de probabilité de la charge. Nous exprimons ceci comme suit:

f,
P(X >:"ulY:u) :

qn(s) : 
1," {r{* , #,n : ù) ïv(y) ds

où /y(g) est la densité de probabilité de la variable aléatoire Y qui représente le niveau de
charge d'une voiture disponible.

Remarque:
Les limites de I'intégrale sont s etC, car les valeurs de la variable aléatoire Y qui repré-
sente le niveau de charge d'une voiture disponible appartiennent à l'intervalle [s, C] (voir
1.4). Sachant que ff est la charge nécessaire pour parcourir la distance maximale G, nous
reformulons l'équation 1.6 comme suit:

"  (1 .6 )

^ c G

qa(s) :  
l"- {r{* rf  f  :a)) Tv(ùdu

,fir:ù)Tv(u)dy

Le second terme de l'équation précédente est nul puisque P(X > * tV : gr) est égalàzéro
lorsque g est supérieur à ff.
L'espérance de rupture d'énergie, comme nous I'avons déjà dit, est l'espérance du nombre
de voitures qui tombent en panne d'énergie pendant une course. Nous la formulons conune
sui t :

1 V a

r[n(s)] : tD rt, : u) P(R(s) : rlv : u) r
o=0 r=0

1C
+le6

I C G

(r .7)
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où I/ est la variable aléatoire qui représente le nombre de voitures disponibles qui quittent
le site.

Quand une voiture quitte un site, alors soit elle termine sa course et arrive à destination sans
encombre, soit elle subit une panne d'énergie parce que sa charge était insuffisante.

A I'aide d'une distribution binomiale, nous déterminons la probabilité P(rB(s) : r lV : u)
d'avoir r des o voitures (attribuées aux clients) qui tombent en panne lors d'une course:

P(n(s) : r lV - u) : Ci @n('))' (1 - qu(s))'-"

Si nous remplaçons P(R(s) : r lV : u) par sa valeur dans l'équation 1.7, nous obtenons :

N u

r[R(s)] : t D rV : u) Cî(qn(')")(l - q^('))"- ',
u=0 r=o

a

Mais: D, C:, (q*(s))' (1 - q"(r))o-' v : o q*(t)
- _ n

N

Par conséquent: E[,R(s)] : qo(t) I u P(V : u)
o=0

JV

Si: E[V(s)] : I u P(V : u) sachant que E[V(s)] est I'espérance du nombre
o=0

de voitures disponibles qui quittent le site

Finalement nous obtenons :

e[n(s)] : q"(') o[V(s)] (  1 .8 )

Nous supposons que le nombre total de voitures présentes dans un site couvre les demandes
de k clients. Quelques unes de ces k demandes seront refusées parce que certaines voitures
sont indisponibles. L espérance E[V(s)] du nombre de voitures qui quittent le site peut être
exprimée de la manière suivante: (La démonstation de l'équation 1.9 se trouve en annexe).

r[r(s)] : ElKl- EIM(s)1,

115

(1.e)

nltW(s)l est calculé en 1.2. L'espérance EIK) du nombre de demandes des clients est égal
à :

N

ElKl: tkP(K:k)
/c=0

où l/ est le nombre maximal de demandes.
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En considérant la relation 1.8, nous pouvons donc expliciter E[Â(s)], espérance d'être en
rupture d'énergie lors d'une course, de la façon suivante:

r[n(s)] : qn(s) r[r(s)]

: q*(r) (EtKl - nlu@))

a[n(s)] : sn(s) E[Kl - qp(s) EIM(s)]

Si nous remplaçons chaque terme par sa valeur, nous obtenons:

r[n(s)] : [" ( [7 g.@) dù fv(ù aal[,kp(K: k)
Js  JUL k
/ v k

- IDp1.z^:k)P(D-k-w)wl
,b=0 tr-r=Q

1.2.4 Expression de la fonction objectif

La fonction objectif introduite en 1.2 est:

o(s) : cv EIM(s)l + "^ 
E[Æ(s)]

En tenant compte de la relation 1.8 :

o(s) : c1a EIM(s)l + 
"" 

(qo(r) r[r(s)])

et, en considérant l'équation 1.9:

(1 .10)

o(s) : cy EIM(s)l + r" (q"(r) (ElKl - nlu@)l))

Finalement:

o(s) : c1a EIM(s)l + ro qa(s) ElKl - 
"o 

qn(s) nftw(s)l

o(s) :  EIM(s)l(cu - caq"(r)) +cpqp(s) ElKl (1 .11)

L.3 Exemples numériques

Notre objectif est la détermination du seuil qui minimise notre critère O(s)- La fonction O(s)
est trop complexe pour être analysée. C'est la raison pour laquelle nous utilisons le calcul
numérique. Nous allons d'abord considérer un cas particulier dans lequel les différentes pro-
babilités sont uniformément distribuées.
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L.3.1 Cas particulier

La longueur d'un trajet est inférieure ou égale à G. Nous supposons que la densité de probabi-
lité correspondant à cette longueur est uniformément distribuée entre 0 et G. Par conséquent
la densité de probabilité de la variable aléatoire X qui représente la distance qu'un client peut
parcourir est déterminée de la manière suivante:

(  à  s i z€ [0 ,G ]
g*(* )  :  

\  (1 .12)

[ 0 Sinon

Si nous remplaçons g*(*) par sa valeur dans l'équation 1.5, nous obtenons :

P(x>#lY:ù : I&àd,
(  t  -  : tP s i  3r  €  l r , f f l  (1 .13)

:  
{ -  

G C

[ 0 Sinon

Remarque; La limite supérieure de I'intégrale est G qui est la longueur maximale d'une
course.

Nous supposons que la densité de probabilité fy(y) de la variable aléatoire Y, qui corespond
au niveau de charge d'une voiture disponible, est uniforme:

t l l

(  *  s ise [s,c]
f"@) : \

I o sinon
(r.r4)

qn(s) est alors égal à:

CG

qn(r) : ï l  (P (x , *lv: s)) rv(ù da

^ c G
sn(s) : Jlf (r - #l (*) aa

(1.1s)

( #ffi sis€lqTl
qr(r) : 

{
t 0 Sinon

1..3.2 Application numérique

Voici les valeurs choisies pour nos calculs :

o La distance maximale G d'un trajet est 70 km.

o La distance maximale .L qu'une voiture, complètement chargée, peut parcourir est
100 km.
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FIc. 1.I: L'évolution du terme a(s) relativement au seuil s.

o Le niveau de charge maximal C qu'une voiture électrique peut atteindre est 1.

o Le coût unitaifa cy dû à I'insatisfaction d'un client du fait de I'indisponibilité des
voitures est 2 unités monétaires.

o Le coût unitaire ca appliQué lorsqu'une voiture tombe en panne d'énergie pendant une
course est 5 unités monétaires.

o Le nombre de voitures l/ qui se trouvent dans le site est 10.

o Le nombre maximal de demandes k formulées dans un site est 10.

o Les probabilités d'avoir k demandes dans un site sont listées dans un ordre croissant
commençant par zéro demande et se terminant par l0 demandes: [0.1, 0.2,0.2,0.1,
0.1, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.051.
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Nous allons considérer chaque terme de l'équation 1.11 séparément et voir à quoi ressemble
la courbe correspondante. Pour les figures, nous avons utilisé le logiciel Scilab.
Considérons le premier terme o(s)

a(s) :  EIM(s)l(cm - cnqn(s)) -  cy nlu@)l- caqa(s) n[u@)]

où :

o cM AIruQ)] est le coût moyen considéré lorsqu'un client ne trouve pas de voiture
disponible dans un site.

o cR qa(s) EIM (s)] représente le coût moyen qui serait à payer si des voitures indispo-
nibles étaient autorisées à quitter le site et tombaient en panne en cours d'utilisation.

o o(s) qui est la différence entre les deux termes préédents, représente le gain obtenu
en empêchant les voitures indisponibles (qui tomberaient en panne) de quitter le site.

Les figures 1.1(a, b, et c) montrent comment le terme o(s) évolue en fonction du seuil
pour différentes valeurs de ca. Si le seuil est fixé à une valeur supérieure à +,les deux
courbes cy EIM(s)l et a(s) sont superposées, puisque la probabilité qu'une voiture tombe
en panne d'énergie est nulle dans ce cas. Nous remarquons que le gain augmente quand nous
augmentons le coût unitaire d'une panne lors d'un trajet.

Maintenant, nous allons considérer le second terme B(s) qui est égal à cp qp(s) ElKl. Ce

g S
0.0 0.2 0.4 0.6 r 0,8 1.0

#
Ftc. I .2: L'évolution du terme B@) relativement au seuil s.

terme représente le coût à payer lorsque toutes les demandes des clients sont satisfaites. Nous
supposons que toutes les voitures qui se trouvent dans le site sont disponibles, autrement dit,
que leur niveau de charge est supérieur au seuil établi. Quelques clients vont tomber en
panne. La figure 1.3 représente l'évolution de B(s) en fonction du seuil s. La courbe montre
que lorsque le seuil est bas, le cott B(s) est étevê, et il diminue lorsque le seuil s augmente.
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Ftc. 1.3: L'évolution de lafonction O(s) relativement au seuil s.

Ce coût B(s) devient nul quand le seuil est supérieur à ff car la probabilité de tomber en
panne d'énergie est nulle dans ce cas. Si nous combinons les deux termes a(s) et p(s), nous
obtenons la figure 1.3. Les résultats numériques ainsi que le bon sens préconisent de considé-
rer gue cette courbe est convexe. Nous supposons donc (provisoirement) la convexité.,C'est
pour cela que nous utilisons la méthode de dichotomie afin de trouver le seuil minimal ss.
La première étape de notre procédure est de déterminer I'intervalle d'investigation. Celui-ci
sera initialement [0, C]. C est le niveau de charge maximal d'une voiture. Nous calculons la
dérivée de O(s) pour le point qui se situe au centre de I'intervalle[0, C], autrement dit pour
le point Ç. Si ta dérivée est nulle, nous avons donc trouvé le seuil minimal et la procédure se
termine. Autrement, nous examinons la pente, si celle-ci est croissante, le point f; devient la
limite supérieure de l'intervalle, sinon il devient la limite inférieure de I'intervalle.
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Frc. 1.4:
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Le test suivant consiste à déterminer les différents seuils s qui minimisent le critère O(s) pour
différentes valeurs d" l. Nous remarquons que lorsque le rapport augmente, autrement dit
quand G s'approche de L, le seuil augmente aussi (voir figure 1.4).

9R
3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 c t J

.'5: La relation entre Ie raDDort @ et le seuil s.
CM

La figure 1.5 représente les différents seuils s qui minimisent le critère O(s) pour différentes
valeurs d" #. Nous admettons que c6 est supérieur ùctt.En effet, le coût induitparune
panne en cours de trajet, du fait de ses nombreuses conséquences, est largement supérieur au
coût induit par le mécontentement d'un client qui ne trouve pas de voiture disponible dans un
site. Nous remarquons que lorsque le rapport ff augmente,le seuil augmente afin de réduire
les ruptures d'énergie en cours de courses.

1.3.3 Cas plus réels

Nous faisons varier la densité de probabilité fy(y), et nous étudions son effet sur le critère
O(s) ainsi que sur le seuil.
La nouvelle densité de probabilité de la variable aléatoire Y qui représente le niveau de
charge d'une voiture disponible est:

t2l

s is€[ r ,C]

Sinon
(1 .16)

La figure ( 1.6) compare les différentes densités de probabilité fy(g) de la variable aléatoire Y
proposées en 1.14 et en 1.16.La nouvelle densité, dans le cadre des hypothèses de notre
problème, est plus réaliste pour les raisons suivantes.

1. Pour atteindre un niveau de charge C, une voiture a besoin d'être immobilisée très
longtemps. Pour cette raison, la proportion de voitures dont la charge se situe près du
seuil est plus grande que celle dont la charge se trouve près de la capacité maximale C.

Valeur optimale de s
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FIc. I .6: Une comparaison entre les deux densités fv(U) considérées.

2. Supposons que nous ayons un nombre limité de chargeurs de batteries. Nous pouvons
penser qu'aussitôt le niveau de seuil légèrement dépassé, la procédure de charge est ar-
rêtée af,n de favoriser la recharge d'une autre voiture indisponible, et donc les charges
des voitures seront proches du seuil.

Par rapport a nos calculs précédents, seul qn(s),la probabilité qu'une voiture tombe en rup-
ture d'énergie lors d'un parcours, va changer.

Qn(s) : IJ fp (x > *tv : s)) f"(a) da

. C Gqn(s) : "f"7 (r 
- #l (6fi=fl aa

Dans la figure (1.7), Nous superposons l'évolution de la fonction O(s) lorsque Tv(a) : *
et l'évolution de la fonction O(s) lorsque Tv(ù : 

e#=q, afin de comparer I'effet de ces
différentes densités de probabilité fy(y) sur notre critère O(s).

La probabilité qu'une voiture tombe en panne lors d'une course est plus grande lorsque nous
utilisons la probabilité de densité exponentielle puisque:

(  cc"- '+t(e# -se-"-e-"1
/ \ l@qn(t) : 

1
Io

si s € lt,ffl

Sinon

(1 .17)

l,=

fv@)

.90 0.60 o.8e i l.l9
i i
i s  r c

(b) /v(g) = exponentielle

e-a \çf 1
7l_nau> J, c_sdv



ExBuplns Nutr,rÉRteuss r23

o(s)

r. /v(g) est exponentielle

\ :

/"(y).\.{t,t*,

i
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FIc. 1.7: Une comparaison entre deux tracés de O(s) en variant leur fy(y).

De plus nous modifions la densité de probabilité de la variable aléatoire X qui représente la
distance qu'un client peut parcourir.

0.017

0.012

0 1 4 28 42 56

FIc. 1.8: Les tracés de deux densités gx@) considérées

Nous avons opté pour la forme concave représentée dans la figure 1.8 pour les raisons sui-
vantes:

o Un client ne va jamais emprunter une voiture afin d'effectuer une course de zéro km.

o Il est également rare qu'il emprunte à I'intérieur d'une ville, une voiture pour faire une
course très courte. Par conséquent, la probabilité qu'un client emprunte une voiture
commence à croître avec la longueur de la course envisagée.

o Ceci est vrai jusqu'à une certaine distance, ensuite cette probabilité diminue. En effet,
la facturation incite à ne pas utiliser la voiture sur de trop longues distances.

o Finalement, d'après notre hypothèse initiale, la probabilité qu'un client effectue un
trajet de distance G n'est pas nulle.

40

J O
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20
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Cette nouvelle fonction de densité gx@) s'écrit:
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f ##h siz € [o,G]
gx \ r ) :  

\
[ 0 Sinon

(1 .1  8 )
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Frc. 1.9: Une comparaison entre deux tracés de O(s) enfaisant varier leur gy(r), de même
qu'enfaisant varier le paramètre G.

La probabilité qu'une voiture tombe en panne sachant que sa charge est gr s'écrit:

o(s)

9; (æ) iest concave

\ '

i
i

, Sx(t) est uniforme
\ :  i , /
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(1.1e)
( cos(E*)-cos(B)

J 
1-cos(3)

)

[0

si s € lt,T)

Sinon

Si nous gardons la fonction de densité de charge exponentielle déterminée en 1.16, la proba-
bilité qu'une voiture tombe en panne notée g13(s), sera:

qn(s) : sy(r)dr)fy@)dyI,*,1*
e- " lc o s (3) lc 2 G2 + s L2 I + c G ls L s ineèt ) - c G co s ( Et )ll

-sreG#)PLcos(s)+ccsin(3) l  c i  o ,  c .  l .  GCI (1.20)
W  

r r Y c [ o ' - 7 - J

Sinon

Pour différentes valeurs de G, distance maximale d'une course, (voir figure 1.9) nous com-
pa.rons deux tracés du critère O(s). Le premier tracé, est calculé avec une densité de proba-

bllité, gx@) uniformément distribuée et une densité de probabilité fy(U) exponentielle. Le
second est calculé avec une densité g*(*) sinusoidale tandis gue ,fv (g) reste exponentielle.

1..4 Conclusion

Nous avons vu dans ce chapitre que déterminer un seuil de disponibilité n'est pas une tâche
facile. Pour calculer ce seuil, nous avons défini un critère basé sur différents coûts, en faisant

I'hypothèse d'un rééquilibrage optimal. Ce rééquilibrage optimal a pour conséquence que le

nombre de voitures présentes dans un site est toujours supérieur ou égal à la demande, mais
la charge de certaines de ces voitures n'est pas suffisante pour qu'elles soient remises aux
clients. Notre but était de trouver le seuil qui minimise le coût global. Nous avons observé que

nous devions prendre en considération deux coûts différents. Le premier est la conséquence
de l'insuffisance de voitures suffisamment chargées pour satisfaire la demande. Le second

est le coût résultant des voitures défaillantes en cours d'utilisation. Nous remarquons que

ces deux coûts concernent des phénomènes antinomiques. Autrement dit, si nous réduisons

un coût en optant pour un certain seuil, nous augmentons I'autre coût. Par conséquent, nous

devons établir un compromis et trouver le seuil qui minimise le critère en son global. C'était

I'objectif de ce chapitre.
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Chapitre 2

Gestion des plots

Résumé

Ce ch.apitre concerne la gestion de la recharge des voitures dans un site. En effet, seules quelques
places de parking sont munies d'un système de recharge. De ce fait, il arrive que toutes les voitures
présentes dans le site ne puissent pas être rechnrgées simultanément. Pour cette raison, nous avons
développé plusieurs politiques adaptées aux dffirentes siluations.

M ots -clés : Voiture EIe ctrique s, Dispositifs de Re charge, Simulation.
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2.1 Introduction

Le nouveau mode de transport que nous étudions est, comme nous I'avons précédemment
décrit, constitué d'un parc de voitures électriques et d'un nombre défini de sites. Une voiture
électrique a besoin de recharger régulièrement ses batteries. Pour cette raison, les sites sont
munis de systèmes de recharge. Le système de recharge utilisé est basé sur la technologie
inductive. Lorsqu'un client arrive dans un site et se gare, le système de recharge fonctionne
automatiquement sans aucune intervention de la part de I'utilisateur [8N96]. Autrement dit,
le fonctionnement du système de recharge est transparent pour l'utilisateur. La sécurité ainsi
que la robustesse du chargeur sont d'autres qualités souhaitées. La robustesse du chargeur
par induction est une caractéristique importante puisque celui-ci est intégré dans le milieu
urbain, mis en libre service, et par conséquent peut être l'objet de vandalisme. Le prix d'un
tel dispositif est plus élevé que les dispositifs de recharge standards, ce qui explique que
toutes les places de parking n'en sont pas équipées.

Notre but est la gestion efficace de ce mode de transport public innovant. Le client est satisfait
du service offert lorsqu'il trouve une voiture à sa disposition quand il se présente dans un site,
et ceci quelle que soit I'heure. Une voiture est disponible lorsque sa charge est supérieure au
seuil de disponibilité déterminé dans le chapitre précédent. Comme les voitures ne peuvent
pas toutes être rechargées simultanément, et que notre but est d'obtenir le taux de satisfaction
des clients le plus élevé possible, une politique de recharge efficace est nécessaire.'

Cette politique de recharge prend en compte le nombre de voitures présentes dans le site, le
niveau de charge de chacune de ces voitures, le seuil de disponibilité propre au site, ainsi que
les demandes prévisionnelles dans ce même site. La politique détermine les voitures qui sont
en charge à chaque instant.

Dans ce chapitre, nous développons plusieurs politiques que nous testons par simulation.
Nous terminons le chapitre par une analyse des résultats obtenus.

2.2 Les politiques de recharge

Avant de détailler les différentes politiques développées, nous rappelons plusieurs définitions
qui seront souvent utilisées dans ce chapitre.

x Une voiture indisponible est une voiture qui n'est pas utilisable par un client parce que
son niveau de charge est inférieur au seuil de disponibilité. Elle peut être en cours ou
en attente de charsement.

x Un plot est une place de parking munie d'un système de recharge (ou chargeur).

x (Jne place de parking simpleest une place de parking qui n'est pas équipée du système
de recharge. Par conséquent, une voiture garée à cette place ne peut pas recharger ses
batteries.
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2.2.1 Politique de recharge L

La première politique de recharge exposée est la plus simple. La figure 2.1 présente l'algo-
rithme de fonctionnement.

Noter que:
- Ni est le niveau de charge de la voiture x.
- s est le seuil de disponibilité.

Pour chaque voiture x sur plot

lff au seuil

Rechercher la voiture y
la moins charsée oandi
les voitures qùi né se.
trouvent pas sur un plot

Continuer la
recharee de x

Continuer la
recharge de x

Ftc.2.l: Procédure d'action no.I pour une voiture qui se trouve sur un plot.

Les voitures qui sont sur un plot et qui ont un niveau de charge inférieur au seuil de dispo-

nibilité restent sur le plot et sont en cours de recharge. Si tous les plots sont occupés, et que

des voitures indisponibles se trouvent sur des places de parking simples, alors un échange

de places peut avoir lieu. La voiture indisponible (dont la charge est inférieure au seuil) la

moins chargée qui ne se trouve pas sur un plot prend la place d'une voiture disponible en

cours de recharge. De cette façon, cette voiture peut à son tour se recharger. De même, si un

plot se libère (un client a pris la voiture qui s'y trouvait) ou est déjà libre, la place est prise

par la voiture indisponible de charge minimale. En fait, cette politique fait en sorte que les

niveaux de charge des différentes voitures présentes dans le site tournent autour du seuil de

disponibilité.
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2.2.2 Politique de recharge 2

La deuxième politique développée (voir figure 2.2) a pour but d'augmenter le nombre de
voitures disponibles dans le site en favorisant la recharge des voitures indisponibles qui ont
un niveau de charge proche du seuil de disponibilité. Autrement dit, les voitures qui seront
le plus rapidement disponibles ont la priorité pour utiliser les plots.

Flc. 2.2: Procédure d'action no.2 pour une voiture qui se trouve sur un plot.

L intérêt de cette politique est de maximiser le nombre de voitures disponibles dans un site.
Cette politique est adaptée à la situation présentant un nombre important de demandes et
beaucoup de voitures indisponibles. Comme les voitures indisponibles qui ont un niveau de
charge proche du seuil de disponibilité ont la priorité pour I'utilisation des plots, les clients
seront ainsi plus vite servis.

La figure 2.3 estun exemple de situation que I'on peuttrouver dans un site. Dans cet exemple,
nous avons dix voitures dont les charges varient de 0 à 1. Le seuil de disponibilité pour ce
site est fixé à0.44.

Pour chaque voiture x sur plot

Rechercher la voiture
indisponible qui a la c
maxlmale et qul ne_se
trouve pas sur un

si y est trouvée

Continuer la
recharge de x

Nf et Nl

Continuer la
recharge de x
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Charge

--f,-- I

0.

o

0.

Voitures
disponibles

:
I

I

i
I Le seuil de

disponibilité

s678910

Flc.2.3: Les dffirents niveaux de charge des voitures présentes dans Ie.site.

Si nous supposons que les voitures ne sont pas sur des plots, I'ordre d'attribution des plots
aux voitures selon'la deuxième politique est donné par la figure 2.4.

d'attribution
des plots

Charge

10

Le seuil de diponibilité=0.45

0.43 ).4 ).35 t0.3 1 .151.56 t0.6 ).7 t0.8s l l

Ftc. 2.4: L'ordre d'attribution des plots aux dffirentes voitures présentes dans le site.

2.2.3 Politique de recharge 3

Afin de favoriser la recharge totale des batteries et, ainsi, optimiser la capacité et la vie des
batteries [Can96], une troisième politique a été développée. La politique de recharge 3 stipule
que si une voiture se trouve sur un plot, elle y reste jusqu'à ce qu'elle soit complètement
rechargée. Le seuil de disponibilité dans ce cas ne joue aucun rôle dans la décision de stopper
la recharge ou de recharger une voiture. La voiture la plus chargée est attribuée au client qui
se présente dans le site. De cette façon, I'emplacement muni d'un système de recharge est
libre et peut être attribué à la voiture la plus chargée présente dans le site. La figure 2.5
résume la logique de cette politique.

131
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Noter que C est la charge maximale qu'une voiture peut atteindre.

Pour chaque voiture x

Lire lfj

si,^rf : c

Rechercher la voiture y
la plus chargée qui ne
se trouve pas sur un plot

s iN#=c

Permuter les
voitures x et

Recharger voiture y

Flc. 2.5: Procédure d'action no.3 pour une voiture qui se trouve sur un plot.

2.3 Simulation

Afin de tester les différentes politiques de recharge présentées dans ce chapitre, nous avons
eu recours à la simulation. Nous séparons le problème de la recharge du problème de la
redistribution des voitures sur les sites. Pour cela, nous supposons que notre système est
parfaitement rééquilibré, et ainsi, chaque voiture qui quitte un site est automatiquement rem-
placée par une autre voiture dont la charge est simulée suivant différentes lois de répartitions.
Lors des simulations, nous étudions I'effet de ces différentes politiques sur le taux de satis-
faction des clients. Dans notre cas, le système se limite à un seul site. Une voiture qui quitte
ce site, effectue un déplacement d'une durée plus ou moins longue pour enfin revenir dans
son site de départ. La décharge de la voiture est proportionnelle à son temps d'utilisation.
Nous utilisons le simulateur décrit dans les paragraphes suivants. Mais avant de procéder
dans la description du programme de simulation, nous commençons par déterminer le seuil
de disponibilité. Ce seuil autorise une voiture à quitter le site, ou le lui interdit. Si le niveau
de charge d'une voiture est supérieur ou égal au seuil de disponibilité, cette voiture devient
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disponible et par conséquent, est autorisée à quitter le site si un client en a besoin. Ce seuil
est calculé de façon à obtenir un taux de satisfaction des clients le plus élevé possible. En
fait, c'est un compromis entre le désir de satisfaire les clients qui arrivent dans le site, c'est
à dire ne pas les faire attendre, et entre le risque qu'ils tombent en panne lors d'une course.
Le calcul du seuil est expliqué dans le chapitre précédent. Ce seuil est un paramètre de notre
simulation.

2.3.1 Description du programme de simulation

Les paragraphes suivants présentent
ainsi que les instances choisies.

Les principaux paramètres sont:

les différents paramètres nécessaires à la simulation,

o Le nombre de voitures présentes dans le site ainsi que leur état (en cours d'utilisation,
disponible, en panne ou en cours de chargement).

o Dix voitures sont présentes dans le site au début de la simulation. Celles-ci sont
complètement chargées et par conséquent disponibles.

o Le nombre total de places de parking dans le site. Ce nombre comprend les places de
parking munies ou non d'un système de recharge.

Le nombre de places de parking équipées d'un système de recharge.

o Dans le site, il y a dix emplacements fixes. Le nombre de places de parking
munies d'un système de recharge est compris entre 1 et 10 emplacements, mais
celui-ci dépendra des différentes simulations effectuées. Lors des simulations,
nous étudions I'impact du nombre de plots sur le taux de satisfaction des clients.

La durée de chaque période élémentaire A sachant qu'une journée est segmentée en
un nombre fini de périodes élémentaires.

o La période élémentaire A est égale à huit minutes.

Les probabilités de demandes pendant chacune des périodes élémentaires. Une de-
mande est formulée lorsqu'un client se présente dans le site.

o Pendant une période élémentaire, deux clients (tout au plus) peuvent se présenter
dans le site. Les probabilités de demandes varient selon les différentes simula-
tions afin d'évaluer leurs impacts sur les politiques testées.

Les durées minimale et maximale des déplacements. Une voiture en cours d'utilisation
consomme de l'énergie proportionnellement à la durée d'utilisation.

o La durée minimale d'une course est équivalente à une période élémentaire. La

durée maximale d'une course, peut être égale à deux périodes élémentaires.
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Les paramètres concernant une voiture électrique ainsi que ceux nécessaires au calcul du
seuil de disponibilité sont:

o Le niveau de charge maximal C qu'une voiture peut atteindre.

oC :L .

o La distance maximale -L qu'une voiture complètement chargée peut parcourir.

o  L :  40km.

o La distance maximale G qu'une voiture parcourt lors d'une course.

o  G  :  L4km.

o Spécifications sur la recharge et décharge d'une voiture électrique :

o En ville, une voiture a en moyenne une vitesse de 50 kmllt ; autrement dit, elle
parcourt une distance de 6.6 km par période élémentaire A.

o Nous supposons que la recharge des batteries d'une voiture électrique est li-
néaire. Une voiture électrique a besoin de huit heures pour se recharger tota-
lement [Can96]. Par conséquent, le niveau de charge des batteries d'une voiture
se trouvant sur un plot augmente de 0.0167 par période élémentaire 4..

o Une voiture électrique consomme de l'énergie lors de ses déplacements. Nous
supposons que cette consommation d'énergie est une fonction linéaire du temps
d'utilisation et de la distance parcourue. Autrement dit, une voiture électrique en
cours de déplacement consomme 0.165 de la valeur de C par période élémen-
taire A.

Les paramètres propres à la simulation sont:

o Le nombre Z de simulations.

o Z : 7000.

o La durée de la simulation, autrement dit I'horizon h d'étude sur lequel on teste les
différentes politiques. Les politiques peuvent être testées sur plusieurs heures ou même
sur plusieurs jours.

o L'horizon h est fixé à 75 périodes, autrement dit, à dix heures.

o Le client qui ne trouve pas de voiture disponible lorsqu'il se présente dans un site
tolère une attente de quelques minutes.

o Dans notre cas, le client tolère une attente tout au plus équivalente à 2 périodes
élémentaires A.

A chaque période élémentaire A, les évènements suivants peuvent se produire:

o L'arrivée d'une demande dans le site.
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Le départ d'une voiture du site.

L'arrivée d'une voiture dans le site.

La fin de chargement des batteries d'une voiture.

L'atteinte du seuil de disponibilité par le niveau de charge d'une voiture.

L'arrivée du personnel chargé des déplacements locaux. Les déplacements locaux sont
les déplacements intra-site, comme par exemple, déplacer une voiture qui se trouve sur
un emplacement simple vers un emplacement muni d'un plot.

Ces différents évènements produisent plusieurs mises à joua à savoir:

o L emplacement des différentes voitures (une voiture peut se trouver sur un emplace-
ment muni d'un plot ou pas).

La file d'attente des demandes dans le site. Si un client n'a pas de voiture disponible
au bout d'un certain temps d'attente, il s'en va mécontent.

Le nombre de systèmes de recharge en service.

2,3.2 Résultats des simulations

Afin de tester les différentes politiques, nous observons I'effet de ces politiques de recharge
sur le pourcentage de clients satisfaits dans ce site. Le pourcentage de clients satisfaits est
le rapport entre les clients servis, autrement dit, ceux qui ont trouvé une voiture disponible
même si c'est après une attente limitée, et la totalité des demandes formulées dans ce site.

Le tableau 2.1 présente une comparaison entre les différentes politiques de recharge lorsque
nous faisons varier le nombre de plots dans le site. Le but est de connaître l'impact du nombre
de plots sur le pourcentage de clients satisfaits. Lors de ces simulations, le personnel chargé
des déplacements locaux est présent dans le site en perrnanence.

Tes. 2.I: Pourcentage de satisfaction des clients lorsque nous faisons varier Ie nombre de
plots dans Ie site

Nombre de plots Politique 1 Politique 2 Politique 3

I 62.52Vo 65.887o 58.48Vo
2 7r.80vo 73.79Vo 66.657o
5 98.02Vo 98.25Vo 95.297o
10 l00Vo l00Vo t00Vo

Le tableau 2.2 présente les pourcentages de clients satisfaits obtenus lorsque le personnel
chargé du rééquilibrage intra-site n'est pas en perrnanence présent dans le site. Dans ces
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simulations, le nombre de places de parking munies d'un chargeur est fixé à deux. Chaque r
périodes (voir la première colonne du tableau 2.2),le personnel effectue les déplacements
locaux déterminés par les différentes politiques.

T/.s. 2.2: Pourcentage de satisfaction des clients lorsque le personnel n'est pas en perrna-
nence présent dans le site

Fréquence des visites Politique 1 Politique 2 Politique 3
I 7 l .80Vo 73.79Vo 66.65Vo
5 7O.9l%o 73.257o 65.O2Vo
10 6l . l8Vo 67.6O7o 65.47Vo
20 66.20Vo 66.53Vo 64.84Vo

Le tableau 2.3 présente les résultats obtenus lorsque les demandes varient dans le site. La
première colonne du tableau représente I'espérance du nombre de demandes dans le site
pendant une durée équivalente à six périodes élémentaires.

T1r.s. 2.3: Pourcentage de satisfaction des clients

Espérance de demandes Politique 1 Politique 2 Politique 3
3.45 9l.2OVo 98.36Vo 92.74Vo
4.75 1l .80Vo 73.79V0 66.65Vo
5.00 66.84Vo 69.54Vo 62.76Vo
5.80 56.95Vo 59.15Vo 54.27Vo

Remarques:

1. En règle générale, la seconde politique obtient les meilleurs pourcentages de clients
satisfaits, alors que la troisième obtient les plus mauvais résultats. Remarque: le but
de la troisième politique n'étant pas la satisfaction des clients mais I'optimisation des
batteries, le résultat était prévisible.

2. Lorsque le nombre de plots est maximal, les résultats des différentes politiques se
rapprochent.

3. Lorsque le nombre de plots augmente, le nombre de voitures disponibles augmente et,
par conséquent, le pourcentage de satisfaction des clients augmente aussi. Ceci est vrai
pour les trois politiques.

4. Pour ce qui concerne la seconde politique, plus le nombre de plots dans le site est petit,
meilleur est le pourcentage de satisfaction des clients (en comparaison avec les résul-
tats des autres politiques). Ceci est dû au fait que comme toutes les voitures ne peuvent
pas être rechargées simultanément, plus rapidement les voitures sont disponibles, plus
vite les clients sont satisfaits.



Cotrcl,usroN

Lors des simulations que I'on a effectuées en modifiant la fréquence des visites du
personnel chargé du rééquilibrage intra-site, plus on espaçait les visites, plus le pour-
centage de satisfaction des clients diminuait. L'effet de I'espacement des visites du per-
sonnel sur le pourcentage de clients satisfaits est moins évident lorsqu'on applique la
troisième politique. Etant donné que la troisième politique favorise le rechargement to-
tal des batteries, la voiture la plus chargée se situe (généralement) sur un plot. Comme
c'est la voiture la plus chargée du site qui est attribuée au client, la voiture libère un
plot et par conséquent, le rééquilibrage se fait naturellement.

6. Plus le nombre de demandes est petit, meilleur sont les résultats. La seconde politique
obtient les meilleurs résultats.

2.4 Conclusion

Ce chapitre termine la partie de l'étude concernant la gestion de la recharge. A ce stade de
l'étude, nous avons défini le critère qui détermine le seuil de disponibilité. Ce seuil est un
compromis entre la satisfaction des clients et le risque que les voitures tombent en panne pen-
dant les courses. Ensuite nous avons développé et testé plusieurs politiques pour la gestion
des plots lorsque ceux-ci sont insuffisants pour recharger simultanément toutes les voitures
présentes dans le site. Notre conclusion globale est que le calcul du seuil de disponibilité
ainsi que la seconde politique de recharge ont comme conséquence un meilleur taux de sa-
tisfaction de clients.
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Cinquième partie

Intégration des deux parties précédentes
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Chapitre L

Intégration du rééquilibrage et de la
recharge

Résumé

Dans ce chapitre, nous présentons le simulateur développé. Celui-ci regroupe toutes les politiques

détaillées dans le mémoire. L'utilisateur paramètre le système, et il choisit les dffirentes politiques

qu'il veut tester

Mots-clês : Simulation.
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l.L Introduction

L objectif de ce chapitre est de présenter le simulateur développé afin de faciliter son uti-
lisation et d'aider à I'introduction de nouvelles politiques, si nécessaire. Le langage C est
utilisé pour le développement des programmes du simulateur. Dans les précédents chapitres,
nous avons séparé le problème de la redistribution du problème de la recharge, et nous avons
testé chaque politique individuellement. Dans ce chapitre, nous intégrons l'ensemble. Le pro-
gramme simule le fonctionnement du système de voitures électriques mises en libre service
en complément des transports en commun suivant les paramètres donnés par I'utilisateur.
L utilisateur choisit la politique de redistribution souhaitée ainsi que la politique de recharge
qui lui convient. Dans ce chapitre, nous commençons par détailler les différents paramètres
que I'utilisateur fournit au simulateur. Nous enchaînons par la description des différents évè-
nements qui influencent la situation des différentes entités telles que: les voitures,les sites et
les clients. Nous poursuivons ce chapitre en listant les différentes structures des données utili-
sées et en résumant les principales procédures du programme de simulation. Nous terminons
ce chapitre par la description de plusieurs graphiques issus des résultats des simulations.

L.2 Le Simulateur

L'utilisateur du simulateur a la possibilité de paramétrer le système comme il lui.convient.
Les paramètres du simulateur sont listés ci-dessous.

1.2,1 Paramètres

Les paramètres du simulateur sont:

Remarque: le nom des variables sont entre les parenthèses.

l. Le nombre de sites, (NbSite).

2. Le nombre de places de parking dans chaque site, (Capacite).

3. Le nombre de plots dans chaque site. En fait, une place de parking peut être équipée
d'un chargeur ou pas. Le nombre de plots dans un site est inférieur ou égal au nombre
de places de parking, (NbBorne).

4. Le nombre de voitures électriques qui constituent la flotte, (NbVoit).

5. La répartition initiale des voitures dans les différents sites, autrement dit, le nombre de
voitures présentes dans chaque site au début de la simulation, (EtatDep).

6. Le nombre de périodes éiémentaires constituant un cycle. Prenons I'exemple d'une
journée, celle-ci peut être segmentée en un nombre fini de périodes élémentaires, cha-
cune d'elle représentant une durée, (TailleCycle).

7. La demande maximale possible dans chaque site à destination des autres sites du sys-
tème pour chacune des périodes élémentaircs, (NbMaxDem).



Ln SrrvtuLATEUR

8. Les probabilités de demandes entre tout couple de sites pour chaque période élémen-
taire. Remarque : les deux sites peuvent être identiques, (Proba).

9. Les durées minimales des déplacements, en nombre de périodes élémentaires, entre
tout couple de sites en connaissant la période élémentaire du départ, (DureeMin).

I0. L'é,cart, en nombre de périodes élémentaires, entre les durées minimales et les durées
maximales des déplacements entre tout couple de sites, connaissant la période élémen-
taire du départ, (DureeEcart).

11. Le moment où la simulation comm ence, (DateDeb).

12. La durée de la simulation, autrement dit la période sur laquelle on teste 1es différentes
politiques. Cette durée peut représenter plusieurs heures, plusieurs journées, ou même
plusieurs mois, (DureeSim).

13. Le nombre de simulations, (NbSin).

14. Le temps d'attente, en nombre de périodes élémentaires, qu'un client tolère avant de
quitter le système insatisfait. Lorsqu'un client se présente dans un site, il souhaite
trouver une voifure disponible, mais il peut attendre un certain temps avant de s'en
aller mécontent, (N b PerM e c).

15. Le nombre de voitures de service (camions) chargées du rééquilibrage, (NbCam).

16. Lacapacité de chacun des camions, (CapaCam).

17. L emplacement de chacun des camions, (EmplCam).

18. Le temps moyen, en nombre de périodes élémentaires, nécessaire aux camions pour

parcourir la distance qui sépare les sites, (DureeCam).

19. Le seuil de disponibilité dans chacun des sites, c'est à dire le niveau de charge au delà
duquel une voiture est disponible (Sezdls).

20. Les paramètres concernant une voiture électrique sont:

a. Laquantité de charge reçue, par période élémentaire, lorsque la voiture se trouve

sur un plot, (Recharge).

b. La quantité de charge qu'une voiture électrique en cours de déplacement consom-
me par période élémentaire, (PourFatigue).

21. Lapolitique de redistribution choisie, (Distrib), sachant que I'on a le choix entre :

a. Priorité au site Ie plus proche d'un camion.

b. Service groupés.

c. Priorité au site le plus éloigné d'un camion.

d. Trajet cyclique du camion.

t43
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e. Pas de politique de redistribution.

22. La politique de recharge choisie, (Rech), sachant que I'on a le choix entre:

a. Politique de recharge 1. Lorsqu'une voiture atteint le seuil de disponibilité, elle
cède sa place à la voiture la moins chargée présente dans le site.

b. Politique de recharge 2. Lorsqu'une voiture atteint le seuil de disponibilité, elle
cède sa place à la voiture indisponible qui a la charge la plus proche du seuil.

c. Politique de recharge 3. Lorsqu'une voiture se trouve sur un plot, elle cède la
place uniquement lorsque son niveau de charge atteint la charge maximale.

d. Pas de politique de recharge. Dans ce cas, le niveau de charge d'une voiture, le
processus de recharge, le nombre de plots dans un site, la charge consommée par
une voiture pendant une période élémentaire et les différents seuils de disponibi-
lité ne sont pas pris en considération.

23. La fréquence des visites du personnel chargé des déplacements locaux. Les dépla-
cements locaux sont les déplacements intra-site, comme par exemple, déplacer une
voiture qui se trouve sur un emplacement simple vers un emplacement muni d'un plot,
(JockeyPres).

24. L'horizon minimal pour qu'un état soit considéré favorable, (HorizonMin).

25. Uhorizon nécessaire pour le calcul des états défavorables. Cet horizon est fixé supé-
rieur ou égal au temps nécessaire pour passer d'un état défavorable à un état favorable,
(HorizonDeJ).

26. Le seuil de satisfaction souhaité dans chaque site, (SeuildeSatisfl.

I.2.2 Hypothèses

Nous avons posé quelques hypothèses qui sont listées ci-dessous.

L Les voitures initialement présentes dans le site sont complètement chargées et dispo-
nibles.

2. Les temps de chargements des voitures dans le camion ainsi que le temps de déchar-
gement des voitures dans les sites sont négligeables.

3. Lorsqu'une voiture est en stationnement dans un site, elle ne consomme pas d'éner-
gie. Autrement dit, phares oubliés et consommation du calculateur ne sont pas pris en
considération.

4. Lorsqu'une voiture tombe en panne, elle est remorquée à son site de provenance.

5. Lorsque un camion est au repos, il se trouve dans le dernier site visité.

6. Les camions ont besoin d'un temps identique pour parcourir une distance indépen-
damment de leurs capacités.

7. Le niveau de charge maximal qu'une voiture peut atteindre est 1.
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1.2.3 Evènements

A chaque période élémentaire, des évènements suivants sont considérés:

1 L arrivée d'une demande dans un site.

2. Le départ d'un client mécontent à cause d'une trop longue attente.

3. Le départ d'une voiture d'un site.

4. L'arnvée d'une voiture dans un site.

5. Une voiture atteint la charge maximale.

6. Une voiture tombe en panne lors d'une course.

7. L'atteinte du seuil de disponibilité par le niveau de charge d'une voiture.

8. L'arrivée d'un camion dans un site.

9. Uanvée du personnel chargé des déplacements locaux.

1.2.4 Les mises à jour

Ces différents évènements produisent plusieurs mises à jour, à savoir:

1. L'emplacement des différentes voitures ainsi que leur état (en cours d'utilisation, dis-
ponible, en panne, ou en cours de chargement).

2. Le nombre de voitures dans chaque site ainsi que leur emplacement (une voiture peut
se trouver sur un emplacement muni d'un plot ou pas).

3. Le nombre de systèmes de recharge en service.

4. La file d'attente des demandes dans le site. Au bout d'un certain temps d'attente, si un
client n'a pas de voiture disponible, il s'en va mécontent.

1.2.5 Structures des données

Dans les paragraphes suivants, nous listons les plus importantes structures des données que
nous utilisons dans le simulateur. Afin de limiter la place mémoire utilisée, nous avons re-
cours a des structures des données dynamiques, autrement dit, les variables sont crées et
détruites pendant I'exécution du programme. Les listes utilisées sont des listes double chaî-
nages.
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A. La structure des données DonneesStructure contient les paramètres du système, à savoir:

Tas. 1.1: La structure des données de DonneesStructure

Nom de la variable Description Commentaires

SeuildeSatisf
NbSite
CapaciteIi]

NbBorne[i,]

NbVoit
EtatDepIi,]

TailleCycle
NbMaxDemti,l tj lttl

P,roba[i,][ j][n][t]

DureeMin[i,]t j lttl

DureeEcart[i,]t j I ttl

DateDeb
DureeSim
NbSim
NbPerMec

NbCam
CapaCamIi,]

EmplCam[c][0/1]

DureeCamti,lt j l

Nombre réel
Nombre entier
Tableau de dimension 1
de nombres entiers
Tableau de dimension 1
de nombres entiers
Nombre entier
Tableau de dimension 1
de nombres entiers
Nombre entier
Tableau de dimension 3
de nombres entiers

Tableau de dimension 4
de nombres réels

Tableau de dimension 3
de nombres entiers

Tableau de dimension 3
de nombres entiers
Nombre entier
Nombre entier
Nombre entier
Nombre entier

Nombre entier
Tableau de dimension 1
de nombres entiers
Tableau de dimension 2
de nombres entiers

Tableau de dimension 2
de nombres entiers

Seuil de satisfaction souhaité
Nombre de sites
Capacité de chaque site

Nombre de plots dans chaque
site
Nombres de voitures
Répartition initiale des voitures
dans les sites
Nombre de périodes élémentaires
Nombre maximal de demandes dans
chaque site pour aller du site z au
site j en partant à la période
élémentaire t
Probabilités de demandes entre
chaque couple de sites (i, 7) pour
chacune des périodes élémentaires
Durée minimale d'une course entre
le site e et le site j lorsque la
voiture part à la période t
Durée maximale d'une course =
DureeMin + DureeEcart
Date du début de la simulation
Durée de la simulation
Nombre de simulations
Attente maximale qu'un client
tolère
Nombre de camions
Capacité de chacun des camions

EmplCam[c] [0] est I'emplacement
du camion c, et EmplCam[c][1]
est le moment où il l'atteindra
Durée moyenne nécessaire aux
camions pour parcourir la distance

suite page suivante
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suite de Ia page précédente

Nom de la variable Description Commentaires

SeuilsIi,]

PourFatigue

Recharge

Distrib
Rech
JockeyPres

HorizonDef

HorizonMin

Tableau de dimension
de nombres réels
Nombre réel

Nombre réel

Nombre entier
Nombre entier
Nombre entier

Nombre entier

Nombre entier

entre chaque couple de sites
Les seuils de disponibilité pour chaque
site
Charge consommée par une voiture
en mouvement par période élémentaire
Charge ajoutée à la charge d'une voiture
lorsque celle-ci se situe sur un plot
pendant une période élémentaire
Politique de redistribution choisie
Politique de recharge choisie
Fréquence des passages des jockeys dans
les sites pour les déplacements locaux
Horizon nécessaire pour le calcul
des états défavorables
Horizon nécessaire pour le calcul
des états favorables

B. La structure des données DemandeStructure caractérisant une demande émise par un
client, à savoir:

Tee. 1.2: La structure des données DemandeStructure

Nom de la variable Description Commentaires

SiteArrivee
DateDemande

Nombre entier
Nombre entier

Le site de destination d'une course
Date où le client s'est présenté dans le site

C. La structure des données VoitureStructure contient les informations concernant une voi-
ture, à savoir:

Tes. 1.3: La structure des données VoitureStructure

Nom de la variable Description Commentaires

SurBorne

Mode

Booléen

Nombre entier

Booléen indiquant qu'une voiture se trouve
sur une place munie d'un chargeur ou pas
Les différents modes d'une voiture sont:
MODEINITIA -+ au début de la simulation,les

voitures sont complètement
chargées et disponibles

MODESTATIO -> voiture stationnée
MODEDEPIAÇ -+ voiture en course

suite page suivante
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suite de la page précédente
Nom de la variable Description Commentaires

Charge
SiteApresPanne

TempsMonopolise

Nombre réel
Nombre entier

Nombre entier

MODECHARGE

MODEENCOMB

MODEPANNE
MODETMNSP

MODEPLEINE

voiture en train se
recharger
voiture stationnée en
dehors des places de
parking
voiture en panne
voiture transportée par
un camion
voiture complètement
chargée

Niveau de charge de la voiture
Site dans lequel la voiture est remorquée
après une panne
Durée pendant laquelle la voiture est
monopolisée, le temps de la rapatrier

D. La structure des données RééquilibrageStructure contient les résultats du Simplexe,
savoir:

Tes. 1.4: La structure des données RééquilibrageStructure

Nom de la variable Description Commentaires

SiteArrivee
NbVoitures

Nombre entier
Nombre entier

Site de destination d'un rééquilibrage
Nombre de voitures à déplacer

E. La structure des données EtatDefavorableStructure contient les bornes minimales et maxi-
males d'après lesquelles un état est classé défavorable ou non. Lorsque le nombre de voitures
dans un site est inférieur à la borne minimale, celui-ci indique que la situation actuelle est
classée défavorable. Un encombrement est fort probable lorsque le nombre de voitures dans
un site est supérieur à la borne maximale.

T,q,s. 1.5: La structure des données des EtatDefavorableStructure

Nom de la variable Description Commentaires

NiveauMinimalIi.]

NiveauMaximalIi.]

Tableau de dimension
de nombres entiers
Tableau de dimension
de nombres entiers

I

I

Borne minimale de chacun des sites

Borne maximale de chacun des sites
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E La structure des données EtatFavorableStructure contient les résultats obtenus lors du
calcul des états favorables. à savoir:

Tes. 1 .6: La structure des données EtatFavorableStructure

G. La structure des données La- Si,mulati,onStructure contient les paramètres nécessaires
à la simulation, à savoir:

Tl,s. 1.7: La structure des données de La - SimulationStructure

Nom de la variable Description Commentaires

NbMinimal

NbMaxMeilleur

NbMaximal

NbMinMeilleur

Horizonfi]

RépartitionIn] [i,]

Nombre entier

Nombre entier

Nombre entier

Nombre entier

Tableau de dimension 1
de nombres entiers
Tableau de dimension 2
de nombres entiers

Plus petit nombre de voitures réparties
dans les sites pour lesquelles un état
favorable est possible
Plus grand nombre de voitures réparties
dans les sites pour lesquelles un état
favorable est possible
Nombre minimal de voitures réparties
dans les sites pour lesquelles un état
favorable est obtenu avec la plus forte
probabilité
Nombre maximal de voitures réparties
dans les sites pour lesquelles un état
favorable est obtenu avec la plus forte
probabilité
Les différents horizons pour leàquels
un état favorable est possible
La repartiticin de n voitures dans les sites
du système

Nom de la variable Description Commentaires
DateCourante

Mouvement

VoitAjouteesIi,]

VoitAffectable

Nombre entier

Nombre entier

Tableau de dimension I
de nombres entiers

Liste chaînée contenant
des éléments Vo iture S tructure

Date à laquelle on se situe au cours
d'une simuiation
Nombre de voitures qui effectuent
un trajet entre deux sites
Nombre de voitures ajoutées à
chaque site lors du calcul des
bomes minimales et maximales
Liste Stock des voitures qui ne sont
pas affectées et qui peuvent
être mises en service

suite page suivante
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H. La structure des données SimulationResultats contient les résultats obtenus à la suite des

différentes simulations, à savoir :

Tne. 1.8: La structure des données de SimulationResultats

Nom de la variable Description Commentaires

NbTotalDemIi]

NbTotalArrivIi.]

Tableau de dimension 1
de nombres entiers
Tableau de dimension 1
de nombres entiers

Nombre total de demandes
formulées dans chaque site
Nombre total d'arrivées dans
chaque site

suite page suivante

suite de la page précédente

Nom de la variable Description Commentaires

VoitPerdues

EtatCourantIi,]

FluxIi,][t]

ListeDemandeIi]

VoitDsCamsIc]

CycleDuCamIi,]

DureeCycleCam

RepFavft]

RepDefav[t]

DiffIrajetsIc]

Liste chaînée contenant
des éléments Vo iture St ructure
Tableau de dimension 1 de
listes chaînées contenant des
éléments Vo i ture S t ruc ture
Tableau de dimension 2 de
listes chaînées contenant des
éléments VoitureStructure
Tableau de dimension I de
listes chaînées contenant des
éléments DemandeStructure
Tableau de dimension I de
listes chaînées contenant des
éléments VoitureStructure
Tableau de dimension 1
de nombres entiers

Nombre entier

Tableau de dimension 1
contenant des éléments de
E t a tF av o r ab I e S t r uc t ure
Tableau de dimension 1
contenant des éléments de
E t at D efav o r ab Ie S t r ucture

Tableau de dimension 1 de
listes chaînées contenant des
éléments
Ré é quilib r a g e S t r uc ture

Liste des voitures qui sont tombées
en panne lors d'une course
Liste des voitures présentes dans
chaque site à la date courante

Liste des voitures qui sont en
déplacement et qui se dirigent vers
les sites du système
Liste des demandes formulées
dans chaque site. Cette liste com-
prend les clients en attente
Liste des voitures qui sont trans-
portées dans chacun des camions

Ordre de visite des différentes sites
lors de la politique Trajets cycliques
des camions
Durée nécessaire aux camions pour
la visite cyclique des différents sites
Différentes répartitions favôrables
pour chacune des périodes élémen-
taires du cycle
Les bornes minimales et maximales
concernant les voitures présentes
dans les sites pour chaque période
élémentaire du cycle
Résultats du Simplexe: les trajets
de rééquilibrage à effectuer lors des
politiques de redistribution 1, 2, et3
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Nom de la variable Description Commentaires

NbVoitPanne[i,]

Nb D emRefParPe ri o de I i, ]

NbClientsEncombIi']

NbCIPrtIi]

N b C Ii e nt s M e c o nt e nt s I i' ]

NbCIServisIi,]

NbVoitDisp[i,]

Tableau de dimension
de nombres entiers
Tableau de dimension
de nombres entiers
Tableau de dimension
de nombres entiers

Tableau de dimension
de nombres entiers
Tableau de dimension
de nombres entiers
Tableau de dimension
de nombres entiers
Tableau de dimension
de nombres entiers

Nombre de voitures qui sont en
panne dans chaque site
Nombre de demandes refusées
dans chaque site
Nombre de clients gui ont été
obligés de laisser leur voiture en
dehors des places de parking
Nombre de clients qui sont
partis faute de voitures disponibles
Total des clients insatisfaits

Total des clients satisfaits dans
chaque site
Nombre de voitures disponibles
dans chaque site
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1.2.6 Fonctionnatité des principales procédures

Cette section contient les explications de quelques fonctions du programme de simulation.

Nous détaillons la fonctionnalité de chacune, ainsi que ses entrées et ses sorties.

!. LectureAllocationDonneesSysteme: le rôle de cette fonction est de saisir tous les para-

mètres entrés par l'utilisateur, et de renvoyer un booléen indiquant le bon déroulement

de la fonction. Dans cette fonction,les places mémoires sont allouées dynamiquement

aux différentes variables.

Tes. 1.9: LectureAllocationDonneesSysteme

Nom Le c t ure AIlo c ati onD onn e e s Sv s t e me

Entrées Nom du fichier dans lequel I'utilisateur a paramétré le système

Sorties t Booléen indiquant que la lecture est correctement effectuée
x Structure des données de type DonneesStructure contenant tous les

paramètres

2. VerificationDesDonnees: cette fonction vérifie si les paramètres du système sont com-

plets et cohérents. Si la réponse est négative,le programme de simulation est stoppé.

151
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Tes. 1. I0: VerificationDesDonnees

Nom Ve r ifi c at i o n D e s D onne e s
Entrées Structure des données de type DonneesStructure
Sorties Booléen indiquant que les paramètres sont cohérents

3. DesalocationDonneesSysteme: à la fin de la simulation, la fonction libère toutes les
places mémoires allouées pour les variables de la structure des données DonneesStruc-
ture .

Tee. 1 .Il : DesalocationDonneesSysteme

Nom D e s alo c ationD onne e s Sy s t eme

Entrées Structure des données de type DonneesStructare

4. Calcul-Cycle-Camion-Pour-Journee: cette fonction détermine le trajet cyclique des
camions lorsque la politique de redistributionTrajets cycliques des camiow,est appli-
quée.

Tes. 1 . 1 2 : Calcul- Cycle - Camion-Pour-Journe e

Nom C alc ul- Cy c Ie - C amion - Po ur- J o urne e

Entrées Nombre de sites
Durées moyennes entre tout couple de sites

x
t<

Sorties x Ordre de visites des différents sites, autrement dit trajet cyclique
* Durée du cycle

5. CalculSeuils: cette procédure calcule les bornes minimales et maximales pour la po-
litique de redistributionTrajets cycliques des camions. Ainsi,lorsqu'un camion arrive
dans un site, suivant le nombre de voitures présentes et les bornes calculées, des voi-
tures sont chargées (dans le) ou déchargées du camion.

Tes. 1.13: CalculSeuils

Nom CalcuISeuils

Entrées Durée nécessaire aux camions pour effectuer un cycle
Sorties Les bornes minimales et maximales pour chacun des sites et pour

chacune des périodes élémentaires
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6. CalculDffitats: cette fonction calcule les différents états favorables ainsi que les dif-
férents états défavorables pour chacune des périodes élémentaires. Ces états sont né-
cessaires lors de I'application des politiques de redistribution Priorité au site le plus
proche d'un camion, Service groupés, et Priorité au site Ie plus éloigné d'un camion.

Tas. 1.14: CalculDiffitats

Nom CalculDffitats

Entrées Structure des données de type DonneesStructure

Sorties * Les états favorables pour chaque période élémentaire
x Les états défavorables pour chaque période élémentaire

'7. La-Simulation-main I cette fonction est la fonction principale qui gère la simulation,

autrement dit, elle appelle la fonction qui initialise la structure des données de type

SimulationStructure, ainsi que la structure des données de type SimulationResultats.

La simulation est effectuée, les résultats sont écrits dans les fichiers correspondants et,

enfin, toutes les places mémoires sont libérées.

Tns. 1. l5: La-Simulation-main

Nom In-Simulation-main

Entrées x Structure des données de type DonneesStructure
x Durée nécessaire aux camions pour effectuer un trajet cyclique
* Ordre des visites des différents sites, autrement dit le trajet cyclique
x Les états favorables pour toutes les périodes élémentaires
* Les états défavorables pour toutes les périodes élémentaires

8. Simulation; cette fonction considère les différents évènements décrits précédemment

qui ont lieu pendant la période élémentaire considérée de la simulation, et met à jour

les différentes listes.

Tas. 1.16: Simulation

Nom Simulation

Entrées ilBooléen qui indique si nous sonlmes dans la phase du calcul des états

favorables et défavorables ou non
* La structure des données DonneesStructure

Sorties * Mise à jour de la structure des données SimulationStructure
* Mise à jour de la structure des données SimulationResultats
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9. LesStatistiques: cette fonction établit les statistiques, et calcule le taux de satisfaction
des clients qui ont utilisé le système.

Nom LesStatistiques

Entrées * Nombre de sites
x Durée de la simulation
x Nombre de simulations
x Structure des données SimulationRésultats
I Nom du fichier de sortie

Sorties Les statistiques écrites dans un fichier

lO. ResoudPL: cette fonction appelle le programme du simplexe qui détermine les tra-
jets de rééquilibrage nécessaires à faire basculer la situation actuelle, qui est classée
défavorable. vers une situation classée favorabie.

Tas. 1.18: ResoudPL

Nom ResoudPL

Entrées * Nombre de sites
* Répartition actuelle qui est classée défavorable
* Répartition favorable correspondante
* Durées nécessaires pour parcourir la distance entre tout couple de

sites
Sorties Déplacements de voitures à effectuer afin de ramener une

situation classée défavorable vers une situation favorable

1.2.7 Résultats des simulations

A la fin des simulations, pour chacun des sites nous obtenons:

1. Le nombre total de demandes formulées dans chacun des sites.

2. Le nombre de clients qui ont été servis, autrement dit, qui ont trouvé une voiture dis-
ponible dans le site.

3. Le nombre de clients qui au bout d'une attente sont partis mécontents.

4. Le nombre de clients qui sont tombés en panne.

5. Le pourcentage de clients satisfaits. Un client est satisfait lorsqu'il trouve une voiture
disponible et lorsqu'il effectue sa course sans encombres.
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A partir des résultats obtenus, nous avons tracé différentes courbes, voir figures 1.1, 1.2 et
l.3.Lafigure 1.1 représente la courbe de la charge totale répartie sur les différentes voitures
du système, tout le long de la simulation. Dans la suite de ce chapitre, nous I'appelons 'la

courbe des charges'. Pour I'exemple étudié, la simulation se fait pour dix jours, et les de-

mandes sont nulles pendant la nuit. Notre système est constitué de six sites et de cinquante

voitures. Une journée comprend 100 périodes élémentaires. Trois camions, de capacité un,

sont chargés du rééquilibrage. La politique de rééquilibrage suivie est la politique appelée

Priorité au site le plus proche d'un camion. Concernant la recharge, c'est la seconde poli-

tique de recharge qui est implémentée. Les sites comprennent respectivement 10, 10, 5, 5, 5,

5 bornes de recharge. Le personnel chargé du rééquilibrage inter-sites est présent toutes les

demie-heures. La figure 1.1 (b) détaille la courbe des charges obtenue pendant la première
journée. Une voiture est complètement chargée lorsque son niveau de charge atteint le niveau
'1'. Par conséquent, la charge totale maximale pouvant être atteinte dans cet exemple est 50

car notre système comprend cinquante voitures.

(a) La période de simulation est dix jours (b) Détails du premier jour

sur les voitures du systèmeFtc. 1.1: Charge totale répartie

Comme les demandes sont nulles pendant la nuit, les voitures ont le temps de se rechargeq

d'où les différents sommets (identifiés par 'S') que nous distinguons dans la figure 1.1 (a).

Nous remarquons que ces sommets n'atteignent jamais la charge totale maximale mais, se

situent autour d'un niveau inférieur. Ceci est dû au fait qu'il y a un nombre limité de plots

dans les différents sites, et qu'une voiture électrique a besoin de huit heures pour se recharger

complètement.

Au cours de la journée,lacharge totale tourne autour d'une valeur inférieure au seuil de

disponibilité. Dans I'exemple considéré, une voiture est autorisée à quitter un site, si son

niveau de charge est supérieur ou égal à 0.3. Comme les demandes sont fortes, dès que le

niveau de charge d'une voiture atteint le seuil de disponibilité, celle-ci devient disponible

pour tout client qui se présente. Il est donc normal que la charge totale se situe en dessous

du seuil de disponibilité puisque les voitures, dès qu'elles sont disponibles, sont utilisées et

consomment de l'énergie durant les différentes courses.
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La seconde courbe extraite des résultats obtenus, voir f,gure 1.2, est la courbe qui reflète le
taux d'utilisation des voitures. Autrement dit, cette courbe est le résultat du rapport suivant:

Nombre de voitures en course + Nombre de voitures en rééquilibrage

Nombre total de voitures

Les voitures en course sont les voitures utilisées par les clients du système de transport en
libre service. Les voitures en rééquilibrage sont les voitures présentes dans les camions et qui
sont transportées d'un site vers un autre. Le nombre total de voitures comprend les voitures
disponibles (dont le niveau de charge est supérieur au seuil de disponibilité) et les voitures
indisponibles du système.

Taux d'utilisation des voitures

e l.fis \,400 1,fo
A e À

_{rr|t__] Temps
900 1000

(a) La période de simulation est dix jours (b) Détails du premier jour

Ftc. 1.2: Taux d'utilisation des voitures

Dans la figure 1.2, les tranches horaires ,4 correspondent à la nuit, où le taux d'utilisation des
voitures est nul puisqu'aucune demande n'est formulée. La nuit, les voitures ont le temps de
se recharger, ainsi, les premiers clients qui arrivent le matin trouvent des voitures disponibles.
C'est pour cette raison que le taux d'utilisation des voitures est élevé au début de la journée.

La dernière courbe détaillée est la courbe qui reflète le taux de satisfaction des clients. Cette
courbe résulte du rapport suivant:

Clients satisfaits

Clients satisfaits + clients insatisfaits

Les clients satisfaits sont les clients qui se sont présentés dans un site et ont trouvé une
voiture disponible qui les a amenés à destination sans encombres. Ces clients ont peut être

0

0.8

0.1

Taux d'utilisation des voitures
0.9--...........--...:

0.
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attendu un petit moment avant d'être servis. Les clients insatisfaits sont soit les clients qui
sont tombés en panne pour cause d'insuffisance d'autonomie, soit les clients qui sont partis
mécontents au bout d'un certain temps d'attente sans avoir eu accès à une voiture disponible.

0 r00 zffi 300 400 500 600 7û 800 900

(a) La période de simulation est dix jours (b) Détails du premier jour

Flc. 1.3: Taux de satisfaction des clients

Le taux de satisfaction des clients est maximal pendant les périodes qui correspondent à la

nuit. Ceci est évident puisqu'aucune demande n'est formulée. Le taux de satisfaction des

clients est élevé au début de la journée et connait une baisse avec des fluctuations pour le

restant de la journée. En fait, comme la majorité des voitures sont disponibles au bout d'une

nuit de recharge, les permiers clients qui arrivent sont satisfaits. Ce taux de satisfaction des

clients baisse le long de la journée puisque le nombre de voitures disponibles baisse aussi.

En examinant la figure 1.2 (b), nous constatons qu'au cours de la journée, le taux d'utilisa-

tion peut atteindre le niveau zéro.Encomparant cette courbe aux deux autres courbes, voir

figures 1.1 (b) et 1.3 (b), nous remarquons que lorsque le taux d'utilisation des voitures est

nul, le taux de satisfaction des clients est nul aussi, de même que la charge totale des voi-

tures est faible. Ceci indique que les clients sont insatisfaits parce qu'ils ne trouvent pas de

voitures disponibles.

Dans 1a simulation suivante, nous faisons varier le seuil de disponibilité qui est fixé dans les

différents sites du système. Le seuil de disponibilité devient 0.6 au lieu du 0.3 de la simulation

précédente. La figure 1.4 regroupe toutes les courbes obtenues. La première remarque que

nous effectuons est que la courbe des charges atteint un niveau minimal nettement supérieur

au niveau atteint dans la simulation précédente, voir figure 1.1. En fait, ce détail est logique

puisque les voitures qui partent (disponibles) ont un niveau de charge nettement supérieur.

Lorsque nous comparons les deux courbes 1.3 (a, b) et 1.4 (e, f) qui représentent le taux de

satisfaction des clients, nous remarquons que la seconde courbe comprend des fluctuations

plus grandes. Ceci est dû au fait de l'élévation du seuil de disponibilité, et par conséquent,

Taux des clients satisfaits
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de la baisse des pannes d'énergie. Lorsqu'une voiture tombe en panne, celle-ci est mobilisée
le temps qu'une dépanneuse aille la récupérer en plus du temps nécessaire pour la recharger.

0 100 200 300 4rD 500 600 700 800 900

(a) Charge répartie sur les voitures

d'utilisation des voitures

l0 20 30 40 50 60 ?0 80

(d) Détails du premier jour

T--"1 Temos
90 100

(c) Taux d'utilisation des voitures

3

0.

0.

0 t00 200 300 400 500 600 700 800 900

(e) Le taux de satisfaction des clients

20 30 40 50 60 10 80

(f1 Détails du premier jour

(b) Détails du premier jour

d'utilisation des voitures

Taux des clients satisfaits Taux des clients sâtisfâits

Ftc. 1.4: Modification du seuil de disponibilité = 0.6
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0 r00 2û 300 400 5m 600 700 8m 900

(a) Charge répartie sur les voitures

d'utilisation des voitures

0 r00 200 300

(b) Détails du premier jour

Taux d'utilisation des voitures

Temps
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Temps

500 600 700 800 900 lom

(c) Taux d'utilisation des voitures

0 100 200 300 /too 5m 600 700 800 900

(e) Le taux de satisfaction des clients

l0 20 30 40 50 60 70 80

(0 Dénils du premier jour

0.4

0.3

o.2

0 .1

90 r00

Frc. I .5: Modification des demandes formulées dans les dffirents sites

Si nous regardons attentivement la première fluctuation des courbes 1.3 (b) et 1.4 (fl), nous

remarquons que le taux de satisfaction des clients dans la figure 1.4 (0 atteint le niveau zéro

plus rapidement. En fait, lors de la seconde simulation, comme le seuil de satisfaction est

plus élevé, les voitures sont plus rapidement mobilisée pour cause de niveau de charge.

20 30 '- 40 50 60 70 80

(d) Détails du premier jour

Taux des clients satisfaitsTaux des clients satisfais
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Par hypothèse, les camions chargés de la redistribution transportent des voitures disponibles.
Dans la seconde simulation, les voitures tombent moins souvent en panne, et par conséquent,
ont plus souvent I'occasion de se recharger. Les camions peuvent ainsi transporter plus de
voitures, et satisfaire plus de clients.

Dans la simulation suivante, nous avons diminué considérablement les demandes formulées
dans les différents sites, et nous avons gardé le plus haut seuil de disponibilité des deux
simulations précédentes. La figure 1.5 reflètent les résultats obtenus le long de la simulation.

Dans ce paragraphe, nous comparons la figure qui représente le taux de satisfaction des
clients de cette simulation avec celle de la simulation précédente. Nous remarquons que
la courbe de celle-ci comprend de plus petites fluctuations, de même qu'elle atteint moins
souvent le taux nul. Dans la simulation précédente, beaucoup de demandes de clients sont
refusées parce que les voitures ne sont pas disponibles, et c'est pour cela que nous avons des
tranches horaires où le taux est égal à zéro. Lorsque nous comparons les deux courbes qui
représentent le taux d'utilisation des voitures, nous remarquons que celle-ci est plus élevée
lorsque les demandes sont plus faibles, et c'est parce que les voitures ont plus de temps pour
se recharger.

L.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le simulateur regroupant toutes les politiques décrites
dans ce mémoire. Le simulateur a été utilisé pour simuler la gestion du projet PraxitèIe ins-
tauré à Saint Quentin en Yvelines et établir quelques comparaisons. Quelques fonctionnalités
de ce simulateur ont effectivement été introduites dans la programme de gestion de Praxitèle
tel que le calcul des bornes minimales et maximales, et ceci afin de signaler à I'exploitant
qu'un problème va probablement avoir lieu sur 1'un ou plusieurs des sites. Pour Saint Quen-
tin en Yvelines, nous avons proposé I'interface homme-machine, voir l'annexe, qui a été
partiellement intégré dans le logiciel de gestion de Praxitèle.
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Sixième partie

Conclusion
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C onclusion et perspective s

Dans ce mémoire, nous avons présenté différentes méthodes pour gérer efficacement un sys-
tème de voitures en libre service en complément des transports en commun . Llidée inno-
vante du système consiste à mettre des voitures à la disposition des clients dans plusieurs
sites' Après un certain nombre de courses, notre système peut être complètement déséqui-
libré. Autrement dit, des sites se trouvent submergés par des voitures alors que d'autres, au
contraire, se retrouvent sans voitures. Nous avons proposé deux méthodes âifférentes pour
rééquilibrer le système. La première est le rééquilibrage préventif, et la seconde est le rééqui-
librage cyclique.

Le rééquilibrage préventif comprend trois étapes. La première, grâce à la simulation, déter-
mine le moment où il faut initialiser une procédure de rééquilibrage. La seconde, utilisant le
modèle de transport, calcule le nombre de voitures qu'il faut déplacer ainsi que les diffiérentes
destinations. La dernière étape construit les tournées que devront effectuer les camions ou
voitures de service afin de s'acquitter du rééquilibrage dans les meilleurs délais. Nous avons
utilisé des heuristiques gloutonnes lors de la construction de ces tournées.

Le rééquilibrage cyclique consiste à faire visiter les sites de façon continue par les différents
camions chargés de la redistribution des voitures. Lorsqu'un camion arrive dans un site dé-
ficitaire, il décharge des voitures. Si, au contraire, il existe un excédent de voitures dans le
site, des voitures seront chargées dans le camion. Aucune action n'est entreprise lorsque le
nombre de voitures présentes dans le site est satisfaisant et suffisant. Nous avons proposé
deux méthodes différentes, la première est basée sur la simulation et la seconde, quant à elle,
est basée sur la programmation dynamique.

Ce service innovant utilise des voitures éiectriques qui sont non polluantes et qui vont dans
le sens de la loi qui impose aux administrations et entreprises publiques d'acheier au moins
une voiture non polluante sur cinq. Les voitures électriques présentent cependant un certain
nombre d'inconvénients tels qu'une autonomie limitée, un temps de recharge et un coût de
l'infrastructure correspondante élevé. Nous avons proposé un critère dont la minimisation
assure un bon compromis entre la disponibilité des voitures dans les sites et leur capacité à
assurer des trajets sans tomber en panne. Ainsi nous avons calculé le seuil de disponibilité.
Une voiture peut être utilisée par un client si son niveau de charge est supérieur au seuil de
disponibilité. Nous avons ensuite répondu au problème posé lorsque le nombre de chargeurs
est insuffisant pour traiter les voitures présentes dans un site. Pour ce problème, nous avons
proposé plusieurs politiques dont les objectifs sont différents, comme par exemple satisfaire
le maximum de clients ou optimiser la vie des batteries des voitures.
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Le mémoire se termine par un simulateur qui regroupe toutes les politiques développées.Une simulation conduit au taux de satisfacti,on de-s clànts, sachant que le but d,une bonnegestion du système est d'obtenir le plus haut taux de satisfaction possible au moindre coût.
Le paragraphe suivant liste quelques paramètres supplémentaires qui pourraient être pris enconsidération rors de ra formulation dis différent. pràutc-",,

* le coût de l'électricité: le prix de 1'électricitépeut être différent suivant l,heure de lajournée' Par exemple, il est plus avantageux de charger les voitures p"nà-, la nuit oùles coûts sont minima.

* La tarification des courses: ce paramètre peut influencer la redistribution des voituressur le site' En fait l'idée serait de faire varier le prix des courses des clients selonI'horaire du début de la course. Il peut même être envisageable de créer des coursesgratuites entre deux sites à certaines périodes de la journée, ce qui reviendrait, peutêtre' moins cher que d'utiliser le système de rééquilibrage qui monopoiise des camionset des conducteurs.

* La possibilité de réservations: une voiture peut être disponible dans un site mais nonutilisable parce qu'un client I'a réservée. une nouvelle contrainte est ajoutée lors dulancement du processus de la redistribution des voitures.

* L'uniformité de I'usure de la flotte: veiller à distribuer les voitures aux clients de ma-nière à'ce que les kilométrages des voitures restent voisins.

* Les fenêtres de temps de la redistribution : Ies jockeys chargés de la redistribution desvoitures peuvent avoir un emploi du temps 
"i 

n" pâ. être àisponibles à longueur dejournée.

Perspectives

1' Lors du rééquilibrage préventif, nous avons procédé par étapes. Autrement dit, nousavons commencé par I'optimisation du cott de rééquilibrage où nous avons déterminéle nombre de voitures à déplacer. Ensuite nou, uuàrr. .n.huîné par l,optimisation dutemps de rééquilibrage, où nous avons attribué à chaque camion une tournée à effec-tuer' En fait, il se pourrait qu'avec cette démarche, nous nous éloignions de l,optimum.
D'autres méthodes (peut être plus efficaces) peuvent être investig-ue"r.

2' Nous avons utilisé,un système qui comprend plusieurs sites dans lesquels sont répartiesdes voitures dont le nombre total est àonné. Quelle sera la situation si plusieurs sys-tèmes similaires cohabitent dans une même ville et qu'il existe une interface entre lesdifférents systèmes? comment gérer la redistribution sachant que les voitures n,appar-tiennent pas obligatoirement au système dans lequel elles se trouvent? Comment créerI'interaction entre les différents systèmes?
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Lors de la redistribution des voitures dans les sites, nous avons proposé un rééqui-
librage cyclique. Un camion visite de manière périodique les différents sites du sys-
tème. Un avantage serait de donner au camion la liberté de choisir sa trajectoire, ou
bien d'être réactif . Autrement dit, si passer dans un site n'apporte rien au processus de
rééquilibrage, mieux vaut le court-circuiter.

Comme nous I'avons dit précédemment, le principe de notre système consiste à offrir
une voiture disponible au client qui se présente dans un site. Celui-ci I'utilise et, en-
suite, la gare dans un site. Le problème se complique si le client est autorisé à laisser
sa voiture n'importe où dans un périmètre donné. Ce problème reste ouvert.
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Septième partie

Annexes
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Annexe A

Démonstration : Ltespérance du nombre
de demandes à un site est la somme des
espérances du nombre de clients servis et
de ceux mécontents

La relation A[f (s)] : nlKl - nlU@)] peut être établie comme suit.

Deux cas sont à considérer quand on veut déterminer le nombre de voitures qui quittent un
site, à savoir:

1. Toutes les demandes de clients sont satisfaites car le nombre de voitures disponibles
dans le site est suffisant pour les couvrir toutes.

2. Toutes les demandes des clients ne sont pas satisfaites car le nombre de voitures dis-
ponibles dans le site n'est pas suffisant. Seules les voitures disponibles sont autorisées
à quitter le site.

Par conséquent:

N N

r [v(s) ]  : IaP(K:u) t  P(D:d)
o=0 d,=0 dla

N T V

+f dP(D:d) t  P(K:u)
d=0 a=0 d,1tt
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En prenant le complémentaire du dernier facteur du premier terme,
nous obtenons:

.ôf Ir/

r [v(s) ]  : f  aP(K:u) [1 -  t  P(D:d)]
u=0 il-l illu

N l v

+t dP(D:d) I  P(K:u)
d.=0 a=0 d,1a

En développant la formule précédante, nous obtenons:
N N N

nlv@)l:  I  u P(K - u) - t ,  P(K :  u) I  P(D : 41
u=0 u:0 d--0 il<u

tr tr

+td,P(D:d) t  P(K:a)
d,=0 u=0 d(u

Ou bien:
N J V N

nlv@)l :  t  u P(K:r)  -  I  I  u P(K :  u)  P(D :  d.)
u=0 u=0 d,=0 illu

N N

+t t  dP(D:d,)P(K:a)
a:0 d=0 d,1u

En regroupant le second et troisième termes, nous obtenons:
N N N

a[v@)]:  I  u p(K: r)  -  t  t  p(D :  d) P(K :  u) (u -  d.)
o=0 a=0 d=0 d,1a

S iw=v -d ,a l o r s :
N . l f a

r [ r (s) ]  : t  u P(K -u) 
t t  P(D:a-w) P(K:u)w

a=0 A=0 W=0

Finalement, nous obtenons :

E[V(s)] :ElKl - n[rw(s)]
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Annexe B

Uinterface homrr€-rnachine proposé

L'interface pour la gestion de la redistribution des voitures sur les site comprend deux écrans
principaux. Le premier représente la situation actuelle du système et le second est une es-
timation du futur pour aider I'exploitant du système innovant de voitures en libre service.

I GeE CêntÉ Comm- r r Pisâlouo St Piâæ r

Légende

E Paddngs Ineuftusnt!.

ffi obnt mn*ru|s.

æ VonuEs dl8po0lt€&

I VoituFs hdbpmibles
- - l{væu cdùque haul
- Nh€e ldéal

Mvsu critlqu€ bæ

FIc. 8.1: Prernier écran de l'interface de la redistribution
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Taille de
statlon en

nombre de
stationnêment

1 6 -

1 5 -

1 4 -
1 3 _

1 2 -

1 1

1 0

I

a
7
6

5

4

3

2
1

o

Au dêssus d€ cette limite,
déterminée par la procédure
d'optimisation hlp, grand
risous d'encombrements
dans la station,

Nombre de voitures idéal
pour évitêr les pénuries et
les encombrements le plus
longtemps possible

Au dessous de cette limlte,
déterminée par la procédure
d'optimisation hlp. grand
risque de pénuries dans
la station.

Le nombre de voltures
qui sonl arrlvées à la
statlon pendant I'heurg
passé€ €t qul n'ont pâs
lrouvé de olaces de
pârklngs libres.
'Encombremênl'.

Le nombre dê clients qui
se sonl présentés à la
statlon pendant I'heure
Passéo et qui n'ont pas
trouvé de voitures

Flc. 8.2: Détails du premier écran de l'interface de la redistribution

Légende

W earkings insuffisants.
Le nombre de voitures qui sont arrivées à la station pendant I'heure
passé€ et qui n'ont pas trouvé de places de parkings libres.
"Encombremenl".

Ilr,rt[l'ïl gg;gn1e non servls.
Le nombre de clients qui se sont présentés à la station pendant
l'heure passée et qui n'ont pas trouvé de voilures disponibles.
"Pénurie".

WtzZ y ç1ilul",s dispon ib les.
Le nombre de voiturss dans la station prôtes à établir une coursê.

I Voitures indisponibles.
Le nombre de voitures hors service comme en panne' maintenance,
niveau de charge insutfisant.

FIc. B.3: Lalégende utilisée
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Uécran suivant est une estimation du la situation future dans les différents sites du système.
Le côté droit de l'écran afÊche les résultats obtenus par le problème linéaire détaillé dans le
second chapitre de la troisième partie du mémoire. Le côté gauche est une aide à la gestion
de la flotte. L exploitant peut saisir un déplacement à effectuer et voir l'impact qu'il a sur le
système dans les prochaines périodes.

FIc. 8.4: Le second écran de I'interface

lHauts le pied à saisir I
lExécution à hs-19 heurel

---> Gâr! PisCût Sl.Phft n.r!t

G!É

CûtFC.

Pl$*I

$.Fhm

T.drmpdr

Vtny

lH"rt" l" p"d pté.-'-é.]
I Exécution à ll+ l0 neurel

f-> G& )6ù! C. Ptdoul ùt hffi tdboy

Orc

CdlnC t
Pi!rdqD

St PidÊ 4 1 n

TÊrln!ôb

VÈroy

E tir"ti"" de l" 
"'tr"filllz ]0 neures ptus tard. I

Lg!----SÈEd lb $hl l l ro kl

lEstimation de la situation I
l l t- l$neures ptus taro. I

l h  f f i h l  l &  S h l  l I f f i  @ l



174

la figure 8.5 détaille une partie de la figure précédente.

Hauts le  p ied à sa is i r
Exécution à f iTl$ neure

Nombre de voiture
à déplacer.

Sile Origine

Ftc. 8.5: Détail du second écran
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